











ORANIER

Fehlerbeschreibung

10. Storungen beheben

Maogliche Ursache

Ursachen-Check

Verzunderungen am
Blechkorpus im

Aufgabemenge zu grof3,
dadurch zu hohe

» Ublicherweise aufgegebene
Menge wiegen und priifen,

» Brennstoffmenge gemal Bedie-

nungsanleitung wahlen.

erhohen.

Feuerraum. Brenntemperatur. ob entsprechend der Luftschieberstellungen beachten.
Bedienungsanleitung
zuldssig
Forderdruck zu hoch, dadurch | » Schornstein berechnen Drosselklappe einbauen.
zu hohe Brenntemperatur. lassen. L
Wenn maglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen ,pfeift”. Forderdruck zu hoch. » Brennstoffmenge Drosselklappe einbauen.

Wenn maglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.

Verwirbelungen an Sekundar-
bzw. Tertiarluftbohrungen

im Feuerraum durch hohen
Forderdruck.

» Bohrungen probeweise
verstopfen;
z.B. Schrauben einstecken.

Forderdruck verringern.

Anfasen/Ansenken der Tertiarluft-
Bohrungen oft problemlésend.

Ofen ,knackt”,

Feuerraumtemperatur zu hoch.

» Mit kleinerer Brennstoff-
menge heizen.

Brennstoffmenge und
Luftschieberstellung gemaf der
Bedienungsanleitung wahlen.

Ofen ,tickt”.

Materialausdehnung in
Abhéngigkeit von der
Feuerraumtemperatur.

Normales
Ausdehnungsgerausch.

Brennstoffmenge und
Luftschieberstellung gemal der
Bedienungsanleitung wahlen

Ofen ,knallt”.

Verspannungen in den
Strahlungsschutzblechen.

Auftreten nur wahrend
Aufheizen oder Abkiihlen.

Wenn mdglich:
Strahlungsschutzbleche verklemmen
oder nachbiegen.

Ofen riechtim
Betrieb ,nach
Chemie”.

Gerate- bzw. Rauchrohr-
Lackierung noch nicht einge-
brannt.

» Das Gerat mit erhohter
Brennstoffmeng betreiben.

Gerate- bzw. Rauchrohr-Lackierung
einbrennen

(= 7.2 Erstinbetriebnahme).

Bedienungs- und Montageanleitung
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11. Kundendienst

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

ORANIER-Kaminofen bieten Ihnen ausgereifte und zuverlassige
Technik, Funktionalitdt und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgféltigen Qualitdtskontrolle einmal
etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren
zentralen Kundendienst, hier wird man lhnen gerne behilflich sein.

Wahlen Sie hierflr bitte in unserem Kundendienst-
I portal unter

www.oranier-kundendienst.com

den fiir Sie relevanten Bereich aus und folgen Sie
der Men(ifiihrung:

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im Tracking-
bereich Ihre Bestellung, finden Sie unter ,FAQ”
schnelle Antworten auf haufig gestellte Fragen
oder senden Sie schnell und bequem eine Kunden-
dienstanfrage.

Falls Sie eine Kundendienstanfrage absenden
mochten, halten Sie bitte folgende Informationen
bereit:

[ Serie und Modellnummer des Gerites

] Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

(Siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)
L1 Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerites

] Kaufdatum

L1 Ein Foto von der Riickseite der Bedienungs-
anleitung oder vom Typenschild

L] Ein Foto vom Fehler

Auf diese Weise kann lhre Kundendienstanfrage
besonders schnell bearbeitet werden.

11. Kundendienst

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Strale 1 - 35708 Haiger / Sechshelden

Kundendienst / Ersatzteile:

E-Mail: service-ht@oranier.com

Osterreich:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
BliitenstraBe 15/4 - 4040 Linz

E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:
E-Mail Kundendienst:
E-Mail Ersatzteile:

service-ht@oranier.com
ersatzteil-ht@oranier.com

Schweiz:
ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

E-Mail: swiss@oranier.com

@OGEDED

Bitte beachten Sie:

Halten Sie die oben genannten Informationen
ebenfalls bereit, wenn Sie uns per E-Mail oder
telefonisch kontaktieren maochten, damit die
Bearbeitung schnell und unkompliziert abge-
wickelt werden kann.

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fir lhre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im daflr vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser
Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in je-
dem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Fir unsere ORANIER-Gerate leisten wir unabhangig
von den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kauf-
vertrag gegenliiber dem Endabnehmer unter den nach-
stehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgelt-
liche Instandsetzung des Gerates bzw. der beanstande-
ten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur
fur solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Ver-
arbeitung aufweisen.

Ubernommen werden dabei samtliche direkten Lohn-
und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels
anfallen.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur fir die Lander
Deutschland und Osterreich. Fiir alle (ibrigen Lander
gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Lander-
gesellschaft.

ORANIER haftet grundsatzlich nicht fur mittelbare oder
unmittelbare Schaden, die durch die Verwendung von
nicht originalen Ersatzteilen entstehen.

1. Die ORANIER-Werksgarantie betragt 24 Monate und
beginnt mit dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktions-
fehler, die trotz vorschriftsmaRigem Anschluss, sach-
gemaler Behandlung und Beachtung der gultigen
ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen
nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zu-
ruckzufuhren sind, durch unseren Kundendienst be-
seitigt. Emaille und Lackschaden werden nur dann von
dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2
Wochen nach Ubergabe des ORANIER-Gerétes unse-
rem Kundendienst angezeigt werden.

Transportschaden (diese missen entsprechend den Be-
dingungen des Transporteurs gegen den Transporteur
geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregu-
lierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrich-
tungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlan-
gert sich die Garantiezeit weder fir das ORANIER-Gerat
noch fur neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile ge-
hen in unser Eigentum Uber.

4. Uber Ort, Art und Umfang der durchzufiihrenden
Reparatur oder Uber einen Austausch des Gerates ent-
scheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen.
Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienst-
zentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der
Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kun-
dendienstwerkstatt durchgefiihrt. Zur Reparatur anste-
hende Gerate sind so zuganglich zu machen, dass keine
Beschadigungen an Mdbeln, Bodenbelag etc. entstehen
kdnnen.

5. Die fur die Reparatur erforderlichen Ersatzteile
und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

12. ORANIER Werksgarantie

@OGEDED

6. Wir haften nicht fur Schaden und Mangel an Geraten
und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- AuRere chemische oder physikalische Einwirkungen
bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung
(z.B. Schaden durch Abschrecken mit Wasser, tUberlau-
fende Speisen, Kondenswasser, Uberhitzung). Haarriss-
bildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist
kein Qualitatsmangel.

- Falsche Groenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungs-
anleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemei-
nen und Jrtlichen Vorschriften der zustéandigen
Behdrden, Gas- und Elektrizitdtsversorgungsunterneh-
men.

Darunter fallen auch Mangel an den Abgasleitungen
(Rauchrohr, ungentigender oder zu starker Férderdruck)
sowie unsachgemal ausgeflihrte Instandhaltungsarbei-
ten, insbesondere Vornahme von Veranderungen an den
Geraten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle
und Holz gefeuerten Geraten; ungeeignete Gasbeschaf-
fenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeraten;
ungewohnlichen Spannungsschwankungen gegenuber
der Nennspannung bei Elektrogeraten.

- Falsche Bedienung und Uberlastung und dadurch
verursachte Uberhitzung der Gerate, unsachgemaRe
Behandlung, ungenigender Pflege, unzureichende Rei-
nigung der Gerate oder ihrer Teile; Verwendung ungeeig-
neter Putzmittel.

- Verschleil® der feuerberlhrten Teile, insbesondere der
Feuerraumauskleidung, der Dichtungen sowie der ent-
sprechenden Stahl- und Gussteile.

Wir haften nicht flr mittelbare und unmittelbare Scha-
den, die durch die Gerate verursacht werden. Dazu ge-
héren auch Raumverschmutzungen, die durch Zerset-
zungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen
werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler
Belag auf Tapeten, Mdbeln, Textilien und Ofenteilen nie-
derschlagen kénnen.

Fallt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere
Gewahrleistung, dann hat der Endabnehmer fir die Kos-
ten des Monteurbesuches und der Instandsetzung
aufzukommen.

ORANIER GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 13. Zulassungen I

13. Zulassungen

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber dieses Gerites ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anlei-
tung Uber die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewahr fir eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die
hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsanlei-
tung nicht beachtet werden.

Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

Bitte beachten Sie:

» Priifen Sie vor Aufstellung und Betrieb unbe-
dingt, ob evtl. Transportschaden an den Funkti-
onsteilen (Luftschieber, Ausmauerung,
Dichtungen, Feuerraumtirr, Rohrstutzen usw.)
festzustellen sind.

P Bei Feststellung solcher Mdngel setzen Sie sich
bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung!

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funk-
tion und Handhabung des Ofens vertraut und ist
Bestandteil dieser Feuerstatte.

» Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf,
damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode
wieder (iber die richtige Bedienung informieren
kénnen.

Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie
bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kenn-
zeichnung.

Typgepriift nach EN 13240
Art. 15a B- VG Osterreich
Bauart 1

DIBt-Zulassung: Z-43.12-440

13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828 Heizungssysteme in Gebaduden

DIN 13384 Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren flir Abgasan-
lagen

DIN 18160 Hausschornsteine, Anforderungen,

Planung u. Ausflihrung

VDI 2035 Verh(tung von Schaden durch
Korrosion und Steinbildung in
WW-Heizungsanlagen (nur fiir was
serfiihrende Geréte)

1. BImSchV Verordnung Uber Kleinfeuerungs-
anlagen
FeuVo Feuerungsverordnung

Heizraumrichtlinien

Landesbauordnung

Falls erforderlich: Elektrische Anschliisse miissen vom
Elektro-Fachbetrieb nach VDE durch-
geflihrt werden

Bedienungs- und Montageanleitung 23
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ORANIER 1. Explication des symboles et protection de I'environnement D)

1. Explication des symboles, protection de I'environ- | 1.2 Protection de I'environnement

nement
Elimination des emballages

1.1Explication des symboles Lemballage protége l'appareil contre d’éventuels dégats durant
le transport. Les matériaux utilisés ont été choisis en fonction de

Mises en garde S i )
critéres écologiques et sont facilement recyclables.

Les mises en garde sont signalisées dans le
texte par un triangle de signalisation. De plus,
des mentions d‘avertissement caractérisent la
nature et la gravité des conséquences en cas de
non-respect de ces mises en garde.

Les éléments en bois de cet emballage sont en bois de conifére
non-traité et bien sec.

lls sont ainsi parfaitement utilisables comme bois d‘allumage.
Prenez donc la peine de les couper a la taille qui vous convient pour
pouvoir ensuite les briler.

Vous trouverez dans ce document les mentions d'avertissement

: La réinsertion des autres éléments de I'emballage, tels que bandes
suivantes :

adhésives, sacs PE, etc... dans le circuit des matériaux réutilisables
® RECOMMANDATION signale le risque de dégats matériels. économise les matiéres premiéres et réduit le volume des déchets
a éliminer.

® PRUDENCE signale le risque d’accident corporel Iéger voire

moyen. En général, votre revendeur vous reprendra les divers éléments de

I'emballage.
e AVERTISSEMENT signale le risque d’accident corporel grave

. Si vous vous en débarrassez vous-méme, veuillez vous renseigner
voire mortel.

sur I'adresse de la déchetterie la plus proche de votre domicile !

o DANGER signale I'existence d'accident corporel grave voire

mortel. oL . . .
Elimination de l'apppareil en fin de vie

Les informations importantes ne concernant pas de
situations a risques pour 'homme ou le matériel sont
signalées par le symbole ci-contre.

Elles sont limitées par des lignes dans la partie inférieu- | La majeure partie des composants de 'appareil peut étre réutilisée
re et supérieure du texte. (recyclée) en raison des principaux matériaux utilisés, a savoir la
tole d‘acier ou la fonte.

Si I'appareil doit étre éliminé dans son intégralité, veuillez vous
adresser aux entreprises locales d'élimination des déchets.

Informations importantes - _ e
fons imp Pour un apercu des matériaux utilisés pour les différents compo-

sants de |'appareil et leur élimination, veuillez consulter le tableau

- . ci-dessous :
> Etape a suivre
> Renvoi a d‘autres passages dans le docu-

ment
° Enumération/Enregistrement dans la liste

- Enumération/Enregistrement dans la liste

(2'me piveau)

Composant de I'appareil Matériau Démontage Elimination
Vermiculite Retirer Déchets résiduels
Habillage du foyer Béton réfractaire Retirer Déchets résiduels
Vitre Vitrocéramique Desserrer les vis de maintien Déchets de construction
Joints d‘étanchéité Fibre de verre Décoller ou desserrer les vis Fibres minérales artificielles (KMF) :
se renseigner sur les possibilités d'élimination
locales
Habillage en pierre Pierre naturelle Desserrer les vis de maintien Déchets de construction
Habillage en céramique | Céramique Desserrer les vis de maintien Déchets de construction
Corps de l‘appareil Tole d'acier - Déchets métalliques
Porte(s) de I'appareil Fonte Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
Tole d‘acier Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques

Autres composants Métal Desserrer les vis de fixation Déchets métalliques
métalliques
Composants électriques | - Desserrer les vis de fixation Systéme de reprise des appareils électriques
ou électroniques usagés
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ORANIER 2. Information produit / éléments de commande D)

2. Information produit / éléments de commande

1 Habillage latéral
2 Porte ouverture foyer

3 Compartiment range-biches
(avec porte en option : noir ORANIER Art.-Nr. 9214 88,
gris fonte ORANIER Art.-Nr. 9214 85)

4 Habillage intérieur foyer

Cendrier

6 Sélecteur de combustible
(Apport d'air primaire automatique; position 8h pour la com-
bustion de bois)

7 Tirette de réglage air secondaire avec position allumage
(Choke = Starter)

8 Dispositif électronique ORKA-Control

(en option; ORANIER Art.-Nr. 9214 74)

og
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3. Utilisation conforme a la législation et consignes
de sécurité

Un poéle a bois est un systéme de chauffage d‘appoint, il ne
peut étre considéré comme un systéme de chauffage princi-

pal.

3.1 Utilisation conforme a la législation

L'appareil a été concu pour la combustion de bois-blches et de
briquettes de lignite dans son fonctionnement a feu intermittent.
Il a été testé et reconnu conforme aux exigences de la norme EN
13240.

L'appareil ne peut étre utilisé que dans un foyer d’'habitation, son
installation dans un garage, dans des locaux humides ou en plein
air est formellement interdite.

Dans son fonctionnement a feu intermittent, les phases de com-
bustion atteignent 45 minutes pour la quantité de combustible
recommandée de 1,81 kg pour le bois et 60 minutes pour la quan-
tité de combustible recommandée de 2,11 kg pour les briquettes
de lignite.

Il est interdit de chercher a prolonger la phase de combustion en
utilisant des quantités de bois plus importantes..

Ce manuel vous informe sur les fonctions et l'utilisation de votre
appareil et est partie intégrante du produit. Conservez-le soigneu-
sement pour toute référence ultérieure et afin de pouvoir le consul-
ter au début de chaque nouvelle période de chauffage.

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteur
et utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son
maniement correct a l'aide de ce manuel. Le non-respect des ins-
tructions et mises en garde contenues dans ce manuel en-
trainera I'annulation immédiate de la garantie. Merci de votre com-
préhension !

3. Utilisation conforme a la législation et consignes de sécurité

3.2 Consignes de sécurité

PRUDENCE!

Risques de bralures dus a des parties chau-
des de I'appareil

Pendant le fonctionnement du poéle, les sur-
faces, les portes de foyer, les éléments de com-
mande, le conduit de fumées et la vitre sont tres
chauds.

Veuillez toujours porter des gants de protec-
tion pour toute manipulation de l'appareil.

e Sécurité produit

Cet appareil a été congu et construit en fonction des technologies
les plus récentes et dans le respect des consignes de sécurité en
vigueur.

Il n‘est cependant pas impossible que des dommages corporels ou
matériels puissent survenir pendant le fonctionnement.

Gardez donc constamment a l'esprit les consignes de sécuri-
té et soyez toujours conscient des éventuels dangers pendant
I'utilisation de I'appareil, ne I'utilisez que dans l'usage pour lequel il
a été concu et veillez a ce qu'il soit toujours intact et non-endom-
magé !

e Conseils d‘utilisation

Votre installateur vous fournira toutes les explications nécessaires
au bon fonctionnement et a l'utilisation sdre et adéquate de votre
appareil. Il vous fournira les conseils nécessaires pour une utilisati-
on correcte et respectueuse de |'environnement.

» Veillez a que I'on vous remette en main propre tous
les documents et tous les accessoires liés a cet appareil.

e Conduite a tenir en cas d'urgence

Ne vous mettez jamais vous-méme en danger !
Mesures possibles sans négliger votre propre sécurité :

» Mettez en garde les personnes présentes et demandez-
leur de quitter le batiment sans attendre.

» Mettez immédiatement l'appareil hors-service.

® Risque d‘incendie

» N'entreposez jamais de matériaux ou liquides inflammables
sur I'appareil ou en sa proximité.

» Ne placez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles,
plantes) a proximité de la porte du foyer.

» Lappareil doit étre installé dans le respect des distances de
sécurité en vigueur.

e Danger di a une alimentation en air frais insuffisante

» Veuillez constamment garantir une alimentation en air

frais suffisante dans la piéce d‘installation quand l'appareil
est en fonctionnement. Il en est de méme pour son
fonctionnement paralléle avec d‘autres appareils généra-
teurs de chaleur.

Manuel d’installation et d utilisation
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3.2 Consignes de sécurité (suite)

e Dégats dus a des erreurs de manipulation

Des erreurs d'utilisation peuvent entrainer des dommages perso-
nnels et/ou matériels ! Lappareil ne doit étre utilisé qu'a porte (2)
fermée !

» Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec
I'appareil et ne |'utilisent pas sans surveillance.

Veuillez vous assurer que 'appareil nest utilisé que par
des personnes ayant les capacités physiques et mentales pour
I'utiliser de maniere conforme et adéquate.

N'utilisez que les combustibles recommandés dans les
limites quantitatives prescrites.

Pour l'allumage, n'utilisez jamais de liquides inflammables
(essence, alcool, etc.) !

Ne fermez jamais complétement les arrivées d‘air tant

que le poéle est en fonctionnement a cause des risques

de déflagration dus a l'inflammation de gaz combustibles
imbralés.

La porte du foyer (2) ne doit étre ouverte que pour I'alimen-
tation en combustible.

Ne brilez jamais de déchets ménagers tels qu‘aérosols, récipi-
ents métalliques fermés etc. dans le foyer- Risque d'explosion !

» Nutilisez jamais d‘eau pour éteindre un feu !

e Risques de bralures dus a des piéces chaudes

Pendant le fonctionnement du poéle, les surfaces, les portes de
foyer, les éléments de commande, les tuyaux et la vitre sont trés
chauds.

» Veuillez toujours porter des gants de protection pour
ouvrir ou fermer la porte du foyer (2), pour toute manipulation
des tirettes ou autres éléments de réglage ainsi que pour la
réalimentation de l'appareil.

P> Ne laissez jamais les enfants sans surveillance a proximi-
té de l'appareil en marche!

e Conditions préalables, installation et premier feu

Le fonctionnement de I'appareil, est soumis a des regles et consi-
gnes de sécurité locales. Le respect strict de ces regles et consignes
est la condition essentielle pour une utilisation conforme aux
régles.

P Lappareil doit étre installé conformément aux spécifica-
tions des normes en vigueur. Le recours a un professionnel
qualifié est recommandé.

3. Utilisation conforme a la législation et consignes de sécurité

G

o Nettoyage, entretien et remédes aux dysfonctionnements

» Veuillez nettoyer I'appareil réguliérement.

» Le nettoyage et I'entretien doivent étre effectués par

une entreprise qualifiée.

Verrouillage de la porte du foyer : veuillez graisser réguliére-
ment les éléments mobiles du systéme de verrouillage de la
porte avec de la pate de cuivre ou de la graisse graphitée.

Veuillez utiliser uniquement nos piéces de rechange
d‘origine ORANIER ainsi que les accessoires originaux de
notre marque.
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4, Description de l'appareil

4.1 Pieces fournies

» Veuillez vous assurer a la livraison que I'appareil est intact et
au complet.

- Palette avec I'appareil dans un cadre en bois

- Gant, manuel d'utilisation et fiches de conseils dans un
sac en plastique a I'intérieur de l'appareil

- Eventuellement, habillage pierre ou céramique dans
un colis séparé

- Buse de raccordement pour arrivée air extérieur

- 4 pieds réglables a visser sous |'appareil pour compenser
d'éventuelles inégalités du sol

- 4 patins de feutre pour protéger les surfaces délicates
(par ex. plaque de protection en verre)

- Couvercle (tampon) en pierre ou acier avec son support
métallique en cas d'utilisation de la sortie des fumées
par l'arriere

4.2 Pieces non-fournies

Les accessoires ci-dessous ne font pas partie de la livraison mais
sont disponibles chez votre revendeur ou sur notre site internet
www.oranier.com.

- Tuyau, disponibles chez ORANIER dans leur couleur
d‘origine

- Tuyaux Au-Flex avec manchon mural pour raccordement
arrivée d‘air extérieur

- Plaque de protection en verre ou en acier

- Porte compartiment range-buches (Noir ORANIER Art.-Nr.
9214 88, Gris fonte ORANIER Art.-Nr. 9214 85)

- Dispositif électronique ORKA-Control
(ORANIER Art.-Nr. 9214 74)

4.3 Pieces de rechange d‘origine

Veuillez pour cela vous adresser a votre revendeur.

Utilisez uniquement les piéces de rechange d‘origine de
notre marque.

Les pieces détachées d‘autres fabriquants n‘ont pas été contrdlées
par nos services et ne sont donc pas agrées par notre société.

Les piéces de rechange non agrées peuvent éventuellement
modifier les propriétés de I'appareil et compromettre sa sécurité,
ce qui entrainerait la perte de son autorisation de mise sur le
marché.

Ceci peut avoir des conséquences juridiques par rapport aux assu-
rances en cas de sinistre éventuel.

4, Description de l'appareil

4.4 Description de lI'appareil

Appareil :

Le corps du poéle est en acier soudé.

Il comporte dans sa partie centrale une chambre de combustion
habillée de plaques réfractaires. Sous la solide grille foyere se
trouve un cendrier (5). Il est équipé d'un compartiment range
buches (3) situé sous le foyer.

C'est un poéle a convection, c'est-a-dire qu'il aspire I'air ambiant
pour le réchauffer dans ses circuits de convection et le rediffuse
ensuite vers |'extérieur pour réchauffer la piece.

Le fonctionnement de ce poéle est dépendant de I'air ambiant.
Cependant, l'appareil peut étre utilisé indépendamment de [air
ambiant s'il est raccordé a une prise d'air extérieur.

Habillage du foyer (4) :

Le foyer est habillé de plaques de vermiculite. Leur fonction est de
protéger le métal de la chaleur et de diriger les fumées. Pendant
le fonctionnement de l'appareil, il est possible que des fissures
apparaissent sur ces éléments. L'origine de ces fissures peut étre :

- de trop grosses différences de température
- des chocs au cours de la réalimentation en bois
- une dilatation du matériau die a un chauffage excessif

Ces fissures superficielles ne sont pas graves a priori tant que le
corps métallique nest pas par la mis a nu. Sil le devient, il sera né-
cessaire de changer les plaques de vermiculite. Ces plaques sont
exclues de notre garantie contractuelle.

AVERTISSEMENT!
Risque d‘incendie en cas d‘utilisation de
piéces de rechange non originales

Lutilisation de plaques d'habillage foyer ayant
des propriétés thermiques inadéquates peut
entrainer une surchauffe des murs et du mobi-
lier a proximité de l'appareil !

Veuillez donc utiliser exclusivement nos
piéces de rechange d‘origine !

Les plaques de vermiculite ne contiennent pas damiante et sont
non-toxiques. Comparées a la chamotte, les plaques de vermiculite
présentent le gros avantage de permettre de hautes températures
a l'intérieur du poéle. Les quantités de bois d‘allumage sont donc
réduites (économie de combustible) et vous bénéficiez ainsi d'une
meilleure exploitation de I'énergie du combustible (rendement
énergétique).

Il est interdit d'utiliser l'appareil sans ses déflecteurs montés.
L'appareil peut dans ce cas surchauffer et ses émissions gravement
augmenter.

Veillez a placer avec précaution le combustible dans le
foyer pour éviter d'endommager I'habillage du foyer
@!
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4.5 Caractéristiques techniques

4, Description de l'appareil

G

4.6 Réglages de bases pour contrdle norme EN 13240

Paramétres Unité | Valeur Biches de hétre:
Modeéle: Polar Neo 8 R Taille des blches : 25cm
Puissance nominale : kw 8,0 Dépression : 11 Pa
Classe énergétique : A+ Air primaire (sélecteur de combustible) : Bois
Indice d'efficacité énergétique EEI : 108 Air secondaire : Ouvert
Hauteur plaque supérieure incl. / mm 1323/ Charge de combustible : 1,81 kg
Largeur / Profondeur : 595 /505
Ouverture foyer : mm 410/ 365 N .
Briquettes de lignite:
Taille des bliches maxi. : cm 35
Dépression : 12 Pa
Poids acier / pierre : kg 142 /192 . - -
Air primaire (sélecteur de combustible ): Position 13 h
Apte a un fonctionnement en continu : oui : :
Air secondaire : 9 mm ouvert
Débit massique des fumées : g/s 6,5 ;
Charge de combustible : 2,11 kg
Dépression a allure nominale (NWL) : Pa 12,0
Température moyenne des fumées a la buse : °C 318
Combustibles autorisés : - Bliches de bois;
- Briquettes de
bois;
- Briquettes de
lignite (pas
pour 'Autriche)
Raccordemen par le haut (sol - haut de buse) : mm 1315
Raccordement par le haut (extrémité coté- axe | mm 178
buse):
Raccordement par |'arriere (sol - bas de buse) : mm 1060
4.7 Croquis / Dimensions
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5. Combustibles

5.1 Combustibles autorisés

Ce poéle a été concu pour la combustion de bilches de bois non
traités, de briquettes de bois et de briquettes de lignite.

Le bois frais doit étre fendu en bliches et séché sous abri sec et bien
ventilé pendant au moins 18 a 24 mois.

Son taux d’humidité résiduelle doit étre inférieur a 20 %.

Les bois les mieux appropriés sont les feuillus durs (bouleau,
charme, hétre). Ces bois ont une valeur énergétique particuliére-
ment élevée et brilent de facon propre a condition d'étre bien secs.
Les feuillus tendres (tilleul, saule, peuplier) sont a éviter et les rési-
neux (pin, sapin) en usage permanent sont a proscrire.

Evitez les flambées trop vives qui provoquent des surchauffes bru-
tales.

Si vous brlez du bois trop humide, vous n‘atteindrez
pas une température suffisante dans le corps de chauf-
fe. Le poéle ne « tire » pas.

Il peut arriver qu'un bois en apparence bien sec
contienne encore a lintérieur un taux important
d’humidité résiduelle.

Il est interdit de braler les substances suivantes :
® bois humides ou traités

® bois industriel, chutes de menuiserie

e débris de bois ou copeaux

® papier ou cartonnages (sauf pour l'allumage)
e écorces ou déchets d'aggloméré

e matieres plastiques et déchets ménagers
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6.0 Conduit des fumées et apport d'air extérieur

Le conduit des fumées a pour fonction d'expulser les fumées
produites par la combustion vers l'extérieur selon le principe
d‘ascendance thermique. En méme temps, 'air de combustion né-
cessaire est apporté de I'extérieur dans la piéce d'installation et a
partir de la dans la chambre de combustion de l'appareil.

La puissance de chauffe est déterminée par la puissance de la dé-
pression (« tirage ») en fonction de la quantité d‘air comburant par-
ticipant au processus de combustion.

La dépression (« tirage ») est initialement déterminée par la hauteur
effective du conduit de fumées (hauteur entre l'entrée et la sortie
du conduit) et par la différence entre la température des fumées
ala sortie du poéle et la température extérieure a la sortie de toit.

Plus les fumées sont chaudes et plus le conduit est
long, plus le tirage sera puissant.

Peuvent avoir une influence négative: des pertes de pression dans
I'appareil, dans les tuyaux, ainsi que dans l'apport d‘air de combus-
tion.

La dépression nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil est
de 12 Pa. Une différence de plus de 25% par rapport aux valeurs
indiquées peut entrainer des dysfonctionnements:

En cas de tirage trop faible, il est possible que des gaz ou fumées
s'échappent dans la piéce ou se trouve le poéle.
» Veuillez dans ce cas rallonger votre conduit ou le faire réviser.

En cas de tirage trop important, il est possible que lappareil
surchauffe et subisse par-la des détériorations irrémédiables (« effet
de forge »).

» Veuillez dans ce cas installer un modérateur de tirage.

Un professionnel qualifié pourra vous donner les informations né-
cessaires sur le tirage existant dans votre conduit.

» En cas de probléemes a I'allumage, veuillez utiliser une
plus grande quantité de bois d‘allumage et laisser la
porte du foyer (2) entr'ouverte sous votre surveillance.

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

6.1 Raccordement au conduit des fumées/
Raccordement tuyaux

Se conférer au DTU 24.1.

Pour un conduit déja existant : veillez a ce qu'il soit totalement
propre, si non, faites-le ramoner par action mécanique avec un
hérisson. Faites également vérifier sa classification et contrdler son
bon état (stabilité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section)
par un professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisable, il appartiendra a
un spécialiste de le remettre en état conformément aux réglemen-
tations en vigueur.

Ce poéle est reconnu conforme aux exigences des normes pour un
fonctionnement indépendant de l'air ambiant.

Il est équipé d'une porte de foyer a fermeture et verrouillage auto-
matique hydraulique et est concu exclusivement pour une utilisati-
on a porte fermée.

La porte du foyer (2) doit pouvoir se refermer d'elle-méme apres
rechargement du poéle, de facon a ce que le tirage (dépression) du
conduit de fumées ne soit pas perturbé, ce qui entrainerait des dan-
gers et dysfonctionnements.

Le type et I'état du conduit de fumées utilisé joue un réle essentiel
pour le bon fonctionnement de votre poéle.

Le raccordement de ce poéle peut se faire, au choix, soit par le haut
soit par l'arriére. Veillez a installer hermétiquement le cache obtura-
teur prévu a cet usage sur la sortie non-utilisée.

En cas de raccordement par larriére :

Défoncez les découpes pré-perforées qui se trouvent
sur le dos de l'appareil en les oscillant jusqu'a ce que
les ponts de connexion se brisent.

Pour commencer, |'utilisation d'un marteau sera peut-
étre nécessaire.

Utilisez des tuyaux en tole émaillée ou en acier inoxydable, sans
réduction sur leur parcours (voir notre gamme d’accessoires, dispo-
nible chez votre revendeur).

Prévoyez un acces pour le ramonage et le nettoyage du conduit de
raccordement. Veillez a ce que le tuyau ne dépasse pas a l'intérieur
du conduit; les emmanchement doivent étre démontables et
étanches.

La distance minimale entre le tuyau de raccordement et le mur
d'adossement doit étre égale a au moins 3 fois le diametre du
tuyau. Evitez une trop longue portion horizontale; si vous ne pou-
vez faire autrement, donnez-lui une inclinaison ascendante de 5
cm par metre.

Nous vous conseillons d‘utiliser un manchon mural.

Prévoyez un acces pour le ramonage et le nettoyage du
conduit de raccordement et des canaux d‘évacuation
des fumées.
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6.2 Prise d’air extérieur

Si besoin est, il est possible de connecter le poéle a une prise d'air
extérieur.

Dans le cas de piéces a vivre particulierement étanches, il est pos-
sible de raccorder le poéle a une prise d'air extérieur.

Sortie des fumées

1 | |

ol In

Sortie des fumées

Raccordement arrivée d‘air

Tuyau Alu-Flex
ORANIER Art. Nr.
9213 03 (noir)
9213 04 (gris)

|

AN\ S

|

Buse de raccorde-
ment pour air extérieur
ORANIER Art. Nr. 9200 69

e e— )

» En cas de connexion a l'air extérieur, veillez bien a ce
que les conduits soient parfaitement étanches avec une
entrée d'air face aux vents dominants.

L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par
tuyau lisse de @ 100 mm en acier ou plastique. En cas
d'utilisation d'un tuyau rectangulaire, il est nécessaire que
celui-ci ait une section d'ouverture d‘au moins 8000 mm?>.

La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser
6 m, ne doit pas comporter de réductions et ne doit pas
avoir plus de 3 coudes a 90°!

L'arrivée dair ne doit pas étre réduite ou obturée par
inadvertance quand le poéle est en fonctionnement.

Pour un conduit débouchant dans un vide sanitaire,

la section de la grille d'aération du vide sanitaire en cm?
doit étre égale a au moins 5 fois la surface au sol du vide
sanitaire en m?,

Si le raccordement a l'air extérieur est impossible,

il faudra installer une prise d'air frais extérieur sup-
plémentaire positionnée face aux vents dominants.

Cette prise est d'autant plus nécessaire en cas de

logement fortement isolé et /ou équipé d'une VMC
(ventilation mécanique controlée).

Cette arrivée d'air, obturable* lors du non-fonc-

tionnement de I'appareil, doit avoir une section libre
d'ouverture de 0,5 dm? (50 cm?).

* sauf si le logement ne dispose pas de ventilation par balaya-
ge (arrété mars 1982) : dans ce cas, l'arrivée d'air doit étre non-
obturable!

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

G

e Attention ! Une hotte de cuisine a fort débit peut perturber la
combustion d'un appareil a bois.

Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d‘air de
combustion d'environ30 m? /h pour une dépression de 4 Pa.

Le tirage du conduit doit étre a méme de surmonter les
résistances supplémentaires d'une telle installation.

Quand l'appareil est a l'arrét, veillez a fermer les tirettes
d‘arrivée d‘air pour éviter toute circulation d‘air froid
dans le conduit. Lisolation du tuyau permet d'éviter
une formation éventuelle de condensation.

Si l'appareil est installé dans un local humide (batiment neuf),
de la condensation peut se former sur le corps de chauffe et
provoquer par la suite de la corrosion.

Lors d'un raccordement par une arrivée dair extérieur, ne
prenez pas |'air de combustion par des piéces humides (par ex.
sous-sol, vide sanitaire) car cela peut engendrer de la conden-
sation ou corrosion dans le corps de chauffe, lorsque le poéle
n‘est pas en fonctionnement.
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6.3 Support métallique couvercle obturateur

Dans le cas de poéles avec habillage en pierre, un couvercle obtura-
teur (tampon) et son support métallique font partie de la livraison.
En effet, dans le cas d'un raccordement par l‘arriere, il sera néces-
saire de fermer I'ouverture située sur la plaque supérieure prévue
pour un raccordement par le haut :

» Otez la plaque supérieure.

P Pliez les cotés du support métallique pour obtenir un
angle d‘environ 30°.

» Positionnez le support métallique sur le couvercle
obturateur (tampon).

» Mettez le couvercle obturateur (tampon) en place.

» Ajustez la hauteur du couvercle obturateur (tampon) en
modifiant I'angle des c6tés du support métalique.

» Reposez la plaque supérieure a sa place.
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7. Installation et mise en service

7.1 Installation

Emplacement dans la piéce d'installation :

Pour éviter tout danger d‘incendie, il est indispensable de stric-
tement respecter les régles et consignes de sécurité locales en
vigueur. Veuillez également respecter les distances minimales.

» Ne posez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles,
plantes, etc.) dans la zone de sécurité.

» La zone autour du raccordement au conduit des
fumées dans le mur ne doit comporter aucun matériau
inflammable ou sensible aux températures.

7.

[B1
B2 /©>TB2
/\

Distances minimales a respecter :

A: 130 cm dans la zone de rayonnement de la vitre

B1:20 cm distance mur arriére

B2 :45 cm distance mur latéral

C: 30 cm protection sol sur les cotés de la porte

D: 50 cm protection sol devant la porte

Les distances minimales arrieres (B1) et latérales (B2), ainsi que la
distance minimale dans la zone du rayonnement de la vitre sont
également mentionnées sur la plaque signalétique de I'appareil.

Lors de l'installation, il est impératif de respecter une distance de
sécurité d'au moins 45 cm entre le tuyau de raccordement sur toute
sa longueur et tout objet combustible / inflammable ou mur porteur.
Ceci peut nécessiter une distance entre I'appareil et le mur plus im-
portante que celle mentionnée ci-dessus.

Ces distances minimales se réféerent a des murs inflammables ou
porteurs. Si ce n‘est pas le cas, il est possible de réduire ces distan-
ces. Dans le cas de murs hautement isolés (valeur U <0,4 W/m?-K)
il faudra augmenter de 5 cm la distance minimale nécessaire entre
le mur et I'appareil en fonction de la norme DIN 18896.

Si le poéle est installé trés prés du mur, des traces de pyrolyse peu-
vent apparaitre sur le mur.

7. Installation et mise en service

G

7.2 Premier feu

Conditions préalables :
Le systéme respecte les consignes en vigueur et a été agréé par
une autorité officielle compétente et qualifiée.

» Assurez-vous d'avoir retiré de la chambre de combustion et
du cendrier (5) tous les documents et accessoires fournis.

» Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre
sans y laisser de trace.

Premier feu

La peinture spéciale haute température de lappareil ne durcit
qu‘aprés un premier feu. La peinture va tout d'abord se ramollir
pour parfaire son application et durcira de maniere définitive et
permanente durant le refroidissement du poéle.

Veuillez noter les points suivants :

» Avant le premier feu, veuillez vous assurer qu‘aucun objet
(gants, emballages plastique, etc.) ne se trouve dans le
cendrier (5) ou les voies d'évacuation.

e Il estfortement déconseillé de toucher ou de froler le
poéle durant la phase premier feu. Faites tout particu-
lierement attention a ce que vos gants de protection
n‘effleurent la surface située au-dessous de la poignée
de la porte quand vous ouvrirez celle-ci pour une premiere
réalimentation du poéle.

» Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complétement
la porte du foyer (2) pour éviter que le joint de la porte ne se
colle au corps du poéle pendant la phase de ramollissement
puis de durcissement de la peinture.

e Pendant cette premiére chauffe, le poéle dégagera des odeurs
et des fumées, phénoméne normal dii a la cuisson de la
peinture et a I'évaporation des graisses de montage.

Ces odeurs disparaitront rapidement.

» Veillez donc a bien ventiler la piece.

e Nedéposez aucun objet sur le poéle pendant la phase de cuis-
son de la peinture.

e (e processus de cuisson de la peinture doit étre effectué
sous surveillance.

® Pour plus de sécurité pendant le transport, les plaques de
I'habillage foyer sont en partie collées au silicone.
Cessilicone sera entiérement brdlé au cours de la premiére
flambée.

Souvent, les conduits de fumées en maconnerie qui
n‘ont pas été utilisés pendant une longue période
doivent étre « séchés » en un premier temps.

Ce nest qu‘aprés plusieurs flambées intenses que
vous obtiendrez un bon tirage.

Si l'appareil est installé sur un sol délicat ou sur
une plaque de verre ainsi que pour garantir I'exacte
horizontalité de l'installation, nous vous recomman-
dons de coller des patins de feutre sous les pieds de
l'appareil.
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8. Utilisation

Une utilisation correcte du poéle demande un peu
d’entrainement. Type du bois utilisé, épaisseur des
blches, taux de d’humidité résiduelle, tirage du con-
duit : ces paramétres ne sont pas constants et deman-
dent que l'on sy adapte lors de I'utilisation du poéle.

Pour mieux comprendre l'utili-
sation de votre poéle, consul-
tez notre vidéo explicative.
Pour cela, veuillez scanner le
QR Code ci-contre avec votre
smartphone ou votre tablette.

8.1 Phase d’allumage

» Positionnez le sélecteur de combustible (6) sur la position
« 8h ». C'est la position de réglage de |'air primaire pour la
combustion de bois.

Position pour combustible Bois

» Ouvrez a fond l'arrivée d‘air secondaire (glissez la tirette de
réglage (7) afond vers la gauche jusqu‘a atteindre
la position « Choke » (= Starter).
Sur la position « Choke », I'arrivée d‘air secondaire est ouverte
au maximum et |'air primaire arrive de surcroit dans le foyer.

| /| E—

« Choke »

Air secondaire ouvert au
maximum avec de surcroit
une arrivée d‘air primaire

» Déposez sur le milieu de la grille du foyer 2 blches de
taille moyenne espacées d'environ 2 a 3cm parallélement
a l'ouverture du foyer.

P Posez 2 ou 3 cubes d'allumage sur les biiches.

— — ——

—_—

\
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» Empilez ensuite autour des cubes d‘allumage 8 blichettes
(3-4 cm d‘épaisseur) sur 4 couches. Les flammes des cubes

d‘allumage doivent par la suite pouvoir briler librement
vers le haut au contact des blchettes.

8. Utilisation
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» Allumez les cubes.
P Refermez la porte du foyer (2).

Le feu brGle maintenant par le haut et enflamme ce faisant les
biches plus épaisses de la couche de dessous. Lair primaire sera
automatiquement réduit par la suite par le sélecteur de com-
bustible.

» Aprés environ 15- 20 minutes, une fois le feu bien lancé,
faites glisser la tirette de réglage d‘air secondaire (7)
de la position « Choke » sur la position « Max. ». L'arrivée d‘air
primaire est complétement pilotée par le sélecteur de
combustible (6).

|| Em—

« Choke »

Air secondaire ouvert au
maximum
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> A,u cqursl dg Ial cor‘nl?ustlon, noys vous Fonselllons de PRUDENCE!
réduire l'arrivée d‘air secondaire en déplacant la
tirette d‘arrivée d‘air (7) vers la droite tout en veillant a
conserver des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

Un chargement de biches supérieur a la quan-
tité indiquée ou l'utilisation de bois industriel
(palette, bois de menuiserie, bois traité) peut
entrainer une surchauffe du poéle avec en-
dommagement du corps de chauffe et usure
prématurée des plaques de vermiculite.

A l'allumage, nous vous conseillons d'alimenter avec
modération le foyer du poéle encore froid et de veil-
ler a ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de facon
a ce que les différents matériaux puissent s'adapter

progressivement a la chaleur. » Pour ouvrir et fermer la porte du foyer (2) et pour la réali-
On évitera ainsi les risques de fissures des pierres mentation en bois, veuillez toujours porter des gants de
réfractaires et les craquements dus a la dilatation des protection !

matériaux.

» Veuillez d‘abord entr'ouvrir la porte du foyer (2) avec pré-
caution avant de l'ouvrir complétement.

» Déposez sur les braises 2 bliches maximum espacées
d‘environ 2-3 cm parallélement a l'ouverture de la porte
Pour exploiter au maximum la chaleur du combustible et pour évi- (transversalement) sur le milieu de la grille.
ter des émissions excessives, il faut utiliser I'appareil a sa puissance
nominale. A cet effet, il est nécessaire d'utiliser une quantité de
combustible de 1,81 kg pour le bois pour une durée de combustion
de 45 minutes ou de 2,11 kg pour les briquettes de lignite pour une
durée de combustion de 60 minutes.

8.2 Réalimentation du poéle

Ne rechargez le poéle qu'une fois le bois consumé,
quand il n'y a plus de flammes dans les braises.

Cela évitera I'échappement d'une trop grande quanti-
té de fumées lors de I'ouverture de la porte du foyer
(2).

» Veuillez ouvrir complétement l'arrivée d‘air secondaire
(tirette (7) sur la position « Max. »).

|/ | Em—i

« Choke »

Air secondaire ouvert au
maximum

PRUDENCE!

Risques de blessures causés par
I'échappement de flammes ou de fumées
lors de 'ouverture de la porte du foyer (3)

Veuillez donc ouvrir la porte (3) progressive-
ment, lentement et avec précaution.

PRUDENCE!
Risques de brilures au contact des surfaces
chaudes

Veuillez utiliser des gants de protection pour
manipuler la porte du foyer (3) et les éléments
de commande.

» Fermez la porte du foyer (2).
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Apres la premiére flambée, I'apport d'air primaire est réglé automa-
tiquement par le sélecteur de combustible.

» Une fois le feu bien lancé, veuillez positionner en un
premier temps la tirette d'air secondaire (7) en fonction
du combustible choisi comme indiqué sur le croquis
ci-dessous :

Position air secondaire Position air secondaire

Bois : Briquettes de lignite :

|7 — | 7| —

B @

» Ensuite, au cours de la combustion, nous vous conseillons de
réduire l'arrivée d‘air secondaire en déplacant la
tirette d‘arrivée d‘air (7) vers la droite, tout en veillant a
conserver des flammes vives (sans suie sur leur sommet).

8. Utilisation

G

8.3 Réglage de la puissance de chauffage

La puissance de chauffage de I'appareil est déterminée et influen-
cée par différents facteurs :

e Dépression (tirage)

La puissance du tirage dépend de la longueur du conduit des
fumées et de sa constitution ainsi que de la différence de tempéra-
ture entre les fumées et l'air extérieur.

Les longs conduits en acier a double paroi engendrent un tirage
puissant, les conduits en magonnerie courts ont pour leur part un
tirage faible.

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus,
le tirage peut étre soumis a de fortes variations et a tendance a étre
trop faible. On peut remédier a ces variations de tirage grace a la
tirette de réglage d‘air secondaire (7) :

P Glissez-la vers la droite pour réduire l'arrivée d‘air de
combustion.

» Glissez-la vers la gauche pour augmenter |‘arrivée d'air;
mesure complémentaire possible: augmentez faiblement I'ar-
rivée d‘air primaire en tournant légérement le sélecteur

de combustible (6) dans le sens des aiguilles d‘'une montre.

Epaisseur des biches

Pour une combustion rapide avec puissance de chauffage
élevée mais breve, veuillez utilisez des blches plutdt minces
(@ <6 cm).

Pour une combustion lente avec puissance de chauffage
stable, veuillez utilisez de grosses bliches (@ >10 cm)

Evitez d'utiliser les tirettes d'arrivée d'air pour réduire
I'allure du poéle quand il est alimenté au maximum.
Vous éviterez ainsi de trop fortes émissions, des vitres
encrassées et un échappement excessif de fumées lors
de l'ouverture de la porte du foyer (2).

Pour diminuer lallure, il est préférable de réduire la
quantité de combustible tout en veillant a conserver
une flamme vive.
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o Sélecteur de combustible (6)

Fonctionnement :

Larrivée d‘air primaire reste ouverte a fond tant que
le poéle est froid. Cela facilite Iallumage et le début de la
combustion dans un poéle encore froid.

Au cours du réchauffement de l'appareil, I'arrivée
d‘air primaire se referme progressivement au fur et a
mesure que la température augmente. Apres une
vingtaine de minutes, l'arrivée d‘air primaire est
réduite a son minimum : I'appareil est en mode de
combustion normale.

Si l'on utilise des briquettes de lignite, (sélecteur de
combustible (6) tourné sur la droite dans le sens des
aiguilles d‘'une montre), I'arrivée d‘air primaire reste
constamment ouverte : pas de régulation d‘air primaire
nécessaire, I'air primaire peut ainsi envelopper le nid
de braises des briquettes de lignite.

Position pour combustible
briquettes de lignite

Si vous désirez fermer l'arrivée d‘air primaire,

pour éviter par exemple que la piéce ou se trou-

ve l'appareil ne refroidisse quand l'appareil ne
fonctionne pas (I‘air réchauffé peut s'échapper

par I'appareil en raison du tirage), il est possible de
tourner complétement le régulateur sur

la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d‘une
montre: I'arrivée d‘air primaire est ainsi complétement
fermée.

Air primaire fermé

» Pour augmenter la puissance de chauffage en mode
de combustion BOIS, tournez légérement le sélecteur
de combustible (6) vers la droite dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter modérément I'apport d‘air
primaire.

Apport d‘air primaire augmenté

8. Utilisation

G

8.4 Utilisation de briquettes de lignite

Lutilisation de briquettes de lignite est possible soit comme com-
plément au bois, soit comme combustible principal, a allure nomi-
nale ou a allure réduite.

» Veillez tout d'abord a la formation d'un lit de braises
suffisant en utilisant du bois pour I'allumage.

» Placez ensuite 2 briquettes sur la grille, parallélement
a l'ouverture du foyer (transversalement) sur le lit de braises.

» Tournez le sélecteur de combustible (6) sur la droite pour
atteindre la position 2h. Cette position est la position
de réglage de l‘air primaire pour la combustion de
briquettes de lignite.

Position pour combustible
briquettes de lignite

» Glissez le régulateur d'air secondaire (7) [égérement sur la
droite.

La quantité de braises, la quantité de combustible et le tirage du
moment sont des paramétres variables qui doivent étre pris en
considération et auxquels il faut s'adapter. En cas d'utilisation de
briquettes de lignite, ceci s'effectue principalement en modifiant
I'arrivée d'air primaire.
P Pour réduire l'arrivée d'air primaire, veuillez tourner le
sélecteur de combustible (6) en direction du symbole
« Flamme ».

8.5 Chauffage a la mi-saison

A la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus
ou en cas de vent chaud, le tirage peut étre soumis a de fortes
variations et a tendance a étre trop faible. L'appareil brale mal ou
tire mal.

P Réduisez la taille des bliches pour augmenter la tempéra-
ture des fumées et stabiliser ainsi le tirage.

» Eventuellement, augmentez légérement |'apport dair
primaire en tournant le sélecteur de combustible (6) sur la
droite dans le sens des aiguilles d'une montre.
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8.6 Mise hors-service de l'appareil ® En cas de feu de cheminée

e Mise hors-service normale de I'appareil

. . . . AVERTISSEMENT !
P Laissez les braises s'éteindre complément. Risque de bralures
» Fermez les arrivées d'air : poussez complétement la

. ; . . . ) Ne jamais jeter d’eau pour éteindre un feu de
tirette de régulation d’air secondaire (7) sur la droite,

cheminée!

tournez completement sur la gauche le sélecteur de

combustible (6), dans le sens inverse des aiguilles d'une > Fermez les arrivées dair : poussez complétement la

montre. tirette de régulation d'air secondaire (7) sur la droite,
» Sortez le cendrier (5) et videz-le. tournez completement sur la gauche le sélecteur de
combustible (6), dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

AVERTISSEMENT!
Des cendres trop chaudes peuvent entrai-
ner un incendie

» Fermez, le cas échéant, l'arrivée d‘air extérieur.

» Appelez les pompiers!
Avant de jeter les cendres, veuillez vous assurer

qu'elles sont complétement refroidies.
e Apreésl‘alerte

P Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite
que l'appareil, I'ensemble des installations d’évacuation

o Mise hors-service urgente de l‘appareil (par ex. en cas et le conduit sont bien restés intacts.

d‘incendie)

RECOMMANDATION:

Conduite en cas d'urgence (par ex. incendie):

Ne vous mettez jamais vous-méme en danger.

Mesures possibles sans négliger par la votre

propre sécurité:

» Mettez en garde les personnes présentes
et demandez-leur de quitter le batiment
sans attendre.

» Mettez immédiatement l‘appareil hors-
service.

e En cas de surchauffe de I'appareil

AVERTISSEMENT!
Risque de brilures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu !

» Fermez les arrivées d'air : poussez complétement la
tirette de régulation d'air secondaire (7) sur la droite,
tournez compléetement sur la gauche le sélecteur de
combustible (6), dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

» Fermez la porte du foyer (2).

» Cessez de réalimenter l'appareil, laissez s'éteindre le feu
et les braises.

» Un professionnel qualifié devra sassurer par la suite que
I'appareil, 'ensemble des installations d'évacuation et le
conduit sont bien resté intacts.
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9. Nettoyage, entretien et maintenance

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture du poéle n‘atteint sa dureté définitive qu'apres plu-
sieurs flambées soutenues a puissance nominale.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de
nettoyer les surfaces peintes seulement apres plusieurs flambées!

Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs
ou de chiffons microfibre. Utilisez exclusivement un chiffon doux
bien sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement la vitre, vous pouvez utiliser des produits
du commerce pour vitre de poéles. Veuillez ensuite sécher avec un
chiffon bien sec.

Veillez a ne pas laisser couler le produit sur les joints!

9.3 Nettoyage du foyer

PRUDENCE!
Risque de brilures

L'appareil ne peut étre nettoyé que quand il
est complétement refroidi!

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent
étre controlés au moins une fois par an et doivent étre, si néces-
saire, débarrassés de leurs dépots de suie et de cendres.

» Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou
un aspirateur a cendres.

9.4 Démontage de I'habillage foyer et nettoyage des
canaux de circulation de fumées

Pour nettoyer facilement les canaux de circulation des fumées,
il faut retirer les éléments de I'nabillage foyer et les déflecteurs.

» Soulevez le déflecteur en vermiculite du haut et retirez les pla-
ques de vermiculite avant et arriére de gauche.

9. Nettoyage, entretien et maintenance

G

» Retirez maintenant le déflecteur en vermiculite du haut.

P Au-dessus se trouve un deuxiéme déflecteur en métal.
Pour démonter celui-ci, veuillez le pousser |égérement vers
le haut et le dégager de son support a baionnette.

» On apercoit maintenant sur la droite et sur la gauche
au dessus du grand déflecteur deux autres déflecteurs
métalliques facilement accessibles. Pour les démonter,
veuillez les pousser légérement vers le haut et les dégager
de leur support a baionnette.

e

» Vous trouverez enfin le dernier déflecteur métallique sous
I'ouverture prévue pour le tuyau.
Pour le démonter, veuillez introduire la main vers le haut dans
le canal de circulation des fumées, puis soulever le déflecteur et
le retirer ensuite vers le bas.
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» Maintenant retirez du foyer les plaques de vermiculite
avant et arriére de droite et ensuite la plaque arriere.

» Retirez la grille et la sole foyére en fonte.

Apres le nettoyage, effectuez le remontage dans l'ordre inverse.

Il est possible que des fissures superficielles apparais-
sent sur les plaques de vermiculite. Ces fissures super-
ficielles ne sont pas graves a priori tant que le corps
métallique n'est pas par la mis a nu. S'il le devient, il
sera nécessaire de changer les plaques de vermiculite.
L' habillage du foyer (4) est exclu de la garantie.
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Description du

probléme

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Solutions

Les fumées
s'accumulent pen-
dant I'allumage et se
répandent dans la
piéce.

La combustion fonc-
tionne correctement
par la suite.

Le tirage de la cheminée est
trop faible pour le poéle encore
froid (plus la température des
fumées est élevée, plus le tirage
est fort).

» Utilisez plus de petit bois
pour obtenir rapidement
une température des
fumées élevée.

» Installez un tuyau de poéle vertical.

» Faites faire les calculs pour votre
cheminée et faites- la optimiser si
besoin.

La température extérieure est
trop haute (mi-saison).

» La combustion est normale
quand il fait plus froid.

» A la mi-saison, veuillez utiliser
beaucoup de bois d'allumage.
Faites éventuellement un feu
d‘amorcage dans le bas du conduit
des fumées.

Le feu ne brile pas
correctement, la vitre
s'encrasse petit a
petit.

Quantité de bois insuffisante.

» Augmentez la quantité de
bois.

» Pour utiliser une quantité de bois
correcte, veuillez suivre les
consignes de ce manuel.

» Vérifiez |'arrivée d‘air.

Les blches sont trop grosses ou
trop courtes.

» Alallumage, utilisez plus de
petit bois et des bliches de
25 a 33 cm de longueur et
de I'épaisseur d'un
avant-bras.

» Fendez vos bliches en quartiers
moins gros.

Le bois est trop humide.

» Testez I'hnumidité a coeur du
bois avec un testeur.
L'humidité résiduelle doit
étre inférieure ou égale a
20%.

» Utilisez seulement du bois séché
pendant au moins 2 ans dans un
endroit sec et bien ventilé.

La tirette d'arrivée d'air n'est
pas suffisamment ouverte.

» Changez la position de la
tirette.

» Controlez le positionnement correct
de la tirette d'arrivée d'air a l'aide
votre manuel.

» Expliquez l'utilisation de l'appareil
aux autres membres de la famille,
étiquetez si besoin les tirettes.

» Vérifiez |'arrivé d'air.

Le tirage est trop faible.

P Faites mesurer le tirage de
votre conduit des fumées.

» Faites refaire les calculs du conduit
des fumées et faites-le optimiser si
besoin.

» Sassurer de la bonne arrivée d'air.

Dépots de suie dans le tuyau.

Le tirage s'est-il dégradé au
cours des dernieres semaines?

» Nettoyez le tuyau régulierement.

» Evitez une trop longue portion
horizontale du tuyau.

Le bois brile trop
vite.

Tirage trop fort

P Faites l'essai d'ouvrir la
trappe de révision dans la
cave pour réduire le tirage.

» Controlez le positionnement correct
des tirettes d'arrivée d'air dans votre
manuel.

» Sipossible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

Le joint de la porte n'est plus
étanche.

» Quand le poéle est froid:
coincez une feuille de
papier entre le corps du
poéle et la porte.

La feuille ne doit pas
pouvoir glisser.

» Changezle joint.
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Description du

probléme

10. Remédier aux dysfonctionnements

Causes possibles

Solutions

Calaminage du corps
métallique dans le
foyer.

Quantité de combustible trop
importante, donc température
de combustion trop haute.

P Pesez les quantités de
combustible. Elles doivent
étre conformes aux
quantités indiquées dans
ce manuel.

>

Respectez les quantités de
combustible indiquées dans ce
manuel.

Vérifiez la position des tirettes de
réglage.

Températures trop élevées dues
a un tirage trop fort.

» Faites refaire les calculs du
conduit des fumées.

Si possible, prévoyez l'installation
d'un modérateur de tirage.

Le poéle «siffle ».

Tirage trop fort.

» Ouvrez la trappe de
ramonage dans la cave,
pour faire un essai a tirage
plus faible.

Si possible, prévoyez l'installation
d‘un modérateur de tirage.

L'air secondaire ou tertiaire
tourbillonne dans le foyer a
cause d'un tirage trop fort

» A titre d'essai, obturez les
trous d‘air tertiaire de la
plaque du fond de
I'nabillage foyer, par ex. en'y
introduisant des vis.

P Réduisez le tirage.

» La plupart du temps, un biseautage

(ou chanfreinage) des trous d‘air
tertiaire pour en éliminer les arrétes
trop vives suffit a régler le probleme.

Le poéle « craque ».

Température trop haute dans
le foyer.

» Utilisez des quantités de
bois moins importantes.

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle « cliquéte »

Dilatation des matériaux en
fonction de la température du
foyer.

Bruit normal du a la dilatation..

Choisissez la quantité de combustible
et la position des tirettes de réglage
en fonction des indications de votre
manuel.

Le poéle dégage des
odeurs « chimiques ».

La peinture de I'appareil ou des
tuyaux n'est pas encore
« cuite ».

» Utilisez des quantités de
bois plus importantes

Veuillez « cuire » la peinture de
I'appareil ou des tuyaux
(= 7.2 Premier feu).

Présence de sable
dans le foyer.

Frottements dus au bois ou au
flux massique des fumées.

Usure normale.

>

Cette présence de sable est
inoffensive. Si le corps métallique

commence a étre a nu, veuillez
changer les plaques concernées.

Veillez a poser les blches en position
horizontale.

L'habillage intérieur
du foyer est félé.

Heurts lors de la réalimentation
en bois, surcharge de bois ou
utilisation de bois traités ou de
récupération industriel.

Usure normale.

Ces fissures superficielles ne sont pas gra-
ves a priori, tant que le corps métallique
n‘est pas par la mis a nu.

S'il le devient, il sera nécessaire de
changer les plaques de vermiculite.

ATTENTION ! Utilisez uniquement les
pieces de rechange d'origine.

Des piéces d‘autres marques peu-
vent modifier 'émission de chaleur de
I'appareil et entrainer une surchauffe
des murs et du mobilier a proximité de
I'appareil.
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11. Service aprés-vente

Cher Client

Nous tenons a vous féliciter pour I'achat de votre poéle ORANIER!
Les poéles ORANIER vous offrent une technologie de pointe m(irie
et fiable et allient une parfaite fonctionnalité a un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de maniére a ce que vous obte-
niez toute satisfaction, faites appel a un installateur spécialiste de
la marque. Il vous assurera une installation dans les régles de I'art et
assumera |'entiére responsabilité de I'installation finale, ainsi que le
service aprés-vente s'il y a lieu.

Service aprés-vente / Pieces de rechange

Votre poéle comporte un certain nombre de pieces d'usure.
Veuillez en controler I'état réguliérement et lors de I'entretien
annuel.

Votre revendeur est a méme de vous fournir les piéces de
rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de piéces détachées,
consulter votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro
de série qui se trouve sur la plaquette signalétique de I'appareil et
que nous vous conseillons de retranscrire ci- dessous :
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12. Garantie contractuelle ORANIER

GARANTIE CONTRACTUELLE ORANIER
POELES BOIS / POELES CHEMINEES/ FOYERS

Nous garantissons nos appareils contre tout vice de fabrication
dans les limites des dispositions ci-aprés:

- la garantie est limitée a I'échange ou a la réparation en nos usines
des pieces reconnues défectueuses par nos services, aprés examen
et controle en nos usines, a I'exclusion de toute autre indemnité.

- les pieces incriminées sont a retourner a votre revendeur avec
copie de la facture d'achat et d'installation de I'appareil. Les frais de
démontage et de remontage, les frais de main-d'ceuvre ainsi que
les éventuels dommages occasionnés par le transport ne peuvent
en aucun cas étre imputés au fabricant.

La durée de garantie est de

- 2 ans pour les poéles bois, poéles cheminée, foyers, de chauffage
par convection.
- 2 ans pour les poéles bois, foyers, de chauffage de type hydro.

La garantie court a partir de la date de livraison de I'appareil par
I'installateur, et ne peut s'appliquer que si votre appareil a été
installé dans le respect des normes, des regles de I'art et confor-
mément aux régles techniques rappelées dans la notice jointe a
l'appareil.

ORANIER décline toute responsabilité en cas de dommages directs
ou indirects causés par I'utilisation de piéces de rechange qui ne
sont pas d‘origine.

La garantie ne s'applique que dans la mesure ou les recommanda-
tions et régles de fonctionnement de la notice de I'appareil sont
strictement suivies.

Sont exclus de la garantie

- les joints
- les garnitures réfractaires du corps de chauffe
- les déflecteurs et grilles foyéres

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent
présenter des nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou
des veinages inhérents a ces matériaux naturels et qui de ce fait ne
peuvent pas étre considérés comme des défauts

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter
des variations de couleur et des craquelures appelées «faienca-
ge», caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et a
I'utilisation.

- les vitres des poéles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes
a des températures de l'ordre de 800°C, températures jamais at-
teintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents
mécaniques du verre ne pourraient résulter que d’un choc, d'une
mauvaise utilisation ou d’'une mauvaise installation et sont de ce
fait exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif a un exces de tirage du conduit de
fumée et / ou au non- respect des prescriptions de la notice.

Généralités

- Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de
piéces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de
la garantie. Les nouvelles pieces ne seront couvertes que par la
durée de garantie initiale restante.

- La société décline toute responsabilité pour les dommages
matériels et corporels causés directement ou indirectement aux
personnes, animaux ou choses suite a la non-observation des
prescriptions de la notice d'installation et d'utilisation jointe a
I'appareil.

-Sont exclus de la garantie toutes les conséquences d'événements
non-imputables au produit, tel que décharge électrique suite a
orage ou défaut électrique, inondation, incendie, secousses sis-
miques, événements climatiques etc.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice
au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices
cachés qui s'appliquent dans les conditions des articles 1641 et
suivants du code civil et des dispositions relatives a la garantie de
conformité visées aux articles 211-4, 211-5 et 211-12 du code de la
consommation.

Manuel d’installation et d utilisation
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13. Conformités aux normes 13.1 Normes en vigueur

Lappareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! Lacheteuret | DTU 24.1 traitant des conduits de fumées
utilisateur d'un poéle a bois est tenu de s'informer sur son manie-
ment correct a l'aide de ce manuel. DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poéle fermé

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans

. , . . . EN 13240 traitant des poéles a combustible solide
ce manuel entrainera I'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension ! Les normes NF et NF DTU sont disponibles aupres de 'AFNOR
Les éventuels branchements électriques doivent étre effectués

dans le respect des normes par un électricien professionnel qua-
lifié.

Veuillez noter :

» Avant l'installation et la mise en service de
I'appareil, veuillez vous assurer qu'aucun
élément de fonction (manettes de réglage,
habillage, joints, porte, buse, etc.) n'a été
endommagé au cours de la livraison.

» Sivous constatez des dégats quels qu'ils soient,
veuillez contacter au plus vite votre revendeur !

Ce manuel vous informe sur les fonctions et
I'utilisation de votre poéle et est partie intégrante du
produit.

» Veuillez suivre scrupuleusement ses instructions
et conservez-le soigneusement pour toute
référence ultérieure et afin de pouvoir le
consulter au début de chaque nouvelle période
de chauffage.

Rendement et émissions: se référer au certificat
«Marquage CE » contenu dans ce manuel !

Appareil conforme aux exigences de la norme
EN 13240
Homologation DIBt: Z-43.12-440

Manuel d'installation et d utilisation 48 ORANIER Polar Neo 8 R
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ORANIER

Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax +49(0) 2771 2630 - 349 ORANIER Heiztechnik GmbH
Osterreich Telefax +43 (0) 732 6602 30 5708 tatomnSechshelden
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26 E-Mail service-ht@oranier.com

www.oranier.com

Bitte flillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* Datum

Kunden-Nummer

Stralle Telefonisch erreichbar*
PLZ/Ort Privat

Dienstlich
Handler/Firma* Mobiltelefon
Ansprechpartner E-Mail
Installateur Terminwunsch

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell Serie*

Fertigungs-Nr.* Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler ja ‘I nein ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Osterreich
Bearbeitungsvermerke ORANIER: BlutenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail service-ht@oranier.com
www.oranier.com

*fur eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  swiss@oranier.com
www.oranier.com
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19. Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type:

Polar Neo 8 R

Seriennummer /
Serial number / Numéro de série :

5558 A03

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date:

@ () Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please guote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d‘intervention SAV ! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modeéle de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

Stahl / Schwarz Gussgrau / Kachel namib
Steel / Black 5558 11 A0O3 Gray Iron / Ceramic namib 5558 80 A03
Acier / Noir Gris fonte / Céramique namib
Gussgrau / Speckstein Gussgrau / Kachel seidenweill
Gray Iron / Soapstone 5558 22 A03 Gray Iron / Ceramic silkwhite 5558 81 A03
Gris fonte / Pierre ollaire Gris fonte / Céramique blanc soyeux
Stahl / Gussgrau Gussgrau / Kachel paprikarot
Steel / Gray Iron 5558 29 A03 Gray Iron / Ceramic red pepper 5558 82 A03
Acier / Gris fonte Gris fonte / Céramique rouge paprika
Gussgrau / Sandstein Gussgrau / Kachel grappa
Gray Iron / Sandstone 5558 32 A03 Gray Iron / Ceramic grappa 5558 83 A03
Gris fonte / Grés sable Gris fonte / Céramique grappa
Schwarz / Sandstein Schwarz / Kachel namib
Black / Sandstone 5558 42 A03 Black / Ceramic namib 5558 84 A03
Noir / Grés sable Noir / Céramique namib
Schwarz / Speckstein Schwarz / Kachel seidenweil3
Black / Soapstone 5558 52 A03 Black / Ceramic silkwhite 5558 85 A03
Noir / Pierre ollaire Noir / Céramique blanc soyeux
Schwarz / Kachel paprikarot
Black / Ceramic red pepper 5558 86 A03
Noir / Céramique rouge paprika
Schwarz / Kachel grappa
Black / Ceramic grappa 5558 87 A03
Noir / Céramique grappa
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