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Technische Parameter für Einzelraumheizgeräte für feste Brennstoffe gemäß deligierte Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung 
der Richtlinie 2010/30/EU

Modellkennung(en): Liso, Burrian I - Typ Mijava baby

Harmonisierte technische Spezifikation EN13240:2001/A2:2004

Indirekte Heizfunktion: Nein

Direkte Wärmeleistung: 7,98 kW

Brennstoff Bevorzugter Brennstoff Sonstige geeignete 
Brennstoffe

Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 % Ja Nein

Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %  Nein  Nein

Sonstige holzartige Biomasse  Nein  Nein

Nicht-holzartige Biomasse  Nein  Nein

Anthrazit und Trockendampfkohle  Nein  Nein

Steinkohlenkoks  Nein  Nein

Schwelkoks  Nein  Nein

Bituminöse Kohle  Nein  Nein

Braunkohlenbriketts  Nein  Nein

Torfbriketts  Nein  Nein

Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen  Nein  Nein

Sonstige fossile Brennstoffe  Nein  Nein

Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen  Nein  Nein

Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen  Nein  Nein

Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung

Feinstaub (PM) 18 mg/m³

gasförmig gebundener Kohlenstoff (OGC)   49 mg/m³

Kohlenmonoxid (CO)   540 mg/m³

Stickstoffoxid (NOx) 74 mg/m³

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad in %    69,8 %

Energieeffizienzindex (EEI) A

Wärmeleistung

Nennwärmeleistung  7,98 kW

Mindestwärmeleistung (Richtwert) N.A. kW

Brennstoff -Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)

Brennstoff -Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung 77,51 %

Brennstoff -Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) N.A. %
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