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Gebrauchsanleitung fiir den Petromax Gastisch ge45-s | ge90-s

Vielen Dank, dass du dich fiir den Petromax Gastisch ge45-s | ge90-s entschieden hast. Wir sind
iberzeugt, dass du viel Freude an deinem Gastisch haben und mit ihm die urspriingliche Vielfalt der
DraufRen-Kiiche erleben wirst.

Der Petromax ge45-s und ge90-s Gastisch darf nur im Freien verwendet werden.

Sicherheitshinweise

Bei Gasgeruch:

1. Nimm den Gastisch keinesfalls in Betrieb.
2. SchlieBe die Gaszufuhr zum Gerat.

3. Lésche alle offenen Flammen.

4. Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, halte Abstand vom Gastisch und informiere unverziglich
die Feuerwehr und den Vertreiber der Gasflaschen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder
einer Explosion mit Sachschaden und schweren oder gar todlichen Verletzungen kommen.

Einleitung und wichtige Hinweise

In dieser Anleitung findest du wichtige Informationen, die du fiir die ordnungsgemafe Montage und
Inbetriebnahme sowie fiir die sichere Verwendung deines Petromax Gastisches ge45-s | ge90-s benétigst.
Lies diese Anleitung vor Montage und Verwendung des Gastisches aufmerksam durch. Beachte insbeson-
dere die Sicherheitshinweise. Bewahre die Gebrauchsanleitung gut auf, sodass sie bei Verwendung des
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Petromax Gastisches ge45-s | ge90-s jederzeit griffbereit ist. Bei Weitergabe des Gastisches an andere
Personen muss die Gebrauchsanleitung in jedem Fall Gibergeben werden.

Produktbeschreibung

Der Petromax Gastisch ist eine ideale Kochstation fiir das Kochen im Freien. Der jeweilige 5 Kilowatt
Gasbrenner sorgt flir geniigend Leistung, um auch in groen Feuertopfen und -pfannen auf offener
Flamme wirksam kochen und braten zu kdnnen. Der grof3ziigig bemessene Windschutz schiitzt die
Gasflamme und schirmt die Kochfldche effektiv ab. Dies ermdglicht energiesparendes Drauf3en-Kochen.
Die einfache Verwendung von Propangas macht das Zubereiten von Speisen und Getranken sauber und
kontrolliert mdglich, ohne jeglichen Rauch und Funkenflug oder staubige Verbrennungsriickstande.
Durch den verborgenen Gasbrenner ist der Gastisch ge45-s | ge90-s wahrend des Betriebs angenehm
leise. Bei einer Maximalbelastung des Gastisches von bis zu 80 kg flir den ge45-s bzw. 100 kg fiir den
ge90-s stehen gusseiserne Feuertopfe und Pfannen stets sicher auf dem Tisch und in angenehmer
Arbeitshéhe (87 cm). Der Petromax Gastisch ist transportierbar und kann somit schnell im Garten, auf
der Terrasse oder beim Camping aufgestellt und in Betrieb genommen werden.

Verwendete Begriffe und Symbole

Die folgenden Sicherheitshinweise sind bei Gebrauch des Petromax Gastisches unbedingt zu beachten.
Bei Nichteinhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise konnen schwerwiegende Personen- und
Sachschdden entstehen. Die Sicherheitshinweise wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese
Kategorien sind kein Anhaltspunkt fiir die Wichtigkeit der Hinweise. Sdmtliche Kategorien sind gleich
gewichtet und miissen entsprechend beachtet und befolgt werden.

@ Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die zu Gesundheitsschaden oder Schaden am Gerét
fiihren konnen. BEACHTE DIESE HINWEISE UNBEDINGT!

( sicherheitshinweise und Warnungen
Allgemeine Sicherheitshinweise und Warnungen

(® Dein Petromax Gastisch darf nicht von Kindern bedient werden. Alle Teile des Gastisches werden bei
Verwendung sehr heif3. Halte daher Kinder und Tiere zu jeder Zeit vom Gastisch fern, insbesondere
wahrend dieser in Gebrauch ist!

(D Lasse deinen Gastisch bei Verwendung niemals unbeaufsichtigt!

(D Der Gastisch ist keine Heizung und darf nicht als solche verwendet werden!

(D Dieser Gastisch ist nicht fiir den gewerblichen Einsatz vorgesehen!

(D Verwende den Gastisch erst, nachdem alle Teile ordnungsgemal montiert und angeschlossen sind!

(D Behandle deinen Petromax Gastisch stets sorgsam. Der Gastisch wird bei Verwendung heiB. Lasse
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den Gastisch wahrend des Betriebs niemals unbeaufsichtigt und bewege ihn keinesfalls, wenn er ﬂ
in Betrieb oder heif3 ist!

(D Durch den Konsum von Alkohol und / oder verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten kann die Fahigkeit des Anwenders zum ordnungsgeméafen Zusammenbau
und zum sicheren Verwenden des Gastisches beeintrachtigt werden. Daher sollten Personen, die
unter Einfluss von Alkohol und / oder verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflich-
tigen Medikamenten stehen, den Gastisch nicht bedienen!

D Halte stets funktionstlichtige Feuerloschmittel in unmittelbarer Nahe des Gastisches bereit!

(D Verwende deinen Gastisch nicht, wenn er beschadigtist oder wenn Schlauche, Teile etc. beschédigt
sind. Repariere Schaden unter keinen Umstanden selbststandig, sondern setze dich in jedem Fall
mit deinem Fachhédndler oder dem Hersteller in Verbindung!

(D Verwende den Gastisch nicht bei Regen oder starkem Wind!

Sicherheitshinweise und Warnungen zu Aufstellungsort und Betrieb

(D Verwende den Petromax Gastisch ausschlieBlich im Freien an einem gut beliifteten Ort. Er darfkeinesfalls
in geschlossenen Raumen verwendet werden. Verwende den Gastisch nicht in einer Garage, Huitte, in
einem Unterstand oder an sonstigen umbauten Orten!

(D Der Gastisch ist kein Einbaugerit. Installiere den Gastisch weder in eine Einschubkonstruktion
nochin einen Schrank. Zuwiderhandlungen kénnen einen Brand oder eine Explosion verursachen,
wodurch es zu Sachschdden und / oder schweren oder gar todlichen Verletzungen von Personen
kommen kann!

(® Verwende den Petromax Gastisch keinesfalls im Kofferraum eines Fahrzeuges oder in einem Kombi,
Mini-Van, Kleinbus, Geldndewagen oder Wohnwagen!

(® Verwende den Gastisch nicht auf Booten oder in / auf anderen Beférderungsméglichkeiten!

(D Bei Gebrauch muss der Gastisch auf einem ebenen, stabilen Untergrund stehen und es diirfen sich
keine brennbaren Materialien in unmittelbarer Néhe befinden. Auf weichem Boden konnen die
Standbeine einsinken, sodass der Tisch nicht mehr geradesteht!

(® Verwende den Gastisch niemals ohne Standbeine!

® Achteaufeine sachgemafBe Montage sowie Inbetriebnahme. Halte dazu die in dieser Gebrauchsan-
leitung beschriebenen Schritte unbedingt ein. Siehe hierzu die Kapitel Montage und Inbetrieb-
nahme sowie Anleitung fiir den Gasanschluss - Propangasflasche. Nimm niemals bauliche
Verénderungen am Gastisch vor. Diese konnen zu Unféllen fihren. Zudem verlierst du samtliche
Gewabhrleistungs- und Garantieanspriiche. Zuwiderhandlungen kénnen einen Brand oder eine
Explosion verursachen, wodurch es zu Sachschaden und / oder schweren oder gar tédlichen
Verletzungen von Personen und Tieren kommen kann.

® Beuge dich beim Kochen niemals tiber den Gastisch. Trage stets entsprechende Kleidung. Lange,
weite Armel fangen schnell Feuer.
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Verletzungsgefahr! Verwende stets nur ein Kochgeschirr pro Gasbrenner.

Der Gastisch und alle seine Teile werden bei Verwendung sehr heif3. Verwende hitzebestandige Hand-
schuhe, wenn du den Gastisch bedienst. Wir empfehlen die Petromax Aramid Pro 300 Handschuhe.

Bei Verwendung von Ol oder Fett solltest du stets addquate Feuerldschmittel (Pulver-Feuerlscher,
Loschdecke) in unmittelbarer Nahe des Gastisches bereithalten.

Falls ein Feuer ausbrechen sollte, bringe dich und alle anderen Personen in sicheren Abstand zum
Gastisch und informiere unverziiglich die Feuerwehr!

© O o 06

Versuche niemals einen Ol- oder Fettbrand mit Wasser zu [6schen. Andernfalls kann es zu einem
Brand, einer Explosion oder einer Stichflamme mit Sachschaden und schweren oder gar
todlichen Verletzungen kommen.

©

Der Durchmesser deines Kochgeschirrs fiir den Gastisch sollte 15 cm nicht unter- und 35 cm nicht
Uiberschreiten.

(D Der Gastisch ge45-s darf mit max. 80 kg, der Gastisch ge90-s mit max. 100 kg belastet werden.
(D Beiauftretendem Regen wéhrend des Betriebs muss der Gastisch sofort vollstandig ausgeschaltet
werden. Versuche keinesfalls das Gerat zu bewegen.

Sicherheitshinweise und Warnungen zum Umgang mit Gas und Reinigung des
Gastisches

(D Verwende fiir den Petromax Gastisch ge-45-s | ge90-s ausschlieBlich standardisierte Gasflaschen
mit Propangas.

(D Lagere keine Reserve- oder nicht angeschlossenen Gasflaschen unter oder in der Nihe dieses
Gastisches bzw. im Umkreis von 3 m zum Gastisch.

Lagere und / oder verwende weder Benzin noch andere leicht entflammbare Flissigkeiten oder
Substanzen im Umkreis von 8 m zu deinem Gastisch.

Lege entflammbare Gegensténde nicht auf oder in der Néhe des Gastisches ab.

In einem Umkreis von 60 cm Uber, unter, hinter oder seitlich des Gastisches diirfen keine entflamm-
baren Materialien (trockene Pflanzen, Holz, Papier, Gras etc.) vorhanden sein.

© 066 O

Der Petromax Gastisch ist ausschlieBlich fiir die Verwendung mit Propangas ausgelegt. Betreibe
den Gastisch niemals mit anderen Gasarten.Die Verwendung von Erdgas zum Betreiben des
Gastisches ist nicht zuldssig. Der Umbau des Gastisches auf Erdgas und der Versuch, Erdgas mit
diesem Gastisch zu nutzen, sind gefahrlich und fiihren zum Verlust sémtlicher Gewéhrleistungs-
und Garantieanspriiche.

(D Sollte der Brenner wihrend des Betriebs erloschen, schlieBe alle Gasventile. Warte fiinf Minuten,
bevor du den Brenner erneut ziindest. Beachte hierbei das Kapitel Vor der Verwendung Des
Gastisches in dieser Gebrauchsanleitung.
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®

®

Falls es zu einem Fettbrand kommt, stelle alle Brenner auf ,OFF” [-] und drehe die Gasflasche zu.
Halte fiir den Notfall stets einen Pulverfeuerléscher und / oder eine Loschdecke bereit.

Prife nach langerer Lagerung oder langerem Nichtgebrauch den Petromax Gastisch vor Nutzung
auf Gaslecks und auf Verstopfung des Brenners. Die korrekte Anleitung dazu findest du im Kapitel
Priifung vor der ersten Inbetriebnahme und wiederkehrende Priifung.

Suche niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.
Betreibe deinen Petromax Gastisch keinesfalls, wenn ein Gasanschluss undicht ist.

Wird der Gastisch nicht verwendet, schlieBe das Flaschenventil und klemme die Gasflasche ab.
Lagere die Gasflasche an einem gut beliifteten Ort im Freien oder in einem halboffenen Unterstand.

Stelle sicher, dass sich beim Wechseln von Gasflaschen keine Zindquellen in der Néhe befinden.
Schiitze den Gasschlauch stets vor zu starker Hitze. Halte ihn von jedweder Warmequelle fern.

Stelle sicher, dass die Gasflasche mit Propangas ausschlieBlich im Freien und in Abstand zu Ziind-
quellen gewechselt oder angeschlossen wird.

Eine verbeulte und / oder rostige Gasflasche kann Gefahren verursachen. Verwende keinesfalls
Gasflaschen mit beschaddigtem Ventil.

Auchin einer beinahe entleerten Gasflasche befindet sich stets eine Restmenge an Gas. Transportiere
und lagere eine entleerte Gasflasche daher mit der gleichen Vorsicht wie eine volle Gasflasche.
Transportiere eine Gasflasche ausschlieBlich mit geschlossenem Flaschenventil, aufgeschraubter
Ventildichtkappe oder mit aufgesetzter Ventilschutzkappe bei Flaschen ohne Schutzkragen. Belasse
die Flasche nur zum unmittelbaren Transport im Fahrzeug und sorge wahrenddessen fiir Querliiftung.

Versuche unter keinen Umstanden den Gasregler oder sonstige Montageteile der Gasleitung
wahrend der Benutzung des Gastisches zu demontieren.

Bewege die Gasflasche nicht, wahrend der Gastisch in Betrieb ist.

Verwende ausschlieBlich den mit dem Gastisch gelieferten Gasschlauch und Druckminderer oder
einen gleichwertigen, behérdlich zugelassenen Ersatz. Die Spezifi-kationen eines neuen Gasschlau-
ches und/ oder Druckminderers (50 mbar Anschlussdruck, 1,5 m langer Schlauch, %" Linksgewinde)
miissen mit dem mitgelieferten Gasschlauch und / oder Druckminderer Gibereinstimmen.

Der Gasschlauch darf maximal 1,5 m lang sein.

Reinige deinen Petromax Gastisch in regelméBigen Abstanden. Beachte hierzu die Informationen
im Kapitel Reinigung und Pflege.

Stich beim Reinigen von Ventilen oder Brennern nicht mit Fremdgegenstdanden in Diisen oder
Anschliisse. Diese konnten beschadigt werden.
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Lieferumfang und Technische Daten
Lieferumfang

Stelle beim Auspacken zunachst fest, ob der Lieferumfang deines Gastisch vollstandig ist. Folgende
Teile sind im Lieferumfang enthalten:

Petromax Gastisch ge45-s mit:

1 Gasbrenner

1 Auflage Kochgeschirr (abnehmbar)

1 Windschutz (ausklappbar)

4 Standbeine

4 Flugelschrauben fir Windschutz

4 Spannhebel fiir Standbeine

1 Schlauch mit Druckregler fiir Anschluss an Fliissiggasflasche (nicht abgebildet)
Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

© NV AW =

Petromax Gastisch ge90-s mit:

2 Gasbrenner

2 Auflagen fiir Kochgeschirr (@bnehmbar)

1 Windschutz (ausklappbar)

4 Standbeine

4 Fliigelschrauben fiir Windschutz

4 Spannhebel fiir Standbeine

1 Schlauch mit Druckregler fiir Anschluss an Fliissiggasflasche (nicht abgebildet)
Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

© NV AW =

ged5-s
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Technische Daten

Model ge45-s ge90-s

HxBxT 115,6 x 57,7 x 67,7 cm 115,6 x 102,7 x 67,7 cm
Material Stahl, pulverbeschichtet Stahl, pulverbeschichtet
Material Auflage Kochgeschirr Edelstahl Edelstahl

Gewicht 13,3 kg 20,5 kg

Anzahl Gasbrenner 1 2

MaBe je Kochfeld ca.45x45cm ca.45x45cm
Flachenbelastung (max.) 80 kg 100 kg

Hohe Windschutz (hinten) 28 cm 28 cm

Materialstarke Windschutz 2mm 2mm

Lange der Standbeine 772 cm 772 cm

Durchmesser der Standbeine 3,2cm 3,2cm
Geratekategorie 13P 13P

Anschlussdruck D /A 50 mbar 50 mbar
Gesamtleistung 5 kW 10 kW
Diisenkennung 110 110

Montage und Inbetriebnahme

Nimm deinen Petromax Gastisch nicht in Betrieb, wenn Teile defekt sind oder fehlen. Beachte unbedingt
samtliche Hinweise im Kapitel Sicherheitshinweise und Warnungen dieser Gebrauchsanleitung.

1. Steck die Standbeine in die Vorrichtung am Gastisch und ziehe sie mittels der Spannhebel fest und
stell den Gastisch auf (Achtung: Standbeine kénnen unterschiedlich weit auf den Gastisch aufge-
steckt werden). Beachte, dass du dafiir einen ebenen, stabilen sowie feuerfesten Untergrund wahlst.
Andernfalls konnten die langen Standbeine des Gastisches einsinken und einen ungeraden Stand
verursachen. Verwende deinen Gastisch ausschlieBSlich mit montierten Standbeinen.

2. Falls du deinen Gastisch mit Windschutz verwenden mochtest, setz den Windschutz mit den Schar-
nieren nach auBen auf und ziehe ihn mittels der Fliigelschrauben fest. Hinweis: Die Tische konnen
beliebig oft zusammen und wieder auseinander gebaut und zum Transport oder zur Aufbewahrung

verstaut werden.
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3. SchlieBe nun die Gasflasche an, wie es im folgenden Kapitel Anleitung fiir den Gasanschluss -
Fliissiggasflasche in dieser Gebrauchsanleitungerldutert wird. AnschlieBend kannst du auf deinem
Petromax Gastisch mit Feuertopf, Feuerpfanne und Co. drauBen kochen und braten.

Anleitung fiir den Gasanschluss - Propangasflasche

Fiir den Petromax Gastisch darf ausschlieB8lich Propangas verwendet werden. Die
Gasflaschen haben jeweils ein Fassungsvermaégen von 5 kg bzw. 11 kg.

Wichtige Informationen zur Gasflasche

Die Flasche muss immer stehend eingebaut, transportiert und gelagert werden. Die Gasflasche darf
aufkeinen Fall herunterfallen oder unachtsam behandelt werden. Lagere die Flasche niemals an einem
Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, oder an einem Platz, an dem die Temperatur 51°C (nicht mehr
mit der Hand anfassbar) Ubersteigen kénnte. Lass die Gasflasche z. B. an warmen Tagen nicht im Auto.
Siehe hierzu den Abschnitt Tipps fiir den sicheren Umgang mit Propangas. Eine Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise kann zu einem Brand mit Sachschaden und schweren oder gar todlichen
Verletzungen fiihren.

® Lagere Reserve- oder nicht angeschlossene Gasflaschen NIEMALS unter oder in der

Nédhe dieses Gastisches. Bei Nichteinhaltung oder Vernachldssigung dieser Regel kann

es zu Sachschdden, einem Brand und / oder schweren oder todlichen Verletzung von
Personen kommen.

Tipps fiir den sicheren Umgang mit Propangas

- Propangasist ein petrochemisches Produkt wie Kraftstoff und Erdgas. Es ist bei gewdhnlichen Tempe-
raturen und Druckzustanden gasformig. Unter entsprechendem Druck, z. Bsp. in einer Gasflasche, ist
das Gas fliissig. Wenn der Druck reduziert wird verdampft die Fliissigkeit sofort und wird gasformig.

- Propangas hat aufgrund eines beigemischten Geruchsstoffes einen ahnlichen Geruch wie Erdgas.
Achte stets auf diesen Geruch, damit du ausstromendes Gas rechtzeitig wahrnimmst.

- Propangas ist schwerer als Luft. Ausstromendes Gas kann sich an tiefer gelegenen Stellen sammeln
und verteilt sich somit nicht.

- Die Gasflasche muss immer stehend eingebaut, transportiert und gelagert werden.
- Gasflaschen diirfen nicht fallengelassen und miissen immer mit Vorsicht behandelt werden.

- Lagere die Gasflasche niemals an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, oder an einem Platz,
an dem die Temperatur 51°C (nicht mehr mit der Hand anfassbar) ibersteigen konnte. Lass die Gas-
flasche beispielsweise an warmen Tagen nicht im Auto oder in der prallen Sonne stehen.

- Behandle entleerte Gasflaschen mit der gleichen Sorgfalt wie volle Gasflaschen. Auch wenn sich
in der Gasflasche nur noch ein Fliissiggasrest befindet, handelt es sich trotzdem um unter Druck
stehendes Gas in der Flasche. SchlieBe immer zuallererst das Ventil an der Gasflasche, bevor du die
Flasche vom Gastisch trennst.

fir Sie bereitgestellt von .
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- Verwende keine beschadigten Gasflaschen. Verbeulte oder rostige Gasflaschen oder Gasflaschen mit ﬂ
beschadigtem Ventil stellen eine Gefahr dar und miissen sofort durch neue Flaschen ersetzt werden.

- Der Anschluss fiir den Schlauch an der Gasflasche muss bei jedem (Neu-)AnschlieBen der Gasflasche
an den Gastisch auf Lecks gepriift werden. Nimm die Priifung nach jedem Tausch der Gasflasche vor.

Wichtige SicherheitsmaBBnahmen vor dem AnschlieBen des Gastisches

Halte die folgenden Schritte ein, bevor du die Gasflasche an den Petromax Gastisch anschlief3t.

1. Vergewissere dich, dass sich vor dem AnschlieBen der Gasflasche keine Ziindquellen und / oder
offenes Feuer in der direkten Umgebung befinden.

2. Stelle sicher, dass es sich um die korrekte Gasflasche, befiillt mit Propangas, mit korrektem Gasfla-
schenventil handelt.

3. Stelle sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen ist (Ventil wird durch Drehen im Urzeigersinn
geschlossen).

4. Stelle sicher, dass der Gasschlauch nicht langer als 1,5 m ist und tiber den passenden Druckregler
verfiigt.

5. Stelle sicher, dass samtliche Teile ohne Defekte sind und dass der Gasschlauch weder Risse, Knicke
noch Schmorstellen aufweist.

6. Stelle sicher, dass dein Gastisch vollstandig ausgeschaltet ist und dass alle Ventile geschlossen sind.
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AnschlieBen der Gasflasche

Verwende fiir den Petromax Gastisch ge-45-s | ge90-s ausschlieBlich standardisierte Gasflaschen mit
Propangas mit einer Fiillmenge von 5 kg bzw. 11 kg.

® Lagere Reserve- oder nicht angeschlossene Gasflaschen NIEMALS unter oder in der
Ndhe des Petromax Gastisches.

Stelle vor dem Anschluss der Gasflasche sicher, dass das Ventil der Gasflasche geschlos-
sen ist.

Stelle bei deinem Druckregler sicher, dass er die gesetzlichen Bestimmungen einhdlt, die fiir dich
zutreffend sind. Bei dem Druckregler muss es sich um einen sogenannten Druckminderer (hdufig auch
Campingregler genannt) handeln, der den nétigen Ausgangsdruck aufweist. Der Ausgangsdruck ist
direkt auf dem Druckregler aufgedruckt. Befolge die nachstehenden Schritte, um die Gasflasche mit
dem Gastisch zu verbinden.

1. Schraube die Uberwurfmutter des Druckreglers auf die Verschraubung der Gasflasche. Beachte
dabei das Linksgewinde.

2. Schraube das eine Ende des Gasschlauchs an den Druckregler.
3. Schraube das andere Ende des Gasschlauchs an den Gasanschluss des Gastisches.

4. Stelle sicher, dass sich der Gasschlauch nicht in unmittelbarer Nahe einer Warmequelle z. B. in der
Nahe der Brenner befindet und keinesfalls an Teilen des Gastisches anliegt.

5. Stelle sicher, dass der Gasschlauch nicht geknickt ist und keine Defekte wie z. B. pordse oder ver-
schmorte Stellen aufweist.

6. Schalte den Gastisch noch nicht ein, sondern priife zundchst den Gasanschluss auf mdgliche Lecks.
Beachte hierzu den Abschnitt Dichtheitspriifung.Wiederbefiillen der Gasflasche

Wir empfehlen, dass du die Gasflasche fiir deinen Gastisch wieder auffiillen Iasst bzw. tauschst, bevor
die Flasche vollstandig leer ist. Bring die Gasflasche zum Nachfiillen oder zum Tauschen zu einem
entsprechenden Fachhdndler.

Ausbau der Gasflasche:

A) SchlieBe zuerst die Gaszufuhr, indem du das Gasflaschenventil zudrehst. Schliee danach die Gas-
zufuhr tiber den Bedienknopf am Gastisch, um maégliche Verpuffungen zu vermeiden.

B) Trenne sémtliche Ventile und den Schlauch mit Druckregler von der Gasflasche.

() Tausche die leere Gasflasche im Fachhandel durch eine Neue aus.

Priifung vor der ersten Inbetriebnahme und wiederkehrende Priifungen

Fiihre bei deinem Gastisch vor jeder Inbetriebnahme eine Sichtpriifung sowie eine Dichtheitsprifung
durch. Wir empfehlen eine Brennerfunktionspriifung vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder
Reinigung des Brenners, im besten Falle durch Fachpersonal und mindestens alle zwei Jahre.
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1. Sichtpriifung

Bei der Sichtpriifung solltest du insbesondere beachten, dass die Gasflasche ordnungsgemaf aufge-
stellt wurde. Dies beinhaltet das Einhalten der Sicherheitshinweise sowie den fachgerechten Anschluss
(siehe hierzu den Abschnitt AnschlieBen der Gasflasche). Zudem solltest du darauf achten, dass der
Gasschlauch sowie der Druckregler modernsten Sicherheits- und Priifbestimmungen entsprechen
und nicht dlter als 10 Jahre sind.

2. Dichtheitspriifung
Stelle sicher, dass dein Gastisch vollstandig abgeschaltet ist.

Du solltestimmer dann auf Gaslecks priifen, wenn du gasfiihrende Teile wie Gasschlauch,
Druckregler oder Gasflasche demontiert und wieder angeschlossen hast.

Fiihre diese Leckagentests auch dann durch, wenn dein Gastisch von deinem Handler
vormontiert wurde.

Ziinde wahrend der Leckagentests keinesfalls die Gasbrenner. Suche niemals mit einer
offenen Flamme nach Gaslecks. Stelle vor der Uberpriifung auf Lecks sicher, dass sich in
der Ndhe keine Funken bilden konnen und keine offenen Flammen befinden. Funken
oder offene Flammen kdnnen eine Explosion auslésen, die zu Sachschaden und / oder
schweren oder gar tédlichen Verletzungen fiihren kann.

Alle zwei Jahre sollte von entsprechendem Fachpersonal eine G-612-Priifung durch-
gefiihrt werden, da alterungsbedingt Undichtigkeiten am Gasweg auftreten konnen.
Befolge nachstehende Schritte, um die Anschliisse auf Gaslecks zu priifen:

Hierzu bendtigst du eine Gasflasche, eine Seifenldsung und einen Lappen zum Auftragen der Lsung.
Du kannst auch ein geeignetes schaumbildendes Lecksuchmittel aus dem Fachhandel verwenden.

A) SchlieBe zuerst die Gaszufuhr, indem du das Gasflaschenventil zudrehst. SchlieBe danach die Gas-
zufuhr tiber den Bedienknopf am Gastisch, um mdgliche Verpuffungen zu vermeiden.

B) Trenne sémtliche Ventile und den Schlauch mit Druckregler von der Gasflasche.

C) Tausche die leere Gasflasche im Fachhandel durch eine Neue aus.

So gehst du vor, wenn ein oder mehr Lecks vorhanden sind

Wir empfehlen, dass du die Gasflasche fiir deinen Gastisch wieder auffiillen Iasst bzw. tauschst, bevor
Befolge die nachstehenden Schritte, wenn ein oder mehrere Lecks vorhanden sind:

1. Wenn du an einem Anschluss oder an einer Verbindung ein Leck feststellst, zieche den Anschluss
per Hand (empfohlen) nach und priife nochmals mit einer Seifenlésung oder einem Lecksuchspray
auf Leckagen.

2. Wenn auch nach dem erneuten Festschrauben des Anschlusses ein Leck vorhanden ist, drehe das
Gas aus. BETREIBE DEN GASTISCH NICHT WEITER!
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3. Reinige die Anschliisse von Seifenldsung oder Lecksuchspray mithilfe eines feuchten Tuchs.
4. Entferne anschlieBend Fliissigkeitsriickstande auf den Teilen des Gastisches mit einem trockenen Tuch.

5. Wende dich an deinen zustdndigen Handler. Die Kontaktinformationen der Handler findest du auf
unserer Webseite unter www.petromax.de

So gehst du vor, wenn keine Lecks vorhanden sind

1. Drehe nach Beendigung der Leckagetests die Gaszufuhr an der Gasflasche aus.

2. Reinige die Anschliisse von Seifenldsung oder Lecksuchspray mithilfe eines feuchten Tuchs.

3. Entferne anschlieBend Fliissigkeitsriickstande auf den Teilen des Gastisches mit einem trockenen Tuch.

4. Verwende den Gastisch anhand der in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Hinweise.

3. Brennerfuntionspriifung

Wir empfehlen die Brennerfunktionspriifung durch Fachpersonal vor der ersten Inbetriebnahme sowie
nach jeder Reinigung des Brenners durchfiihren zu lassen. Bei der Brennerfunktionspriifung muss die
Flamme beobachtet werden. Diese darf nur in dem dafiir vorgesehenen Bereich auf dem Gasbrenner
vorhanden sein. Sollten an anderen Stellen, als den hier genannten, Flammen auftreten, stelle den
Gastisch umgehend ab und drehe die Gasflasche zu.

Folgende Flammenbilder kénnen auf einen eventuellen Defekt hindeuten:
« Die Flamme brennt gelb.

« Die Flamme hebt ab.

«  Die Flamme ist zu klein bzw. es bildet sich Ruf3.

Falls das Flammenbild deines Brenners nicht angemessen ist, sollte dies im Zuge der Brennerfunktions-
priifung entsprechend eingestellt werden. Diese Einstellung kannst du nicht selbststandig durchfiihren,
sie muss aus Sicherheitsgriinden durch Fachpersonal erfolgen.

Erscheinungsbild eines angemessenen Flammenbildes:

+ Aus allen Brenneréffnungen kommen ebenmaBige Flammen.
« Die Flammen heben nicht ab, sinken aber auch nicht ein.

« Die Flammen sind blaulich mit gelber Spitze.

Vor der Verwendung des Gastisches

Uberpriife vor jeder Nutzung des Gastisches den Schlauch auf Knicke, Risse, pordse
Stellen, Abnutzungen oder Einschnitte. Wenn du Beschadigungen am Schlauch erkennst,
auch scheinbar geringfiigige, darf der Gastisch nicht verwendet werden. Ersetze den
Schlauch ausschlieBlich durch einen zugelassenen Ersatzschlauch mit passendem
Druckminderer. Bei Fragen wende dich an deinen zustandigen Fachhéndler. Die Kontakt-
informationen der Handler findest du auf unserer Webseite unter www.petromax.de.
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Verwenden des Gastisches mit integriertem Piezoziinder

Bevor du die Kochfelder des Gastisches verwendest, musst du samtliche Schritte in den Kapiteln Montage
und Inbetriebnahme sowie Anleitung fiir den Gasanschluss - Fliissiggasflasche ordnungsgemaf3
befolgen und die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Befolge die nachstehenden
Schritte, um einen der Gasbrenner des Gastisches zu ziinden und zum Kochen zu nutzen. Entziinde
ein Kochfeld nach dem anderen (niemals beide zeitgleich!)

- Stelle noch keine Feuertdpfe, Pfannen oder andere Utensilien auf das ausgeschaltete Kochfeld.
- Drehe das Gasventil der Gasflasche auf.

- Driicken den in der "OFF" [-]-Position stehenden Bedienknopf herein und drehe ihn
nach links auf "Ziindung" [#]. Die Gaszufuhr ist nun gedffnet und es stromt Gas in den
Brenner. Halte den Knopf weiterhin gedriickt und drehe in weiter nach links auf "MAX"
[w]. Dabei ertont ein Klicken und zeitgleich wird der Zindfunke ausgeldst. Halte den Bedi-
enknopf noch ca. 5 Sekunden gedriickt, da ansonsten die Flammeniberwachung die
Gaszufuhr unterbricht und damit der An-ziindprozess nicht vollstandig durchgefiihrt werden kann.
Sobald du den Schalter anschlieBend losldsst, sollte die Flamme brennen.

- Wenn der Ziindvorgang nicht erfolgreich war, wiederhole den Vorgang.

- Sollte die Flamme einmal erléschen (z. B. durch Wind), schlieBt sich automatisch das Ventil und
die Gaszufuhr wird eingestellt. Diese sogenannte Flammeniiberwachung dient der Sicherheit im
Umgang mit dem Petromax Gastisch.

- Drehe den Bedienknopf des Kochfelds, das du verwenden mdchtest, in die Position ,MIN”
[a], um die Leistung zu testen.

- Bei der Position ,MAX" [#] sollte die Flamme grof sein. Bei der Position ,MIN” [] sollte die Flamme
klein sein. In jeder Position sollte die Flamme ruhig brennen. Falls ein unruhiges Flammenverhalten
sichtbar ist, folge den Hinweisen im Kapitel Problembehebung oder kontaktiere deinen zustdndigen
Fachhandler oder unseren Kundenservice.

- Platziere Feuertopfe oder -pfannen auf dem Kochfeld, um mit dem Zubereiten der Speisen zu beginnen.

«+ Beachte den minimalen bzw. maximalen Kochgeschirrdurchmesser von 15 cm bzw. 35 cm. Nutze
kein Kochgeschirr mit groBerem bzw. kleinerem Durchmesser. Reguliere per Bedienknopf die Gro3e
der Flamme und damit die gewiinschte Leistung des Kochfeldes.

Sollte das Ziinden des Gasbrenners nach mehreren Versuchen mit Hilfe des Bedien-
knopfes fiir den Ziinder nicht funktionieren, setze dich mit deinem Handler oder dem
Kundenservice in Verbindung.

Beuge dich nicht iiber den Gastisch, wenn er im Betrieb ist. Halte beim Anziinden des
Gastisches dein Gesicht und deinen Korper sowie deine Kleidung mindestens 30 cm
von den Ziindungsdffnungen fern.
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Sollte der Gastisch wahrend des Betriebes umkippen oder sollten in der Ndhe befind-

@ liche Gegenstinde in Brand geraten, so muss die Gaszufuhr SOFORT unterbrochen
werden. Hierzu musst du unbedingt das Gasflaschenventil sowie den Bedienknopf
der Gaszufuhr am Gerét schlieen.

Manuelle Ziindung des Gasbrenners
- Stelle sicher, dass sich der Regler in der Position ,OFF” [-] befindet.

« Offne das Ventil der Gasflasche wie in der Anleitung von Gasflasche und Regler erlautert.

- Wenn du ein Streichholz verwenden willst, empfehlen wir die Verwendung eines besonders langen
Streichholzes. Entziinde es und halte es unmittelbar in den Bereich der Ziindéffnungen des Gas-
brenners.

- Drehe die Gaszufuhr am Kochfeld auf.

- Priife, ob der Brenner gleichméBig geziindet hat und die Flamme gleichméaBig brennt.Trage bei der
Bedienung des Gastisches entsprechende Kleidung. Lange, weite Armel fangen schnell Feuer.

@ Beuge dich nicht iiber den Gastisch, wenn er in Betrieb ist. Halte beim Anziinden des
Gastisches dein Gesicht und deinen Korper sowie deine Kleidung mindestens 30 cm
von den Ziindungsdffnungen fern.

Sollte das Ziinden des Gasbrenners nach mehreren Versuchen weder manuell noch mit
Hilfe des Bedienknopfes funktionieren, setze dich mit deinem Handler oder unserem
Kundenservice in Verbindung.

Ausschalten des Gasbrenners und Abklemmen der Gasflasche
Befolge die nachstehenden Schritte, wenn du den Gastisch ausschalten mochtest:

- Drehe die Gaszufuhr am Gashahn der Gasflasche ab, indem du das Gasventil schlief3t. Sobald die
Flamme am Brenner erlischt, drehst du den Bedienknopf des Gasbrenners in die Position ,OFF” [¢]
und ldsst den Gastisch vollstandig abkiihlen. Wir empfehlen hierfiir eine Wartezeit von mindestens
30 Minuten. Trenne die Gasflasche ordnungsgemaf vom Gastisch.

Die Primarluftstellung des Gasbrenners ist voreingestellt und mittels Verschraubung
fixiert. Du darfst unter keinen Umstéanden Veranderungen an der Primérlufteinstellung
vornehmen. Bei einem mdglichen Defekt ist dies nur durch Fachpersonal gestattet.

Die Gasdiise ist ein wesentlicher Bestandteil des Ziindsystems. Diese darfst du weder
selbst ausbauen noch verdndern. Bei einem moglichen Defekt ist ein Austausch nur
durch entsprechendes Fachpersonal gestattet.
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Reinigung und Pflege

Reinige den Gastisch nicht, wenn er in Betrieb ist oder noch an die Gasflasche
angeschlossen ist.

Reinige den Gastisch nur, wenn er vollstandig abgekiihlt ist.

Reinige den Gastisch nicht mit Backofenreiniger, Scheuermittel (Kiichenreiniger),
Reiniger mit Zitrusbestandteilen oder anderen aggressiven oder gar brennbaren
Reinigungsmitteln. Verwende zum Reinigen keine Scheuerschwamme. Vor allem
die beschichteten Oberflachen des Gastisches sind sehr empfindlich.

Tauche den Gastisch nicht in Wasser ein.

Du kannst samtliche Teile des Petromax Gastisches mit handelsiiblichen Reinigungsmitteln (z. B.

Spilmittel, Allzweck-/ Neutralreiniger etc.) von Speiseresten und Schmutz befreien. Beschichtete

Oberflachen des Gastisches missen stets besonders vorsichtig gereinigt werden. Befolge die nach-

stehenden Schritte, um den Gastisch zu reinigen.Schalte den Petromax Gastisch vollstandig aus und

warte, bis er vollstandig abgekiihlt ist.

5. Trenne den Gastisch ordnungsgemaf von der Gasflasche. Wenn der Ziindvorgang nicht erfolgreich
war, wiederhole den Vorgang.

6. Beseitige Fett und andere Riickstande auf den Oberflichen des Gastisches sowie vom Windschutz
vorsichtig mit warmem Seifenwasser und einem fusselfreien Tuch und wische mit klarem Wasser nach.

7. Entferne Wasserriickstande vollstandig mit einem trockenen Tuch.

8. Wir empfehlen, dass du die Gasbrenner mindestens einmal pro Jahr mittels handelsiiblichen Pfei-
fenreinigern sauberst.

Wartung und Lagerung
Lagere den Gastisch zu jeder Zeit unzuganglich fiir Kinder und Tiere.
Lagere den Gastisch nicht mit angeschlossener Gasflasche.

Der Gastisch sollte stets trocken sowie fiir Kinder und Tiere unzuganglich gelagert werden. Reinige den
Gastisch vor jedem Verstauen von Speiseresten und Schmutz. Befolge die nachstehenden Schritte, um
den Gastisch nach der Benutzung zu verstauen.

1. Stelle sicher, dass der Gastisch vollstdndig abgekihlt und frei von groben Verunreinigungen ist.
2. Stelle sicher, dass sich samtliche Bedienknopfe in der Position ,OFF” [-] befinden.
3. Stelle sicher, dass der Gastisch von der Gasflasche getrennt und dass diese zugedreht ist.

4., Stelle den Gastisch an einem trockenen und witterungsgeschiitzten Ort unter. Hierfiir eignen sich
z. B. Gartenhaus, Garage oder Ahnliches.
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5. Decke den Gastisch gut ab, um ihn vor Staub zu schiitzen.

6. Lagere die Kochgeschirrrauflage deines Gastisches moglichst separat bzw. verpacke sie gut, um
Flugrost vorzubeugen.

7. Verstaue die Gasflasche an einem kiihlen, frostsicheren, trockenen Ort. Lagere die Gasflasche an
einem gut beliifteten Ort, nicht in Kellern oder in der Néhe von Senken, Abldufen oder Schéchten.
Garantie und Service

Garantie und Service
Gewabhrleistung

Bei sachgemélem Gebrauch erhéltst du auf deinen Petromax Gastisch eine Gewahrleistung von zwei
Jahren ab Kaufdatum. Dies betrifft nicht die VerschleiB3teile. Funktioniert dein Produkt nicht zufrie-
denstellend aufgrund von Schdden am Material oder Herstellungsméangeln, hast du Anspruch auf
Nachbesserung. Setze dich dazu mit deinem zustandigen Handler in Verbindung.

Service

Bei Fragen und Problemen unterstiitzen wir dich gern. Unseren Kundenservice erreichst du per E-Mail
unter: service@petromax.de.

Passende Petromax Produkte zu deinem Petromax Gastisch findest du online auf www.petromax.de.

C€ 1015
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Problembehebung ﬂ

Problem Maglicher Losungsweg

Der Gastisch wackelt oder Die Beine kdnnen unterschiedlich weit auf den Gastischrahmen
kippelt aufgesteckt werden. Das Wackeln / Kippeln kann somit ausgeglichen
werden. Achte auf einen stabilen, ebenen und feuerfesten Untergrund.

Die Gasflasche ldsst sich nicht Priife, ob die / der verwendete Gasflasche / Druckminderer den
anschlieBen nationalen Anschlussbedingungen entspricht.

Beachte, dass bei Gasflaschen mit Propan das Flaschenventil ein
Linksgewinde hat.

Ein oder mehrere Brenner SchlieBe die Gaszufuhr und warte einige Minuten bis das bereits
ziinden nicht ausgestromte Gas verflogen ist.

Versuche erneut den Brenner zu ziinden.

Versuche den Brenner manuell mit einem Streichholz 0.4. zu ziinden.
Eventuell falsch eingestellte Elektrode des Piezoziinders.

Kontaktiere flir eine Reparatur deinen Fachhédndler oder unseren
Kundenservice.

Priife, ob das Gasflaschenventil gedffnet ist.
Priife auf Leckagen.

Priife, ob das Gasventil an deinem Gastisch gedffnet ist.

Gasflasche ist (fast) leer Priife, ob die Gasflasche (fast) leer ist. Tausche die Gasflasche gegen
eine Neue aus.

Es ist Gasgeruch wahrnehm- SchlieBe die Gaszufuhr an der Gasflasche und lass das Gert abkiihlen.

bar Priife, ob alle Verbindungen dicht sind (Leckagentest).

Brenner brennt mit sehr Priife, ob du den richtigen Druckminderer verwendest.
kleiner Flamme Priife, ob deine Gasflasche noch ausreichend gefillt ist.
Priife, ob Gas an anderen Stellen entweicht (Leckagentest).

Priife, ob der Gasweg blockiert ist (z. B. durch einen verschmutzten
Brenner oder einem gequetschten Schlauch).

Brenner brennt mit sehr hoher Priife, ob du den richtigen Druckminderer verwendest.

Flamme Wende dich an deinen Fachhandler, unseren Kundenservice

oder einen Gasfachmann.

Wenn ein Problem auftritt, das du nicht mit einer der hier angegebenen Methoden I6sen
kannst, wende dich bitte an deinen zustdandigen Fachhédndler oder unseren Kundenservice.
Allgemeine Kontaktinformationen findest du auf unserer Webseite unter www.petromax.de.
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