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CE-Konformitätserklärung sowie Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 für Raumheizer 

für feste Brennstoffe zur Verwendung als Raumheizung in Wohngebäuden 

CE-Konformitätserklärung 

Diese CE-Konformitätserklärung gilt für das unten beschriebene Produkt und beschreibt die Übereinstimmung 
mit den nachfolgenden Richtlinien: 
 

(EU) 2015/1185: Ökodesign-Verordnung 
 

(EU) 2015/1186: Energieverbrauchskennzeichnung von Einzelraumheizgeräten 
 

2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie) 
 

2014/35/EU: Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie) 
 

2011/65/EU: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
(RoHS) 
 

 

Leistungserklärung 
Nr.: Leistungserklärung_wodtke_ix.iQ_PO0314BE4901 

1.  

PO 03-14 „ix.iQ®“ 
 

Raumheizer für feste Brennstoffe 
 

2. 
Raumheizung in Wohngebäuden 

3.  

wodtke GmbH 
Rittweg 55-57 
72070 Tübingen 
 

5. 
System 3 

6.  

Notifiziertes Prüflabor:      Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU) 
Kennnummer:                     1015 
Prüfberichtsnummer:        30-17345/T 
 

7. 
EN 16510-2-6:2022 

8. 
Wesentliche Merkmale 

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Tragfähigkeit 0 kg 

Brandschutz 

Schutz brennbarer Werkstoffe 

Mindestabstand zu brennbaren Materialien – 
Abstand unter der Feuerstätte 
 

dB = 10 mm 
 

 Mindestabstand zu brennbaren Materialien – 
Abstand am Fußboden nach vorne 
 

dF = 0 mm 
 

 Mindestabstand zu brennbaren Materialien – 
Abstand zur Decke 
 

dC = 750 mm 
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  Mindestabstand zu brennbaren Materialien – 
Abstand zur Rückwand 
 

dR = 100 mm 
 

 Mindestabstand zu brennbaren Materialien – 
Abstand zur Seitenwand 
 

dS = 100 mm 
 

 Mindestabstand zu brennbaren Materialien – zur 
Seitenwand im Strahlungsbereich 
 

dL = 0 mm 
 

 Mindestabstand zu brennbaren Materialien – zu 
angrenzenden brennbaren Materialien (z.B. Möbel) 
 

dP = 500 mm 
 

 

Materialtyp und Materialstärke der 
Wärmedämmung 
 

 

NPD 
 

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

Emissionen bei Nennwärmeleistung 

 

Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) 
 

 

39 mg/m³ 
 

 

Stickstoff-Emissionen (NOx) 
 

 

138 mg/m³ 
 

 

Emissionen von organisch gasförmigem 
Kohlenstoff (OGC) 
 

 

5 mg/m³ 
 

 

Staubemissionen (PM) 
 

 

14 mg/m³ 
 

Emissionen bei Teillast Wärmeleistung 

 

Kohlenmonoxid-Emissionen (CO) 
 

 

162 mg/m³ 
 

 

Stickstoff-Emissionen (NOx) 
 

 

143 mg/m³ 
 

 

Emissionen von organisch gasförmigem 
Kohlenstoff (OGC) 
 

 

5 mg/m³ 
 

 

Staubemissionen (PM) 
 

 

16 mg/m³ 
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 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung 

 

Temperatur am Abgasstutzen 
 

 

125°C 
 

 

Mindestförderdruck 
 

 

3 Pa 
 

 

Abgasmassenstrom 
 

 

5,7 g/s 
 

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung 

 

Temperatur am Abgasstutzen 
 

 

90°C 
 

 

Mindestförderdruck 
 

 

3 Pa 
 

 

Abgasmassenstrom 
 

 

3,8 g/s 
 

Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit 

 

Brandsicherheit für Installation an den 
Schornstein 
 

 

T 200 G 
 

Energieeinsparung und Wärmeschutz 

Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung 

 

Raumwärmeleistung 
 

 

6,0 kW 
 

 

Wasserwärmeleistung 
 

 

NPD 
 

 

Effizienz 
Wirkungsgrad 
 

 

92 % 
 

Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung 

 

Raumwärmeleistung 
 

 

3,0 kW 
 

 

Wasserwärmeleistung 
 

 

NPD 
 

 

Effizienz 
Wirkungsgrad 
 

93 % 

Raumheizungseffizienz 

 

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei 
Nennwärmeleistung 
 

 

88 % 
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Energie-Effizienz-Index (EEI) 

 

130 
 

Energie-Effizienz Klasse 
 

A++ 
 

 

Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung 
 

 

0,025 kW 
 

  

Stromverbrauch bei Teillastwärmeleistung 
 

 

0,022 kW 
 

  

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb 
 

 

0,004 kW 
 

 Nachhaltige Nutzung der natürlichen 
Ressourcen 

NPD 

Ökologische Nachhaltigkeit NPD 

9.  

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. 
 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 
 

 

Unterzeichnet im Namen des Herstellers  

Christiane Wodtke, Geschäftsführerin: …………………………………………………………… 

     (Unterschrift) 

Tübingen, den 01.12.2025 


