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Installationsanweisung
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Ventileinheit Laddomat 5000:

e Patentiertes doppelt wirkendes Riickschlagventil, schw. Pat.nr. 469 854
e 2 Pumpen, LMBA-130 (ErP 2013).

e 2 Kugelhahne, Cu28 oder R32 mit Hebel.

e 3 Tauchhtilsen fiir Fiihler mit D=6 mm. R15, L=150 mm.

e 2 Fuhlerhalterungen und Kabelbinder zur Rohrmontage.
Elektronischer Laderegler

e Laddomat MR, komplett mit 4 Fihlern und Relaisausgéngen fiir 2 Pumpen und Zusatzwarme

e DIN-Schiene zur Wandmontage der AZ Befestigungsmaterial

Artikel Nummern:
11 34 55 03 - Cu28, LMBA Erp 2015
11 34 55 04 - R32, LMBA Erp 2015
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Hersteller: Termoventiler AB, Schweden +46 321 - 261 80 ¢ info@termoventiler.se * www.laddomat.se

Tochtergesellschaft: TV Termoventiler GmbH, +49 3722 505 700 ¢ info@termoventiler.de ¢ www.laddomat.de
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Funktion Sys 50

Wenn der Kessel den Hauptpufferspeicher so weit erwérmt hat, dass der Fihler T1 im Hauptpuffer die eingestellte Temperatur
Ubersteigt, startet die Fillpumpe R1 und leitet heiBes Wasser in die Nebenpuffer. Der Fihler T3 stoppt den Fillvorgang, wenn
die Nebenpuffer gefilllt sind, d. h. den eingestellten Sollwert (iberschreiten.

Wenn T1 die eingestellte Temperatur unterschreitet, startet die Entleerungspumpe R2 und leitet heiBes Wasser aus den oberen
Bereichen der Nebenpuffer in den oberen Bereich des Hauptpuffers. Dieser Vorgang erfolgt langsam, so dass eine scharfe
Grenze zwischen warmem und kaltem Wasser, eine sog. Schichtung, entsteht. Die Entleerungspumpe wird je nach Warmever-
brauch im Hauptpuffer in Intervallen gestartet und gestoppt.

Die Entleerung erfolgt so lange, bis die Temperatur an den Fuhlern T2 der Nebenpuffer den eingestellten Wert unterschreitet.
Empfohlene Einstellung: 0-5 °C unter der Entleerungstemperatur. Dann wird die Entleerungspumpe gestoppt und evtl. Zusatz-
warme R3 im Hauptpuffer automatisch gestartet.

HINWEIS: Die Zusatzwérme kann nur gestartet werden, wenn die Temperatur an T2 héher ist als an T1,

d. h. der Nebenpuffer ist warmer als der Hauptpuffer.

Funktion Sys 51

Der Fuhler T4 im Hauptpuffer kann verwendet werden, um die Fullpumpe R1 zwangsweise zu betreiben und so evtl. Solarwarme
zu optimieren, oder als Sicherheit bei einer vollstandigen Fillung des gesamten Systems.

Patentiertes Doppelriickschlagventil, DBV

Ein Doppelriickschlagventil verhindert eine ungewollte Zirkulation zwischen den Puffern. Durch eine gebaute Durchflussdrosselung
beim Leeren wird so eine optimale Schichtung erreicht.

1 ‘ Laden (Dicker Pfeil]) und Entladen (Dinner Pfeil).

Da das Ruckschlagventil in beide Richtungen federbelastet ist, ist es lageunabhangig.

Vorteile

e Zusatzpuffer kdnnen weit vom Hauptpuffer entfernt platziert sein.

e Keine ungewollte Zirkulation zwischen den Puffern.

e Finfachere und giinstigere Installation durch Verrohrung mit kleineren Durchmessern.
e Effektive Schichtung = hohe Warmespeicherkapazitat.

e Optimierung eventueller Solarwarme.

Installation

Check Flussrichtung und die Funktion der Pumpen nach Zeichnungen und Anweisungen.

Beispiel einer
Fuhlermontage am
Rohr
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Elektroinstallation
Bitte sehen Sie Seite 4.

Die Fiihler diirfen nicht in mit Fliissigkeit
gefiillten Tauchhiilsen montiert werden.

Montage des Fiihlers T1 im Hauptpufferspeicher

Der Fuhler kann in beliebiger Hohe montiert werden (jedoch nicht héher als die elektr. Heizpatrone oder die VWWarmwasserschlei-
fe), in einer Tauchhtlse oder in Oberflachenmontage. Fir bestmégliche Funktion ist zwischen Fihler und Kontaktflache Kontakt-
paste aufzubringen.

Dieser Fihler dient zum Starten des Fillvorgangs, wenn der Hauptpuffer warm ist.

Montage des Fiihlers T2 im Nebenpufferspeicher

Fuhler mit Fihlerhalterung direkt auf dem Rohr so nahe wie mdglich im oberen Bereich des Puffers festspannen.
Fur bestmdgliche Funktion ist zwischen Fihler und Rohr Kontaktpaste aufzubringen. Rohr am Fiihler isolieren.
Der Fuhler kann auch in einer Tauchhllse im oberen Bereich des Puffers montiert werden.

Dieser Fuhler dient ausschlieBlich zum Stoppen des Entleerungsvorgangs, wenn im Nebenpuffer keine WWarme mehr vorhanden
ist, und zum anschlieBenden Starten evtl. Zusatzwarme.

Montage des Fiihlers T3 im Nebenpufferspeicher

Fuhler mit der Fuhlerhalterung direkt auf dem Rohr so nahe am Pufferboden wie mdglich festspannen.

Fur bestmagliche Funktion ist zwischen Fihler und Rohr Kontaktpaste aufzubringen. Rohr am Fihler isolieren.
Der Fuhler kann auch in einer Tauchhilse am Pufferboden montiert werden.

Dieser Fuhler dient zum Stoppen des Fillvorgangs, wenn der Nebenpuffer geflllt ist.

Montage des Fiihlers T4 im Hauptpufferspeicher (Sys 51)

Der Fuhler wird am besten in einer Tauchhilse oder in Oberflachenmontage direkt Gber einer evtl. Solar-Heizschleife oder so
nahe am Pufferboden wie méglich montiert.

Fur bestmdgliche Funktion ist zwischen Fiihler und Kontaktflache Kontaktpaste aufzubringen. Rohr am Fihler isolieren.

Dieser Fuhler dient zum erneuten Starten des Flllvorgangs, wenn die gewahlte Hochsttemperatur Gberschritten wird.
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Installations- und Bedienungsanleitung

Laddomat MR ist eine Regelanlage mit separater Anschlusszentrale (AZ) und insgesamt 3 Relais und 4 Temperaturfihler-
eingéngen. Es stehen eine Reihe verschiedener Steuerschemata/Regelungsalternativen zur Verfigung. Alle Einstellungen werden
am digitalen Bedienfeld (BF) vorgenommen.

Technische Daten:

Die Anschlusszentrale hat

3 Stck. Relaisausgange, einer davon potenzialfrei. 250V, BA.

4 Stck. Temperaturfuhlereingange, NTC 10 oder 50kOhm @ 25°C
(wahlbar im Servicementi, 50 kOhm ist Standard)

Zulassige Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0-55°C, 95% RH

Malfe:

AZ: B =88 mm, L =160 mm, H =60 mm
BF:B=78mm,L=78mm, H=35mm

Anschluss

Schliel3en Sie das Control
Panel mit dem beiliegenden
Kabel an

o
o]
=
J.
P4 =z
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T4 T3 T2 11

_
 C

COM2

L
N
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230 V AC J

Klemmen fiir
Temperaturfihler und
Relais sind abnehmbar.

230 V AC, max 5A
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Bedienung

1 2 3 4
. ONONOXO,
Durch Dricken eines beliebigen Knopfes wird das Display aktiviert. Die

Funktion der Knopfe wird anschlieBend oberhalb des jeweiligen Knopfs
im Display angezeigt. Siehe Beispielbilder auf dieser Seite.

B. \_

HINWEIS: Es kénnen keine Werte ,aus Versehen® geandert werden. In
allen Positionen, in denen sich etwas andern lasst, werden Sie immer gefragt, ob Sie
die Anderung ausflihren mdochten, bevor sie tatsachlich wirksam wird.

‘k

Anderung

Anderung gewiinscht?

k il Nein Ja

| language |

Erster Start - Auswahl von Sprache und uage

Systemschema:
, . ) Deutsch

Wenn LMR zum ersten Mal gestartet wird (und nach dem Zuriicksetzen auf die Suomalainen

Werkseinstellung) wird zunachst LADDOMAT angezeigt. OK driicken, um zum néchs- Francais

ten Men fur die Sprachauswahl zu gelangen. Voreingestellt ist die Sprache Englisch. o

Esc driicken, um fortzufahren. h i, Ezc (K

Im nachsten Meni wird das Systemschema ausgewahlt. Voreingestellt ist das

Schema Sys 40. 232 ;8
Esc dricken, um fortzufahren. Svs 31
AnschlieBend wird das Hauptmeni angezeigt, in dem das gewéhlte Systemschema zu Ilégg_
sehen ist. Sgs 50
b 4 a.  Ezco OE
Hauptmenii
Im Hauptmen( werden alle eingestellten Sollwerte und die aktuellen Istwerte der
Temperaturfihler angezeigt. Auch wenn nur 2 oder 3 Temperaturfihler fir die Steu-
erung verwendet werden, kann man jederzeit bis zu 4 Temperaturfihler anschlieBen.
Werden keine weiteren Temperaturfihler angeschlossen, werden sie auch nicht im B -
Display angezeigt. Wird ein zum gewahlten System gehérender Temperaturfihler i
nicht angeschlossen, wird ein Fihlerfehler angezeigt. ;
T1 = Hauptfuhler 1 -
T2 = Hauptfuhler 2 3

T3+T4 = Eventuelle weitere Fuhler. Wird im Temperaturmenti angezeigt. ‘535 =1 Exzc Ok
Die Fihler kénnen in Tauchrohren oder an Rohren anliegend montiert werden.

R1 =Pumpe 1, 230 V 5A
R2 = Pumpe 2, 230 V 5A
R3 = Zusatz (potenzialfreies Relais), alternierend NO/NC, max. 250 V 5A

Sollwerte

51-55 = Einstellung Sollwerte 1-5

Einstellungen im Hauptmenii

Durch Dricken eines beliebigen Knopfes wird das Display aktiviert, durch Driicken
von OK wird das Men dann aktiviert. Der erste Sollwert blinkt zusammen mit einer - + E=c CIk:
gestrichelten Linie zu dem Punkt, dessen Sollwert gestartet oder gestoppt wird.

Verwenden Sie die Pfeile, um zwischen den Sollwerten zu wechseln.

Um einen Sollwert zu andern, dricken Sie OK, damit der \Wert mit einem schwarzen
Feld markiert wird (siehe Bild rechts). Verwenden Sie +/-, um den Wert zu &andern,
und driicken Sie OK zum Speichern.
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Laden/Entladen von Pufferspeicher/Pufferspeicner

Grundposition

Im Menl werden alle eingestellten Sollwerte und die aktuellen Istwerte der Fihler an-
gezeigt. Fur eine optimale Funktion sollte das Doppelriickschlagventil Laddomat 5000
montiert sein. Laddomat 5000 ist ein federbelastetes Doppelriickschlagventil, das den
Durchfluss in zwei Richtungen zulasst, wenn die entsprechende Pumpe in Betrieb ist.

T1 = Temperatur Hauptpufferspeicher

T2 = Temperatur Oberseite Nebenpufferspeicher
T3 = Temperatur Boden Nebenpufferspeicher

T4 = Evtl. Zusatzfihler

R1 = Ladepumpe
R2 = Entladepumpe
R3 = Zusatzwérme

S1 = Einstellung Ladetemperatur

S2 = Einstellung Entladetemperatur

S3 = Einstellung Stopp Entladen/Start Zusatzwérme
54 = Einstellung Stopp Laden

Laden

Laden heiBt, dass Warme vom Oberteil des Hauptpufferspeichers zum Oberteil des Neben-
pufferspeichers geschickt wird.

Wenn die Temperatur des Hauptpufferspeichers T1 den eingestellten Wert S1 Uberschrei-
tet, wird die Ladepumpe R1 gestartet und pumpt Warme in den Nebenpufferspeicher.
Fur das Laden kénnen Werte von 30-95°C eingestellt werden. Werkseinstellung ist 60°C.

Durch Einstellen von Stopp Laden S4 kann das Laden gestoppt werden, wenn am Boden
des Nebenpufferspeichers T3 die eingestellte Temperatur (berschritten wird. Fir Stopp
Laden kénnen Werte von 30-95°C eingestellt werden. Werkseinstellung ist 70°C.

Entladen

Entladen bedeutet, dass \Warme vom Oberteil des Nebenpufferspeichers in den Oberteil
des Hauptpufferspeichers zuriick transportiert wird, wenn dieser abkihlt.

Wenn die Temperatur des Hauptpufferspeichers T1 den eingestellten Wert S2 unter-
schreitet, wird die Entladespumpe R2 gestartet und pumpt \Warme zuriick in den Haupt-
pufferspeicher. Fir das Entladen kénnen Werte von 25-90°C eingestellt werden. Werkse-
instellung ist 50°C.

Man kann auch tber eine Hysterese festlegen, um wie viel Grad die Temperatur iber
den eingestellten Wert hinaus ansteigen soll, bis die Pumpe wieder gestoppt wird. Fir
diese Hysterese kinnen Werte von 0-20°C eingestellt werden. Werkseinstellung ist O.

HINWVEIS: Damit das Entladen méglich ist, muss die Temperatur im Hauptpuffer-
speicher T1 niedriger sein als die Temperatur im Nebenpufferspeicher TZ2.

Stopp Entladen/Start Zusatzwédrme

Wenn der Fiihler im Nebenpufferspeicher T2 den eingestellten \Wert S3 unterschreitet,
wird die Entladespumpe R2 gestoppt und ggf. kann Zusatzwérme R3 im Hauptpuffer-
speicher gestartet werden.

Fur Stopp Entladen kénnen Werte von 25-85°C eingestellt werden. \Werkseinstellung

ist 45°C. Es wird eine Einstellung von 1-5°C unter dem fir die Entladestemperatur
eingestellten Wert S2 empfohlen. Bei einer zu niedrigen Einstellung besteht die Gefahr,
dass die Umwalzpumpe umsonst l&uft, wenn im Nebenpufferspeicher keine WWarme mehr
vorhanden ist.

Um zu vermeiden, dass sich z. B. die elektrische Heizpatrone sehr oft ein- und ausschal-
tet, besteht die Maglichkeit, fir den Start der Zusatzwérme eine Verzogerungszeit
einzustellen. Wenn T2 den fir S3 eingestellten \Wert unterschreitet, wird die Zusatz-
wérme erst nach der eingestellten Zeit, 0-10 Minuten, gestartet. Die \Werkseinstellung
ist 0.

6

Istwerte

E=c 0Ok
Sollwerte
51 53
= \ / -
=5’% 2oq @[ 64
7c B4
/ 2, 5 m?n- 20
S / + Esi:\ ok
54
5 24 @ 75
Felliy,
b3 pifd =
To- + R N |
b A ,
L 2cq4 || 64
5n-$
b2 mTOE] 20
e E4@ -
- + E=c 0Ok
=;E|3 .......... E ; )
w70 B\ 20
S + " Ezc 0K
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Laden/Entladen zwischen Pufferspeichern mit Zusatziaaung

Grundpoaosition

Im Meni werden alle eingestellten Sollwerte und die aktuellen Istwerte der Fuhler ang-
ezeigt. Fir eine optimale Funktion sollte das Doppelriickschlagventil Laddomat 5000
montiert sein. Laddomat 5000 ist ein federbelastetes Doppelriickschlagventil, das den
Durchfluss in zwei Richtungen zulasst, wenn die entsprechende Pumpe in Betrieb ist.

T1 = Temperatur Hauptpufferspeicher
T2 = Temperatur Oberseite Nebenpufferspeicher
T3 = Temperatur Boden Nebenpufferspeicher

Istwerte

&4

& 5
-
g w
Flra gi70

T4 = Temperatur Zusatzladung Susz G Exr ke
R1 = Ladepumpe
R2 = Entladepumpe Sollwerte o

51 52

R3 = Zusatzwérme

S1 = Einstellung Ladetemperatur
S2 = Einstellung Entladetemperatur
S3 = Einstellung Start Zusatzladung

JEd

B

54 = Einstellung Stopp Entladen/Start Zusatzwérme r=% 11 Cd ..-.. ...... :
S5 = Einstellung Stopp Laden . EE-q- iy I-__.D EE n1?|:| T3 El:l
Laden "
Laden heiBt, dass Warme vom Oberteil des Hauptpufferspeichers zum Oberteil des / + EE":'\ DH
Nebenpufferspeichers geschickt wird.
Wenn die Temperatur des Hauptpufferspeichers T1 den eingestellten Wert S1 Gber- f A X p
schreitet, wird die Ladepumpe R1 gestartet und pumpt W&rme in den Nebenpuffer- =0 " ;54 73
speicher. Fir das Laden kénnen Werte von 30-95°C eingestellt werden. \Werkse- = 171 L
instellung ist B0°C. | Sdw
Durch Einstellen von Stopp Laden S5 kann das Laden gestoppt werden, wenn am :EE'_q' y LG T ?_E'
Boden des Nebenpufferspeichers T3 die eingestellte Temperatur Gberschritten wird. ; - + o Ok
Fur Stopp Laden konnen Werte von 30-95°C eingestellt werden. Werkseinstellung ist —
70°C. k3
| | 35 Zeqd mEf 77
Start Zusatzladung S3 kann verwendet werden, um die Ladepumpe zwangsweise zu P
betreiben, wenn das gesamte System geladet wird. Es kénnen Werte von 30-95°C s (11 Ed
eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist 80. N
F77 0w 70 B T4
Entladen — '
) . . . - + Ezc OQOK
Entladen bedeutet, dass Warme vom Oberteil des Nebenpufferspeichers in den Ober-
teil des Hauptpufferspeichers zuriick transportiert wird, wenn dieser abkuhlt. _ 53 ; =1 74
Wenn die Temperatur des Hauptpufferspeichers T1 den eingestellten Wert S2 un- codm 7| e
terschreitet, wird die Entladespumpe R2 gestartet und pumpt \Warme zuriick in den E -
Hauptpgﬁerspemh_er‘. Fur; das Entladen kénnen Werte von 25-90°C eingestellt werden. Erd Hm7i b g0 24
Werkseinstellung ist 50°C. o ErD Y
Man kann auch tber Hysterese festlegen, um wie viel Grad die Temperatur tber den - + Ezc QK

eingestellten Wert hinaus ansteigen soll, bis die Pumpe wieder gestoppt wird.

Fur diese Hysterese kénnen Werte von 0—20°C eingestellt werden. Werkseinstellung ist O.

HINWEIS: Damit das Entladen mdglich ist, muss die Temperatur im Hauptpufferspeicher T1 niedriger sein als die Tempe-

ratur im Nebenpufferspeicher T2.

Stopp Entladen/Start Zusatzwédrme

=)

e . | | Lo e
Wenn der Fihler im Nebenpufferspeicher T2 den eingestellten Wert S3 unterschreitet, H
wird die Entladespumpe R2 gestoppt und ggf. kann Zusatzwérme R3 im Hauptpuffer- 7d HE rll :
speicher gestartet werden. tca =
Fur Stopp Entladen kénnen Werte von 25-85°C eingestellt werden. Werkseinstellung Sy ikl 70 170 E_D
ist 45°C. Es wird eine Einstellung von 1-5°C unter dem fir die Entladestemperatur ) - + E=zc [F

eingestellten Wert S2 empfohlen. Bei einer zu niedrigen Einstellung besteht die Gefahr,

dass die Umwaélzpumpe umsonst lauft, wenn im Nebenpufferspeicher keine \Warme mehr vorhanden ist.

Um zu vermeiden, dass sich z. B. die elektrische Heizpatrone sehr oft ein- und ausschaltet, besteht die Méglichkeit, fir den Start
der Zusatzwarme eine VVerzégerungszeit einzustellen. Wenn T2 den fir S3 eingestellten \Wert unterschreitet, wird die Zusatz-
warme erst nach der eingestellten Zeit, 0—10 Minuten, gestartet. Die Werkseinstellung ist O. 7
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Temperatur T3 +0 47°C
T4 (+0) 38°C

Meniis und Einstellungen Temperatur ; ] fo e ereitgestellt von
(
(

In diesem Meni werden die abgelesenen Temperaturen aller Fihler angezeigt.

HINWEIS: In der Mitte in runden Klammern wird ggf. die Kalibrierung jedes Fihlers o
angezeigt, sie wird aber nur angezeigt, wenn man die Zeile aktiviert. w . Ezc LIk
OK dricken, um das Meni zu aktivieren, anschlieBend Pfeil nach oben/unten und

OK ein weiteres Mal driicken, um die Kalibrierung zu andern.

Einstellbare Werte sind —10 bis +10°C. Werkseinstellung ist O. )Eins_tellung .
Speichern/zuriick

Manueller Test

Service Sperrcode
Sprache
Im Servicemeni werden grundlegende Einstellungen vorgenommen. - " - "

Einstellungen Sys 50 och 51

Hysterese — \Wenn das Entladen startet, kann man einstellen, dass die Temperatur im Hauptpufferspeicher T1 eine bestimm-
te Gradzahl Uber die eingestellte Temperatur ansteigen soll, bevor das Entladen wieder gestoppt wird. Einstellbare \Werte sind

0-20°C. Werkseinstellung ist O.
NTC Fiihlertyp - \Welcher Typ Fihler verwendet werden soll; NTC 10k oder 50k @ 25°C. Werkseinstellung ist 50k.

Verzogerung — \Wird verwendet, um eine Zeitlang zu warten, nachdem der Nebenpufferspeicher T2 keine \W&rme mehr
enthalt, bevor Zusatz gestartet wird. Dies um die Gefahr haufiger An-/Abschaltungen zu reduzieren, wenn die Temperatur im
Nebenpufferspeicher nach oben und unten "pendelt”. Es kénnen 0-10 Minuten eingestellt werden. Die Werkseinstellung ist O.

Speichern/2uriick Speichern/zuriick

. . . , ) ) P Einstellungen speichern
Wird verwendet, um eigene Einstellungen zu speichern, auf eigene Einstellungen zur letzt. Speicher.

zuriickzusetzen oder auf Werkseinstellung zurlickzusetzen. Zuricksetzen auf Werkse-  zur.zu Werksinstell.
instellung ist die einzige Mdglichkeit, das System nach der ersten Inbetriebnahme zu
andern.

HINWEIS: Um das versehentliche Zuriicksetzen auf \Werkseinstellung zu verhindern,

muss der "Ja"-Knopf 1 Sekunde gedriickt gehalten werden. w il S Lk,
Manueller Test

Manueller Test PRI Off
Wird verwendet, um jedes Relais manuell zu bedienen. \Wenn ein Relais aktiviert und R2 Off
nicht wieder deaktiviert wird, ist es 10 Minuten lang aktiv bzw. bis man das Meni Off
verlasst.
Sperrcode w 4 E=c O
Méochte man Unbefugten den Zugang zu anderen Mendiis als dem Hauptmeni verweh- [ ————
ren, k_ann man eine Tastenkombination festlegen, die gedriickt werden muss, wenn
man Anderungen durchfihren mdchte. Die Sperrung wird 30 Sekunden nach dem 142
letzten Tastendruck aktiviert. 1+3

2+4
Sprache 543

3+4 . .

k4 Y F=r  OF

Fehlersuche

Bei evtl. Funktionsstorungen kann man im Display leicht erkennen, ob ein Temperaturfehler vorliegt.
AuBerdem werden alle Funktionen im Laddomat MR abgeschaltet.

Bei Fehlern in der Verbindung zwischen Bedienfeld und Anschlusszentrale wird im Display "COMM ERROR” angezeigt.
Dies kann ein Kabelfehler sein, oder ein Anschluss ist nicht richtig angeschlossen.

Bei Temperaturfihler-Problemen (oder wenn die Temperatur nicht im Normalbereich ist) werden zwei verschiedene Zeichen
angezeigt, je nach Art des Fihlerproblems.

Bei Kurzschluss oder zu hoher Temperatur wird "--" anstelle der Temperatur angezeigt.
Bei Unterbrechung oder zu niedriger Temperatur wird "XX" anstelle der Temperatur angezeigt.
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