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Bedienungsanleitung

An der Bundesstrafie 2 49733 Haren/Ems

Germany
Tel. +49(0)5932-7334784
info@globe-fire.de
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Herzlichen Gliickwunsch zu lhrem neuen Globe-fire Ofen

Gussofen haben eine jahrhundertealte Tradition.

Wir von Globe-fire beschiaftigen uns nun bereits in der
6. Generation mit dem Bau von Ofen.

Wir wiinschen Ihnen daher gemiitliche Wérme fiir viele
Stunden.

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung
genau, bevor Sie anheizen.

Ihre Mitarbeiter von Globe-fire
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Sicherheitshinweise

Nach dem Geratesicherheitsgesetz ist der Betreiber verpflichtet, sich
anhand der Gebrauchsanweisung Uber die richtige Handhabung des
Gerates zu informieren.

Der Kaminofen wird in der Ausfihrung Bauart 1 gefertigt.
Diese kénnen auch an Schornsteine mit mehrfach bestickten Schorn-
steinanschliissen angeschlossen werden.

Beim Betrieb missen die Turen stets geschlossen gehalten werden.
Dabei wird die Heizleistung Uber den Dreh / Facherrost geregelt.
Der Prima / Sekundarluftregler muf stets offen bleiben.

Bei Betrieb von in Wohnhausern aufgestellten Einzelfeuerstatten,
die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum beziehen, ist in
jedem Falle fur ausreichend Frischluftzufuhr zu sorgen.

Den Kaminofen nur mit geschlossener Aschetiire betreiben.

Bei evtl. gedffneter Aschetiire wird unkontrollierte Luftmenge zu-
gefiihrt. Dadurch entsteht die Gefahr der Uberbelastung des Ofens,
die vom Feuer beriihrten Teile nehmen Schaden.

Wenn der Ofen langere Zeit nicht betrieben wird, schlieRen Sie bitte
den Rost und den Primar / Sekundarregler.

Achtung: Spielende Kinder !!!
Der Kaminofen wird beim Betrieb heiR !!!

Aufstell- und Bedienungsanleitung fiir Modell Herculina XL
Gepriift nach DIN EN 13240, O-Norm 15A, 1.+ 2. BimschV. und
Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz.

1. Aufstellhinweise

Der Kaminofen ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstlick an
den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungssttick
soll méglichst kurz, gradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein.
Verbindungen sind abzudichten.

Bei montierten FURen den Ofen nur frei tragen, nicht schieben.

Der externe Verbrennungsluftstutzen, kann mit Rohr nach au3en angeschlossen
werden.

Nationale und Europaische Normen, értliche und baurechtliche Vorschriften sowie
feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher Ihren
Bezirks-Schornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die fiir die Verbrennung
bendétigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschlieRenden
Fenstern und Turen (Dichtlippe) zu achten.

Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN 4705 Teil 1 und Teil 2 bzw. Teil 3 mit dem
dieser Anleitung zugefugten Wertetripel.

Prifen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht
Ihres Kaminofens standhélt. Bei unzureichender Tragfahigkeit miissen geeignete
MaRnahmen (z.B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei, die zu einer starken
Erhitzung der Oberflachen, der Feuerraumttren, der Tir- und Bediengriffe, der
Sichtfensterscheibe, der Rauchrohre und ggf. der Frontwand des Ofens fiihrt. Die
Berlihrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel
(hitzebesténdige Handschuhe oder andere Betatigungsmittel) ist zu unterlassen.

Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie wahrend des
Heizbetriebes von der Feuerstatte fern.
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3. Zulassige Brennstoffe

Zulassiger Brennstoff ist Scheitholz mit einer Ladnge von ca. 30 cm und einem Durch-
messer von ca.10 cm sowie Braunkohlenbriketts.

Es darf nur lufttrockenes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abféllen und
insbesondere von Kunststoff ist laut Bundesimmissionsschutzgesetz verboten. Darliber
hinaus schadet dies der Feuerstdtte und dem Schornstein und kann zu Gesundheits-
schaden und aufgrund der Geruchsbelastigung zu Nachbarschaftsbeschwerden fiihren.
Lufttrockenes Scheitholz mit maximal 20% Wasser wird durch eine mindestens

einjahrige (Weichholz) bzw. zweijéhrige Trockenzeit (Hartholz) erreicht.

Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstatte mit Holz
Uber Nacht nicht mdéglich ist.

4. Anheizen

Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe

eine Geruchsbeldstigung entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet ist. Wahrend
des Anheizens sollte der Aufstellraum gut belliftet werden. Ein schnelles Durchlaufen

der Anheizphase ist wichtig, da bei Bedienungsfehlern héhere Emissionswerte auftreten
kénnen. Verwenden Sie zum Anziinden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare
Flussigkeiten. Das Anfeuern sollte immer mit gut abgetrocknetem Holz erfolgen (nur Holz
verwenden zwischen 2 und 6 Jahre alt).

In der Anheizphase fiihren Sie dem Ofen sowohl Primar / Sekundarluft zu. Anschlieend
wird ein Teil der Primarluft Gber den Dreh / Facherrost geschlossen, der Abbrand wird Uber
die Primar / Sekundarluftregler gesteuert.

Lassen Sie den Ofen wahrend dieser Anbrennphase nicht unbeaufsichtigt.
Absperrklappen der Abgasleitungen 6ffnen. Wenn Sie richtig angeheizt haben, bleibt die
Sichtscheibe weitestgehend sauber! Erst nachlegen, wenn sich keine Flamme mehr bildet.

5. Anheizempfehlung auf S.12

6. Betrieb mehrerer Feuerstatten

Beim Betrieb mehrerer Feuerstatten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist
fur ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen.

7. Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d. h. bei héheren AuRentemperaturen, kann es bei plétzlichem
Temperaturanstieg zu Stérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass die Heizgase
nicht vollstédndig abgezogen werden. Die Feuerstatte ist dann mit geringeren Brennstoff-
mengen zu befillen und bei gréfRerer Stellung des Primarluftschiebers /- reglers so zu
betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt
und dadurch der Schornsteinzug stabilisiert wird. Bitte beim 1. Anheizen, auch in der
Ubergangszeit, die Feuerung wie in der Anheizempfehlung beschrieben, bestucken.

8. Reinigung und Uberpriifung

Der Kaminofen, die Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jéhrlich - evtl. auch o&fter,
z. B. nach der Reinigung des Schornsteines - nach Ablagerungen untersucht und ggf.
gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmafig durch den Kaminkehrer
gereinigt werden. Uber die notwendigen Intervalle gibt |hr zustandiger Kaminkehrer
Auskunft. Der Kaminofen sollte jahrlich durch einen Fachmann tberprift werden.

Die Globe-fire Ofen sind mit hochhitzebesténdiger Farbe beschichtet.

Wenn die Farbe nach mehrmaligem Heizen eingebrannt ist, kann die Oberflache mit
einem Reinigungstuch gereinigt werden. Nach langerem Heizbetrieb kann die Farbe an
den heilRen Teilen ausbleichen. Diese Stellen kdnnen mit Farbspray (hitzebesténdig)
nachbehandelt werden, nachdem sie mit feiner Stahlwolle (kein Schmirgelpapier ver-
wenden) gesdubert wurden.

Das Sichtfenster in der Feuerraumtire kann bei leichter Verschmutzung mit Glasreiniger
gereinigt werden (kein kratzender Reiniger). Fester, dicker Schmutzbelag kann mit
handelstiblichen Kaminglasreinigern oder einem Backofenreiniger entfernt werden.

Die Reinigung bitte nur im kalten Zustand vornehmen. Bei Entaschung Dreh / F&acherrost
gut reinigen.

9. Bauarten

Bei Kamindfen mit selbstschlieBenden Feuerraumtiren ist ein Anschluss an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden belegten Schornstein méglich, sofern die
Schornsteinbemessung gem. DIN 4705, Teil 3, dem nicht widerspricht.

Kamindfen mit selbstschlieRenden Feuerraumtiren miissen (au3er beim Anziinden,
beim Nachfillen von Brennstoff und der Entaschung) unbedingt mit geschlossenem
Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefahrdung anderer, ebenfalls an den
Schornstein angeschlossener Feuerstatten und zu einem Austritt von Heizgasen
kommen kann.

Kamindfen ohne selbstschlieRende Sichtfenstertiiren miissen an einen eigenen
Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter
Aufsicht statthaft. Fir die Schornsteinberechnung ist DIN 4705 anzuwenden.
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10. Verbrennungsluft

Da Kamindéfen raumluftabhdngige Feuerstétten sind, die lhre Verbrennungsluft aus dem
Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber fir ausreichende Verbrennungsluft sorgen.
Bei abgedichteten Fenstern und Tiren (z. B.iln Verbindung mit EnergiesparmafRnahmen)
kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr gewahrleistet ist, wodurch das Zug-
verhalten des Kaminofens beeintrdchtigt werden kann. Dies kann lhr Wohlbefinden und
unter Umstanden lhre Sicherheit beeintréchtigen. Ggf. muss fir eine zusétzliche Frisch-
luftzufuhr, z. B. durch den Einbau einer Luftklappe in der Nahe des Kaminofens oder
verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach auen oder in einen gut belufteten Raum
(ausgenommen Heizungskeller) gesorgt werden. Insbesondere muss sichergestellt
bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen wahrend des Betriebes der Feuer-
statte offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstatten im selben Raum
oder Raumluftverbund installiert sind, kdnnen die Funktion des Ofens negativ beein-
tréachtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum trotz geschlossener Feuer-
raumtire) und durfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden.

11. Hinweis bei Schornsteinbrand

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von
Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Ver-
schlieBen Sie sofort alle Luftéffnungen am Ofen und informieren Sie die
Feuerwehr. Nach dem Ausbrennen des Schornsteines diesen vom Fachmann
auf Risse bzw. Undichtigkeiten Gberprifen lassen.

12. Brandschutz

Abstand zu brennbaren Bauteilen und Mébeln
Zu brennbaren Bauteilen und Mébeln ist hinten ein Mindestabstand von ca. 20 cm und
seitlich von 20 cm einzuhalten, um ausreichend Warmeschutz zu gewéahren.

Brandschutz im Strahlungsbereich

Im Strahlungsbereich des Sichtfensters diirfen im Abstand von 80 cm keine brennbaren
Bauteile und Mébel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden,
wenn zwischen Feuerstatte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belliftetes Strahl-
schutzblech aufgestellt wird.

Brandschutz auBerhalb des Strahlungsbereichs
Die Mindestabstande zu brennbaren Bauteilen und Mébeln sind auf dem Gerateschild
angegeben und dirfen nicht unterschritten werden.

FuBboden

Vor den Feuerungséffnungen von Feuerstétten fir feste Brennstoffe sind FuBbéden aus

brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu Schitzen.

Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm
Uber die Feuerungsoéffnung hinaus erstrecken.

6.

13. Ersatzteile

Es durfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller ausdriicklich zugelassen
bzw. angeboten werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an lhren Fachhandler.
Die Feuerstitte darf nicht verdndert werden!!!

14. Nennwérmeleistung

Die Nennwéarmeleistung des Ofens betragt 7,0 kW. Sie wird bei einem Mindestférder-
druck von 12 Pa erreicht. Dazu sollen nicht mehr als 2 bis 3 Holzscheite bzw. 3 bis 4
Braunkohlenbriketts auf einmal aufgegeben werden.

Die Feuerraumtiire ist nur dann zu 6ffnen, nachdem der aufgegebene Brennstoff
bis zur Glut heruntergebrannt ist.

15. Raumheizvermdgen

Das Raumheizvermégen ist entsprechend DIN 18 893 fur Rdume, deren Warme-
dammung nicht den Anforderungen der Warmeschutzverordnung entspricht, fur
eine Nennwarmeleistung von 7 kW.

bei giinstigen Heizbedingungen - nach DIN 4701 zu berechnen
bei weniger glinstigen . - 120 m?
bei unglinstigen " - 82m?

Fir Zeitheizung - Unterbrechung von mehr als 8 h - ist das Raumheizvermdgen um
25% weniger.
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Nachhaltigkeit

Als Hersteller und Handwerker in 6. Generation ist uns die Nachhaltigkeit unserer
Arbeit und unserer Produkte ein wichtiges Anliegen.

Die von uns verwendeten Materialien sind recyclebar und kénnen nach einer
langen Lebensdauer dem Wertstoffkreislauf vollstédndig zugefuhrt werden.

Bevor dies geschehen muss kénnen Sie aber bei uns oder unseren Handlern
eventuell defekte Teile als Ersatzteil bestellen und einbauen.

So verlangern Sie die Nutzungsdauer lhres Heizgerats und verhindern allzu
friihe Entsorgung. Ist es aber der Fall das der Ofen aufRer Betrieb genommen wird
kann aus einem alten Ofen wieder ein Neuer entstehen.

Wir versuchen Ressourcen nachhaltig zu benutzen und produzieren Feuerstatten
die effizient und emissionsarm sind.

Sie als Anwender kénnen durch eine regelmafRige Wartung und Reinigung

der Feuerungsanlage, durch richtige Bedienung und durch die Verwendung von
geeignetem und trockenem Brennstoff dazu beitragen das Klima und Umwelt
unnétig belastet werden.

Seien wir uns unserer gemeinsamen Verantwortung bewusst.

GARANTIE

Die Gewabhrleistung betragt 30 Monate.

Der Garantieanspruch wird nur bei normaler Bedienung anerkannt.

Die Garantie umfasst die einwandfreie Funktion des Ofens und schlie3t
nicht ein: Uberhitzungsschaden, Schaden am Lack, Verschleilteilen und
feuerberiihrten Teilen (wie z. B. Glas, Rost, Umlenkplatten, Dichtungen,
Schieber, Klappen und Verschluss).

Die Garantiefrist umfasst keine Schaden, die durch unsachgemafien
Gebrauch verursacht werden.

Eine eventuelle Garantiereparatur bewirkt keine Verldngerung der
urspriinglichen Garantiefrist.

Die Garantiefrist beginnt mit dem Rechnungsdatum.

Nach Inbetriebnahme erlischt das Riickgaberecht.

Stérungen

Ursachen

Beseitigung

Ofen entwickelt
Rauch auf der
Oberflache und
riecht.

1 Beim ersten Anheizen
brennt die Ofenfarbe
ein.

1 Ofen gut durchheizen und
fur ausreichende
Durchluftung sorgen.

Ofen zieht nicht
beim Anheizen
bzw. Feuer brennt
nicht an.

2 Luftschieber geschlossen.

3 Drosselklappe geschlossen.

4 Holz zu nass oder zu alt.

5 Zu kleines oder zu wenig
Holz.

6 Verbrennungsluftstutzen
zu nahe an der Wand

7 Unglnstige Wetter-
verhaltnisse.

8 Schornsteinzug zu
schwach.

9 Stau oder Ruckstau im
Schornstein.

2 Luftschieber 6ffnen.

3 Drosselklappe 6ffnen.

4 Beim Anheizen,nur Holz
verwenden zwischen 2 und
6 Jahre alt.

5 Siehe Globe fire Anheiz-
empfehlung Seite 12.

6 Ofen nach vorne stellen.

7 Kommt selten vor,
Lockfeuer im Schornstein
machen.

8 und 9 Schornstein auf
Dichtheit prifen. An den
gleichen Schornstein ange-
schlossene Feuerstatten
dicht schliel3en, evtl.
Schornsteinfeger zu Rate
ziehen.

Beim Nachlegen
entweicht Rauch
in den Raum.

10 Zu frih nachgelegt.

11 Drosselklappe geschlossen.

12 Ru® und Asche verengen
die Rauchrohre.

13 Zu geringer Schornstein-
zug.

10 Erst nachlegen, wenn alles
zur Glut verbrannt ist.

11 Siehe 3.

12 Rauchgasrohre und Abzug-
bereich oberhalb des
Brennraums reinigen.

13 Schornsteinfeger zu Rate
ziehen.

Standig verrulRte
Brennraum-
scheiben.

14 Falsch angeheizt bzw. zu
geringe Brennraum-
temperatur.

14 Siehe 5.
15 Drosselklappe und
Verbrennungsluftschieber

15 Zu viel gedrosselt. ganz ¢ffnen.
16 Holz zu nass oder zu alt. 16 Siehe 4.
Zimmer riecht 17 Zu frih nachgelegt. 17 Siehe 10.

nach verbranntem
Holz.

for Sie bereitgestellt vonrn

@) ofensecite com



www.ofenseite.com

als] og
oo og
oo og
oo og
sle] | og
30 [ I
oo og
oo oqg
oo 'JJE og
oo oqg
oo oqg
oo oqg
560 oo oqg
505 oo © oqg
oo oqg
oo oqg
oo oqg
oo (] |

000000000
000000000
000000000

86 0000000
| 000000000
Q00000000
\__| ooooooo00
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

1215 000000000
©Co0000000

000000000
000000000
000000000
200000000

—
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

10.

000000000
00000G000
00000000
I-';m‘mu’.‘N.wt:u:»

Q0000000

ST

000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000

Externer Verbrennungsluftstutzen

Ersatzteile
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boooqooococboo

Herculina XL

1. Sockel

2. Heizturgriff
3. Rohrstutzen
4. Scheibe

5. Dreh/ Facherrost
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Aschenkasten
Drosselklappe
Primarluft / Sekundarluft
Stehrost

Verbrennungsluftstutzen
(Ruckseite)

1.
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Globe-Fire Anheizempfehlung R

Offnen Sie den Verbrennungsluft-
schieber. Vergewissern Sie sich,
dass eine eventuell eingebaute
Drosselklappe komplett gedffnet ist.

e RSP

&

2. Legen Sie zwei Holzstlicke auf den Rost.
(Gespaltenes oder Rundholz)

3. Legen Sie den Anziinder auf das Holz.

4. Zinden Sie das Feuer an.

5. Legen Sie sofort zwei weitere
Holzstlcke quer Uber die unteren
und schlief3en Sie die Ofentire.

Wenn der Ofen heil ist (ca. 20-30 Minuten),
kénnen Sie den Dreh / Facherrost schlieRen.
Nachlegen kénnen Sie nach Bedarf.

Es ist darauf zu achten, dass beim Offnen der Tiire
das Holz komplett zur Glut heruntergebrannt ist und
es keine sichtbaren Flammen mehr gibt.

12.

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstralie 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Kaminofen Bauart 1: EN 13240: 2001+A2: 2007
Raumheizung in Gebduden ohne Heiz und Brauchwassererwdrmung

Typ Raumbheizer Herculina ST 670BA
Leistungserkldrung Nr 007-CPR-2013.06.10
Priifstellen Kennziffer 1625
Priif-Nr. RRF - 40071506
Wiairmeleistung/Energieeffizienz erfiillt
.Wirkungsgrad 80,3 %
.Nennwidrmeleistung 7 kW
.Raumwirmeleistung 7 kW
.Warmeleistungsbereich 6 - 8 kW
Mechanische Festigkeit erfiillt
Oberflachentemperatur erfiillt
Emission Verbrennungsprodukten | CO-Emission: 1250 mg/Nm® - 753 mg/MJ
.Abgastemperatur 245°C
Brandsicherheit erfiillt
.Brandverhalten A1
.Mindestabsténde Seite: 20 cm Hinten: 20cm Boden: 0 cm
zu brennbaren Bauteilen: Strahlungsbereich Scheibe: 80 cm
Brennstoff Holz, Kohle Zeitbrand
Staub bez. auf 13% 02: 37 mg/Nm® | Nox: 128mg/NmjCO: 1250 mg/Nm? OGC:75 mg/Nm?
Werte (umgerechnet): 24 mg/MJ 81 mg/MJ | 753 mg/MJ 48 mg/MJ
VKF Brandschutzanw. Schweiz 25293

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zuldssig 15

Priifung nach DIN EN 13240:2001 + A2:2007, gem&R dem Zertifizierungsprogramm
DINplus sowie der Erganzung nach Art. 15A B-VG der Republik Osterreich.

1. und 2. Stufe der 1. BimschV Deutschlands sowie der Luftreinhalte-Verordnung
der Schweiz.
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