Herculina XL

Modell Herculina 670 XL

Der hohe, schlanke Herculina XL ist eine Freude.

Mit seinem Warmhaltefach bietet er eine besondere Ausstrahlung.

Die grauen, polierten Natursteinplatten im Warmhaltefach und auf der Abdeckung formen einen
optisch ausgewogenen Abschluss.

Auch diesen Ofen kénnen Sie mit ca. 30 cm langem Brennholz oder Kohle bestiicken und iiber
den Dreh-/ Facherrost und die Einhebelbedienung leicht regulieren.

Technische Daten

. 7 KW Energie-Effizienzklasse:
Wirkungsgrad Holz : 80,3% Nennleistung :
Gewicht : 204 Kg  Abgasmassenstrom Holz : 12,6 m (g/s)
Abgasstutzendurchmesser : 150 mm Férderdruck : 12 p (Pa)a
Abgastemperatur Holz : 316 °C Staub in mg. : 37 mg/Nm
Waérmeleistungsbereich : 6-8 kw

Entspricht der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG Uber die Einsparung von Energie und
Schutzmafnahmen betreffend Kleinfeuerungen, O-Norm,

Erfillt Anforderungen der BStV der Stadte Minchen, Regensburg, Stuttgart und Aachen
geman Zertifizierungsprogramm DINplys, L& 4.-BimsshV. und Luftreinhalte-Verordnung

der Schweiz. @ Orenseitecom
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Herculina XL

Skizzen, Daten und MaRe
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Extra Details/Technische Daten
Abmessungen | Brennraum Fulltaroffnung | Sichtscheibe| Ext.Luft Bauart | Hohe bis UK 1+ 2 Raumheizver- Gepruft
in mm HxBXT in mm HxBxT | inmm HxB  |in mm HxB zufuhr Stutzen oben | BimschV| mdgen in cbm nach DIN
1121x680x470 |350x350x260 | 260x300 270x230 ja 1 995 ja 180 13240
Feuerraum- Dauer-/ Einhebel- | Asche-| Dreh/Facher | Primar | Sekundar | Luft Verordn
Korpusfarbe auskleidung Brennstofie || sitbrand bedienung| kasten rost luft utt | ©"NO™)|ger Schweiz
Schwarz GuB Holz+Kohle Zeitbrand ja ja ja ja ja ja ja
Staub bez, auf 13% 02: 37 mg/Nm3 NOX: 128 mg/Nm?| CO: 1250 mg/Nm? | OGC: 75 mg/Nm3| Anf. der Stadte Munchen,
Aachen Stuttgart und ja

Werte (umgerechnet): 24 mg/MJ

81 mg/MJ 4

ir Sie B35 TUMd ¢

Yeolgl

48 mg/MJ

Regensburg nach DIN plus

©
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Quatity
fire.:
LEISTUNGSERKLARUNG
Nr.... 007 -CPR-2013.06.10 .....

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2.Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke
des Bauprodukts gemafd der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers:

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben
beauftragt ist:

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des

Bauprodukts:
........ Y B LBTHT 345 istsiussnstsssstoasssmmssnarasmsrassssssrassmens sasasanssn asnsane s ansme s dapAAKASAS AmAS S KRR AR RS P AR SR A AR SRS SRR SRS AR SRR 2SS
6. Spezifikation Priifbericht:
a. Harmonisierte Norm:....EN 13240:2001 / A2:2007 / AC:2007 ....cooviiiiieiiiiiiiiie e s
b. Notifizierte Stelle:.......... Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle, D-46047 Oberhausen............ccccc.....
¢: Priifberichtsnummer:...RRF = 4007 1506 .. cuvmivuvamiivvi issviisiirivivis svessmesi frssssssssuivvessas srvsss eatiss

d. PrifberichtSdatum.... 10.06. 2013 .. e iie it reeeeereeeeaeseesensssessessssnsssessensenessensessesssemssnsnssasenssssseesssssneness

2! Priaflabornummersie e B2 5 oo ivimsvsmsimsmmsvinsnins e conmsusss 1o i ss v s et s s s Bt

fur Sie bereitgestellt von

@ ofenseite com


www.ofenseite.com

7. Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale: Leistung:

Brandverhalten: Al

Brandsicherheit: erfillt

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen: hinten....20....cm
seitlich....20....cm
vorne....80....cm
oben ....0...cm (entfallt)
am Boden....0....cm (entfallt)

Brandgefahr durch Herausfallen von erfillt

brennendem Brennstoff:

CO-Emission aus Verbrennungsprodukten:

...1250 mg/Nm? CO bei 13% O.....

Oberflaichentemperatur: erfillt
Elektrische Sicherheit: NPD
Reinigbarkeit: erfiillt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck: NPD
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung: #1285 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines erfillt
Schornsteins):

Wiarmeleistung/Energieeffizienz: erfillt
Nennwarmeleistung: v KW
Raumwarmeleistung: sl kW
Wasserwdrmeleistung: NPD
Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen: NPD
Wirkungsgrad: «80,3....%
Harmonisierte technische Spezifikation: EN 13240:2001 / A2:2007 / AC:2007
Okodesign 2022: erfillt

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkldrten
Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.
305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller (geméaf; der Nummer 3) verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ChLeibfricd Gt ..u‘xH An d o

Tl 039327331784 Fax 00932'7

L
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- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstralle 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Kaminofen Bauart 1: EN 13240: 2001+A2: 2007
Raumheizung in Gebduden ohne Heiz und Brauchwassererwdrmung

Typ

Raumheizer Herculina ST 670BA

Leistungserkldrung Nr

007-CPR-2013.06.10

Priifstellen Kennziffer 1625
Priif-Nr. RRF - 40071506
Warmeleistung/Energieeffizienz erfiillt
.Wirkungsgrad 80,3 %
.Nennwidrmeleistung 7 kW
.Raumwirmeleistung 7 kW
.Warmeleistungsbereich 6 - 8 kKW
Mechanische Festigkeit erfiillt
Oberflachentemperatur erfullt
Emission Verbrennungsprodukten | CO-Emission: 1250 mg/Nm® - 753 mg/MJ
.Abgastemperatur 245°C
Brandsicherheit erfiillt
.Brandverhalten A1
.Mindestabsténde Seite: 20 cm Hinten: 20cm  Boden: 0 cm

zu brennbaren Bauteilen:

Strahlungsbereich Scheibe: 80 cm

Brennstoff Holz, Kohle Zeitbrand

Staub bez. auf 13% 02: 37 mg/Nm® | Nox: 128mg/Nm3CO: 1250 mg/Nm* OGC:75 mg/Nm®
Werte (umgerechnet): 24 mg/MJ 81 mg/MJ 753 mg/MJ 48 mg/MJ

VKF Brandschutzanw. Schweiz 25293

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zuldssig 15

Priifung nach DIN EN 13240:2001 + A2:2007, gemé&R dem Zertifizierungsprogramm
DINplus sowie der Erganzung nach Art. 15A B-VG der Republik Osterreich.
1. und 2. Stufe der 1. BimschV Deutschlands sowie der Luftreinhalte-Verordnung

der Schweiz.
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