Sicherungseinrichtungen Ausrustung Heiztechnik

Automatische SchnellentlUfter PrimoVent

Luft in der Anlage ist haufig ein Grund flr Fehlfunktionen in Heizungs-, KUhl- und Solarsystemen. Grundsaétzlich sollte die Ursache flir
,Luft in der Anlage* gefunden und beseitigt werden kénnen. Jedoch gibt es in Wirklichkeit keine 100 % dichten Anlagen. Fur optimale
Verhaltnisse sorgt die AFRISO Produktfamilie PrimoVent, die Heizungs- und Solaranlagen permanent und automatisch entlUftet,
wodurch sauerstoffbedingte Korrosionen und Lufteinschllsse in den Anlagen vermieden werden. AFRISO Schnellentlifter sind als
Messing-, Kunststoff- oder Hybrid-Ausfuhrung erhéltlich und werden standardmasig auf 100 %ige Funktion gepruft.

Universell verwendbar fir Wasser und Wasser-Glykol-Gemische (max. 50 % Glykol)

Integrierter Aquastop flir sicheren
Betrieb ohne die Gefahr einer Wasser-
leckage. Selbst bei Erstbeflllung oder
Wartung muss die Schutzkappe nicht
abgenommen werden.

Entlifter-Schutzkappe
mit Verliersicherung

Deckel mit patentierter Dusen-
geometrie: Die langlochférmige
Entliftungsdffnung sorgt fur eine
hohe Entliftungsleistung

Schlanke Bauform fur
geringen Warmeverlust
—ideal auch fur beengte
Einbausituationen

Multifunktionshebel flr sicheres
Offnen und SchlieBen des
Ventils - direkt verbunden mit
dem Schwimmer, somit kein
Aushéngen moglich

Zwei-Wege-EntlUftungsprinzip:
Abgeschiedene Luft stromt de-
finiert Gber die zentrale Bohrung
im Schwimmer ab, ohne Wasser
mitzureiBen

Patentierte Schwimmergeometrie
fUr minimalen Kapillareffekt —
verhindert die Bildung eines

Luftpolsters, ein undgfiniertes ; . Montageventile fur Schnellentlifter
"springen” des Schwimmers Je nach Ausfuhrung: sorgen fiir die einfache, schnelle
wird unterbunden Messing oder Kunststoffan-

Montage. Demontage jederzeit
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schluss, G% oder Gl mit moglich ohne Entleerung der Anlage!
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