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MASSE UND GEWICHTE

Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] 1296 x 630 x 450
Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] -
Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] -

Feuerraum h x b x t[mm] 415x432 x 250
Gewicht [kg] 290
Gewicht Xtra [kg] 108
Rauchrohrabgang [@ mm] 150
Rauchrohranschluss mittig [mm] 1144

MaBe a, b, ¢, d [mm] 1813/1144 /598 /227
Sicherheitsabstinde zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] 1100/420/ 200
Nennwarmeleistung It. EN 13240 [kW] 8
Heizleistung min. / max. [kW] 4/11
Raumheizvermégen (abhéngig von der Hausisolierung) [m3] 98-255
Energieeffizienzklasse A

XTRA Warmespeicher-Technologie o

Heat Memory System -
Aschebox o
externer Luftanschluss / raumluftunabhéngiger Betrieb hinten oder unten
Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] 6,6
Abgastemperatur geschlossen [°C] 357
Mindestférderdruck bei Nennwéarmeleistung geschlossen [Pa] 12

bei 0,8-facher Nennwéarmeleistung [Pa] 10

o serienmaBig Z Zubehor - nicht lieferbar
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Technische und optische Anderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten
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