
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montageanleitung 
 

Kera 
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1.) Einrichten des Kamineinsatzes  
 
a.) ohne Zubehör Grundplatte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der oben angeführten Abbildung (Abb.1) ist der Grundriss des Kamineinsatzes (KE) dargestellt. Dazu die 
Abmaße Fußtangente zur Schamottaußenwand. Das Maß X ist für den Fall, wenn der Kera an eine brennbare 
Wand gestellt wird, hier soll die notwendige Stärke der Dämmschicht gewählt werden (bitte erkundigen sie sich 
bei ihrem Rauchfangkehrer, es gelten unterschiedlichste Richtlinien). Dieses Maß bitte beim Aufstellen 
berücksichtigen. 
 
 
b.) mit Zubehör Grundplatte 
 
Der KE wird anhand der Grundplatte (Abb.2)ausgerichtet, die Füße in die kreisförmigen Ausnehmungen 
einsetzen. Das Maß X bzw. die Dämmschichtstärke wie bereits angeführt berücksichtigen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) Höhe des KE einstellen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.1 

Abb.2 

Abb.3 
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2.) Montagearbeiten am KE 
 
a.) Rauchsammler samt Befestigungsteile demontieren (Abb.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.) HMS Aufsatz montieren (Abb.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.) Rauchsammler auf HMS Aufsatz montieren (Abb.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.5 

Abb.6 

Abb.7 

Abb.4 

Hinweis: 
 
zu 1.c) 
 

Nachdem Höhe und Lage des KE eingerichtet worden sind, sollte auch der Einbaurahmen mittels 
Wasserwaage überprüft werden. 

Dichtung muss 
außerhalb der 
Bohrungen liegen! 

Hinweis: 
zu 2.b) 
 

Die Dichtschnur muss außerhalb der schwarz 
markierten Bohrungen aufgeklebt werden, die 
beiden Enden sind mit einem hitzebeständigen 
Klebeband zu verbinden. 
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d.) HMS Seitenhalterungsbleche montieren (Abb.8 – Abb.9). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.) HMS Montage (Abb.10 – Abb.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.8 Abb.9 

Abb.10 Abb.11

Abb.12

Hinweis: 
 
zu 2.e) 
 

Abb.11 bzw. Abb.12, hier sollte nicht alleine gearbeitet werden, besonders der vordere HMS Stein „771428“ 
neigt zum kippen. 

Abb.13
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3.) provisorisches Anschließen 

 
a). RR-Anschluss (Abb.14) b.) externer Luftanschluss (Abb.15 – Abb.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
c.) Anschluss Schema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.14

Abb.15

Abb.16
Abb.17

Hinweis: 
 

zu 3.a) 
Es wird empfohlen das Rauchrohr mit einer feuerfesten Dichtmasse einzudichten und notfalls mit einer 
Blechschraube zu sichern. 
zu 3.b) 
 

Das Stützblech laut Abb.16 biegen und unt er dem Flachknie als Abrutschsicherung platzieren, undichte Stellen 
zwischen Zuluftstutzen und Flachknie mit Hitzebeständigen Silikon abdichten (Ramsauer 330). 
Als Alternative kann auch ein Alu-Flexrohr eingesetzt werden. 
Im Idealfall sollte der KE schon mal probegeheizt werden! 

Rauchrohr 
Anschlusszarge 

Mineralwolle 

Kalziumsilikat z.B:30mm 

Schamotte Rückwand 
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4.) Vorbereitungsarbeiten an der Schamottverkleidung 

 
a.) Ausbrechen der Sollbruchstellen (Abb.16 – Abb.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Montage der Wärmedämmung (Zubehör > Holzlagerfach „HLF“) 
(Abb.19 – Abb.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.18
Abb.19

Abb.20

Abb.22

Abb.21
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ACHTUNG! 
Luftschachtgitter muss immer gegenüber Holzlagerfach eingebaut 
werden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.) Montage der Gußschamotteverkleidung 
 
a.) 771410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) 771413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.23

Hinweis: 
 

zu 4.a) 
 

Nur benötigte Ausbruchstellen aufbrechen (mit Hammer und / oder Winkelschleifer), ansonsten mit Haftmörtel 
ausfüllen siehe Abb.21 
Abb.18 -> GS-Platte vorne/hinten oben „771412“, für RR-Anschluss horizontal (Achtung zwei gleiche Platten! 
Niemals beide ausbrechen!) 
Abb.19 -> GS Platte hinten unten „771414“, für externen Luftanschluss. 
Abb.20 -> GS Platte seitlich „771413“, für Luftgitter. (Achtung zwei gleiche Platten! Niemals beide
ausbrechen!) 
Eventuelle Lunkerbildung mit Haftmörtel ausgleichen! 
 

zu 4.b) 
Die Wärmedämmung falls HLF vorhanden, mit der Steinwolle-Seite an die GS Platte 771413 mit Hafnerflex 
verkleben! Hafnerflex mit Zahnspachtel großflächig auftragen. 
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c.) 771414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.) 771412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 771413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f.) 771411 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit der rauen Seite 
nach vorne! 
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g.) 771412 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
h.) 771415 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

i.) 771416 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
 

zu 5.) 
Vor der Spachtelarbeit sollte die Tür mit einer Schutzfolie abgeklebt werden! 
 

Hafnerflex mit Spachtel auf einer Seite Keilförmig auftragen, auf der anderen Seite eine dünne 
Kontaktschicht aufziehen. (siehe techn. Datenblatt) 
 

Verarbeitungsmaterialien und deren Verwendung: 
 

Hafnerflex -> Armierung einbetten, Mineralwolle aufkleben, Kalziumsilikatplatte aufkleben und kaputte 
Schamotteteile reparieren 
Haftmörtel  -> Anschlusszarge Kamin, reparieren des Feuerraums, HLF und GS Platten zusammenbauen 
und Ausfüllen der nicht benötigten Ausbruchstellen. 
Edelputz      -> letzte Außenschicht. 
 

Technische Angaben siehe Verpackung! 
 

Gußschamotteteile können produktionsbedingte Toleranzen aufweisen! 
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ACHTUNG! 
Luftschachtgitter muss immer gegenüber Holzlagerfach eingebaut 
werden! 

 
6.) Holzlagerfach mit Zusatzbodenplatte (beides getrennte Zubehör - Optionen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.) Schlussarbeiten am Schamottmantel 
 
a.) Luftschachtgitter anbringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.) Hafnerflex aufziehen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hitzefester 
Silikon oder 
Haftmörtel 
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c.) Kantenschutz anbringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.) Armierung ins Hafnerflex einbetten und glatt verstreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.) Keramikfront anbringen (Zubehör) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AF Logo Plättchen 
mit Hafnerflex 

einkleben 
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f.) Deckel aufsetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g.) Edelputz auftragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe 08/2009 
Hersteller:  
 
Austroflamm GmbH 
Austroflamm-Platz 1 
A-4631 Krenglbach 

 
 

 

Hinweis: 
 

Durch die vorhandene Restfeuchte der Verarbeitungsmaterialien, ist eine Geruchsentwicklung bei den 
ersten Feuerungen durchaus möglich.  
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