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MaRe und Gewichte < dimensions and weights = Dimensions et poids = Ci ar i Wymiary
h x b x t mit Stahlmantel (STM) « hxw x d for steel version (STM) * h x I x p avec enveloppe acier (STM) * 1150 x 732 x 450 mm
Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokos¢ z plytami stalowymi @ 2
h x b x t mit Keramikmantel (KMG) « h x w x d for ceramic version (KMG) « hx | x p avec enveloppe en 1150 x 732 x 450 mm @ @
céramique (KMG) = h x szer. x df, z kaflami ceramicznymi
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) « hxw x d for soapstone version (SPM) + hx | x p avec enveloppe - 2150
en stéatite (SPM) = h x szer. x g, z kamieniem — —
P S

P —
Feuerraum (h x b xt) + combustion chamber (hxw xd) * Foyer (1xIxp) * Komora spalania 350 x 520 x 225 mm Q_%

L —
Gewicht STM/KMG / SPM - weight STM/KMG / SPM « Poids STM/KMG /SPM + Waga STM/KMG / SPM 263/280/-kg I8

2 <
Rauchrohrabgang - flue outlet diameter « Sortie de tuyau de fumées + Srednica kruéca 2 150 mm T
Rauchrohrabgang mittig - flue outlet diameter middle « Sortie centrale de tuyau de fumées * 1020 mm i -
Tylny wymiar $rodka $rednicy wylotu spalin ”g:
—_—T72— — 450 —

Leistung < heat output < Puissance < Moc grzewcza
Nennwérmeleistung It. EN 13240 - nominal heat efficiency according to EN 13240 « Puissance de 9 kw
chauffage nominale selon la norme EN 132340 « Nominalna wydajnos¢ cieplna wg EN 13240
Min. / Max. Heizleistung + min. / max. output + Capacité de chauffe min. /max. = Min./Max. Wydajnos¢ w Kw 4,5/ 13 kw
Raumheizvermégen (abhéngig von der Hausisolierung) - room heating capacity (depending on house 114 - 305 m*
insulation) « Capacité de chauffage de la piéce (dépend de l'isolation de I'habitation) + Zdolnos¢ grzewcza dla
pomieszczenia w zaleznosci od izolacji budynku
Ausstattung - features < Equipement < Charakterystyka
Xera Wéirmespeicher-Technologie + >tra heat storing technology -
X era Technologie d'accumulation de chaleur « Technologia grzewcza Xera
Bauart 1 - design1 + Type de construction 1 = Wzér 1 0
Gussdeckel - castiron top plate * Couvercle en fonte * Zeliwna plyta gora 0
Warmhaltefach / -platte (b x t) « warming compartment / plate (w x d) + Compartiment / plaque -
réchaud (I xp) + Materialy ceramiczne w komorze grzewczej
Warmhaltefach - warming compartment « Compartiment réchaud * Komora grzewcza -
Backfach (b x 1) « cooking compartment (w x d) + Compartiment cuisson (Ix p) « Piekarnik 415x 300 mm

KMG Keramikmantel - ceramic side panels KMG + Enveloppe en céramique KMG « Wersja ceramiczna KMG

alle Farben auBer opal, siena, colorella, herbst = all colours besides apal, siena, colorella, autumn = toutes couleurs
sauf opale, sienne, colorella, automne = Wsztstkie kolory poza opal, siena, colorella, jesieri

STM Stahlmantel - steel side panels STM « Enveloppe acier STM « Wersja stalowa STM 0
SPM Specksteinmantel + soapstone side panels SPM « SPM Enveloppe en stéatite = Wersja ze steatytem SPM ~ — ‘H;I
Specksteindeckel - soapstone top plate + Couvercle en stéatite * Gorna plyta steatytowa -
Riittelrost / Aschenlade - ridding grate / ash drawer * Grille cendrier / iroir cendrier + Kratka/Szuflada na popiét - d «»:
Innenentaschung / Aschebox - grate with ash box « Décendrage intérieur / bac & cendres  Kratka z popielnikiem z ]
a —
Bodenplatte / Rauchrohr « floor plate / flue pipe * Plaque de sol / Tuyau sortie fumées z —-—
Szklana plyta podtogowa / przewéd dymny ,Tl
Austauschgriff - door handle « Poignées interchangeables + Raczka - b
MaBe in mm - unitinmm « Dimensions enmm « Wymiary w mm STM + KMG a 1723 /b 1020 / ¢ 663 / d 140
externer Luftanschluss / raumluftunabhéngiger Betrieb - external air connection / external air 0 I
connection + Raccordement air externe / indépendant de I'air de la piece + Zewngtrzne podiaczenie powietrza Ma a und c: mit Original-Winkelrohr
dimension a and c: with original angle pipe
Daten fiir den Schornsteinfeger = data for chimney sweep Cotes a et c : avec conduit coudé drigine
Indications pour le ramoneur = dane dla kominiarza Wymiary aic:  orginaing rura pod kafem 90
Abgasmassenstrom geschlossen - flue gas mass flow closed + Flux massique de gaz d’échappement 9.29/s o serienltnéir:?ig
A . " standar
fermé « Przeplyw gazow spalinowych e série
standard
Abgastemperatur geschlossen - flue gas temperature closed « Température des gaz d'échappement 310°C 7 Zubehér
fermé « Temperatura spalin accessory
Accessoire
Mindestférderdruck bei Nennwérmeleistung geschlossen - minimum feed pressure at nominal heat 12 Pa Akcesoria
efficiency closed « Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé « Minimalny - nicht lieferbar
przeplyw cisnienia przy nominalnej wydajnosci not available
non disponible
. - . Niedostepne
bei 0,8-facher Nennwérmeleistung - at 0.8 times of nominal heat efficiency  a 0,8 fois la puissance de 10 Pa

chauffage nominale « przy 0,8 x nomanalna wydajno$¢
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