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Sehr geehrter Kunde,

sicher haben Sie sich die Entscheidung beim Kauf Ihres neuen Kaminofens nicht leicht
gemacht: Ein gutes, zur Einrichtung passendes Design, eine dem Warmebedarf angepasste
Heizleistung, eine saubere, umweltschonende Verbrennungstechnik und nicht zuletzt
natrlich ein angemessener Preis waren wichtige Kriterien, die es in Einklang zu bringen
galt.

Sie haben sich fir einen BARTZ Kaminofen entschieden. Offensichtlich sind wir Ihren
berechtigten Anspriichen gerecht geworden. Vielen Dank flr |hr Vertrauen.

Wir haben unser Mdglichstes getan, damit die Freude an Ihrem neuen Kaminofen lange
ungetribt bleibt. Hochwertige Materialien, eine saubere Verarbeitung und sténdige
Kontrollen des Produktionsablaufes sind beste Voraussetzungen fir eine lange
Lebensdauer.

Sie kdnnen zu einer ungetribten Freude mit Ihrem BARTZ Kaminofen beitragen. Lesen Sie
diese Anleitung sorgfaltig. Beachten Sie alle Hinweis und Ratschlége. Falsche Bedienung,
ungeeignete Brennstoffe, Uberlastung wahrend des Betriebs oder mangelnde Pflege flhren
schnell zu Schéaden, die durch die Gewahrleistung leider nicht abgedeckt sind. Achten Sie
insbesondere auf die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. So kénnen Sie mdgliche
Gefahren erkennen und Schaden vermeiden.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit lhrem neuen BARTZ Kaminofen und angenehme,
behagliche Stunden vor knisterndem Feuer.

lhr BARTZ — WERKE - Team
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BEI ANLIEFERUNG IHRES KAMINOFENS:

Bitte prifen Sie sorgféltig, ob der Kaminofen in einem einwandfreien Zustand ist. Achten Sie
besonders auf mdgliche Transportschaden, insbesondere an der Glasscheibe der
Feuerraumtir und auf beschadigte Schamottesteine/Vermiculite.

Bitte weisen Sie den Transporteur unverziiglich auf erkannte Transportschaden und auf
jeden Fall vor Inbetriebnahme des Kaminofens hin.

Ursache von Schaden an Glasscheiben und Schamottesteinen/Vermiculite-steinen nach
Inbetriebnahme des Kaminofens sind fast immer auf Uberlastung oder falsche Bedienung
zurlckzufiihren. In diesen Fallen ist eine Inanspruchnahme der Gewahrleistung nicht
maoglich.

DER RICHTIGE AUFSTELLORT

e Wabhlen Sie den Aufstellort fir lhren Kaminofen so, dass ein problemloser Anschluss
an den Schornstein méglich ist. Die genauen Vorschriften missen vor der Montage
des Kaminofens bei dem zustandigen, 6rtlichen Bezirksschornsteinfeger - Meister
eingeholt werden und bertcksichtigt werden.

e BARTZ Kaminéfen sind Ublicherweise mit einem Wechselstutzen ausgestattet, der
den Anschluss des Ofenrohres sowohl oben als auch hinten méglich macht (siehe
Datenblatt ,technische Informationen®). lhr Kaminofen ist in der Regel fir den
Anschluss ,oben“ vorbereitet. Falls Sie eine andere als die vorbereitete
Anschlussweise wiinschen, tauschen Sie bitte den Anschlussstutzen gegen den
Verschlussdeckel aus. Wichtig dabei ist, dass die nicht benétigte Anschlusséffnung
fest durch den Verschlussdeckel abgedichtet ist.

e Am Aufstellort muss der Boden eben und waagerecht sein. Prifen Sie bitte vor der
Montage die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion.

e Der Boden unter dem Kaminofen muss aus einem feuerfesten, nicht brennbaren
Material bestehen (z.B. Fliesen oder Unterlegplatte). Dieser nicht brennbare Bereich
muss lhren Kaminofen nach vorne um 50 cm und seitlich um 30 cm, gemessen ab
Feuerraumtdr, Gberragen.

e |hr Kaminofen und auch das Verbindungsstiick (Kaminrohr) muss hinten und seitlich
Sicherheitsabstdénde zu  brennbaren  Materialien sowie zu tragenden
Stahlbetonwénden einhalten. Die notwendigen Sicherheitsabsténde fir Ihren
Kaminofen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt ,technische Informationen® oder dem
an der Rickwand angebrachten Typenschild. Die notwendigen Sicherheitsabstande
des Verbindungsstiicks entnehmen Sie den Herstellerangaben des Rohres.

e Achten Sie darauf, dass sich im Strahlungsbereich der Glasscheibe (Abstand siehe
stechnische Informationen®) keine hitzeempfindlichen oder gar brennbaren
Einrichtungsgegensténde befinden.
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DER SCHORNSTEIN:

Der Kaminofen funktioniert nach einem einfachen physikalischen Prinzip: Warme Gase
steigen nach oben. So ziehen die heiBen Rauchgase des Kaminofens durch den Schornstein
nach oben und gleichzeitig strémt Verbrennungsluft aus dem Raum oder bei Kamindfen mit
AuBenluftanschluss Uberwiegend von aufBBen in die Brennkammer nach. Der Schornsteinzug
ist also der ,Motor” eines jeden Kaminofens. Der Querschnitt des Schornsteins, seine Héhe
und auch die Isolierung beeinflussen diesen Zug ebenso wie die AuBBentemperatur.

Jeder Kaminofen hat seine besonderen Eigenschaften: Rauchgasumlenkungen erhéhen den
Wirkungsgrad, bedeuten aber Widerstdénde. Rauchgastemperaturen und —-mengen differieren
zwischen einzelnen Kaminofenmodellen. Jeder Kaminofen stellt also seine besonderen
Anspriche an den Schornstein. So kann es durchaus passieren, dass ein guter Kaminofen
und ein funktionierender Schornstein nicht zusammen passen. Schornstein und Kaminofen
mussen aufeinander abgestimmt sein. Fragen Sie deshalb einen Fachmann oder
Bezirksschornsteinfegermeister, ob Ihr Kaminofen auch zu lhrem Schornstein passt.

ANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Der geplante Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss dem zustéandigen
Bezirksschornsteinfegermeister angezeigt werden, da dieser die Abnahme lhrer
Feuerungsanlage durchfiihrt. Er beradt Sie auch Uber die baurechtlichen nationalen und
europaischen Normen sowie 6rtlichen Vorschriften und prift die Tauglichkeit sowie die
Kompatibilitat Ihres Schornsteines mit einem Kaminofen.

BARTZ Kamindéfen sind grundsétzlich nach Bauart 1 geprift und haben eine
selbstschlieBende Feuerraumtir. Sie dirfen an einen bereits belegten, dafiir geeigneten
Schornstein angeschlossen werden.

Die notwendigen Bauteile zum Anschluss lhres Kaminofens an den Schornstein gehdéren
nicht zum Lieferumfang des Kaminofens. Diese Bauteile erhalten Sie beim einschlagigen
Fachhandel. Den Durchmesser des Anschlussstutzens lhres BARTZ Kaminofens entnehmen
Sie bitte dem beigefligten Datenblatt ,Technische Informationen®. Zu den Kaminéfen passen
Rauchrohre nach EN 1856-2. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Sicherheitsabstéande
des zu montierenden

Rauchrohrs zu brennbaren Materialien.

Kamindfen sind moderne, technisch komplexe Gerate. Eine einwandfreie und vor allem
sichere Funktion erhalten Kamindfen nur, wenn sie unter Einhaltung aller Fachregeln und
Vorschriften an den Schornstein angeschlossen werden.

Wir empfehlen lhnen deshalb, den Anschluss Ihres Kaminofens an den Schornstein
von einem Fachmann durchfiihren zu lassen.
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SCHORNSTEINBRAND:

Sollte es zu einem Schornsteinbrand kommen, so unternehmen Sie bitte in keinem Fall
Léschversuche (schon gar nicht mit Wasser). Bitte umgehend die Feuerwehr alarmieren.

MONTAGE
Wichtige Hinweise fiir den Anschluss
¢ Die Schornsteinbemessung erfolgt nach EN 13384, Teil 1 und 2.
e Beachten Sie DIN 18160.
¢ Der Mindestf6rderdruck ist in dem Datenblatt ,Technische Informationen® angegeben.
Der maximale Foérderdruck betragt 20 Pa. Uber 20 Pa ist eine
Forderdruckbegrenzung vorzunehmen.
¢ Alle Rauchrohranschlisse missen dicht sein.

e Das Rauchrohr darf nicht in den Schornstein hineinragen.

e Anschlisse verschiedener Feuerstatten dirfen im Schornstein nicht auf gleicher
Hohe bzw. gegenlber liegen. Der Mindestabstand betragt 40 cm.

e Beim Anschluss oben am Kaminofen sind die Sicherheitsabstande zu brennbaren
Decken sowie Deckenverkleidungen zu beachten.

Die notwendigen MaBe und technischen Daten fir den Schornsteinanschluss
entnehmen Sie bitte dem beigefiigten Datenblatt ,,Technische Informationen®.
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MONTAGE

Vor Inbetriebnahme bitte unbedingt lesen!

SICHERHEITSHINWEISE:

e Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig weiter, um sich vorher Uber die
sichere Handhabung des Kaminofens zu unterrichten.

e Beachten Sie bei Aufstellung, Anschluss und Betrieb unbedingt alle nationalen und
europdischen  Normen, ortlichen und baurechtlichen  Vorschriften und
feuerpolizeilichen Bestimmungen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Fachhéandler und
den Bezirksschornsteinfeger.

e Uberpriifen Sie noch einmal, ob der Kaminofen vorschriftsmaBig an den Schornstein
angeschlossen ist.

e Die Oberflachen lhres Kaminofens werden bei Betrieb sehr hei3. Achten Sie
besonders auf spielende Kinder, Menschen mit Behinderungen und Haustiere!

e Achten Sie darauf, dass wahrend des Betriebes keine brennbaren Materialien in der
Nahe des Ofens oder auf dem Ofen liegen.

e Halten Sie lhre Brennraumtir stets verschlossen, auch wenn der Kaminofen nicht in
Betrieb ist. (Ausnahme: Beim ersten Anheizen).

e Vermeiden Sie eine Uberlastung lhres Kaminofens durch zu hohe Brennstoffmengen,
da Sie Ihrem Kaminofen und Schornstein schaden kdnnen und alle
Gewahrleistungsanspriiche verlieren.

e Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefahrliche und nicht
zugelassene Substanzen zum Anziinden des Kaminofens.

e Achten Sie darauf, dass die Konvektionséffnungen stets frei sind.

e Im Strahlungsbereich Ihres Kaminofens dirfen sich im Umkreis der Glasscheibe
innerhalb von 100 cm keine Gegenstande aus brennbaren Stoffen befinden.

e Schieben Sie den Aschekasten stets véllig ein bzw. halten Sie die Aschekastentir
immer geschlossen.

e Sorgen Sie beim Betrieb Ihres Kaminofens fiir ausreichende Frischluftzufuhr. Ihr Ofen
verbraucht etwas 4m3 Luft fir das Abbrennen von 1 kg Holz!

e Beachten Sie, dass eine Dunstabzugshaube, die im gleichen oder in angrenzenden
Raumen betrieben wird, einen Unterdruck im Raum erzeugt. Dass kann zum
Austreten von Rauchgasen in den Aufstellraum flihren. Lassen Sie einen
Fensterkontaktschalter zur Dunstabzugshaube installieren. Besprechen Sie dies mit
Ihrem zustandigen Bezirksschornsteinfeger.

e Entnehmen Sie keine heiBe Asche. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht
brennbaren Behéltern. Diesen Behalter niemals auf brennbare sowie
temperaturempfindliche Flachen stellen.

e Benutzen Sie bei der Bedienung lhres Kaminofens immer den beigeliegenden
Warmeschutzhandschuh.

e Beachten Sie die in dem Datenblatt ,Technische Informationen und auf dem
Typenschild angegebenen Sicherheitsabstande zu brennbaren und schitzenswerten
Gegenstanden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
GEEIGNETE BRENNSTOFFE

Die fur den Betrieb Ihres BARTZ Kaminofen geeigneten und zugelassenen Brennstoffe
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt ,technische Informationen” oder dem an der Rickwand
angebrachten Typenschild.

Holz, unser Brennstoff

Scheitholz ist aus vielen Grinden ein wichtiger Rohrstoff und Energietrager. Holz ist ein
nachwachsender Rohstoff, der direkt bei uns vor der Haustlr wéchst. Unsere Walder werden
nachhaltig bewirtschaftet, d.h. dass im selben Zeitraum mindestens so viel Holz nachwéchst,
wie geerntet bzw. verbrannt wird. Egal, ob das Holz langsam verrottend im Wald liegt oder
verheizt wird, es gibt nur die CO2-Menge ab, die der Baum vorher aufgenommen hat. Holz
ist deutlich preiswerter als Heizél oder Erdgas. AuBerdem ist ein holzbefeuerter Kaminofen
die effektivste Mdglichkeit, die stetig steigenden Heizkosten massiv zu senken.

Scheitholz

Wichtig ist, dass Sie nur trockenes Holz verwenden. Scheitholz erreicht nach einer
geeigneten Lagerung von 1,5 — 2,5 Jahren im Freien eine Restfeuchtigkeit von 15% bis 19%
und ist dann am besten zur Verbrennung geeignet. Um die Restfeuchte im Holz feststellen
zu kénnen, verwenden Sie zur Messung ein handelsiibliches Holzfeuchtemessgerat, das Sie
auch bei lnrem Fachhéndler erwerben kénnen. Je mehr Wasser das Holz noch enthalt, umso
mehr Energie muss fur dessen Verdampfung bei der Verbrennung aufgewendet werden. Das
bedeutet: Je feuchter das Holz ist, desto niedriger sein Heizwert.

Frisch geschlagenes Holz hat einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad und brennt deshalb
schlecht. Der Heizwert ist gering, die Umwelt wird stark belastet. AuBerdem kénnen die
erh6éhten Kondensat- und Teerbelastungen der Rauchgase zu Versottungen im Kaminofen
oder im Schornstein fihren und die Scheiben verschmutzen schnell.

Der Heizwert von Holz differiert auch sehr stark zwischen den einzelnen Holzarten. Auf das
Holzgewicht bezogen, liegt der Heizwert von Weichholzern wie z.B. Fichte, Kiefer oder

Tanne deutlich héher als der von Harthdlzern wie z.B. Birke, Eiche oder Buche. Harthélzer
haben jedoch bezliglich des Holzvolumens einen héheren Heizwert als Weichhdlzer.
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Die nachstehende Tabelle zeigt den Heizwert von verschiedenen Hblzern:

Hartholz kWh/kg | Weichholz kW h/kg
Birke 4,30 | Fichte 4,50
Eiche 4,20 | Kiefer 4,40
Buche 4,00 | Tanne 4,50

Weichholz brennt gegenlber Hartholz schneller und unter Entwicklung hdherer
Temperaturen ab, dies ist im Wesentlichen durch den héheren Harzgehalt begriindet. Fir
Heizzwecke ist meist eine langsamere, daflr nachhaltigere Warmeentwicklung erwinscht.
Letztlich entscheidet der Anwendungszwick darlber, welche Holzarten sich besser eignen.
Hartholz verbrennt etwas langsamer und bietet dadurch einen langeren Zeitraum
Heizenergie, was beim Heizen tber Nacht wichtig sein kann. Das schnellere Verbrennen des
Weichholzes mit der schnelleren Energieabgabe bietet héhere Temperaturen auf kirzere
Zeit, was beim Anheizen eines abgekihlten Raumes idealer erscheint.

Aufbereitung/Lagerung

Holz braucht eine Zeit zum Austrocknen. Nach ca. 1,5 — 2,5 Jahren hat Holz, bei richtiger
Lagerung, eine Restfeuchte von unter 19% - es ist ,lufttrocken®.

Dazu noch einige Tipps:

e Lagern Sie das Holz zersagt und gespalten. Dadurch ist eine rasche

e Trocknung gewahrleistet.

e Stapeln Sie lhr Brennholz an einem luftigen, vor Regen geschiitzten, sonnigen Ort.

e Lassen Sie zwischen den einzelnen HolzstéBen einen Spalt Abstand, damit die
durchstrémende Luft die Feuchtigkeit mitnehmen kann.

e Decken Sie lhr Holz nicht mit Plastik ab. Feuchtigkeit kann sonst nicht entweichen.

e Stapeln Sie frisches Holz nicht im Keller, da es dort wegen der geringen

Luftbewegung eher fault als trocknet.
e Wir empfehlen lhnen, das Brennholz friihzeitig in der Nahe des Ofens zu bringen. So
erwarmt es sich auf Raumtemperatur.

Braunkohlebriketts

Braunkohlebriketts in der handelslblichen Form sind ohne Einschrankungen verwendbar,
wenn Sie in der Liste der zulassigen und geprtften Brennstoffe des jeweiligen Kaminofens
bzw. auf dem Typenschild genannt sind. Sie heizen ohne unnétige Emission, wenn Sie nur
die in dieser Anleitung als zugelassen genannten Brennstoffe verwenden. Zusatzlich halten
Sie die Emissionen gering, wenn Sie die in dem Datenblatt ,Technische Informationen®
angegebenen Brennstoffmengen in Teilmengen aufgeben.
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Das Bundesimmissionsschutzgesetz verbietet z.B. folgende Brennstoffe in lhrem
Kaminofen zu verwenden:

Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
Lackiertes oder kunststoffbeschichtetes Holz
Feinhackschnitzel

Rinden- oder Spanplattenabfalle

Kohlengruf3

Abfélle

Papier und Pappe (auBBer zum Anzinden)

Denken Sie daran: Ein Kaminofen ist keine Miillverbrennungsanlage! Deshalb ist das
Verbrennen von jeglichem Mill verboten. Sie schaden sonst der Umwelt und lhrem
Kaminofen. Verwenden Sie nur qut getrocknetes, geeignetes Holz und, wenn genannt,
Braunkohlebriketts.

BRENNSTOFFMENGEN

Legen Sie nur die Brennstoffmengen auf, die Sie fur lhren Wé&rmebedarf tatsachlich
bendtigen, so vermeiden Sie unnétige Emissionen.

Zum Erreichen der Nennwéarmeleistung Ihres Kaminofens bendétigen Sie maximal 2-3
Holzscheite. Genaue Angaben dazu finden Sie im beigefligten Datenblatt ,Technische
Informationen®.

Ihr Kaminofen ist eine Zeitbrandfeuerstatte. Eine Auflage Holz ist — abhangig von der

Witterung, dem Schornsteinzug, der Holzqualitdt und der Stellung der Luftschieber — nach
etwa 30 bis 45 Minuten bis auf die Grundglut abgebrannt.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
FUNKTION DES KAMINOFENS

e Primarluft bendtigen Sie beim Anheizen. Die Primarluft wird dem Brennvorgang von
unten, in den meisten Fallen durch den Rost zugefihrt.

e Sekundar- auch Scheibenspiulluft genannt, wird bei der Verbrennung von
langflammigen Brennstoffen wie Scheitholz, Holzbriketts oder Braunkohlebriketts
benétigt. Die Sekundarluft wird der Verbrennung von oben zugefiihrt. Zugleich dient
die Sekundarluft als Scheibenspllluft — die Scheibe bleibt weitestgehend sauber.
(weitere Hinweise auf Seite 14).

e Tertiarluft ist eine zusatzliche Sekundarluft. Bei den meisten Ofen ist die Tertiarluft
optimal voreingestellt und kann nicht verandert werden — dies ist jedoch von Modell
zu Modell unterschiedlich.

e Je nach Modell verfigen die BARTZ Kaminéfen Uber einen Rittelrost oder einen
feststehenden Rost. Durch diesen Rost stromt die Primarluft zum Brennstoff und kihlt
zugleich den Rost. Der Rost sollte deshalb stets frei sein.

e Die BARTZ Kamindéfen sind alle mit einem Aschekasten ausgestattet. Die Asche fallt
tber den Rost in den Aschekasten. Der Ascheanfall hangt von der Heizintensitat und
vom Brennstoff ab und wird in der Regel nach einigen Tagen entsorgt.

e Die BARTZ Kamindfen sind nach Bauart 1 gebaut — es handelt sich hier um ein
einfaches Sicherheitssystem. Falls Sie nach dem Nachlegen des Brennstoffes
vergessen haben sollten, die Feuerraumtdr richtig zu schlieBen, féllt sie von alleine
zu und verhindert das Herausfallen von brennenden Holzscheiten. Dennoch sollten
Sie darauf achten, dass die Brennraumtur stets verschlossen bleibt.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
DAS ERSTE ANHEIZEN

Solange Feuerraum- und Ascheraumtiiren nicht fest verschlossen sind, diirfen Sie den
Kaminofen nur unter Aufsicht betreiben!

Bevor Sie den Ofen das erste Mal anheizen, prifen Sie, ob alle Zubehérteile aus dem
Aschekasten und dem Brennraum entnommen wurden. Es darf auch auf dem Kaminofen
nichts stehen und die Konvektionséffnungen missen stets frei sein. Dann bitte die Fenster
und Tdren fir eine ausreichende Raumdurchlliftung 6ffnen. Dies hat einen bestimmten
Grund: |hr Kaminofen ist mit einem temperaturbestatigen Spezial — Ofenlack beschichtet.
Seine endglltige Festigkeit erreicht dieser Lack erst nach diesem ersten Anheizen bei max.
Nennheizleistung und ca. 1 Tag Betrieb. Hierbei entsteht ein starker und intensiver Geruch,
der nach dem Einbrennen des Ofenlacks wieder verschwindet. Beim ersten Anziinden
lassen Sie die Feuerraumtlr angelehnt (zufallen lassen und nicht verriegeln). Die gedffnete
Tur verhindert das Festkleben der Dichtschnur am Ofenlack. Das Gleiche gilt fur lhren
Aschekasten. Solange die Feuerraumtir und der Aschekasten nicht fest verschlossen sind,
dirfen Sie den Kaminofen nur unter Aufsicht betreiben.

o Offnen Sie nun den Primarluft- und den Sekundérluftschieber vollstandig. Diese
lassen Sie wahrend des ersten Anheizens komplett auf.

e Nehmen Sie Anziindmaterial (Kein Spiritus, Benzin 0.4.) — wir verwenden hier einen
handelsiblichen Anzinder und legen kleinere Holzscheite auf den Rost auf. Zinden
Sie es an.

e  Wir bereits erwahnt, lassen Sie die TUr angelehnt.

e Wahrend dieser Anziindphase ist Ihr Ofensystem noch ,kalt“. Der Kaminofen, das
Ofenrohr und der Schornstein haben noch nicht die notwendige Betriebstemperatur.
Wenn Sie wahrend der Anzindphase die Feuerraumtir angelehnt lassen,
unterstitzen Sie den gesamten Vorgang. Es kann auch wéahrend der Anziindphase
beim Nachlegen von Brennstoff zu einem leichten Ausrauchen kommen.

¢ Nach der Anzlindphase legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis
auf die Grundglut herunter gebrannt ist. Offnen Sie die Feuerraumtir langsam, damit
sich der Unterdruck ausgleichen kann und keine Rauchgase austreten.

e Legen Sie nicht zu frih Brennstoff nach. Vermeiden Sie unbedingt den Aufbau eines
.Glutkegels“ auf dem Feuerraumboden durch zu frihes Nachlegen. Als Folge wéren
schwere Uberhitzungsschaden unvermeidbar.

Bis der Ofenlack richtig eingebrannt und unempfindlich ist, muss der Ofen (liber
mehrere Stunden in Betrieb bleiben.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
DER RICHTIGE BETRIEB

e Entfernen Sie gegebenenfalls Asche aus dem Brennraum, entleeren Sie geflllte
Aschekasten.

e SchlieBen Sie die Aschekastentlr bzw. schieben Sie den Aschekasten vollstandig
ein.

e Bei normalem Betrieb, d.h. der Ofenlack ist bereits eingebrannt, ziinden Sie den
Kaminofen wie bereits beschrieben an. Lassen Sie in der Anziindphase die Tur
zunachst angelehnt. SchlieBen Sie die Feuerraumtir gut, nachdem die Anziindphase
abgeschlossen ist.

e Legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die Grundglut
herunter gebrannt ist. Offnen Sie die Feuerraumtir langsam, damit sich der
Unterdruck ausgleichen kann und keine Rauchgase austreten.

e Abhéngig von den Zugverhéltnissen Ihres Schornsteines und von dem verwendeten
Brennstoff missen Primar- und Sekundarluft wahrend des Abbrandes reguliert
werden. Anhaltspunkte flr diese Einstellungen finden Sie im beigefligten Datenblatt
»1echnische Informationen®. In der Regel wird der Primarluftschieber komplett
geschlossen, dadurch wird die Verbrennungsluft dem Brennvorgang nicht mehr von
unten zugefthrt. Der Sekundarluftschieber bleibt gedffnet. Der Abbrand einer Auflage
dauert je nach Witterung, Schornsteinzug, Holzqualitdt und der Stellung der
Luftschieber ca. 30 — 45 Minuten.

e Bei der nachsten Auflage verfahren Sie wie bereits beschrieben.
Ein Hinweis zum Schluss: Regeln Sie die Heizleistung und Wéarmeabgabe lhres

Kaminofens nicht nur iiber die Einstellung der Luftschieber, sondern auch iiber die
Menge des aufgegebenen Brennstoffes.

BETRIEB IN DER UBERGANGSZEIT

Ab einer AuBentemperatur von ca. 15° C und dartber kann es zu zunehmenden Stérungen
in der Funktion lhres Kaminofens kommen. Die geringen Temperaturunterschiede fihren zu
einem mehr und mehr nachlassenden Zug lhres Schornsteins. Schlechtes Anziindverhalten,
unbefriedigender Abbrand, verstarkte Rauchgasbildung mit VerruBen der Scheibe und
Rauchaustritt beim Offnen der Ofentir sind die Folgen.

Bei schlechtem Anzlindverhalten hilft manchmal ein ,Lockfeuer’. Benutzen Sie zum
Anziinden einige zusammengeknillte Seiten einer Tageszeitung. Diese kurzfristige, starke
Hitze kann einen Rauchstau aufldésen.
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Sorgen Sie bitte in der Ubergangszeit immer fiir ausreichende Verbrennungsluft (Priméar- und
Sekundarluftschieber weiter als Ublich 6ffnen) und fir wenig Asche auf dem Rost; vermeiden
Sie einen Teillastbetrieb und leeren Sie den Aschekasten etwas friiher als tblich.

UMWELTSCHUTZ

Heizen mit Holz ist eine umweltfreundliche Mdglichkeit Warme zu erzeugen, denn Holz ist
gespeicherte Sonnenenergie. lhr Kaminofen unterschreitet bei richtiger Bedienung die
scharfsten europaischen Grenzwerte. Ob ihr Kaminofen umweltschonend oder
umweltbelastend brennt, hangt in hohem MaBe von lhrer Bedienung und der Art des
Brennstoffes ab. Betreiben Sie den Kaminofen entsprechend der Bedienungsanleitung.
Verwenden Sie nur gut getrocknetes und geeignetes Brennholz.

Regeln Sie die Heizleistung / Warmeabgabe lhres Kaminofens nicht nur tber die Einstellung
der Luftschieber, sondern auch Uber die Menge des aufgegebenen Brennstoffes. Geben Sie
nur so viel Brennstoff auf, wie es dem Wéarmebedarf entspricht.

WARTUNG

Damit Sie lange Zeit viel Freude an lhrem schénen Kaminofen haben, ist eine regelmaBige
Wartung und Pflege unerlasslich. Wir empfehlen lhnen, lhren Kaminofen einmal jahrlich vom
Fachmann auf Funktionstauglichkeit und Sicherheit Uberprifen zu lassen. In der Regel kann
das |hr Kaminofen-Fachhandler C(bernehmen. Wir weisen darauf hin, dass nur
Originalersatzteile eingesetzt werden durfen, da wir sonst keine weitere Gewahrleistung
ubernehmen kdénnen.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Fihren Sie alle Reingiungs- und Pflegearbeiten an lhrem Kaminofen ausschlieBlich im
kalten und glutfreien Zustand durch!

¢ Reinigen der Glasflachen

BARTZ Kamindfen sind so konstruiert, dass die Sekundérluft auch als Scheibenspulluft wirkt.
Bei ordnungsgeméaBer Montage, vorgeschriebenen Brennstoffen und geeigneten
Schornsteinbedingungen bleibt die Scheibe erfahrungsgeméaB weitgehend sauber. Ein
leichter Belag ist dennoch nicht immer vermeidbar. Falsche Brennstoffe (z.B. nasses Holz),
standiger Schwachlastbetrieb oder ein zu niedriger bzw. zu hoher Schornsteinzug kénnen zu
einer starken VerruBung der Scheibe fiihren. Alle Glasflachen lassen sich am einfachsten mit
einem trockenen und weichen Tuch oder, wenn notwendig, mit einem flissigen
handelstblichen milden Glasreiniger reinigen.

Die verschmutzten Scheiben nicht mit scheuernden Tulchern, Topfkratzern oder
Scheuermittel behandeln. Dadurch bilden sich feinste — nicht sichtbare — Haarrisse in der
Scheibe, in der sich Verbrennungsrickstande einlagern, die nicht mehr oder

nur sehr schwer entfernbar sind!

Hartnackige Verschmutzungen kénnen mit speziellen Kamin-Glasreinigern geldst werden,
die im Fachhandel erhaltlich sind.
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¢ Reinigung lackierter Flachen

Verbrennungsrickstande auf Lackflachen ausschlieBlich mit einem trockenen und weichen
Tuch entfernen — keinesfalls mit einem Scheuermittel, Fettldsungsmittel 0.4. Bitte beachten
Sie, dass der Kaminofen trotz Lackierung nicht rostfrei ist!

Durch Uberhitzung des Kaminofens kann oft ein leichter Grauschimmer an den
AuBenflachen entstehen. Diese Flachen kénnen leicht mit handelsiblichem
temperaturbestandigem Ofenlack abgedeckt werden. Dieser kann beim Aushérten zu einer
kurzzeitigen Geruchsbelastigung flhren, bitte den Raum gut liften.

¢ Reinigung des Brennraums

Der Brennraum ist regelméBig und bei Bedarf zu reinigen sowie der Aschekasten zu
entleeren. Die Haufigkeit der Reinigungsarbeiten ist abhangig von der verwendeten Holzart
sowie der Haufigkeit und Dauer des Heizens.

e Entsorgung der Asche

Fir die Entaschung des Brennraums nutzen Sie die Ascheschaufel lhres Kaminbestecks
oder ein &hnliches Hilfsmittel. Bewéhrt haben sich auch Aschebehélter aus Metall, die Sie an
einen Staubsauger anschlieBen kénnen. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Asche keine
Glut mehr enthdlt und ausgekuhlt ist. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht
brennbaren Behéltern. Diesen Behalter niemals auf brennbare sowie temperaturempfindliche
Flachen stellen. Fragen Sie lhren Fachhandler.

Nie die Asche in_den Abfallsack kippen oder mit einem Staubsauger ohne
zwischengeschalteten Aschebehélter aus Metall aus dem Feuerraum absaugen.
BRANDGEFAHR !!!!

e Wartung der Dichtungen
Dichtungen an Turen und Glasscheiben unterliegen besonders bei thermischer Belastung
dem Verschlei3. Wir empfehlen, Dichtungen regelmafig zu tberprifen, mind. jedoch 1 x
jahrlich auszutauschen und ggf. von Ihrem Fachhéndler auswechseln zu lassen.

¢ Reinigung des Feuerraums und des Verbindungsstiicks

Mindestens 1 x jahrlich sollten Sie den Innenraum des Kaminofens bis in das
Verbindungsstlck (Ofenrohr) griindlich mit einem Staubsauger oder Handfeger saubern.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
e Spezielle Pflege- und Wartungshinweise

- Bitte Uberprifen Sie gelegentlich (etwa 2 x pro Heizperiode) den festen Sitz
der Muttern an den Scheibenhalteleisten. Lose Muttern bitte mit der Hand,
ggf. mit einem Schllssel, sehr leicht festziehen.

~  Wenn das Offnen bzw. SchlieBen der Tir schwergéngig wird, empfehlen wir
das leichte Nachfetten des Verschlussmechanismus. Benutzen Sie dazu bitte
ein hitzebestédndiges Fett (temperaturbestandig bis 1.100° C;z.B.
Kupferpaste).

- Leichte Risse in den Schamottesteinen/Vermiculite sind durch die thermische
Belastung nicht vermeidbar und haben bei normaler Beanspruchung keinen
Einfluss auf die gute Funktion und Haltbarkeit.

Ilhr_Kaminofen ist _im angelieferten Zustand nach EN 13240 gepruft. Er darf
feuerungstechnisch nicht gedndert werden, da sonst die Betriebserlaubnis und die
Garantie erlischt!
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PrGfungen

EN 13240 ja, CE-Kennzeichen
Minchener Norm ja
BimSchV (2. Stufe) ja

15a B-VG ja
Wertetripel Scheitholz
Nennwéarmeleistung 5,5 kW
Abgasmassenstrom 5,09/s
mittlere Abgasstutzentemp. 269 °C
Mindestférderdruck 12 Pa
Technische Werte allg. Scheitholz
Raumheizvermdgen 135 m3
Warmeleistung 5,5 kW

Mindestabstdnde

200 mm hinten, 200 mm seitlich, 1000 mm
vorne

Technische Werte Scheitholz
Co-Emission 1121 mg/m?3
Staub 38 mg/m?
Wirkungsgrad 80 %

Technische Ausstattung

Primarluft ja, rechter Schieber
Sekundarluft ja, linker Schieber
Feuerraum Vermiculite

Feuerraum Hx B x T (in cm)

Hoéhe: 480 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 295
mm

Rost Gussrost
Aschekasten ja

Anschluss oben, hinten
AuBenluftstutzen ja (& 100 mm)
Mehrpunksicherheitsverschluss hydraulisch
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Ausfuhrungen

Korpus schwarz
Naturstein (Serpentiner Stein) ja
Naturstein (SNOW) ja
Sandstein ja
Stahlvariante ja
Zubehor optional Warmespeichersystem
Zubehor optional

Gewicht

Stahlvariante 135 kg
Steinvarianten 205 kg

| Zugelassene Brennstoffe

| Scheitholz / Holzbriketts

Leistungskennzahlen Scheitholz / Holzbriketts
Nennwarmeleistung 5,5 kW
Waérmeleistungsbereich 3,5-8kW
Abgasmassenstrom 5,049/s
Temperatur am Abgasstutzen 320 °C
Forderdruck 12 Pa
CO-Emissionen 1121 mg/m?3
Staub 38 mg/m?
Wirkungsgrad 80%

(Alle Angaben sind Prifstandswerte)

Abstande zu brennbaren Materialien

hinten (B1) 200

seitlich (B2) 200

vorne (A) 1000
(Siehe hierzu auch Abbildung 1)

Luftschiebereinstellung zur Erlangung max.

Heizleistung

Primarluftschieber offen
Sekundérluftschieber offen

©
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Abbildung 1: Sicht von oben
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ACHTUNG: der Abstand zu brennbaren Baustoffen im Strahlungsbereich (A) muss
auch dann eingehalten werden, wenn der Ofen um 80° (40° in jede Richtung) gedreht
wird.

Die o0.g. Sicherheitsabstdnde zu brennbaren und schitzenswerten Gegenstanden, wie z.B.
Holz, Holzverkleidung, Mébel usw., sowie zu tragenden Wanden aus Stahlbeton mussen fir
Ilhre Sicherheit unbedingt eingehalten werden. Zu nicht brennbaren und schitzenswerten
Bauteilen und Materialien, kann der Abstand in Abstimmung mit dem
Bezirksschornsteinfegermeister verringert werden. Mit Einhaltung der Sicherheitsabstande
erfillen Sie die Feuerungs(anlagen)verordnung (FeuVo) der Bundesléander, die die
Vorschriften zur Aufstellung von Feuerungsanlagen regelt.

Trotz Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsabstdnde kann es in dem Bereich um den
Kaminofen zur Verfarbung von empfindlichen Materialien wie z.B. Vlies-, Vinyl-, Struktur-,
Textiltapeten 0.4. kommen. Die Verfarbungen sind auf die Beschaffenheit der Materialien
zurlickzufiihren. In dem Fall ist kein Gewahrleistungsanspruch zu gewahren, da die
Sicherheitsabstande zu brennbaren und schitzenswerten Gegenstanden sich lediglich auf
den Brandschutz beziehen.
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NENNWARMELEISTUNG

Die tatsachliche Heizleistung eines Kaminofens wird durch die tatséchlich aufgelegte Menge
von Brennstoff bestimmit.

Als ,Faustformel” gilt: 1 kg Holz entspricht ca. 3 kW Warmeleistung.

Auf dem Typschild ist die Nennwarmeleistung angegeben. Die Nennwarmeleistung ist die
Heizleistung, die durch die Typprifung eines Kaminofens nach EN bestétigt und angegeben
wird. FUr das Erreichen der Nennheizleistung ist der Abbrand einer definierten Menge
Brennstoff notwendig. Diese Brennstoffmenge kénnen Sie dem Datenblatt ,technische
Daten*.

WARMELEISTUNGSBEREICH

Jeder Kaminofen hat einen Warmeleistungsbereich. Ihr Kaminofen funktioniert hervorragend
auch bei Heizleistungen, die niedriger sind als die Nennheizleistung. Die gute Qualitat der
BARTZ Kamindfen lasst sogar eine Heizleistung zu, die etwas hoéher ist, als die
Nennheizleistung. Weniger Brennstoff bedeutet eine geringere Heizleistung, mehr Brennstoff
eine entsprechend hohere. Flexibilitat, die sich bezahlt macht. Den Wéarmeleistungsbereich
kénnen Sie dem Datenblatt ,Technische Informationen® entnehmen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Kaminofen weder deutlich noch dauerhaft iberlasten,
da Sie ihn sonst Uberheizen. Schaden, die durch Uberheizen entstehen, unterliegen nicht der
Gewahrleistung. Die Erlauterung finden Sie in dem Kapitel Gewahrleistungshinweise.
Betreiben Sie deshalb lhren Kaminofen entsprechend der Bedienungsanleitung und legen
nur die aufgefihrten Brennstoffmengen auf, die Sie fur Ihren tatsdchlichen Warmebedarf
bendtigen. Regeln Sie die Heizleistung und Warmeabgabe |hres Kaminofens nicht nur Gber
die Einstellung der Luftschieber, sondern auch Uber die Menge des aufgegebenen
Brennstoffes.

Ihr Kaminofen ist eine Zeitbrandfeuerstatte. Achten Sie darauf, dass Sie lhren Kaminofen
weder deutlich noch dauerhaft Gberlasten.
RAUMHEIZVERMOGEN

bei Scheitholz / Braunkohlebriketts:

Raumheizvermégen in m3 kKW / kW

Raumheizvermégen 135 md
in md
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ZUGELASSENE BRENNSTOFFE

e Trockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 19% und mit
einer Lange bis 33 cm und einem Durchmesser von etwa 10 cm.

e Holzbriketts

BRENNSTOFFMENGEN
Brennstoffmengen Scheitholz
Far Nennwarmeleistung ca. 2,8 kg

Der Abbrand einer Brennstoffmenge dauert — abhdngig von der Brennstoffqualitat, den
Schornstein- und Witterungsbedingungen — etwa 30 — 45 Minuten. Nach Abbrand und
Erreichen der Grundglut kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.
VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG

Primérluftregelung

Zu = zur Mitte hin
Auf = nach AuBBen

Sekundarluftregelung

Zu = zur Mitte hin
Auf = nach AuBBen

Abbildung 2: Luftschieber

Sekundariuft —-S—— w W Primdarluft
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ANHEIZEN
Beide Luftschieber gedffnet.

MAXIMALE HEIZLEISTUNG

Scheitholz, Holzbriketts

Primarluft offen, Schieberstellung auBen

Sekundarluft offen, Schieberstellung au3en

Wir empfehlen, nach dem Anheizen immer die Stellung ,maximale Heizleistung“ zu wéahlen.
Nur so heizen Sie schadstoffarm und umweltfreundlich. Regeln Sie die Heizleistung /
Warmeabgabe |hres Kaminofen nicht nur Uber die Einstellung der Luftscheiber, sondern
auch Gber die Menge des aufgegebenen Brennstoffs. Geben Sie nur so viel Brennstoff auf,
wie es dem Warmebedarf entspricht. Die Umwelt und der Wirkungsgrad werden es lhnen
danken. Die notwendige Stellung der Luftschieber kann je nach Schornsteinbedingungen
oder Witterungsverhaltnissen variieren. Bitte achten Sie bei der Bedienung darauf, dass das
Feuer immer ausreichend Verbrennungsluft fir einen umweltfreundlichen und vollstandigen
Abbrand erhalt.

AUSSENLUFTANSCHLUSS

Der Kaminofen ist flr einen externen Frischluftanschluss an der Rickwand vorbereitet. Ein
entsprechender Luftstutzen (& 100 mm) kann als Zubehér gesondert bestellt werden. Die
Verbrennungsluft gelangt durch diesen Anschluss in den Brennraum. An den nachgerUsteten
Stutzen kann ein entsprechendes Anschlussrohr angeschlossen werden.

Aluflex-Rohre sollten eine maximale L&nge von 2,50 m nicht Uberschreiten. Auch die
Windanstromverhaltnisse des &uBeren Anschlusses sind zu  bertcksichtigen.
Montagearbeiten fir den AuBenluftanschluss missen von einem Fachmann durchgefihrt
werden.

Abbildung 3: Anschluss externe Luftversorgung

| — |

externe I:
Luftwersorgung
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Garmisch - 5,5 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.kW

PLATZ FUR IHRE NOTIZEN
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BARTZ-WERKEGMBHTechnischeD aten

BARTZ-WERKE GMBH

Franz-Meguin-StraBe 14-16 - D-66763 Dillingen/Saar

Tel. +49 (0) 68 31/ 70 08-0 - Fax +49 (0) 68 31/ 70 08-75

E-mail: info@bartz-werke.de - www.bartz-werke.de

Ein Unternehmen der

Exklusiv

06/2012

Unsere langjahrige Erfahrung im Kaminofenbau in Verbindung mit ausgesuchten
Fertigungsmaterialien bietet lhnen Qualitat auf hohem Niveau.

Das BARTZ-EXKLUSIV-Programm unterliegt einer standigen Qualitatssicherung, welche
Garant fir eine lange Betriebsdauer dieser hochwertigen Produkte ist.

Um diesen Qualitatsstandard von Anfang an zu unterstreichen, erhalten Sie die BARTZ-
EXKLUSIV-Ofen ausschlieBlich im Fachhandel. Dort erhalten Sie eine umfassende Beratung
(z.B. Uber die bendtigte Heizleistung, Sicherheitsvorschriften, den passenden Kamin etc.)
und eine fachgerechte Montage, um einen optimalen Heizbetrieb zu gewdéhrleisten.
Zwischen den einzelnen Ausflhrungen konnen insbesondere die MaBangaben differieren.
Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalten.
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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 34 b » 46047 Oberhausen r 1
*» Prifstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625 ‘
» Priiflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00 L J

» Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15
< Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
% DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

g

B3

o

D>

P>

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

0,

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Prifgutachten Nr. RRF - 40 14 3634

Zusammenfassung der Priifergebnisse fiir die Angaben in der Leistungserklérung (CPR) nach der
Verordnung (EU) 305/2011

Art der Priifung DIN EN 13240:2001/AC:2006 und DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
(Priifung nach):

Erfiilite Anforderungen: Brennstoffverordnung der Stadte Miinchen und Regensburg
Festbrennstoffverordnung der Stidte Aachen und Diisseldorf
1. und 2. Stufe der 1. BImSchV Deutschlands
Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz

W

Auftraggeber: Bartz-Werke GmbH
Franz-Meguin-Str. 14-16, D - 66763 Dillingen

Gegenstand der Priifung: Raumbheizer
Garmisch

Priifergebnis: Das Bauprodukt hat mit den auf Seite 2 genannten Priifbrennstoffen alle
Anforderungen der o. g. Europaischen Norm sowie den aufgefiihrten
Verordnungen erfiillt. Die Priifergebnisse werden auf Seite 2 dieses
Priifgutachtens aufgefiihrt.

Oberhausen, 23. Juni 2014

(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift
des stellv. Priifstellenleiters)
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Prifgutachten Nr. RRF - 40 14 3634

Priifgutachten tber die Priifung einer Feuerstatte nach DIN EN 13240 7‘1 RRF
i A 4

Seite 2 von 2

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

RRF -40 14 3634 - CPR - 23.06.2014
Ergebnis aus der Brandsicherheitspriifung mit dem ’
Priifbrennstoff Flettie
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen
zum Aufstellboden cm 0
zur Rickwand / Seitenwand / Decke  om| T 20/20/—
Im Strahlungsbereich der Sichtfenstertar om| T 10 T
Im Strahlungsbereich der seffiichen Sichtfenster  om| T
Priifergebnisse mit dem Priifbrennstoff Buchenscheitholz Bra;r?;;?;en-
Emissionen im Abgas bezogen auf 13% O,
Mittlerer CO-Gehalt % 0,09 0,08
Mittlerer CO-Gehalt mg/m?3, 1121 1051
Staub-Gehalt T e T 8 | 35
Mittlerer NO, -Gehalt T g | 101 [T 90
Mittlerer OGC-Gehalt T mgime,| e | e
Emissionen im Abgas Energiebezogen
Mittlerer CO-Gehalt mg/MJ - -
Staub-Gehalt T mgM[ e _—_—
Mitlerer NO-Gehalt T mgMd| —T T B
Mitlerer OGC-Gehalt T mogmi| - | = |
Abgastemperatur t, °C 269 238
Nennwarmeleistung kW 5,5 55
Gesamtwarmeleistung kw 6,3 5,8
Raumwarmeleistung kW 6,3 5,8
Wirkungsgrad % 80 82
Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 und 13384-2
<Abgasanlagen — Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren
—Teil 1 und Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstatte/n*
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m [g/s] 5,0 5,0
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen teal| 320 | a0 T
Mindestforderdruck bei Nennwarmeleistung pPall 12 TR
Oberflachentemperatur erflillt erfullt
Elektrische Sicherheit npd npd
Reinigungsmdéglichkeit erflllt erfullt
Kein Herausfallen von Glut oder Brennstoff erfullt erfullt
Feuerstatten-Betriebsart Zeitbrandfeuerstatte
Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist méglich.
Anmerkung: P |
Die Priifergebnisse wurden dem Priifbericht Nr. FSPS-Wa 2003-EN vom 25.10.2010 entnommen. v
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