Gewahreleistung

Die Bartz Werke GmbH. leistet dem Erwerber Gewahr im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Die zweijahrige Gewahreleistungsfrist beginnt
mit dem Zeit-punkt der tatséchlichen Ubergabe zu laufen. Zum Nachweis ist
die Rechnung vorzulegen.

Bei Anfragen, Ersatzteilbestellungen oder Reklamationen geben Sie bitte, die
Typennummer und die Herstellernummer ihres Herdes an.

Im Fall, dass an lhrem Herd innerhalb der Gewahrleistungsfrist ein Mangel
aufritt wird Bartz Werke GmbH. diesen Mangel in kiirzestmaoglicher Zeit
beheben

( verbessern ) oder wahlweise die mangelhafte Sache austauchen. Eine Ver-
tragsaufhebung / Preisminderung ist ausgeschlossen, sofern dies nicht den
gesetzlichen Bestimmungen widerspricht. Es dirfen nur Ersatzteile verwendet
werden, die vom Hersteller ausdrucklich zugelassen bzw. angeboten werden.
Veranderungen am Kaufgegenstand, die mit der gewdhnlichen Nutzung ver-
bunden sind ( Schamotte, Vermiculite, Feuerrost, Glaskeramik und Dichtun-
gen etc. ), unsachgeméfe Bedienung (z.B. Uberhitzen), libermé&Bige Inan-
spruchnahme, Nachlassigkeit und Anderungen ohne Genehmigung von
Bartz Werke GmbH. schlieBen eine Gewahrleistung aus.

Bedingt durch die Warmeeinwirkung kann es bei Herden mit Edelstahlrahmen
zu Verfarbungen des Rahmens kommen. Diese Verfarbungen sind material-
bedingt.

BARTZ - Werke GmbH Kundendienst
Franz-Meguin-Str. 14-16 Telefon: +49 (0) 6831 70080
66763 Dillingen Fax: +49 (0) 6831 700819
E-mailiinfo@bartz-werke.de www.bartz-werke.de
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Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vor Inbetriebnahme bitten wir Sie, diese Gebrauchsanweisung aufmerksam
durchzulesen. Sie werden dann sehr rasch mit der Bedienung vertraut sein.

Ein Festbrennstoffherd ist kein Spielzeug...

Der Herd wird beim Betrieb heiB!

Kinder sollten daher unbedingt ferngehalten werden, denn sie erkennen die
Gefahren nicht, die beim Umgang mit Herden entstehen kénnen. Unsere Gerate
entsprechen den Sicherheitsbestimmungen des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel. Diese decken jedoch nicht in jedem Falle alle mdglichen Unfallrisiken ab.
Rickfragen:

Bei eventuellen Rickfragen und Beanstandungen bitte die vollstandigen Angaben
Uber Modell- und Fabrikations-Nr. bereitstellen. Diese Angaben finden Sie auf dem
Typenschild. Das Typenschild befindet sich hinter der Sockelblende (4) und auf
der Riickseite dieser Bedienungsanleitung

Um einen gefahrlosen Betrieb lhres Gerates sicherzustellen, sollten Sie unbedingt
die Sicherheitshinweise in den entsprechenden Kapitel beachten.

Durch das Heizen kdonnen kleine Haarrisse im Schamotte entstehen, welche

Notiz:

aber keine Auswirkungen auf den Betrieb haben.
Wir beglickwinschen Sie zur Wahl |hres neuen Bartz Werke GmbH.
Festbrennstoffherdes und wiinschen Ihnen, dass Sie jahrelang Freude daran

haben.

Sie haben einen Festbrennstoffherd erworben, der mit einer innovativen Feue-
rungstechnik ausgestattet ist und die vorgeschriebenen Brennstoffe sehr umwelt-

freundlich und sparsam verbrennt. Um die strengen gesetzlichen Vorgaben
im Emissionsverhalten zu unterbieten, bedarf es einer genau dosierten
Verbrennungs-luftzufuhr. Besonders wichtig ist auch ein fachgerechter und
sauberer Anschluss an einem funktionstiichtigen Rauchfang.
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Notiz:

Montageanweisung

Aufstellung des Beistellherdes
Der moderne und technisch hochentwickelte Festbrennstoff Herdes niitzt
den Brennstoff wirtschaftlich aus. Um die Leistungsfahigkeit Ihres Herdes mit
seinem hohen Wirkungsgrad voll auswerten zu kénnen, sollten Sie darauf
achten, dass der Kamin einwandfrei ist. Der Kaminzug saugt die fir die Ver-
brennung erforderliche Frischluft an und fuhrt die Abgase ab.
Beachten Sie bitte bei der Aufstellung des Herdes die ortlich baurechtli-
chen Vorschriften. Es ist daher zweckmaRig, den Herd vom Fachmann
aufstellen zu lassen.
Um einen ordnungsgemalen Betrieb zu gewahrleisten, ist vor Inbetriebnah-
me der zustandige Schornsteinfegermeister um Rat zu fragen.
Uber den Einsatz der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist ebenfalls Riick-
sprache mit dem zustandigen Schornsteinfegermeister zu halten.
Der Beistellherd darf nicht mit brennbaren oder temperaturempfindlichen Ma-

terialien tGberbaut werden.

e Zu brennbaren oder temperaturempfindlichen Wanden oder Gegenstanden
oberhalb des Kochfeldes ist hinten oder seitlich ein Mindestabstand von

e 200mm einzuhalten

Bei Montage der brandschutzgepriiften Abstandsverbindung vermin-
dert sich der Zwischenabstand zu brennbaren Mébeln-und Geréteteilen.

Bei Bedarf bitte anfordern.

Montageanweisung ist der Abstandsverbindung beigepackt!

Technische Daten

Mindestforderdruck Pa 12-10
Nennwarmeleistung kW 6
Wirkungsgrad % 80
CO (bezogen auf 13% O2)  mg/Nm?3 1000
Staub (bezogen auf 13% O2) mg/Nm? 22

Raumheizvermégen nach DIN 18893:

bei gunstiger Bauweise m?3 170
bei weniger guinstiger Bauweise m? 98
bei ungunstiger Bauweise m? 67

Tabelle zu Schornsteinberechnung

Nach DIN EN 13384-1/-2
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL

Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen
Mindnestforderdruck bei Nennwiarmeleistung

lhr Festbrennstoffherd be-
notigt fir eine einwand-
freie Verbrennung genu-
gend Frischluft. Sorgen
Sie daher fiir eine ausrei-
chende Beliiftung des
Aufstellungsraumes.

Scheitholz
5,9 (g/s)
312( °C)

11(Pa)

( .E Priifung nach Priifbericht NR. RRF 15 14 3712-1 EN 12815 Priifstelle 1625.
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Abmessungen und AnschlussmafRe

Bei Verwendung einer Abstandsverbindung / Ab-

395 127 standleiste, muss das Brandschutz-Set auf der
@ Riickwand montiert werden!
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Alle MaRe in mm! Legende:
1 Abdeckrahmen
2 Kombitlr
3 Regulierschieber : .
4 Sockelblende Abstandverbindung 5,5
5 Rauchrohranschluss hinten
und seitlich

6.Hohenverstellschrauben
7 Herdplatte
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Abstandsverbindung / Abstandsleiste fiir den Anbau an brennbare
Bauteile fur die Herdmodelle

Bei Anbau zu brennbaren Bauteilen, ist die Verwendung einer
Brandschutzeinheit /Abstandsverbindung sowie eines
Brandschutz-Set auf der Rickwand notwendig.

Abstandverbindung 5,5

Montage

Abgasrohrstutzen seitlich
(Lieferzustand: Abgasrohrstutzen hinten

Montage

Glaskeramikplatte und der Ab-
deckhaube

1. Die Glaskeramikplatte der Verpackung
entnehmen und vorsichtig in den Abdeck-
rahmen einlegen.

2. Die Abdeckhaube senkrecht in die
FUhrungshdiilsen einfiihren.

Sie schiitzt die Wand vor Kochspritzern.
Damit die Abdeckhaube keinen Schaden
nimmt, darf sie nur heruntergeklappt

werden, wenn der Herd auRer Betrieb ist.

3. Auf die richtige Montage des Sturzzug-
es achten.

H6henverste|lung

Der Herd kann mit den 4 Verstell-
schrauben in der Hohe an andere Gerate
angepasst werden. Verwenden Sie zum
Verstellen einen Gabelschlissel (nicht
im Lieferumfang enthalten) SW 17.
Beachten Sie bei der Verstellung die
Hohe des Abgasrohranschlusses.

1. Sockelblende entfernen

2. Seitenwand nach l6sen der
Befestigungsschrauben abnehmen.

3. Verschlussdeckel von der Seitenwand
abschrauben.

4. Den Abgasstutzen seitlich an der
Ruckwand und den Abgasstutzendeckel
seitlich abnehmen.

5. Abgasstutzen seitlich und
Abgasstutzen deckel hinten aufstecken
und nach Linksdrehung Schrauben
festziehen.

6. Seitenwand in die Halteleiste unten
stellen und mit Schrauben oben wieder
befestigen.

7. Sockelblende montieren.
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Anschluss an den Schornstein

Der Standzusatzherd wird mit einem Abgasrohr d=120mm an den Schornstein
angeschlossen. Anschlussmoglichkeiten siehe Skizze Seite 4. Abgasrohrdurch-
messer vom Abgasstutzen zum Kamin nicht reduzieren.

Das Abgasrohr muss moglichst kurz und leicht ansteigend angeordnet werden.
Es muss dicht sein. Falschluft verringert den Férderdruck.

Durch den Fachmann ist feststellen zu lassen, dass die fir die Verbren-
nung

bendtigte Luftmenge, insbesondere bei fugendichten Fenstern und Tiren,
ausreichend vorhanden ist. Die abgesaugte Luftmenge durch Dunstabzugshau-
ben beim Abluftbe-
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Emissions-  E
i Falschluft durch
Begrenzung offone Kamintare

Durch den Einsatz der zulassigen Brennstoffe werden die Anforderungen der Feu-
erungsanlagen-Genehmigungs-Verordnungen erfullt. Das Verfeuermn von Kohlen-
grus , Abfillen , behandelten oder lackierten Hélzern und insbesondere von
Kunststoffen ist verboten (BImSchG). Dies belastet nicht nur die Umwelt,
sondern beschadigt Herd, Verbindungsstick und Schornstein.
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Glaskeramik-Kochfeld

Sicherheit hat Vorrang bei Ent-

wicklung und Konstruktion

Das keramische Kochfeld ist mechanisch
sehr stabil und vertragt ohne weiteres leichte
bis mittlere StoRe. Falls durch mechanische
Einwirkung Risse oder Spriinge in der Platte
auftreten muss das Gerat sofort durch Schlie-
Ren der Luftregulierung auBer Betrieb genom-
men werden. Das keramische Kochfeld muss
durch eine neues ersetzt werden. Durch die
grof¥flachige Warmeabgabe durch Strahlung
sind an Kochtdpfen Kunststoffgriffe nicht ge-
eignet. Beim Reinigen des Gerates ist darauf
zu achten, dass die Unterseite des Glaskera-
mik-Kochfeldes nicht zerkratzt wird. Die Un-
terseite am besten nur mit einem weichen
Besen reinigen.

Beim Reinigen sind

Grundsatze zu beachten:

1. Reinigen Sie das Kochfeld wenn es leicht
verschmutzt ist—am besten nach jedem Ge-
brauch.

Benutzen Sie dazu ein feuchtes, sauberes
Tuch und ein wenig Handspulmittel. Danach
reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen
Tuch trocken. Es diirfen keine Reinigungsmit-
telriickstande auf der Oberflache verbleiben.
2. Reinigen Sie das gesamte Kochfeld einmal
in der Woche grundlich. Benutzen Sie dazu
handelsiibliche Reinigungs— und Pflegemittel.
Danach saubern Sie das gesamte Feld aus-
reichend mit klarem Wasser und reiben es mit
einem sauberen Tuch trocken. Bitte achten
Sie darauf, dass keine Reinigungsmittelriick-
stdnde auf der Oberflaiche verbleiben! Das
Kochfeld kénnte sonst Schaden nehmen!

Starke Verschmutzungen und Fle-

cken (Kalkflecken, perimuttartige glanzende
Flecken, die sich wahrend des Kochens gebil-
det haben) beseitigen Sie am besten wenn
die Kochstelle noch warm (nicht heil3) ist.
Ubergekocht Speisen

Weichen Sie zuerst mit einem nassen Tuch
auf und entfernen Sie anschlieRend die
Schmutzreste mit einem Glas— oder Rasier-
klingenschaber. Danach reinigen Sie das Feld
wie unter Punkt 2. beschrieben.

folgende
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Eingebrannten Zucker
Geschmolzenen Kunststoff entfernen Sie
sofort (noch heifl) mit einem Glasschaber.
AnschlieRend das Feld wie unter Punkt 2.
beschrieben reinigen.

Sandkorner,

die eventuell auf das Kochfeld gefallen
sind, kdnnen beim Topfverschieben Krat-
zer erzeugen. Achten Sie deshalb darauf,
dass keine Sandkorner auf dem, Kochfeld
verbleiben.

Bei Verwendung von Kochgeschirr
mit Aluminiumboden kénnen sich durch
verschieben des Geschirrs auf dem Dekor
des Kochfeldes Alu-Partikel ablagern (Es
bilden sich Glanzstellen). Bei dieser Er-
scheinung handelt es sich keinesfalls um
eine Beschadigung des Kochfeldes. Ent-
fernen der Riickstande ist mit handelsubli-
chen Reinigungsmitteln mihelos moglich.
Anwendung Reinigung und Pflege
des Glaskeramik-Kochfeldes

* Benutzen Sie ausschlieBlich Geschirr mit
ebenen, glattem Boden-keinesfalls rauem
Boden (z.B. Topfe aus Gusseisen oder mit
beschadigtem Boden) - weil sie beim ver-
schieben die Flache verkratzen.

* Reiben Sie den Topfboden vor dem Aus-
setzen trocken, weil Kalkablagerungen die
Kochflache beschadigen.

* Die Kochflache und der Topfboden miissen
immer sauber sein -denn Schmutz und Spei-
sereste (besonders zuckerhaltige), aber auch
Sandkérner (die aus Versehen auf der Fla-
che liegen) und Ruckstédnde von Reinigungs-
mitteln brennen beim Kochen in die Flache
ein und kdnnen sie beschadigen.

* Das Zubereiten von Speisen in Alufolien
und KunststoffgefalRen auf der heilRen Koch-
flache ist nicht zulassig.

* Die Kochflache ist sehr widerstandsfahig,
jedoch ist sie nicht unzerbrechlich! Beson-
ders spitze und harte Gegenstande die auf
die Kochflache herunterfallen, kdnnen sie
beschadigen.

* Vor dem Reinigen den Herd abkiihlen las-
sen.

* Zum Reinigen niemals kratzende Topfreini-
ger, grobe Scheuermittel, Rost und Flecken-
entferner verwenden.
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Reinigung und Pfleg

Das Nachlassen der Heizleistung ist fast
immer eine Folge von Starker Ver-
schmutzung. Gute Reinigung ist daher
die Voraussetzung flr eine optimale
Funktion der Beistellherde.

Folgende Regeln sind daher genau zu
beachten:

1. Aschekasten taglich entleeren.

2. Rost taglich von Schlacke und ande-
ren unbrennbaren Riickstanden befrei-
en.

Der Schlitz unter dem Stehrost ermdg-
licht ein sauberes Abschlacken des
Rosts mit der Kratze.

Die Rickstande gleiten Uber die Asche-
leitbleche und dem freien Spalt vor dem
Stehrost in den Aschekasten ohne Ver-
schmutzung ab.

/
i

|

Kratze

3. Der Sturzzugraum muss regelmafig
gereinigt werden. Dazu die Herdplatte
oder Glaskeramikplatte abnehmen und
Sturzzug nach oben herausziehen.
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Verpackung Entsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel sind mit
Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfa-
hig und sollten grundsétzlich der Wiederver-
wertung zugefiihrt werden. Papier-, Pappe,-
und Wellpappeverpackungen sollten in den
entsprechenden Sammelbehalter gegeben
werden. Kunststoffverpackungsteile sollten
ebenfalls in die dafir vorgesehenen Sam-
melbehalter gegeben werden. Solange sol-
che in lhrem Wohngebiet noch nicht vorhan-
den sind, kénnen Sie diese Materialien zum
Hausmdll geben.

Als Packhilfsmittel werden nur recyclingfahi-
ge Kunststoffe verwendet:
PE=Polyathylen; 02=PE-HD; 04=PE-LD

PP=Polypropylen; PS=Polystyrol
Gehen Sie bei der Reinigung so vor:

Herdplatte geschliffen

Die geschliffene Herdplatte ist bei der Aus-
lieferung mit einem Korrosionsschutz versie-
gelt der bei der ersten Temperaturbelastung
ohne schadliche Ruckstande verbrennt. Bei
der Inbetriebnahme die mit maRiger Belas-
tung vernommen werden soll, wird sich lhre
Herdplatte von anfanglich hellgelb bis dun-
kelbraun verfarben. Dieser Vorgang ist vol-
lig normal und auch kein Anlass zu Bean-
standung. In der Folge liegt es an ihnen die
Herdplatte bis zu einer einheitlich dunklen
Verfarbung zu pflegen. Dazu eignen sich im
Fachhandel erhaltliche Mittel. Sie kdénnen
aber auch die Oberflache im abgekihlten
Zustand mit einem  saurefreien Ol
(Nahmaschinendl), das sie auf ein Reini-
gungstuch auftragen, gleichmaRig einrei-
ben. Wenn Sie das gleichmalige Abdun-
keln der Oberflache beschleunigen wollen,
dann verwenden Sie handelsibliche
Schwarzungsmittel. Ubergelaufenes Koch-
gut mit einem Schabwerkzeug vorsichtig
entfernen. Achten Sie darauf, dass die
Dehnfugen frei von Verkrustungen sind, um
ein Verspannen der Herdplatte zu vermei-
den.

Brennstoffe

Die Konstruktion des Feuerraumes er- .

mdglicht die Verwendung von Scheitholz
mit einer maximalen Lange von 30cm.

Geeignete Brennstoffe sind:
Trockenes Scheitholz, Holzbriketts

Richtwert (Abhangig von der Holzart):

1kg Brennholz = ca. 4kW

1kg Holzbrikett = ca. 5kW
Holzbriketts dehnen sich bei der Ver-
brennung aus und sollten daher in Sti-
cke gebrochen werden.
Ungeeignete Brennstoffe sind:
Niemals Abfalle, wie Tapeten, Spanplat-
tenreste, Kunststoffe oder getranktes
Holz zum Heizen verwenden! Bei der
Verbrennung dieser Stoffe koénnen
Schaden am Geréat entstehen, wodurch
jegliche Gewabhrleistung erlischt.

Brennstoffmengen

Maximal aufzugebende Brennstoff
Scheitholz
Holzbrikett

Brennstoffmengen
fiir Nennwiirme-

leistungsbetrieb

Fiillfeuerung
16kg - 1h
1,5kg - 1h
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Gebrauchsanweisung

Wichtige Hinweise

o Nach dem Geratesicherheitsgesetz ist
der Betreiber eines Herdes verpflichtet,
sich anhand der Gebrauchsanweisung
Uber die richtige Handhabung des Ge-
rates zu informieren.

e Das Gerat nur mit geschlossenen Tu-

ren heizen.

¢ Wenn bei Heizbetrieb die Tur gedffnet
bleibt, wird dem Herd unkontrolliert
Verbrennungsluft zugefiihrt. Dadurch
besteht die Gefahr der Uberlastung des
Herdes. Fir diese Schaden iberneh-
men wir keine Gewahrleistung.

e Auch nach dem Betrieb die Tur stets

schlielRen.

o Vor der Feuerungsoffnung muss ein
FuBboden aus brennbaren Materialien
mit einer nicht brennbaren Unterleg-
platte in ausreichender Grofie und
Dicke geschutzt werden.

¢ Abdeckhaube wahrend des Betriebes
offen halten.

o Der Beistellherd darf nicht mit brenn-
baren oder temperaturempfind-lichen
Materialien Uberbaut werden.

¢ Kleine Risse in Schamottesteinen sind
auf Dauer nicht vermeidbar und fir die
Funktion unbedenklich

Erste Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme alle Zubehortei-
le aus dem Aschekasten nehmen.
Vorhandene Aufkleber entfernen.

Wahrend der Erstinbetriebnahme
kann es kurzzeitig zu Geruchsbildung
kommen. Bitte sorgen Sie wahrend
dieser Zeit fur ausreichende LUftung
des Aufstellraumes und vermeiden Sie
ein direktes Einatmen!

Anheizen

Legen Sie zuerst Holzscheite je nach
GroRe (ca. 1,5 bis 2,0 kg) auf den
Feuerraumboden bzw. Rost und dar-
Uber einen Anzindwdrfel, hierauf
reichlich Kleinholz (Anziindholz). Die
genannte Holzmenge bezieht sich
NUR auf den ersten Anziindvorgang

Der Drehregler ist auf ,gedffnet ,1“ zu
stellen. Nach dem Anziinden ist die
Feuerraumtiir zu schlief3en.

Der Anheizvorgang ist abhangig vom
Kaminzug. Sobald der komplette
Brennstoff lebhaft brennt, wird der
Drehregler auf geschlossen ,0“ ge-
stellt

Die Regelung der Verbrennungsluft-

zufuhr erfolgt iber den in der unterer
Blende befindlichen Schieber (3), der
mit den Stellungen 0 bis 1 gekenn-

zeichnet ist. Die Stellung 1 dient zum
Anheizen. Nach der Anheizphase ist
eine Betriebsstellung 0 zu wahlen.

Achtung!

Achten Sie darauf, dass der Brennstoff
nicht zu nahe an der Tur zu liegen
kommt. Somit wird das Herausfallen von
Glut und Asche beim Offnen der Tir
vermieden.

Brennstoff nachlegen

Das Nachlegen vom Brennstoff sollte
nur auf die Glut (keine Flamme mehr)
erfolgen.

Nach der Brennstoffaufgabe schlielRen
Sie wieder die Feuerraumtr.
Anschliel’end ist der Drehregler wieder
auf ,gedffnet” 1 zu stellen um die Zeit-
spanne bis zum Entziinden des Brenn-
stoffes moglichst kurz zu halten.

Sobald der Brennstoff lebhaft brennt, ist
der Drehregler wieder auf geschlossen
,0 zu stellen

Bertriebsweise in der Ubergangszeit
In der Ubergangszeit, das heiBt bei
hoheren AuBentemperaturen als 15°C,
kann es bei plotzlichen Temperatur-
anstiegen zu Storungen des Forder-
druckes kommen, so dass die Heizgase
nicht vollstanding abgezogen werden.
Der Herd ist dann nur mit geringen
Brennstoffmengen zu befiillen und auf
geodffnet ,1” zu betreiben, so dass der
vorhandene  Brennstoff  schneller
abbrennt und dadruch den Forderdruck
stabilisiert.

Kochen

Der wirtschaftlichste Kochbetrieb wird
mit heiBer, aber nicht rotglithender
kochplatte erzielt.

geschlossen

geoffnet

Entaschen

Das Abriitteln sollte tédglich mittels
Kratze erfolgen. Der Achekasten darf
hochstens bis Oberkante mit Asche
gefiillt werden. Der Achekegel darf nicht
den Rost erreichen, sonnst verbrennt der
Rost!

Die Kombitiir ist zum Herausnehmen
des Aschekastens zu 6ffnen und
anschlief3end sofort wieder zu schlieffen!
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