
Technische Produktinformationen (de)

Kaminofen     TYP: 173

TURKU 5
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Technische Parameter
Leistung

Regulierbare Wärmeleistung (kW) 3,5 - 9
Nennwärmeleistung (kW) 7

Abmessungen

Höhe (1) x Breite (2) x Tiefe (3) (mm) 1195 x 552 x 453
Scheitholz-Maximallänge (mm) 300

Gewicht

Blech (kg) 113
Kachelstein (kg) 116

Luft

Zentrale Luftzufuhr (7) / Durchmesser (mm) / Luftstutzen ein Bestandteil des Ofens Ja / Ø 100 / Nein
Regelung der Sekundärluft Nein
Regelung der Primärluft Nein
Tertiäre Luftzufuhr Ja
Automatische Regelung der Luftzufuhr Ja
Achshöhe der zentralen Luftzuführung vom Fußboden (8) (mm) 228

Parameter

Holz / Holzbriketts / Braunkohlebriketts [H / HB / BKB]
 (kg/Std.) [H / HB / BKB] 2,1 / 2,1 / 1,4

Raumheizvermögen (m3) 70 - 180
Wirkungsgrad (%) [H / HB / BKB] 81,5 / 80,1 / 83,1
Min. Schornsteinzug (Pa) 12
Abgastemperatur  (°C) [H / HB / BKB] 260 / 270 / 254
Abgasmassenstrom (g/s) [H / HB / BKB] 5,9 / 6,1 / 5,7
CO-Konzentration bei 13% O2 (mg/Nm3) [H / HB / BKB] 1026 / 1033 / 1075
NOx-Konzentration bei 13% O2 (mg/Nm3) [H / HB / BKB] 103 / 159 / 170
OGC-Konzentration bei 13% O2 (mg/Nm3) [H / HB / BKB] 67 / 71 / 64
Staubkonzentration bei 13% O2 (mg/Nm3) [H / HB / BKB] 34 / 38 / 37
Mehrfache Türverriegelung Ja

Rauchrohrleitung

Rauchrohr-Anschluss (4) oben / hinten
Rauchrohr-Durchmesser (mm) Ø 150
Achshöhe des hinteren Rauchabzugs vom Fußboden (5) (mm) 1097
Achsabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts (6) (mm) 221

Prüfungen

369/2016 Sb. Ja
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8 Ja
BvG §15a Ja
I. BImSchV Stufe 2 Ja
EKODESIGN / Saisonaler Energiewirkungsgrad der Heizung (%) [H / HB / BKB] Ja / 72,5 / 71,1 / 74,1

Abstand zu brennbaren Bauteilen

seitlich / hinten / vorn (mm) 200 / 200 / 800
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Maßskizze

Ergänzende Informationen
1 Höhe 1195 mm
2 Breite 552 mm
3 Tiefe 453 mm
4 Rauchrohrleitung Ø 150 mm
5 Achshöhe des hinteren Rauchabzugs vom Fußboden 1097 mm
6 Achsabstand des oberen Rauchabzugs vom hintersten Teil des Produkts 221 mm
7 Zentrale Luftzufuhr Ø 100 mm
8 Achshöhe der zentralen Luftzuführung vom Fußboden 228 mm
22 Regelung der Verbrennungsprozessintensität - rechts offen
23 Brennstoffumschalter: links - Holz, Holzbriketts (Sekundärluft) / rechts - Braunkohlebriketts (Primärluft)

Das Verhältnis zwischen primärer und sekundärer Luftzuführung wird bei Kaminöfen automatisch eingestellt. Es ist lediglich die Art des Brennstoffes einzustellen. Mit
einem Abgastemperatursensor wird automatisch das Verhältnis zwischen primärer und sekundärer Luftzuführung eingestellt. Die Brennintensität wird mit einem
Brennintensitätsregler reguliert.
Umschalten je nach der Brennstoffart: Position für Holz, Holzbriketten ist eingestellt; Position für Kohlebriketten – einschieben und gegen Uhrzeigerrichtung umdrehen.
Bedienen der Brennintensität: links – geschlossen
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Bedienung des Produkts

Position 22

Die Leistung regulieren Sie nur mit Hilfe der Brennintensität.
Position 23 - Position 1, Heizen mit Holz und Holzbriketts

Position 1 einzustellen.
Position 23 - Position 2, Heizen mit Braunkohlebriketts

Position 2  zu lassen oder ihn fast in diese Position einzustellen.

Hersteller: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz
Stand zum: 30.1. 2021
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