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Wir danken lhnen dafiir, dass Sie sich fiir unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale
Heizlésung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefiihl geniel8en kbnnen, das Ihnen die
Wérme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich, dass sie stets beim Ge-rit bleibt, auch im Falle einer Ubereignung
an einen anderen Eigentlimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen anderen Ort. Bei Beschadigung oder Verlust bitte beim Gebietskundendienst
oder Ihrem Fachhandler ein weiteres Exemplar anfordern.

Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unternehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, fiir den es ausdriicklich gebaut wurde. Jegliche vertragliche oder au8ervertragliche Haftung
des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei der Installation, Regulierung und Wartung oder unsachgeméfer Verwendung
Schaden an Personen, Tieren oder Dingen hervorgerufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgefiihrt werden, das die volle Verantwortung fiir die endgiiltige
Installation und den sich daraus ergebenden Betrieb des installierten Produkts Gibernimmt. Beachtet werden miissen auch samtliche Gesetze
und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerét installiert wird, sowie die in
diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung dieser VorsichtsmaBnahmen.

Nach dem Entfernen der Verpackung priifen, ob der Inhalt unversehrt und komplett ist. Sollten UnregelméRBigkeiten bestehen, wenden Sie sich
umgehend an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funktion gewdhrleisten, diirfen ausschlieBlich gegen
Originalersatzteile und nur durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT
+ DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER EINGESCHLOSSEN) MIT EINGESCHRANKTEN PHYSI-SCHEN,
SENSORISCHEN ODER PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN BEIM GE-BRAUCH DES
GERATES ZUR IHRER EIGENEN SICHERHEIT VON EINER VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGE-WIESEN.
+  KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERAT ODER DER FERNBEDIENUNG SPIELEN.
+ DEN WARMERZEUGER NICHT BARFUSS ODER MIT NASSEN ODER BZW. FEUCHTEN KORPERTEILEN BERUHREN.
+ ES IST VERBOTEN, DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OHNE GENEHMIGUNG BZW. ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU VER-
ANDERN ODER EINZUSTELLEN.
¢ NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM OFEN KOMMEN, ZIEHEN, DIESE ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH
WENN DIESER VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT WURDEN.
¢ DAS VERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN HEISSEN TEILEN DES GERATS IN BERUH-RUNG
KOMMT.
* DERNETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT ZUGANGLICH SEIN.
¢ VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSOFFNUNGEN ZUM RAUM, IN WELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST,
ABZUDECKEN ODER DEREN GROSSE ZU VERKLEINERN.
¢ LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN, PAPIER ETC. NICHT IN DER REICHWEITE VON
KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN OHNE AUFSICHT LIEGEN.
+  WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTUR STETS GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS
WERDEN DIE AUSSENFLACHEN DES GERATS HEISS, DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.
¢ KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LANGEREN STILLSTANDSPHASE, OB VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.
+ DER WARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN (AUCH KRITISCHEN) KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN
FUNKTIONIERT. IM FALL VON SPEZIELL UNGUNSTIGEN WITTERUNGSVERHALTNISSEN (STARKER WIND, FROST) KONNTEN SICHER-
HEITSEINRICHTUNGEN GREIFEN, DIE DEN WARMERZEUGER ABSCHALTEN.WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN DEN TECHNISCHEN
KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!
¢ IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR UND IHREN ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-
FEGERMEISTER. VERHINDERN SIE, WENN MOGLICH, BIS ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES BRANDES AUF AN DEN
SCHORNSTEIN ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE HOLZBALKEN, HOLZDECKE
ODER -BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.
¢ DERWARMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.
¢ ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN.
¢ BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHT MIT DEM PRODUKT IN KONTAKT KOMMEN LASSEN.
¢ DIE OFENKERAMIKWERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN SOMIT FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE
UNGLEICHMASSIGKEITEN AUFWEISEN. DIESE EIGENSCHAFTEN SIND ZEUGNIS IHRES HOCHWERTIGEN CHARAKTERS. GLASUR UND
OFENKERAMIK HABEN UNTERSCHIEDLICHE AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FEINSTE RISSE (HAARLINIEN), DIE
IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER OFENKERAMIK SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET
WERDEN; BEI VERWENDUNG VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITEN WURDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN UND DIESE
HERVORTRETEN LASSEN.

FACHGERECHTE WARTUNG

Unter fachgerechter Wartung sind Tatigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Verschleil in Grenzen zu halten, sowie eventuellen
Storfallen vorsorglich zu begegnen, welche ein umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten Wartung werden jedoch der
Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre Nutzungsbestimmung nach den Vorschriften der geltenden technischen Bestimmungen und
gemaB Gebrauchs- und Wartungsanleitung des Herstellers nicht verandert.
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HYDRAULIKANLAGE

In diesem Kapitel sind einige Begriffe beschrieben, die der italienischen Norm UNI 10412-2 (2009) entnommen sind.

Wie zuvor beschrieben, sind bei der Installation samtliche Gesetze und Vorschriften zu berticksichtigen, die auf Landes-, Regional-, Provinz-
und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird.

Wahrend der Installation des Generators ist es PFLICHT, an der Anlage ein Manometer zur Anzeige des Wasserdrucks anzubringen.

TABELLE DER AM PRODUKT VORHANDENEN UND NICHT VORHANDENEN"\IORRICHTUNGEN FUR ANLAGEN MIT
GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFASS
Sicherheitsventil v
Thermostat zur Steuerung der Umwalzpumpe (wird durch die Wasser-Sonde und das Steuerkartenprogramm gesteuert) v
Thermostat zur Auslésung des akustischen Alarms -
Wassertemperaturanzeige (Display) v
Druckwandler mit Display-Anzeige v
Akustischer Alarm -
Automatischer Thermo-Regelschalter (vom Steuerkartenprogramm gesteuert) v
Druckwandler mit Alarm Minimum- und Maximum-Druckwachter v
Automatischer Thermo-Blockierschalter (Blockierthermostat) Wasser-Ubertemperatur v
Zirkulationsanlage (Pumpe) v
Ausdehnungssystem v

INSTALLATION UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Installation, die entsprechenden Anschliisse der Anlage, die Inbetriebnahme und die Uberpriifung des Betriebs miissen nach den Regeln der Fachtechnik
erfolgen, in Ubereinstimmung mit den national, regional und kommunal geltenden gesetzlichen Bestimmungen, sowie der vorliegenden Anleitung. In
Italien muss die Installation von professionellem, autorisiertem Personal vorgenommen werden ([it.] Ministerialverordnung [D.M.] Nr. 37 vom 22.01.2008).
Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir Schaden an Gegenstanden und/oder Personen ab, die durch die Anlage hervorgerufen werden.

ANLAGENART
¢ Esgibt 2 verschiedene Anlagenarten:
+ Anlagen mit offenem und Anlagen mit geschlossenem AusdehnungsgefaR.
¢ Das Produkt wurde fiir den Betrieb an Anlagen mit geschlossenem Ausdehnungsgefal entworfen und hergestellt.

BITTE PRUFEN, OB DAS AUSDEHNUNGSGEFASS EINEN VORDRUCK VON 1,5 BAR HAT.

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN FUR ANLAGE MIT GESCHLOSSENEM AUSDEHNUNGSGEFASS

Gemaf3 der in Italien geltenden Norm UNI 10412-2 (2009) mussen geschlossene Anlagen folgendermaf3en ausgeristet sein: Sicherheitsventil,
Thermostat zur Steuerung der Umwalzpumpe, Thermostat zur Ausldsung des akustischen Alarms, Temperatur-Anzeiger, Druckanzeiger,
akustischer Alarm, automatischer Thermo-Regelschalter, automatischer Thermo-Blockierschalter (Blockierthermostat), Zirkulationssystem,
Ausdehnungssystem, in den Heizkessel integriertes Sicherheitsdissipationssystem mit (selbstausldsendem) Warmeableitventil, wenn das
Gerat nicht mit einem automatischen Temperaturregelsystem ausgeristet ist.

VORSCHRIFTSGEMASSE ABSTANDE DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

Die Sicherheitstemperaturfiihler mlssen direkt am Gerdt oder im Abstand von nicht mehr als 30 cm vom Vorlaufanschluss angeordnet sein.
Sollten die Warmeerzeuger nicht mit allen Vorrichtungen versehen sein, kdnnen die fehlenden an der Vorlaufleitung des Erzeugers in einem
Abstand von hdchstens 1 m vom Gerat installiert werden.

KONTROLLEN BEI DER ERSTMALIGEN ZUNDUNG

Vor dem Anschluss des Heizkessels ist fuir Folgendes zu sorgen:

a) Sorgfaltige Spulung aller Leitungen der Anlage, um eventuelle Riickstdnde zu entfernen, die den Betrieb einzelner Bauteile der Anlage
(Pumpen, Ventile, usw.) beeintrachtigen kénnten.

b) Eine Kontrolle, um zu Uberpriifen, ob der Schornstein einen ausreichenden Zug hat und keine Einschniirungen aufweist und ob im
Schornstein keine Rauchabziige anderer Gerdte vorhanden sind. Dies dient dazu, nicht vorhergesehene Leistungsanstiege zu verhindern.
Erst nach dieser Kontrolle darf der Schornsteinanschluss zwischen Kessel und Schornstein montiert werden. Bei bereits vorhandenen
Schornsteinen sollten die Anschliisse Gberpriift werden.

VORRICHTUNG GEGEN DIE KONDENSWASSERBILDUNG (PFLICHT)

Esist obligatorisch, einen angemessenen Kreislauf gegen die Kondenswasserbildung vorzusehen, der eine Riicklauftemperatur des Geréts von mindestens
55°Cgewdhrleistet. Das Kondensbildung verhindernde Ventil zum Beispiel wird im Festbrennstoffwérmeerzeuger verwendet, da es den Kaltwasserriickfluss
in den Wéarmetauscher verhindert. Durch eine hohe Riicklauftemperatur kann die Effizienz verbessert werden, die Kondensatbildung der Rauchgase wird
vermindert und die Lebensdauer des Generators verlangert. Der Hersteller empfiehlt den Gebrauch des Modells 55°C mit hydraulischen Anschlissenzu 1",

Ventil als Zubehor erhaltlich (Option)
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BAUSATZ SOFORT-TRINKWASSERERWARMUNG

Warnhinweise: Soll ein Bausatz zur Sofort-Warmwasserbereitung verwendet werden, bitte an unseren technischen Kundendienst werden.
AUFSTELLUNG DES OFENS

Fur den einwandfreien Betrieb des Produkts sollte es mit Hilfe einer Wasserwaage vollkommen waagerecht ausgerichtet werden.

STB - RUCKSETZUNG

Die untenstehenden Abbildung zeigen die Anordnung der Riickstelltaster fiir Behalter (85°C) und H20 (100°C).
Sollte einer der Riickstelltaster herausspringen, ist der zugelassene Techniker zu verstandigen, um die Ursache zu ermitteln.

EIGENSCHAFTEN DER HEIZGERATE
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Wassergehalt Warmetauscher (I) des Heizgeréts 18.5
Volumen des im Heizgerat integrierten Ausdehnungsgefalles (1) 8
Maximaler Wassergehalt der Anlage pro integriertem Ausdehnungsgefaf3 (I)* 33
Sicherheitsventil 3 bar, im Heizgeréat integriert JA
Minimum- und Maximum-Druckwadchter, im Heizgerdt integriert JA
Umwalzpumpe, im Heizgerat integriert JA
Max. Férderhéhe Umwalzpumpe (m) 6
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6
*Wassergehalt der Anlage zusatzlich zu dem des Heizgerits,
der mit dem integrierten Ausdehnungsgefal3 eingesetzt 5 ™
werden kann. Fir hohere Wassergehalte muss ein zusatzliches € 4 \\
Ausdehnungsgefal3 installiert werden. o \
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INSTALLATION
ALLGEMEINES

Die Anschlisse flir den Rauchabzug und Wasser missen von Fachpersonal ausgefiihrt werden, das entsprechend den nationalen
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformitét der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentiimer oder dessen Vertreter gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitatserklarung
der Anlage aushandigen, der beizufiigen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Gerdts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanale, Schornstein usw.);

2) Lichtpause oder Fotografie der Abgasanlagen-Plakette;

3) Anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fiir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.
Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.

KOMPATIBILITAT

Die Installation in R&umen mit Brandgefahr ist verboten. AuBerdem verboten ist die Installation in Rdumen fiir Wohnzwecke (mit Ausnahme
der Gerate mit raumluftunabhdngigem Betrieb):
¢ in denen Geréte fir flissige Brennstoffe im Dauer- oder Aussetzbetrieb betrieben werden, die die Verbrennungsluft aus dem Raum
entnehmen, in dem sie installiert sind, oder
¢ in denen Gas-Gerdte vom Typ B fiir die Raumheizung mit oder ohne Trinkwassererwdrmung betrieben werden, sowie in daran
angrenzenden oder mit diesen verbundenen Rdumen, oder
¢ indenen der vor Ort gemessene Unterdruck zwischen Auen- und Innenraum gréBer als 4 Pa ist

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZIMMERWOHNUNGEN

In Badern, Schlafraumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlieBlich die raumluftunabhdngige Installation bzw. die Installation von Geréten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von auf8en zuldssig.

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTANDE

Die Abstellflachen bzw. Abstiitzpunkte mussen eine fiir das Gesamtgewicht des Gerats, des
Zubehors und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfahigkeit aufweisen. Sollte
der FuBboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbestandigem
Material zu verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen
wahrend der Ublichen Reinigungsarbeiten schiitzt. Fir den einwandfreien Betrieb
muss der Warmeerzeuger vollkommen waagerecht positioniert werden. Die seitlich
und riickwartig angrenzenden Wénde und die FuBbodenauflageflaiche miissen aus nicht
brennbarem Material ausgefiihrt werden. Die Installation in der Nahe von brennbaren oder
warmeempfindlichen Materialien ist gestattet, sofern ein geeigneter Sicherheitsabstand
eingehalten wird, der fiir Pelletofen folgenden Werten entspricht:

)

@ />

BEZEICHNUNGEN ENTFLAMMBARE GEGENSTANDE NICHT ENTFLAMMBARE GEGENSTANDE \
Luftzuleitung
A 200 mm 100 mm ~ ~
B 1500 mm 750 mm
C 200 mm 100 mm FuBbodenschutz

INSTALLATION DER EINSATZE

Bei einer Installation von Einsatzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Gerats verhindert werden; zudem darf wahrend der Entnahme
der Zugang zu den spannungsfiihrenden Teilen nicht moglich sein.

Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, miissen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes nicht
beschadigt werden oder Kontakt zu heif3en Teilen haben.

BELUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME
Die Belliftung gilt als ausreichend, wenn der Raum Luftzuleitungen entsprechend der Tabelle aufweist:

Prozentanteil des freien Offnungsquerschnitts . .
" . R . Freier Mindestoffnungswert der
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts . .
N Beliiftungsleitung
des Gerats
Pelletéfen UNI EN 14785 - 80 cm?
Heizkessel UNIEN 303-5 50% 100 cm?

In jedem Fall gilt die Beliiftung als ausreichend, wenn die Druckdifferenz zwischen Auen- und Innenraum gréBer oder gleich 4 Pa ist.
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Wenn Gas-Gerate vom Typ B mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss fiir diese eine eigene Beliiftungséffnung
vorhanden sein.

Die Luftzuleitungen missen folgende Anforderungen erfiillen:

+ sie missen durch Roste, Metallgitter usw. geschiitzt sein, ohne dass dadurch der freie Liiftungsquerschnitt reduziert wird;

* sie missen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten méglich sind;

¢ sie missen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen kénnen;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen
(indirekte Beliiftung), sofern diese Zufuhr frei iiber permanente Offnungen stattfindet, die nach auen fiihren.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager flir brennbare Stoffe benutzt werden, noch fiir Tatigkeiten, die Brandgefahr mit
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebaudes.

RAUCHABZUG
DerWarmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck und istam Austritt mit einem Ventilator fir den Rauchgasaussto ausgestattet. Das Abzugssystem
muss allein fiir den Warmeerzeuger zustandig sein; Abziige in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Geraten sind nicht zuldssig.
Die Bauteile des Systems fiir den Rauchgasabzug missen je nach zu installierendem Gerdtetyp ausgewdhlt werden, geman:
* UNI/TS 11278 bei Schédchten aus Metall, unter besonderer Beriicksichtigung der Angaben in der Bestimmung.
¢ DINEN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schachten aus anderen Materialien als Metall.
+ Die Lange des horizontalen Abschnitts muss so gering wie mdglich sein, auf keinen Fall langer als 3 Meter. Die Neigung nach oben
betragt mindestens 3 %.
+ Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlief3lich dessen, der durch den Einsatz des T-Stlicks entsteht, darf hochstens 4 betragen.
¢ Esist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stlick mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
¢ Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem
Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
+ Dievertikale Leitung kann sich auBerhalb oderinnerhalb des Gebdudes befinden.Wenn der Rauchgaskanal in einen bereits vorhandenen
Schornstein eingesetzt wird, muss dieser fiir Festbrennstoffe zertifiziert sein.
¢ Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebdudes befindet, muss er stets warmegeddammt sein.
+ Die Rauchgaskanile miissen fiir eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Offnung haben.
¢ Alle Abschnitte der Rauchgasleitung miissen inspektionierbar sein.
* Fir die Reinigung sind Inspektionsoffnungen vorzusehen.

SCHORNSTEINKOPF
Schornsteinkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:
* Nutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so groR3 wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
¢ ihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
¢ sie missen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS

=

n Schutz vor Regen und Wind

Schutz vor Regen und
Wind

Warmegedammter
Schornstein

Max 3 mt

el 3 - 5% Warmegedammtes
T-Stuick mit
- =—|| T-Stickmit Inspektionsdeckel
Kondensatschutz- Inspektionsdeckel
L T-Stiick mit

Inspektionsdeckel

BRBARRARDT,
|
DI |

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Warmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, moglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230V 50 Hz
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.

Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises priifen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann
Betriebsstérungen verursachen, fiir die der Hersteller nicht haftet.

Versorgungsschwankungen liber 10 % kénnen Betriebsstérungen des Ofens erzeugen.
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sdgemehl oder reine Holzabfdlle (ohne Lackierung) aus Sdagewerken, Tischlereien und anderen
Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennstoff ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte
Zusammenhalt der Pellets wird durch eine natirliche, im Holz enthaltene Substanz gewdhrleistet: das Lignin.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die Holzriickstande maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische
Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kW/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betragt die der Pellets
5 kW/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kg/m3, der Wassergehalt betragt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund missen die Pellets nicht abgelagert
werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen den in folgenden Normen
beschriebenen Merkmalen entsprechen:

* EN PLUS - UNI EN 14961 - 2 (UNI EN ISO 17225-2)
Klasse A1 oder A2

Der Hersteller empfiehlt, fiir seine Produkte immer Pellets mit 6 mm
Durchmesser zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine problemlose Verbrennung zu gewadhrleisten, missen die
Pellets in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Deckel des Behdlters 6ffnen und Pellets mit Hilfe einer geeigneten
Schaufel einfiillen.

DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER PELLETS ODER IRGENDWELCHEN ANDEREN MATERIALS SCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN IHRES GENERATORS UND KANN ZUM ERLOSCHEN DER GARANTIE UND DAMIT DER HAFTUNG DES
HERSTELLERS FUHREN.

UBERPRUFUNGEN UND VORKEHRUNGEN VOR DER ERSTMALIGEN ZUNDUNG

ACHTUNG!
DAMIT DER GENERATOR EINWANDFREI FUNKTIONIERT, MUSS DER DRUCK DER WASSERANLAGE ZWISCHEN 0,6
UND 2,5 BAR LIEGEN.

Wenn der vom digitalen Druckwéchter gemessene Druckwert 0,6 bar unterschreitet oder 2,5 bar tiberschreitet, wird fiir den Heizkessel Alarm
ausgelost. I

Wenn der Wasserdruck wieder auf normale Werte gefiihrt worden ist, kann der Alarm aufgehoben werden, indem man die Taste 0/1 3
Sekunden lang betétigt (der Alarm I&sst sich nur dann zurtickstellen, wenn der Rauchgasmotor aus ist und seit der Alarmanzeige 15 Minuten
vergangen sind).

DER MOTOR FUR DIE PELLETZUFUHR FUNKTIONIERT NICHT:

Es ist normal, dass sich nach der Befiillung der Anlage Luft im Kreislauf befindet.

Beim 1. Ziindvorgang fiihrt die Bewegung des Wassers dazu, dass sich auch die Luftblasen verschieben und aus den automatischen
Entllftern der Anlage austreten. Dies kann zu einem Abfall des Drucks und zum Auslésen des Unterdruckschalters fiihren, der den Betrieb des
Pelletférdermotors und damit auch den Betrieb des Warmegenerators unterbricht.

Die Anlage muss - bei Bedarf auch mehrmals — entliiftet und befillt werden, falls der Druck zu gering ist.

Es handelt sich nicht um eine Stérung, sondern um eine normale Erscheinung, die durch die Beftillung der Anlage bedingt ist. Der Installateur
muss nach der Befillung mit Hilfe der Entliftungsvorrichtungen im Kreislauf stets die Anlage gut entliiften und das Gerat die Funktion
“Entliftung” ausfiihren lassen (nach der erstmaligen Ziindung bei erkaltetem Gerat die Funktion “Entliftung” nochmals ausfiihren. Siehe dazu
das Kapitel “SONSTIGE FUNKTIONEN").

STB - KAPILLARROHRTHERMOSTATE - RUCKSTELLVORRICHTUNGEN:

Versuchen Sie die Betdtigung der Rickstellvorrichtungen (85° - 100°C) auf der Gerateriickseite, bevor Sie einen Techniker rufen (siehe Kapitel
,RUCKSTELLVORRICHTUNGEN")
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BEDIENTAFEL

TASTE
ON/OFF

ANZEIGE DER VERSCHIEDENEN
TEXTMELDUNGEN

ZUM AUFRUFEN
DES MENUS

EINSTELLUNG
BETRIEBSLEISTUNG

:

EINSTELLUNG
TEMPERATUR

LEGENDE DISPLAY-SYMBOLE

Zeigt den Empfang des Funksignals an

Ein = wahrend des Funkverkehrs

Aus = kein Funkverkehr

Blinkend = serieller Anschluss ausgeschlossen

Zeigt die Modulation des Ofens an.

Ein = Der Ofen arbeitet mit der eingestellten Leistung

Blinkend = Die Leistung, mit der der Ofen arbeitet, weicht von der
eingestellten Leistung ab, der Ofen moduliert (aus verschiedenen Griinden)

I> o))))

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an.

Ein: zeigt das Vorliegen eines Alarms an.

Aus: Zeigt an, dass keine Alarme vorliegen.
Blinkend: der Unterdrucksensor ist deaktiviert.

O &

Zeigt die Funktion Wochenprogrammierung an.
Leuchte ein = Wochenprogrammierung aktiviert
Leuchte aus = Wochenprogrammierung deaktiviert

Zeigt den Zustand der Wassertemperatur an.

Aus = Die an der Sonde erkannte Temp. ist hoher als der
eingestellte Sollwert.

Ein = Die an der Sonde erkannte Temp. ist niedriger als der
eingestellte Sollwert.

Zeigt den Kontakt des zusatzlichen externen Thermostaten an.
Eingeschaltet Kontakt geschlossen: Der Kontakt des zusatzlichen externen
Thermostaten ist geschlossen.

Eingeschaltet Kontakt gedffnet: Der Kontakt des zusétzlichen externen
Thermostaten ist geoffnet.

Blinkend bei geschlossenem Kontakt: Der Kontakt des zusatzlichen exter-
nen Thermostaten ist geschlossen und die Funktion STBY ist aktiviert.
Blinkend bei gedffnetem Kontakt: Der Kontakt des zusétzlichen externen
Thermostaten ist ge6ffnet und die Funktion STBY ist aktiviert.

@\
6

Zeigt den Betrieb des Rauchgasmotors an.

Aus = Rauchgasmotor inaktiv

Ein = Rauchgasmotor aktiv

Blinkt = Stérung (technischen Kundendienst verstandigen)

(50

Zeigt den Betrieb des Tangentialventilators an (wenn vorhanden).

Aus = Nicht in Betrieb
Ein = In Betrieb
Blinkt = Motor im Minimalbetrieb

)| 3%

Zeigt den Betrieb des Pelletzufuhrmotors an.
Aus = Pelletzufuhrmotor inaktiv
Ein = Pelletzufuhrmotor aktiv

[l

B

Zeigt den Betrieb der Umwalzpumpe an.

Aus = Umwadlzpumpe nicht aktiv

Ein = Umwadlzpumpe aktiv

Blinkt = Temperatursicherung aktiv (Wassertemperatur > 85°C)
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ALLGEMEINES MENU

@ Zurlick - Ende

@ @ Blattern der Parameter: nachster (2); vorheriger (3)
@ @ Einstelldaten andern: Erhéhung (4); Verringerung (5)
@ Bestatigung - Aufrufen des Mentis

@
| SET LEISTUNG H LEISTUNG |
Y
| SET TEMPERATUR I » RAUM TEMP SET
l EINSTELLUNG H20
| MENUE USER l » *FREIGABE V1
l *V1 LUEFTER
| SET CHRONO I » FREIGABE CHRONO RESET
FREIGABE PRG1 % PELLET
v FREIGABE PRG2
| STATUS H **OFEN-STATUS FREIGABE PRG3
‘ FREIGABE PRG4
| EINSTELLUNGEN |—> SET UHR START PRG1
SPRACHE STOP PRG1
DISPLAY MONTAG PRGT...
STAND BY ..SONNTAG PRG1
SET PRG1 * WENN VORHANDEN
** MENU -
TECHNIKER DIESELBEN SCHRITTE FUR DIE ANDEREN ** DEM TECHNIKER
3 ZEITSPANNEN VORBEHALTEN
GRUNDANWEISUNGEN

¢ Bei den ersten Einschaltungen des Ofens sind die folgenden
Ratschldge zu beachten:

¢ Es ist moglich, dass leichte Geriiche entstehen, die auf das
Austrocknen der verwendeten Lacke und Silikone zurtickzufiihren
sind. Einen langeren Aufenthalt im Raum vermeiden.

¢ Oberflachen nicht beriihren, da sie noch instabil sein kénnten.
¢ Raum mehrmals gut luften.

¢ Die Aushdrtung der Oberflichen ist nach
Heizvorgangen abgeschlossen.

+ Dieses Gerdt darf nicht zur Abfallverbrennung benutzt werden.

einigen

¢ Vor dem Einschalten des Ofens sind folgende Punkte zu
Uberpriifen:

¢ Die Hydraulikanlage muss fertiggestellt sein, die gesetzlichen
Vorschriften und die Vorschriften des Handbuchs sind zu beachten.
¢ Der Behalter muss mit Pellets gefiillt sein.

+ Die Brennkammer muss sauber sein.

¢ Die Brennschale muss vollig frei und sauber sein.

¢ Die hermetische SchlieBung der Feuertir und des
Aschenkastens kontrollieren.
¢ Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel richtig

angeschlossen ist.
¢ Der zweipolige Schalter im hinteren rechten Teil muss auf 1
stehen.

Die Firma bietet eine optionale Erweiterungskarte, mit der der Heizkessel die folgenden Zusatzfunktionen in der Steuerung der

Anlage iibernehmen kann.

In der untenstehenden Tabelle werden die verschiedenen Maoglichkeiten aufgefiihrt, die das Zubehor bietet.

Steuerung Warmwasserspeicher

Steuerung Pufferspeicher

3 Heizzonen

Option Sofortwarmwasser

Steuerung Pufferspeicherpumpe oder 4. Heizzone

Steuerung Legionellenschutz fiir WW-Speicher

Zeitsteuerung WW-Speicher

Steuerung und Kontrolle Nebenausgang

Y ANENENENENENAN
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DIE FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung kdnnen alle Funktionen ausgefiihrt werden, die auch tiber das LCD-Display erfolgen konnen.
Die untenstehende Tabelle zeigt die einzelnen Funktionen:

1 | ON/OFF \af\llji;gedsiggiteet'drei Sekunden lang gedriickt, wird der Ofen ein- bzw.
2 | LEISTUNG ERHOHEN Mit dieser Taste kann die Betriebsleistung erhoht werden.
LEISTUNG VERRINGERN | Mit dieser Taste kann die Betriebsleistung verringert werden.
4 | TEMPERATUR ERHOHEN | Mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert erhéht werden.
5 IIEM:IE\IRGAI.EI-F?I\II‘ Mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert verringert werden.
+ E 6 CHRONO AKTIVIEREN / Durch einmaliges Driicken dieser Taste kann die Chrono-Funktion
6 DEAKTIVIEREN aktiviert/deaktiviert werden.
iﬁ Mit o.IAieserTaste kapn die Abschaltung durch Programmierung einer
@ @ ! 7 :ﬁ:f\::;‘;xERZGGERUNG \\;\2:303 %rlijrl‘g /\\‘/EZZC%%IEFI’L\:;G;: iinr;er §tunde eingest.ellt, schalteF sich der
7 5 Ofen automatisch bei Ablauf der eingestellten Zeit ab und zeigt die
9 Minuten bis zur verzégerten automatischen Abschaltung an.
A@ 8 | MENU Mit dieser Taste kdnnen das Benutzer- und das Techniker-Menii aufgerufen
10 werden (das Techniker-Menu ist dem Kundendienst vorbehalten).
9 | ERHOHEN Mit dieser Taste kann der Temperatur-Sollwert erhht werden.
( @ D 10 | ESC-TASTE Mit dieser Taste kann jede Programmierungs- oder Anzeigephase verlassen
1 13 und zum Startmenti zuriickgekehrt werden, ohne die Daten zu speichern.
11 | ZURUCK Mit dieser Taste wird riickwarts durch die verschiedenen Meniis gegangen.
1 4@ Ww 1 6 12 | BESTATIGUNGSTASTE \I?(iﬁ;eelzs%emb::;itilzgi:]ggglIilr}r:jgeernlfrogrammierphase des Benutzermenis
13 | VORWARTS Mit dieser Taste wird vorwarts durch die verschiedenen Meniis gegangen.
14 ;ﬂ#llgé?":'? Fur zukinftige Anwendungen vorgesehene Taste.
15 | VERRINGERN Diese Taste dient zum Verringern des einzustellenden Werts.
16 | OFEN-STATUS Wird diese Taste gedriickt, wird der allgemeine Zustand des Ofens angezeigt.

Bitte beachten: Die auf der Fernbedienung dargestellten Zahlen dienen der Veranschaulichung und sind auf der mit dem Produkt gelieferten Fernbedienung nicht vorhanden.

TYP UND AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Die Batterien sind im unteren Teil der Fernbedienung untergebracht.

Zum Austausch muss der Batteriehalter entnommen werden, die Batterie entnommen bzw. entsprechend den Symbolen auf der
Fernbedienung und auf der Batterie eingesetzt werden.

Fir den Betrieb wird 1 Lithium-Pufferbatterie CR2025 mit 3 V bendtigt.

Gebrauchte Batterien enthalten umweltschadigende Metalle und miissen daher getrennt in besonderen Behaltern entsorgt werden.

WENN DIE FERNBEDIENUNG WEGEN FEHLENDER BATTERIEN ABGESCHALTET IST, KANN DER OFEN UBER DAS BEDIENFELD
IM OBEREN TEIL DES OFENS BEDIENT WERDEN. BEIM AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN IST DIE POLARITAT ENTSPRECHEND
DER SYMBOLE AM BATTERIEFACH IN DER FERNBEDIENUNG ZU BEACHTEN.

ALARM CLEAN CHECK UP BODEN DER BRENNSCHALE
WENN DER ALARM "CLEAN CHECK UP" AUSGELOST WURDE, IST
SICHERZUSTELLEN, DASS DER BODEN DER BRENNSCHALE FREI VON
RUCKSTANDEN ODER VERKRUSTUNGEN IST. DIE LOCHER IM BODEN - .//'

(i? MUSSEN VOLLIG FREI SEIN, UM EINE EINWANDFREIE VERBRENNUNG ©8888888©
SICHERZUSTELLEN. MIT DER FUNKTION "EINSTELLUNG DER @@@@@@@@@
PELLETZUFUHR" KANN DIE VERBRENNUNG AN DIE BESCHRIEBENEN '\6’6’@')’6@’@’@'/.
ANFORDERUNGEN ANGEPASST WERDEN. FALLS DERSELBE ALARM ' Q__,J,,,

WEITERHIN VORLIEGT UND DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN
GEPRUFT WURDEN, ZUGELASSENEN KUNDENDIENST VERSTANDIGEN.
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE INBETRIEBNAHME

Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der Riickseite des Ofens den Schalter, der sich ebenfalls an der Riickseite befindet, auf (I) stellen.
Der Schalter an der Riickseite des Ofens dient dazu, die Elektronik des Ofens mit Strom zu versorgen.
Der Ofen bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint ein erster Bildschirm mit der Meldung OFF.

NETZFREQUENZ 50/ 60 HZ
Falls der Ofen in einem Land mit Netzfrequenz 60 Hz installiert ist, zeigt er "Netzfrequenz falsch" an.
Die Frequenz wie nachstehend beschrieben dndern.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Taste 6 driicken,
Mit Taste 4 oder 5 die Frequenz wahlen.
Zum Bestatigen die Taste 6 driicken; die Taste 1 driicken, um die vorherigen Menis bis zum Anfang zu durchlaufen.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT, TAG, MONAT UND JAHR

Mit SET UHR kénnen Datum und Uhrzeit eingestellt werden.

SET UHR
BEDIENUNGSVERFAHREN TAG MO, DI, Ml, ...SO
G UHR 0..23
aste 6 druicken.

Dann Taste 2 driicken bis EINSTELLUNGEN. DA 00..59

Mit Taste 6 bestatigen. DATUM 1..31
Bestatigung von SET UHR mit Taste 6. MONAT 1..12

Die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen, die Taste 2 zum Vorwartsgehen, fiir die Einstellung JAHR 00..99

von Stunde, Minuten, Datum, Monat, Jahr verwenden .
Zur Bestatigung mehrmals Taste 1 driicken, um das Men(i zu verlassen.

EINSTELLUNG DER SPRACHE

Zur Anzeige der Meldungen kann die gewtinschte Sprache gewahlt werden.

SPRACHE EINSTELLEN

BEDIENUNGSVERFAHREN ITALIENISCH
. ENGLISCH

Taste 6 driicken.

Dann Taste 2 driicken bis EINSTELLUNGEN. Sl DEUTSCH

Mit Taste 6 bestdtigen. FRANZOSISCH

Dann die Taste 2 driicken bis SPRACHE. SPANISCH

Mit Taste 6 bestatigen.
Die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen der Sprache verwenden.
Zur Bestatigung mehrmals Taste 1 driicken, um das Men zu verlassen.

SONSTIGE FUNKTIONEN

LUFTABLASS

Mit dieser Funktion kann gegebenenfalls im Ofen vorhandene Luft abgelassen werden. Wenn die Funktion aktiviert ist, schaltet sich die
Kontrollleuchte der Umwalzpumpe auf dem Display ein (die Umwalzpumpen werden fiir 15 Minuten und 30 Sekunden versorgt, danach
folgen 30 Sekunden Stillstand).

Um die Funktion zu aktivieren:

Bei Ofen im "OFF"-Status gleichzeitig die Tasten 1 und 4 driicken, das Passwort "77" mit den Tasten 4 und 5 eingeben und mit der Taste 6 bestatigen.
Zum Unterbrechen die Stromversorgung ausschalten.

ERSTE LADUNG

Mit dieser Funktion kann der Getriebemotor zur Pelletzufuhr fiir unterbrechungsfreien Betrieb aktiviert werden.

Um die Funktion zu aktivieren:

Bei kaltem Ofen im "OFF"-Status gleichzeitig die Tasten 2 und 5 ein paar Sekunden lang driicken. Auf dem Display wird die Schrift “Erste
Ladung” angezeigt.

Um die unterbrechungsfreie Zufuhr abzubrechen, braucht lediglich die Taste 1 gedriickt werden.
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FUNKTIONSWEISE UND -LOGIK

ZUNDUNG
Nach Priifung der oben aufgelisteten Punkte Taste 1 drei Sekunden lang driicken, um den Ofen zu ziinden. Fiir die Ziindphase stehen 15 Minuten
zur Verfiigung, nach erfolgter Ziindung und Erreichen der Kontrolltemperatur bricht der Ofen die Ziindphase ab und geht in ANLAUFEN.

ANLAUFEN
In der Anlaufphase stabilisiert der Ofen den Verbrennungsprozess und erhéht allmahlich die Verbrennungsleistung. Danach wird das Geblase
gestartet und in die Phase BETRIEB gewechselt.

BETRIEB
In der Betriebsphase geht der Ofen auf den eingestellten Leistungssollwert (SET LEISTUNG), siehe nachsten Eintrag.

EINSTELLUNG SET LEISTUNG
Die Betriebsleistung kann (von 1 bis 5) mit den Tasten 2 und 3 eingestellt werden.
Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = hochste Stufe.

EINSTELLUNG SET WASSERTEMPERATUR
Die Kesseltemperatur von 65 bis 80°C einstellen (mit den Tasten 4 -5 einstellbar).

FUNKTIONSWEISE DER UMWALZPUMPE

Die Umwalzpumpe aktiviert die Wasserzirkulation, wenn die Wassertemperatur im Ofen 60° C erreicht. Weil die Umwalzpumpe bei iber 60°
C stets in Betrieb ist, empfiehlt es sich, eine Heizzone stets gedffnet zu lassen, um den Betrieb des Gerates homogener laufen zu lassen und
Blockierungen wegen Ubertemperatur zu vermeiden. Normalerweise wird diese Zone als "Sicherheitszone" bezeichnet.

RAUMTEMPERATUR (bei dafiir vorgesehenen Modellen)
Die frontale Belliftung kann ein-/ausgeschaltet und die Raumtemperatur liber die Raumtemperatursonde (serienméfig) kontrolliert werden.
(Siehe Kapitel "Luefter freigeben" auf den folgenden Seiten.)

REINIG. BRENNSCHALE

Wahrend der Betriebsphase lauft im Ofen ein Zahler, der nach einer voreingestellten Zeit eine Reinigung der Brennschale durchfiihrt.

Diese Phase wird auf dem Display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere Leistung gebracht, und die Leistung des Rauchgasmotors wird
furr eine in der Programmierung eingestellte Zeit erh6ht. Nach der Reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er erneut auf
die eingestellte Leistung geht.

MODULATION und H-OFF

Wahrend sich die Wassertemperatur an den eingestellten Sollwert annahert, beginnt der Kessel zu modulieren und erreicht so automatisch
die minimale Leistungsstufe. Wenn die Temperatur den eingestellten Sollwert Uberschreitet, wird er automatisch abgeschaltet und meldet
dabei H-OFF, und wird ebenso automatisch wieder eingeschaltet, sobald die Temperatur unter den eingestellten Sollwert sinkt.

AUSSCHALTEN

Drei Sekunden lang Taste 1 drilicken.

Danach geht das Gerat automatisch zur Ausschaltphase tiber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchgasabsaugmotor und das Warmluftgebladse bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im Werk
eingestellten Parameter abgesunken ist.

WIEDEREINSCHALTUNG
Die Wiedereinschaltung des Ofens sowohl im Automatik- als auch im manuellen Betrieb ist erst dann moglich, wenn die Bedingungen des
Abkiihlungszyklus und des voreingestellten Timers erfiillt sind.

BEIM EINFULLEN DEN PELLETSACK NICHT MIT DEM HEISSEN OFEN IN BERUHRUNG BRINGEN!
IM FALLE STANDIGER FEHLZUNDUNGEN EINEN AUTORISIERTEN TECHNIKER RUFEN.

& ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN!

FEHLZUNDUNG

(? DER ERSTE ZUNDVERSUCH KANN SCHEITERN, DA DIE SCHNECKE NOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT
IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DIE NORMALE ZUNDUNG AUSREICHENDEN MENGE PELLETS ZU BESCHICKEN.
WENN DAS PROBLEM ERST NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AUFTRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN DER
BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELMASSIGEN REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFUHRT WURDEN.

OBERE TRENNWAND BRENNSCHALE

DER BETRIEB DES GERATS OHNE TRENNWAND BZW. FLAMMSCHUTZ
(SIEHE NEBENSTEHENDE ABBILDUNG) IST VERBOTEN. DAS ENTFERNEN
BEEINTRACHTIGT DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS UND BEWIRKT DEN
& SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE. IM FALLE VON VERSCHLEISS
ODER BESCHADIGUNG BEIM KUNDENDIENST DIE AUSWECHSLUNG DES
TEILS ANFORDERN (DIESE AUSWECHSLUNG FALLT NICHT UNTER DIE
PRODUKTGARANTIE, DA ES SICH UM EIN VERSCHLEISSTEIL HANDELT).

FLAMMSCHUTZ

14 DEUTSCH

@ ofenseite com


https://www.ofenseite.com/

G Extrafilame”

ZUSATZTHERMOSTAT

HINWEIS: Die Installation ist von einem autorisierten Techniker vorzunehmen.

Es besteht die Moglichkeit, einen an das Zimmer, in dem der Ofen aufgestellt wurde, angrenzenden Raum mit einem Thermostaten
auszustatten: Es genlgt, einen Thermostaten anzuschlieen, wobei das im folgenden Punkt beschriebene Verfahren zu befolgen ist (es ist
ratsam, den optionalen mechanischen Thermostaten in einer Hohe von 1,50 m vom Boden anzubringen). Der Betrieb des Ofens mit an der
Klemme STBY angeschlossenem Auflenthermostat kann je nachdem, ob die Funktion STBY aktiviert oder deaktiviert ist, unterschiedlich sein.
Werkseitig ist die Klemme STBY gebriickt, daher ist der Kontakt stets geschlossen (Anforderung).

BETRIEB ZUSATZTHERMOSTAT BEI AKTIVIERTEM STBY
Wenn die Funktion STBY aktiv ist, ist die Led <o blinkend. Wenn der Kontakt bzw. der AuBenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt
geoffnet / Temperatur erreicht), schaltet sich der Ofen ab. Sobald der Kontakt bzw. der AuRenthermostat in den Zustand "angeregt" wechselt
(Kontakt geschlossen / Temperatur noch nicht erreicht), wird erneut eingeschaltet.
Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedoch von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und werkseitig eingestellten
Bedingungen abhidngig. Wenn sich der Ofen in H OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die Anforderung des Kontakts
bzw. Zusatzthermostaten gegebenenfalls ignoriert.

BETRIEB ZUSATZTHERMOSTAT BEI DEAKTIVIERTEM STBY
Wenn die Funktion STBY nicht aktiv ist, leuchtet die LED <o fest.
Wenn der Kontakt bzw. der AuBenthermostat nicht mehr angeregt ist (Kontakt gedffnet / Temperatur erreicht), geht der Ofen auf
Minimalbetrieb. Sobald der Kontakt bzw. der AuBenthermostat in den Zustand "angeregt" wechselt (Kontakt geschlossen / Temperatur noch
nicht erreicht), beginnt der Ofen erneut mit der voreingestellten Leistung zu arbeiten.
Anmerkung: Der Betrieb des Ofens ist jedoch von der Wassertemperatur im Innern des Ofens und werkseitig eingestellten
Bedingungen abhingig. Wenn sich der Ofen in H OFF befindet (Wassertemperatur erreicht), wird die Anforderung des Kontakts
bzw. Zusatzthermostaten gegebenenfalls ignoriert.

INSTALLATION ZUSATZTHERMOSTAT

¢ Das Gerat mithilfe des Hauptschalters an der Riickseite des Ofens ausschalten.

¢ Stecker aus der entsprechenden Netzsteckdose ziehen.

¢ Entsprechend des Schaltplans die beiden Litzen des Thermostats an die entsprechenden Klemmen - eine rot, die andere schwarz - an
der Rickseite des Gerats anschlieBen (Klemme STBY). Jedes Modell kann an der Geréteriickseite eine unterschiedliche Anordnung
der jeweiligen Klemmen aufweisen. Das Bild dient lediglich der Veranschaulichung.

(i? ZUR AKTIVIERUNG DES STAND BY SIEHE DAS KAPITEL "EINSTELLUNGEN"
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SET LEISTUNG

Im folgenden Meni kann die Leistung des Warmeerzeugers eingestellt werden. Minimale Leistung 1, maximale Leistung 5.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Die Taste 6 drilicken.

Bestatigung mit der Taste 6 - SET LEISTUNG.

Die Tasten 4 oder 5 verwenden, um die Leistung einzustellen.

Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Menii zu verlassen.

* o o o

SET TEMPERATUR

Das nachsten Meni kann Folgendes eingestellt werden:
¢ Die Raumtemperatur von OFF - 06 ...40°C (fiir Modelle, bei denen das vorgesehen ist). Die Raumtemperatur wird im Wechsel mit der
Wassertemperatur auf dem Display angezeigt.
¢ Die Kesseltemperatur kann von 65 bis 80°C eingestellt werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Taste 6 drticken. —
Dann Taste 2 drticken bis SET TEMPERATUR. —
Mit Taste 6 bestétigen.

Die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen von RAUM TEMP SET verwenden.

Mit Taste 6 bestétigen.

Die Tasten 4 oder 5 zum Einstellen der WASSERTEMPERATUR verwenden.
Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Meni zu verlassen.

* & 6 6 o o o

MENUE USER

LUEFTER FREIGEBEN

Uber dieses Menii kann (bei dafiir vorgesehenen Modellen) der Betrieb des Tangentialventilators aktiviert bzw. deaktiviert werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ Taste 6 driicken. O
Dann Taste 2 driicken bis MENUE USER. Q
Mit Taste 6 bestatigen.
Mit den Tasten 4-5 kann die Belliftung ein-/ausgeschaltet werden. O
Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Men(i zu verlassen. 1

* & o o

V1-LUFTER

Uber dieses Menii kann (bei den dafiir vorgesehenen Modellen) die Drehzahl des Frontgeblises in Prozent eingestellt werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN
Taste 6 driicken. O
Dann Taste 2 drlicken bis MENUE USER.
Mit Taste 6 bestatigen. O
Taste 2 driicken bis "V1 LUEFTER". O

1

Mit den Tasten 4 - 5 kann die Einstellung erhéht (4) oder verringert (5) werden.
Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menii zu verlassen.

* & 6 o o o
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RESET

Hiermit konnen alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurlickgebracht werden.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Taste 6 driicken.

Dann Taste 2 drlicken bis MENUE USER.

Mit Taste 6 bestatigen.

Taste 2 driicken bis RESET.

Mit den Tasten 4-5 ON einstellen und die Taste 6 driicken.
Zur Bestatigung wird " FERTIG" im Display angezeigt.

* 6 6 & o o

PELLET

Uber das folgende Menii kann die Pelletzufuhr in Prozent eingestellt werden.

Falls am Ofen Betriebsprobleme aufgrund der Pelletmenge auftreten, kann die Einstellung der Pelletzufuhr direkt an der Bedientafel
vorgenommen werden.

Die mit der Brennstoffmenge verbundenen Probleme kénnen in 2 Kategorien eingeteilt werden:

BRENNSTOFFMANGEL:

¢ Es gelingt dem Ofen nie, eine angemessene Flamme zu erzeugen, sie neigt dazu, auch bei hoher Leistung immer sehr niedrig zu bleiben.

¢ Bei Mindestleistung neigt der Ofen dazu, fast auszugehen, wobei er in den Alarmzustand “PELLETMANGEL" iibergeht.

¢ Wenn der Ofen den Alarm “PELLETMANGEL" anzeigt, kann es sein, dass sich unverbrannte Pellets in der Brennschale befinden.
BRENNSTOFF-UBERSCHUSS:

+ Der Ofen erzeugt auch bei geringer Leistung eine sehr hohe Flamme.

¢ Erneigt dazu, das Panoramafenster stark zu verschmutzen und fast vollig zu verdunkeln.

+ DieBrennschale neigt zur Verkrustung und zur Verstopfung der Luftansauglécher aufgrund der tiberméBigen Pelletladung, da diese nur

teilweise verbrennt.

Die Einstellung erfolgt in Prozent, daher bringt eine Anderung dieses Parameters eine proportionale Veridnderung aller
Zufuhrgeschwindigkeiten des Ofens mit sich. Die Zufuhr kann im Bereich von -30% bis +20% erfolgen.

BEDIENUNGSVERFAHREN

Taste 6 drticken.

Dann Taste 2 drlicken bis MENUE USER.

Mit Taste 6 bestétigen.

Taste 2 bis "PELLET" drticken.

Mit den Tasten 4/5 kann die Zufuhr in der Phase BETRIEB erhoht (4) oder
verringert (5) werden.

¢ Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestdtigen und das Mend zu verlassen.

* 6 o o o

SET CHRONO

Mit dieser Funktion kann die Ein- und Ausschaltung des Warmeerzeugers automatisch programmiert werden.

Werkseitig ist bei den Warmeerzeugern SET CHRONO deaktiviert.

Die Chrono-Funktion erméglicht die Programmierung von 4 Zeitspannen innerhalb eines Tages, die fur alle Wochentage zu benutzen sind.
In jeder Zeitspanne kdonnen die Ein- und Ausschaltzeit, die Tage zur Benutzung der programmierten Zeitspanne und die gewiinschte
Wassertemperatur (65 - 80 °C) eingestellt werden.

Die Einstellung des Tags und der Uhrzeit ist grundlegend fiir den korrekten Betrieb der Chrono-Funktion.

EMPFEHLUNGEN

Vor Benutzung der Chrono-Funktion missen Tag und laufende Uhrzeit eingestellt werden. Daher ist zu priifen, ob die Schritte im Unterkapitel
"Set Uhr" durchgefiihrt wurden, damit die Chrono-Funktion arbeitet, muss sie nicht nur programmiert, sondern auch aktiviert werden.
Die Ein- und Ausschaltzeiten miissen im Lauf eines einzigen Tags, von 0 bis 24 Uhr, enthalten sein und diirfen nicht auf mehr Tage fallen.

Beispiel: RICHTIG FALSCH
Einschaltung um 07:00 Uhr Einschaltung um 22:00 Uhr
Ausschaltung um 18:00 Uhr Ausschaltung um 05:00 Uhr

Q) (e
Q ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

G Extrafilame”

BEDIENUNGSVERFAHREN

¢ Taste 6 driicken.
¢ Dann Taste 2 driicken bis SET CHRONO.
¢ Mit Taste 6 bestatigen.
¢ MitdenTasten 4 -5 die Uhrzeit aktivieren/deaktivieren - einstellen/andern.
¢ Taste 2 driicken, um vorwarts zu gehen, Taste 3 fiir zurlck.
¢ Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Menu zu verlassen.
DISPLAY EINSTELLUNG BEDEUTUNG
SET CHRONO |—> FREIGABE CHRONO On/off Aktiviert/deaktiviert die ganze Einstellung von Chrono
FREIGABE PRG1 On/off Aktiviert/deaktiviert das PRG1
FREIGABE PRG2 On/off Aktiviert/deaktiviert das PRG2
FREIGABE PRG3 On/off Aktiviert/deaktiviert das PRG3
FREIGABE PRG4 On/off Aktiviert/deaktiviert das PRG4
START PRG1 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit PRG1
STOP PRG1 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit PRG1
MONTAG...SONNTAG On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von PRG1
SET PRG1 65-80°c Heizkessel-Temperatur von PRG1
START PRG2 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit PRG2
STOP PRG2 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit PRG2
MONTAG...SONNTAG On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von PRG2
SET PRG2 65-80°c Heizkessel-Temperatur von PRG2
START PRG3 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit PRG3
STOP PRG3 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit PRG3
MONTAG...SONNTAG On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von PRG3
SET PRG3 65-80°c Heizkessel-Temperatur von PRG3
START PRG4 OFF-00:00-23:50 Einschaltzeit PRG4
STOP PRG4 OFF-00:00-23:50 Ausschaltzeit PRG4
MONTAG...SONNTAG On/off Aktiviert/deaktiviert die Tage von PRG4
SET PRG4 65-80°C Heizkessel-Temperatur von PRG4
WENN DER WOCHENPROGRAMMIERER AKTIVIERT IST, GEHT AUF DER BEDIENTAFEL EIN KLEINES (a‘
QUADRAT DES ENTSPRECHENDEN SYMBOLS AN. \

STATUS

Dem Techniker vorbehaltene Hinweise

EINSTELLUNGEN

SET UHR
EINSTELLUNG DER SPRACHE

+ siehe Kapitel: Einstellungen erste Inbetriebnahme

DISPLAY

Das Menu "DISPLAY" hat zwei Untermentis:
¢ Tastensperre
+ Helligkeit.
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TASTENSPERRE

Uber dieses Menii kénnen die Tasten des Displays gesperrt werden (wie bei Mobiltelefonen).

BEDIENUNGSVERFAHREN

Taste 6 driicken.

Dann Taste 2 driicken bis EINSTELLUNGEN.

Mit Taste 6 bestétigen.

Taste 2 driicken bis DISPLAY.

Mit Taste 6 bestétigen.

Es erscheint die Schrift TASTENSPERRE - mit Taste 6 bestatigen.

Mit den Tasten 4 - 5 kann die Funktion eingeschaltet ON/ ausgeschaltet OFF werden.
Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestétigen und das Menii zu verlassen.

L R R R R 2R R R 4

NUTZUNG DER TASTENSPERRE NACH AKTIVIERUNG:

(? UM DIE TASTEN ZU SPERREN, GLEICHZEITIG DIE TASTEN 1 UND 5 DRUCKEN, BIS ANGEZEIGT WIRD: "TASTEN
GESPERRT"
UM DIE TASTEN FREIZUGEBEN, GLEICHZEITIG DIE TASTEN 1 UND 5 DRUCKEN, BIS ANGEZEIGT WIRD: "TASTEN FREI"

HELLIGKEIT

Uber dieses Menii kann die Helligkeit des Displays eingestellt werden. Es kann OFF oder ein Wert zwischen 10 und 31 eingestellt werden.
Wird OFF eingestellt, wird die Hinterleuchtung des Displays nach einer voreingestellten Verzogerung ausgeschaltet.
Die Hinterleuchtung wird eingeschaltet, sobald eine Taste gedriickt wird bzw. wenn das Gerédt in den Alarmzustand geht.

BEDIENUNGSVERFAHREN OFF

¢ Taste 6 driicken.

¢ DannTaste 2 driicken bis EINSTELLUNGEN.

¢ MitTaste 6 bestatigen.

¢ Taste 2 driicken bis DISPLAY, mit Taste 6 bestatigen.

¢ Taste 2 driicken bis HELLIGKEIT und mit Taste 6 bestatigen.

¢ Mitden Tasten 4 - 5 die Helligkeit einstellen. _
¢ Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestdtigen und das Menii zu verlassen.

STAND-BY

Die Funktion Stby wird verwendet, wenn ein sofortiges Abschalten des Ofens oder eine Modulation tiber
zusatzlichen externen Thermostaten gewiinscht wird.

BEDIENUNGSVERFAHREN
Taste 6 driicken, es erscheint SET LEISTUNG.
Mehrmals Taste 2 driicken, bis das Display EINSTELLUNGEN anzeigt.

Die Taste 6 driicken.
Taste 2 driicken bis STAND BY, mit Taste 6 bestatigen. _O - O_

Mit den Tasten 4 - 5 kann die Funktion eingeschaltet "ON" / ausgeschaltet "OFF" werden.
Mehrmals Taste 1 driicken, um zu bestatigen und das Menii zu verlassen.

® 6 6 ¢ o o

AUX

Falls das Zubehoér mit Tragerfrequenz des Herstellers benutzt wird, muss der Anschluss vom zugelassenen Techniker direkt an der Karte
ausgefiihrt werden.
Fir weitere Informationen an den Handler wenden.
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REINIGUNG UND WARTUNG
DIE ANWEISUNGEN IMMER IN GROSSTMOGLICHER SICHERHEIT AUSFUHREN!

Sicherstellen, dass der Stecker des Stromversorgungskabels abgezogen ist, da der Generator so programmiert sein kdnnte, dass er sich einschaltet.
Der Generator Uberall kalt ist.

Die Asche vollstandig abgekihlt ist.

Wahrend der Reinigungsarbeiten des Produktes einen wirkungsvollen Luftaustausch des Raumes garantieren.

Eine schlechte Reinigung beeintrachtigt den korrekten Betrieb und die Sicherheit!

WARTUNG

Fir einen einwandfreien Betrieb muss am Generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartung durch einen zugelassenen
Techniker vorgenommen werden.

Die regelmaBigen Kontroll- und Wartungseingriffe miissen immer von zugelassenen Fachtechnikern ausgefiihrt werden, die gemaR den
glltigen Vorschriften und den Anweisungen in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung arbeiten.

DIE RAUCHABLASSANLAGE, DIE RAUCHLEITUNGEN UND DIE "T"-VERBINDUNGSSTUCKE SOWIE DIE

INSPEKTIONSABDECKUNGEN UND - FALLS VORHANDEN BIEGUNGEN UND HORIZONTALE ABSCHNITTE - MUSSEN
& JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN.

DIE HAUFIGKEITSANGABEN DER REINIGUNG DES GENERATORS SIND RICHTWERTE! DIESE HANGEN VON DER

QUALITAT DER VERWENDETEN PELLETS UND VON DER HAUFIGKEIT DER ANWENDUNG AB.

ES KANN SEIN, DASS DIESE ARBEITEN HAUFIGER AUSGEFUHRT WERDEN MUSSEN.

REGELMASSIGE VOM BENUTZER AUSZUFUHRENDE REINIGUNG

Die regelmdBigen Reinigungsarbeiten missen gemdl Angabe in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung mit maximaler Sorgfalt
ausgefiihrt werden, nachdem die Anweisungen, Verfahren und Zeiten, die in dieser Gebrauchs- und Wartungsanleitung beschrieben werden,
durchgelesen wurden.

REINIGUNG DER OBERFLACHEN UND DER VERKLEIDUNG

Nie abrasive ODER CHEMISCHE AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL fiir die Reinigung benutzen!

Die Reinigung der Oberflichen darf erst erfolgen, wenn der Generator und die Verkleidung vollkommen kalt sind. Fiir die Pflege der
Oberflachen und der Metallteile genligt ein mit Wasser oder mit Wasser und neutraler Seife angefeuchtetes Tuch.

Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann die Oberfldchen des Generators beschadigen und zum Verfall der Garantie fiihren.

REINIGUNG DES KERAMIKGLASES

Nie abrasive ODER CHEMISCHE AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL fiir die Reinigung benutzen!

Die Reinigung des Keramikglases darf nur bei vollkommen kaltem Glas erfolgen.

ZurReinigung des Keramikglases gentigt ein trockener Pinsel und ANGEFEUCHTETES UND DURCH ASCHE GEZOGENES ZEITUNGSPAPIER (TAGESZEITUNG).
Bei sehr stark verschmutztem Glas darf nur ein spezifisches Reinigungsmittel fiir Keramikgldser verwendet werden. Eine geringe Menge auf ein Tuch spriihen,
und das Keramikglas mit diesem abwischen. Das Reinigungsmittel oder sonstige Flissigkeiten nicht direkt auf das Glas oder die Dichtungen spriihen!

Die Nichtbeachtung der Anleitungen kann die Oberflache des Keramikglases beschddigen und zum Verfall der Garantie fiihren.

REINIGUNG DES PELLETBEHALTERS

Ist der Behalter vollkommen entleert, das Stromversorgungskabel des Generators abziehen, und vor dem Auffiillen zuerst die Riickstande
(Staub, Spane usw.) aus dem leeren Behélter entfernen.

TAGLICH
Brennschale:

Brennschale aus dem Fach nehmen und die Lécher frei machen, dazu den mitgelieferten Schiirhaken verwenden, Asche mit einem
Staubsauger aus der Brennschale entfernen. Die im Fach der Brennschale abgelagerte Asche absaugen.
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TAGLICH
Kratzeisen:

Die Reinigung der Warmetauscher tragt dazu bei, auf Dauer eine immer konstante Heizleistung zu sichern. Diese Art von Wartung muss
mindestens einmal am Tag erfolgen. Dazu geniigt es, die im oberen Teil des Ofens untergebrachten Kratzeisen zu benutzen, wobei die
Bewegung mehrmals von unten nach oben und umgekehrt zu erfolgen hat.

WOCHENTLICH
Reinigung der Brennkammer und des Aschenkastens:

Wochentlich oder bei Bedarf Asche aus dem entsprechenden Kasten ausleeren. Es wird empfohlen, die Asche mindestens einmal pro
Woche aus der Brennkammer mit einem geeigneten Staubsauger abzusaugen.
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VON ZUGELASSENEN FACHTECHNIKERN AUSGEFUHRTE FACHMANNISCHE WARTUNG

Die fachmédnnische Wartung muss mindestens einmal jahrlich ausgefiihrt werden.

Da flir den Warmeerzeuger Pellets als fester Brennstoff verwendet werden, ist ein jahrlicher ordentlicher Wartungseingriff notwendig, der
von einem zugelassenen Techniker oder einem werksmaBig geschulten Wartungstechniker ihres Handlers ausgefiihrt werden muss, wobei
ausschlief3lich Originalersatzteile ver-wendet werden diirfen.

Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Gerats beeintrachtigen und das Recht auf die Garantiebedingungen verwirken.

Durch die Beachtung der Reinigungshdufigkeit, die dem Benutzer vorbehalten ist und die in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung
beschrieben wird, wird eine korrekte Verbrennung des Generators im Laufe der Zeit garantiert, und es werden eventuelle Anomalien und/
oder Stérungen verhindert, die grof3ere Eingriffe des Technikers erfordern konnten. Die Anfragen fiir ordentliche Wartungseingriffe sind nicht
in der Garantie des Produkts vorgesehen.

DICHTUNGEN VON TUR, ASCHENKASTEN UND BRENNSCHALE

Die Dichtungen gewdhrleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.

Sie mussen periodisch kontrolliert werden: bei Verschleifl oder Beschddigungen missen sie sofort ersetzt werden Anschluss am Schornstein
Einmalim Jahr bzw. jedes Mal, wenn dies notwendig ist, muss das Rohr zum Schornstein ausgesaugt und gesdubert werden.Wenn waagerechte
Rohrabschnitte vorhanden sind, missen sie von Riickstanden befreit werden, bevor diese die Abgasstromung behindern.

RAUCHROHRANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN
Jahrlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, ist die zum Schornstein flihrende Rohrlei-tung absaugen und reinigen.
Wenn waagrechte Abschnitte vorhanden sind, miissen die Riickstande entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase verstopfen.

AUSSERBETRIEBNAHME (SAISONENDE)

Bei jedem Saisonende wird vor der Ausschaltung des Ofens empfohlen, den Pelletbehalter vollstandig zu ent-leeren und alle Riickstande von
Pellets und Staub aus einem Inneren abzusaugen. Wahrend der Stillstands-phase kdnnen evtl. im Ofen verbliebene Pellets Luftfeuchtigkeit
aufsaugen und zu einer harten Verstopfung verquellen.

Auflerdem wird dazu aufgefordert, den Warmeerzeuger fiir eine hohere Sicherheit, vor allem wenn Kinder anwesend sind, vom Stromnetz zu
trennen und das Stromversorgungskabel zu entfernen.

WENN DAS STROMVERSORGUNGSKABEL BESCHADIGT IST, MUSS ES DURCH DEN KUNDENDIENST ODER EINE
PERSON MIT GLEICHARTIGER BEFAHIGUNG AUSGEWECHSELT WERDEN, UM JEDE GEFAHR ZU VERMEIDEN.
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ORDENTLICHE WARTUNG

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und
Rauchgasleitung und T-Stiicke), neues Silikon an
den vorgesehenen Stellen

Dichtungen an Inspektionsoffnungen, Aschenkasten
und Tiir (ersetzen und wo vorgesehen Silicon auftragen)

Brennkammer & Warmetauscher
(Komplettreinigung) einschlie3lich Reinigung des
Rohrs der Ziindkerze

Behalter (vollstandige Entleerung und Reinigung).

*Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von
Staub und Pelletresten

Luftansaugleitung kontrollieren und
gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen

VOO0
RN
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DISPLAY GRUND
OFF Generator off
START Die Startphase ist im Gang.
PELLET LADEN Die durchgéngige Pelletzufuhr wahrend der Ziindungsphase ist im Gang.
ZUNDUNG Die Ziindungsphase ist im Gang.
ANLAUF Die Anlaufphase ist im Gang.
BETRIEB Die Normalbetriebsphase ist im Gang.
MODULATION Der Generator arbeitet im Minimalbetrieb.
REINIG. BRENNSCHALE | Die Reinigung der Brennschale lauft.
REINIGUNG DER BRENNSCHALE | _. . . . .
UNTERDRUCK Die Brennschale wird gerade gereinigt - wegen nicht ausreichendem Unterdruck.
ENDREINIGUNG Die Endreinigung lauft
STAND-BY Der Generator ist aufgrund des Einschreitens des AuBenthermostats ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung.
Es wurde ein erneuter Ziindversuch unternommen, nachdem der Generator gerade abgeschaltet wurde. Wenn der Generator
WARTEN : - ) P o
ABKUEHLUNG eine Abschaltung vornimmt, ist das vollstdndige Ausschalten des Rauchgasmotors abzuwarten und danach die Reinigung der
Brennschale vorzunehmen. Erst nach Abschluss dieser Vorgange kann der Generator wieder eingeschaltet werden.
HOFF Generator abgeschaltet wegen Wassertemperatur Gber Sollwert.
*T RAUM Anzeige der Raumtemperatur (bei Modellen, die dies vorsehen).
*T - OFF Der Generator ist ausgeschaltet und wartet auf Wiedereinschaltung, da alle Anforderungen bedient wurden
WARTEN Der Generator kiihlt nach einem Stromausfall ab.
NO ZUEND Nach der Abkiihlung schaltet er sich automatisch wieder ein.
FROSTSCHUTZ Frostschutz-Betrieb lauft, da Wassertemperatur unter werkseitig eingestelltem Schwellenwert.
Die Umwalzpumpe schaltet sich solange ein, bis das Wasser den werkseitig eingestellten Wert +2°C erreicht hat.
ANTIBLOCK Die Antiblockier-Funktion der Umwalzpumpe lauft (erst wenn der Generator mindestens 96 Stunden im AUS-Zustand war).
Die Umwalzpumpe schaltet sich fiir die vom Hersteller festgelegte Zeit ein, um ihre Blockierung zu vermeiden.
AUTOGEBLAESE Das automatische Ausblasen lauft.
*BLOCKIERUNG o « . .
WARMETAUSCHER Die Reinigung des Warmetauschers ist blockiert.
DISPLAY ERLAUTERUNG LOSUNG
Ein: zeigt das Vorliegen eines Alarms an.
Blinkend: der Unterdrucksensor ist deaktiviert.

Zeigt das Vorliegen eines Alarms an. Der Alarm kann nur zuriickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist
und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind. Die Zuriickstellung erfolgt
durch Dricken der Taste 1/ fuir 3 Sekunden.

RAUCHGASABZUG . o
DEFEKT Defekt Rauchgasmotor Kundendienst verstandigen

* bei daflir vorgesehenen Modellen.
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Die Brennkammer ist verschmutzt.
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft/schmutzig.

RAUCHSONDE Defekt Rauchgassonde. Kundendienst verstandigen
RAUCH HEISS Rauchgastemperatur sehr hoch Pelletzufuhr kontrollieren (siehe Elnstellung de.r Pelletzufuhr"), bei
Fortbestehen zugelassenen Techniker verstandigen.
Die Tiir ist nicht richtig geschlossen. Uberpriifen, ob die Tiir hermetisch schlieft.
ALARM CLEAN CHECK | Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen. | Uberpriifen, ob der Aschenkasten hermetisch schliet.
uUP Die Brennkammer ist verschmutzt. Sauberkeit der Rauchgasleitung, des Sensors im Primérluftkanal und der
Die Rauchabzugsleitung ist verstopft. Brennkammer Uberprifen.
Uberpriifen, ob Pellets im Behilter vorhanden sind, oder nicht.
FEHL- Der Pelletbehalter ist leer. Pelletzufuhr regulieren (siehe “Einstellung der Pelletzufuhr”).
- Ungeeignete Einstellung der Pelletzufuhr. Kontrollieren, ob die im Kapitel "Ziindung" beschriebenen Verfahren
ZUNDUNG . - .
Kapillarrohrthermostaten ausgelost. eingehalten werden.
Kapillarrohrthermostaten prifen (siehe Kapitel Riicksetzung)
STROMAUSF. - . Den Ofen mit Taste 1 auf OFF bringen und die im Kapitel "Ziindung"
NO ZUEND stromausfall wahrend der Ziindungsphase. beschriebenen Verfahren wiederholen.
Der Pelletbehalter ist leer. - . . u . .
B e e e
Der Getriebemotor fiihrt keine Pellets zu. 9 9 ’
gzeerxrcﬁterr:ILCz:;tt:rf?:tl%i%f\icr?clﬁiisenéschlossen Uberpriifen, ob die Tiir hermetisch schliefit
ALARM UNTERDRUCK: 99 ’ Uberpriifen, ob der Aschenkasten hermetisch schlief3t.

Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer tberpriifen.

U-DRUCKSONDE
DEFEKT

Fluss-Sensor defekt.
Sensoranschluss unterbrochen

Kundendienst verstandigen

WASSER-UEBERTEMPE-

Luft in der Anlage

Maoglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entliften.
Ungenlgende Zirkulation.

Keine oder nicht angemessene Sicherheitszone.

Die Wassertemperatur im Ofen hat 95 °C Gberschritten.

Schmutz verstopft die Brennschale
Die Tr ist nicht richtig geschlossen.

Al Ungendigende Zirkulation Maoglicherweise Storung der Umwalzpumpe.
Bei Fortbestehen des Problems muss die Rlicksetzung durch einen
autorisierten Techniker ausgefiihrt werden.
Die automatische Reinigung der Brennschale ist | Uberpriifen, ob die Tiir richtig geschlossen ist
* DEFEKT KLAPPE blockiert. Uberpriifen, ob die Brennschale frei und sauber ist.

Die automatische Reinigung der Brennschale ist blockiert.
Falls das Problem anhalt, den Kundendienst verstandigen

ALARM H20-DRUCK
MIN

Der vom Druckwachter gemessene
Anlagendruck ist zu niedrig.

Maoglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entliften.

Maoglicherweise Wassermangel oder Verluste durch Stérungen an einem
Anlagenbauteil.

Falls das Problem anhalt, den Kundendienst verstandigen

WASSER-SONDE

Defekt der Wassersonde

Kundendienst verstandigen

ALARM H20-DRUCK

Der Wasserdruck hat den Maximal-Grenzwert

Maoglicherweise ist Luft in der Anlage, Anlage entliften.
AusdehnungsgefaBe prifen, sie dirfen nicht beschadigt oder
unterdimensioniert sein.

e Uberschritten. Priifen, ob die Anlage im kalten Zustand den richtigen Vordruck aufweist.
Falls das Problem anhélt, den Kundendienst verstandigen
* DRUCKSENSOR DE- | Differentialdrucksensor defekt oder nicht . a1
Kundendienst verstandigen
FEKT angeschlossen.
* STEUERUNG . . . I
SCHNECKE Betriebsstérung der Pelletzufuhr. Kundendienst verstandigen
* SCHNECKE BLOCKIERT | Betriebsstorung des Pelletzufuhrmotors. Kundendienst verstandigen

* SONDE BOILER

Sonde Boiler defekt.

Kundendienst verstandigen

* PUFFER-SONDE

Sonde Boiler defekt.

Kundendienst verstandigen

* BEHALTER LEER

Der Pelletbehalter ist leer.

Die Tur ist nicht richtig geschlossen.

Der Aschenkasten ist nicht richtig geschlossen.
Die Brennkammer ist verschmutzt.

Die Rauchabzugsleitung ist verstopft.

Uberpriifen, ob Pellets im Behilter vorhanden sind, oder nicht.
Uberpriifen, ob die Tiir hermetisch schlieft.

Uberpriifen, ob der Aschenkasten hermetisch schlieft.

Sauberkeit der Rauchgasleitung, des Sensors im Primarluftkanal und der
Brennkammer tiberprifen.

Kundendienst verstandigen

* bei daflir vorgesehenen Modellen.
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Riscaldamento a Pellet

Extraflame S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.865911 - +39.0445.865912 - D4 info@extraflame.it - & www.lanordica-extraflame.com

Der Hersteller behalt sich vor, die im vorliegenden Heft wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankiindigung zu andern, um seine Produkte zu verbessern.
Diese Anleitung kann daher nicht als Vertrag Dritten gegeniiber angesehen werden.
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