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A ACHTUNG

DIE OBERFLACHEN KONNEN SEHR HEISS WERDEN!
VERWENDEN SIE IMMER SCHUTZHANDSCHUHE!

Wahrend der Verbrennung wird Wédrmeenergie freigegeben, was zu einer bedeutenden Erhitzung der Oberfidichen, von Tiiren, Griffen,
Steuerungen, Glas, Abgasrohr und eventuell der Vorderseite des Gerits fiihrt.

Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen ohne entsprechende Schutzkleidung (Schutzhandschuhe in der Ausstattung).
Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren bewusst sind und halten Sie sie vom Feuerraum wdéhrend seines Betriebs fern.
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Wir danken lhnen dafiir, dass Sie sich fiir unsere Firma entschieden haben; unser Produkt ist eine ideale
Heizlésung, die auf der neuesten Technologie basiert, sehr hochwertig verarbeitet ist und ein zeitloses
Design aufweist, damit Sie stets in aller Sicherheit das fantastische Gefiihl geniel8en kbnnen, das Ihnen die
Wérme der Flamme geben kann.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes: Vergewissern Sie sich, dass sie stets beim Gerat
bleibt, auch im Falle einer Ubereignung an einen anderen Eigentiimer oder Benutzer oder des Umzugs an einen
anderen Ort. Bei Beschadigung oder Verlust bitte beim Gebietskundendienst oder Ihrem Fachhandler ein weiteres
Exemplar anfordern.

Bedienungsanleitungen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Unternehmens.

Dieses Produkt darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, flir den es ausdriicklich gebaut wurde. Jegliche
vertragliche oder auBBervertragliche Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn aufgrund von Fehlern bei
der Installation, Regulierung und Wartung oder unsachgemafer Verwendung Schaden an Personen, Tieren oder
Dingen hervorgerufen werden.

Die Installation muss durch autorisiertes und zugelassenes Personal durchgefiihrt werden, das die volle
Verantwortung fiir die endgiiltige Installation und den sich daraus ergebenden Betrieb des installierten
Produkts Gibernimmt. Beachtet werden miissen auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-,
Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat installiert wird, sowie die in
diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

Es besteht keinerlei Haftung seitens des Herstellers im Fall einer Nichteinhaltung dieser VorsichtsmaBnahmen.
NachdemEntfernenderVerpackung priifen,obderInhaltunversehrtund komplettist. Sollten UnregelmaBigkeiten
bestehen, wenden Sie sich umgehend an den Handler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben.

Alle elektrischen Komponenten, die am Ofen vorhanden sind und dessen korrekte Funktion gewdhrleisten,
dirfen ausschlie8lich gegen Originalersatzteile und nur durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

SICHERHEIT

+ DAS GERAT DARF VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT EINGESCHRANKTEN
PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODERGEISTIGEN FAHIGKEITEN ODERBEIMANGELNDERERFAHRUNG
ODER NOTWENDIGER KENNTNIS BENUTZT WERDEN, SOFERN SIE UBERWACHT WERDEN ODER
ANWEISUNGEN BEZUGLICH DES SICHEREN GEBRAUCHS DES GERATS ERHIELTEN UND SICH DER
DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN BEWUSST SIND.

+ DER GEBRAUCH DIESES WARMERZEUGERS DURCH PERSONEN (KINDER EINGESCHLOSSEN)
MIT EINGESCHRANKTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER PSYCHISCHEN FAHIGKEITEN IST
VERBOTEN UNTERSAGT, ES SEI DENN, SIE WERDEN BEIM GEBRAUCH DES GERATES ZUR IHRER
EIGENEN SICHERHEIT VON EINER VERANTWORTLICHEN PERSON UBERWACHT UND ANGEWIESEN.
+ DIE REINIGUNG UND WARTUNG, DESSEN AUSFUHRUNG DEM BENUTZER UNTERLIEGT, DARF
NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFUHRT WERDEN.

+ KINDER MUSSEN BEAUFSICHTIGT WERDEN, DAMIT SIE NICHT MIT DEM GERAT ODER DER
FERNBEDIENUNG SPIELEN.

¢+ DENWARMERZEUGERNICHTBARFUSS ODERMITNASSEN ODERBZW.FEUCHTEN KORPERTEILEN
BERUHREN.

¢ ES IST VERBOTEN, DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN OHNE GENEHMIGUNG BZW.
ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU VER-ANDERN ODER EINZUSTELLEN.

¢ NICHT AN DEN ELEKTRISCHEN LEITUNGEN, DIE AUS DEM OFEN KOMMEN, ZIEHEN, DIESE
ENTFERNEN ODER VERDREHEN, AUCH WENN DIESER VON DER STROMVERSORGUNG GETRENNT
WURDEN.

¢+ DAS VERSORGUNGSKABEL SOLLTE SO VERLEGT WERDEN, DASS ES NICHT MIT DEN HEISSEN
TEILEN DES GERATS IN BERUH-RUNG KOMMT.
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¢ DERNETZSTECKER MUSS AUCH NACH DER INSTALLATION UNGEHINDERT ZUGANGLICH SEIN.
+ VERMEIDEN SIE ES, EVENTUELL VORHANDENE LUFTUNGSOFFNUNGEN ZUM RAUM, IN
WELCHEM DAS GERAT INSTALLIERT IST, ABZUDECKEN ODER DEREN GROSSE ZU VERKLEINERN.

¢+ LASSEN SIE BRENNBARE TEILE WIE Z.BSP. VERPACKUNGSMATERIAL, KARTONAGEN, PAPIER
ETC. NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN ODER BEHINDERTEN PERSONEN OHNE AUFSICHT
LIEGEN.

+ WAHREND DES NORMALEN BETRIEBS DES PRODUKTES MUSS DIE FEUERRAUMTUR STETS
GESCHLOSSEN WAHREND DES BETRIEBS WERDEN DIE AUSSENFLACHEN DES GERATS HEISS,
DAHER RATEN WIR ZUR VORSICHT.

+ KONTROLLIEREN SIE VOR DEM EINSCHALTEN NACH EINER LANGEREN STILLSTANDSPHASE, OB
VERSTOPFUNGEN VORLIEGEN.

+ DERWARMERZEUGER WURDE SO KONZIPIERT, DASS ER UNTER JEGLICHEN (AUCH KRITISCHEN)
KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN FUNKTIONIERT. IM FALL VON SPEZIELL UNGUNSTIGEN
WITTERUNGSVERHALTNISSEN (STARKER WIND, FROST) KONNTEN SICHER-HEITSEINRICHTUNGEN
GREIFEN, DIE DEN WARMERZEUGER ABSCHALTEN. WENN DIES EINTRITT, WENDEN SIE SICH AN
DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST ODER IHREN FACHHANDLER. UND SETZEN SIE KEINESFALLS
DIE SICHERHEITSVORRICHTUNGEN AUSSER KRAFT!

¢ IM FALL EINES SCHORNSTEINBRANDES RUFEN SIE SOFORT DIE FEUERWEHR UND IHREN
ZUSTANDIGEN BEZIRKSSCHORNSTEIN-FEGERMEISTER. VERHINDERN SIE, WENN MOGLICH, BIS
ZUM EINTREFFEN DER FEUERWEHR EIN AUSBREITEN DES BRANDES AUF AN DEN SCHORNSTEIN
ANGRENZENDE BRENNBARE BAUTEILE WIE BEISPIELSWEISE MOBILAR, HOLZBAUTEILE WIE
HOLZBALKEN, HOLZDECKE ODER BODEN SOWIE TEPPICHE, KABEL ETC.ETC.

+ DERWARMERZEUGER DARF NICHT ZUR ABFALLVERBRENNUNG BENUTZT WERDEN.

¢+ ZUM ANZUNDEN KEINE ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN.

¢ BEIM EINFULLEN DEN PELLETVERPACKUNGSSACK NICHT MIT DEM PRODUKT IN KONTAKT
KOMMEN LASSEN.

¢+ DIE OFENKERAMIK WERDEN WIRD HANDWERKLICH HERGESTELLT UND KANN SOMIT
FEINE EINSTICHE,HAARLINIEN UND FARBLICHE UNGLEICHMASSIGKEITEN AUFWEISEN. DIESE
EIGENSCHAFTENSINDZEUGNISIHRESHOCHWERTIGENCHARAKTERS.GLASURUNDOFENKERAMIK
HABEN UNTERSCHIEDLICHE AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, DADURCH ENTSTEHEN FEINSTE
RISSE (HAARLINIEN), DIE IHRE TATSACHLICHE ECHTHEIT BEWEISEN. ZUR REINIGUNG DER
OFENKERAMIK SOLLTE EIN WEICHES, TROCKENES TUCH VERWENDET WERDEN; BEI VERWENDUNG
VON REINIGERN ODER FLUSSIGKEITEN WURDEN DIESE IN DIE HAARRISSE EINDRINGEN UND DIESE
HERVORTRETEN LASSEN.

FACHGERECHTE WARTUNG

UnterfachgerechterWartung sind Tatigkeiten zu verstehen, die das Ziel haben, den normalen Verschleil3 in Grenzen zu halten, sowie
eventuellen Storfallen vorsorglich zu begegnen, welche ein umgehendes Eingreifen erforderlich machen. Bei der fachgerechten
Wartung werden jedoch der Aufbau der Anlage, an der eingegrif-fen wird, oder ihre Nutzungsbestimmung nach den Vorschriften
der geltenden technischen Bestimmungen und gemal$ Gebrauchs- und Wartungsanleitung des Herstellers nicht verandert.
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INSTALLATION

ALLGEMEINES

Die Anschlisse flir den Rauchabzug und Wasser missen von Fachpersonal ausgefiihrt werden, das entsprechend den nationalen
Bestimmungen eine Dokumentation zur Konformitét der Installation ausstellen muss.
Der Installateur muss dem Eigentiimer oder dessen Vertreter gemaf den geltenden gesetzlichen Vorschriften die Konformitatserklarung
der Anlage aushandigen, der beizufiigen sind:

1) die Betriebs- und Wartungsanleitung des Gerdts und der Bauteile der Anlage (wie zum Beispiel Rauchgaskanale, Schornstein usw.);

2) Lichtpause oder Fotografie der Abgasanlagen-Plakette;

3) Anlagebuch ("libretto d'impianto", wenn vorgesehen).

Der Installateur muss sich fiir die Ubergabe der Dokumentation eine Quittung ausstellen lassen und diese zusammen mit einer Kopie der technischen
Dokumentation der ausgefiihrten Installation aufbewahren.
Bei einer Installation in einem Mehrfamilienhaus ist im Vorfeld die Meinung des Verwalters einzuholen.

KOMPATIBILITAT

Die Installation in R&umen mit Brandgefahr ist verboten. AuBerdem verboten ist die Installation in Rdumen fiir Wohnzwecke (mit Ausnahme
der Gerate mit raumluftunabhdngigem Betrieb):
¢ in denen Geréte fir flissige Brennstoffe im Dauer- oder Aussetzbetrieb betrieben werden, die die Verbrennungsluft aus dem Raum
entnehmen, in dem sie installiert sind, oder
¢ in denen Gas-Gerdte vom Typ B fiir die Raumheizung mit oder ohne Trinkwassererwdrmung betrieben werden, sowie in daran
angrenzenden oder mit diesen verbundenen Rdumen, oder
+ in denen der vor Ort gemessene Unterdruck zwischen AuBen- und Innenraum gréRer als 4 Pa* ist

INSTALLATIONEN IN BADERN, SCHLAFRAUMEN UND EINZIMMERWOHNUNGEN

In Badern, Schlafrdaumen und Einzimmerwohnungen ist ausschlieBlich die raumluftunabhéngige Installation bzw. die Installation von Geréten
mit geschlossenem Feuerraum und kanalisierter Verbrennungsluftzufiihrung von auf3en zuldssig.

POSITIONIERUNG UND SICHERHEITSABSTANDE

Die Abstellflichen bzw. Abstltzpunkte mussen eine fiir das Gesamtgewicht des Gerats, des
Zubehors und seiner Verkleidungselemente ausreichende Tragfahigkeit aufweisen. Sollte der
FuBboden aus brennbarem Material bestehen, ist ein Schutz aus feuerbestandigem Material
zu verwenden, der auch die Front vor einem evtl. Herausfallen von Brennstoffen wéahrend der
Uiblichen Reinigungsarbeiten schitzt. Fiir den einwandfreien Betrieb muss der Warmeerzeuger
vollkommen waagerecht positioniert werden. Die seitlich und riickwértig angrenzenden Wénde
und die FuBbodenauflageflache miissen aus nicht brennbarem Material ausgefiihrt werden.

MINDESTABSTANDE L Luftzuleitung

ﬁﬁ///&

Die Installation in der Ndhe von brennbaren oder warmeempfindlichen Materialien ist
gestattet, sofern die geeigneten Sicherheitsabstinde eingehalten werden, die auf dem
Etikett am Beginn des Handbuchs (Seite 2) angefiihrt sind. Bei nicht entflammbaren | Beachtet werden miissen auch simtliche Gesetze und
Materialien muss auf der Seite und hinten ein Abstand von mindestens 100mm vorgesehen | Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und
werden. Fur Produkte mit Abstandhalter auf der Riickseite ist eine Installation direkt an der | Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerat

Wand nur fiir den hinteren Bereich zulassig. installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbuch
enthaltenen Anweisungen.

FuBbodenschutz

INSTALLATION DER EINSATZE

Bei einer Installation von Einsatzen muss der Zugang zu den Innenteilen des Gerats verhindert werden; zudem darf wahrend der Entnahme
der Zugang zu den spannungsfiihrenden Teilen nicht moglich sein.

Evtl. Verkabelungen, wie z. B. Versorgungskabel und Raumsonden, miissen so positioniert werden, dass sie beim Bewegen des Einsatzes nicht
beschadigt werden oder Kontakt zu hei3en Teilen haben.

BELUFTUNG DER INSTALLATIONSRAUME
Die Belliftung gilt als ausreichend, wenn der Raum Luftzuleitungen entsprechend der Tabelle aufweist:

Prozentanteil des freien Offnungsquerschnitts . .
" . R . Freier Mindestoffnungswert der
Geratekategorie Bezugsnorm hinsichtlich des Rauchgasauslassquerschnitts . .
. Beliiftungsleitung
des Gerats
Pelletéfen UNI EN 14785 - 80 cm?
Heizkessel UNIEN 303-5 50% 100 cm?

* 4pa - Bezug fiir Italien gemaB Norm UNI 10683. Samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und
Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerét installiert wird, miissen eingehalten werden.
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Wenn Gas-Gerate vom Typ B mit Aussetzbetrieb vorhanden sind, die nicht der Heizung dienen, muss fiir diese eine eigene Beliiftungséffnung
vorhanden sein.
Die Luftzuleitungen mussen folgende Anforderungen erfillen:
¢ sie mussen durch Roste, Metallgitter usw. geschiitzt sein, ohne dass dadurch der freie Liftungsquerschnitt reduziert wird;
* sie missen so ausgefiihrt sein, dass die Wartungsarbeiten moglich sind;
¢ sie missen so angeordnet sein, dass sie nicht verstopfen kdnnen;
Der Zustrom von sauberer und nicht verunreinigter Luft kann auch aus einem am Installationsraum angrenzenden Raum erfolgen
(indirekte Beliiftung), sofern diese Zufuhr frei iiber permanente Offnungen stattfindet, die nach auBen fiihren.
Der angrenzende Raum darf nicht als Garage oder Lager fiir brennbare Stoffe benutzt werden, noch fir Tatigkeiten, die Brandgefahr mit
sich bringen, oder als Bad, Schlafzimmer oder Gemeinschaftsraum des Gebaudes.

ANSCHLUSS VERBRENNUNGSLUFT
Bei einem Anschluss der Verbrennungsluft muss das verwendete Rohr feuerbestandig und gegen eine Temperatur von mindestens 110 °C resistent sein.

RAUCHABZUG
DerWarmeerzeuger arbeitet mit Niederdruck undistam Austritt mit einem Ventilator fiir den Rauchgasaussto3 ausgestattet. Das Abzugssystem
muss allein fiir den Wérmeerzeuger zustdndig sein; Abziige in einen gemeinsamen Schornstein mit anderen Gerdten sind nicht zuldssig.
Die Bauteile des Systems fiir den Rauchgasabzug mussen je nach zu installierendem Gerdtetyp ausgewdhlt werden, gemaf:
¢ UNI/TS 11278 bei Schachten aus Metall, unter besonderer Berlicksichtigung der Angaben in der Bestimmung.
+ DINEN 13063-1 und DIN EN 13063-2, DIN EN 1457, DIN EN 1806: bei Schachten aus anderen Materialien als Metall.
¢ Die Lange des horizontalen Abschnitts muss so gering wie mdoglich sein, auf keinen Fall [anger als 3 Meter. Die Neigung nach oben
betragt mindestens 3 %.
¢ Die Anzahl an Richtungswechseln, einschlie8lich dessen, der durch den Einsatz des T-Stiicks entsteht, darf hochstens 4 betragen.
¢ Esist notwendig, unten am vertikalen Abschnitt ein T-Stlick mit Deckel zur Kondensatsammlung vorzusehen.
¢ Wenn der Abzug nicht in einen bereits bestehenden Schornstein eingesetzt werden kann, ist ein vertikaler Abschnitt mit winddichtem
Abschluss vorgesehen (UNI 10683).
¢ Dievertikale Leitung kann sich auBerhalb oderinnerhalb des Gebdudes befinden. Wenn der Rauchgaskanaliin einen bereits vorhandenen
Schornstein eingesetzt wird, muss dieser fiir Festbrennstoffe zertifiziert sein.
* Wenn der Rauchgaskanal sich innerhalb des Gebdudes befindet, muss er stets warmegedammt sein.
Die Rauchgaskanile miissen fiir eventuelle Rauchgasstichproben mindestens eine luftdichte Offnung haben.
Alle Abschnitte der Rauchgasleitung miissen inspektionierbar sein.
Fur die Reinigung sind Inspektionsoffnungen vorzusehen.

SCHORNSTEINKOPF
Schornsteinkdpfe miissen folgende Anforderungen erfiillen:
* Nutzbarer Auslassquerschnitt mindestens doppelt so gro3 wie der des Schornsteins/Rohreinzug-Systems, auf dem er aufgebaut ist;
¢ ihre Form muss das Eindringen von Regen und Schnee in den Schornstein bzw. das Rohreinzug-System verhindern;
¢ sie missen so konstruiert sein, dass auch bei Wind aus allen Richtungen und mit beliebiger Neigung in jedem Fall die Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte gewahrleistet ist;

* o o

BEISPIELE FUR DEN RICHTIGEN SCHORNSTEINANSCHLUSS
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Beachtet werden missen auch samtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Geréat
installiert wird, sowie die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Der Warmeerzeuger ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das, moglichst mit einem Leitungsschutzschalter, an eine 230V 50 Hz
Steckdose angeschlossen wird. Die Steckdose muss leicht zu erreichen sein.

Die Elektroanlage muss genormt sein. Speziell die Wirksamkeit des Erdkreises prifen. Eine nicht angemessene Erdung der Anlage kann
Betriebsstorungen verursachen, fiir die der Hersteller nicht haftet.

Versorgungsschwankungen tiber 10 % kdnnen Betriebsstorungen des Ofens erzeugen.
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PELLETS UND PELLETZUFUHR

Die Pellets werden hergestellt, indem Sdagemehl oder reine Holzabfille (ohne Lackierung) aus Sagewerken, Tischlereien und anderen

Holzverarbeitungsbetrieben unter sehr hohem Druck gepresst werden.

Diese Art von Brennstoff ist vollig umweltfreundlich, da keinerlei Klebstoff verwendet wird, um ihn zusammenzuhalten. Der dauerhafte

Zusammenhalt der Pellets wird durch eine nattirliche, im Holz enthaltene Substanz gewdhrleistet: das Lignin.

Pellets sind nicht nur ein umweltfreundlicher Brennstoff, da die Holzriickstande maximal genutzt werden, sondern weisen auch technische

Vorteile auf.

Wahrend Holz eine Heizleistung von 4,4 kW/kg aufweist (mit 15% Feuchtigkeit, also nach ca. 18 Monaten Ablagerung), betragt die der Pellets

5 kW/kg.

Die Dichte der Pellets betragt 650 kg/m?, der Wassergehalt betragt 8% ihres Gewichts. Aus diesem Grund missen die Pellets nicht abgelagert

werden, um eine angemessene Heizleistung zu erzielen.

Die verwendeten Pellets missen den in folgenden Normen
beschriebenen Merkmalen entsprechen:

¢ ENPLUS-UNIEN 14961 - 2 (UNI EN I1SO 17225-2) Klasse A1
-A2

Der Hersteller empfiehlt, fiir seine Produkte immer Pellets mit 6 mm
Durchmesser zu verwenden.

LAGERUNG DER PELLETS

Um eine problemlose Verbrennung zu gewdbhrleisten, missen die
Pellets in einem trockenen Raum aufbewahrt werden.

Deckel des Behélters 6ffnen und Pellets mit Hilfe einer geeigneten
Schaufel einfiillen.

DIE VERWENDUNG MINDERWERTIGER PELLETS ODER IRGENDWELCHEN ANDEREN MATERIALS SCHADIGT DIE
& FUNKTIONEN IHRES GENERATORS UND KANN ZUM ERLOSCHEN DER GARANTIE UND DAMIT DER HAFTUNG DES

HERSTELLERS FUHREN.
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DETAILS ANASTASIA PLUS
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Versorgung und Sicherung

FUNKKARTE/NOTFALL

Der Ofen ist mit einer Not-Funkkarte auf der Riickseite ausgestattet, die die Grundverwaltung des Ofens im Fall von Defekt oder Fehlfunktion
des Handbediengerats erlaubt.
Die Funktionen, die durch die Not-Karte verwaltet werden kdnnen, sind:

@ Eingang Verbindung Handbediengerat. -
L1 e .O"D»

. Led aus: keine Funkverbindung.
SIRCARE:] Led an: Funkverbindung vorhanden. )

L2:1e® A Led aus: normale Funktionsweise.
L2 : LED Rot . -
Led an: Alarm im Gang.

Led aus: Ofen abgeschaltet.

L3 | @ P1 L3:LED Griin | Led an: Ofen eingeschaltet. P1: On/ Off Ofen.
Led blinkend: Ofen in Reinigungsphase.
L4 a0 \® P2 L4 :LED Gelb | Led an: der Ofen in der 5. Leistungsstufe. P2: Einstellung der 5. Leistungsstufe

L5 -++-O ° P3 L5:LED Gelb | Led an: der Ofen in der 1. Leistungsstufe. P3: Einstellung der 1. Leistungsstufe
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EIGENSCHAFTEN DER KANALISIERUNG

Das Modell ANASTASIA PLUS ist mit zwei unabhéngigen Ausgédngen fir die Kanalisierung ausgestattet.
Von Werk aus sind die Kanalisierungen Z1 - Z2 aktiviert.

Eigenschaften:

Durchmesser Ausgang Kanalisierung: 2x80 mm

empfohlene maximale Ladnge der Kanalisierung 8 m

die Kanalisierung kann mit Thermostat versehen werden

Einstellung der Drehzahl der Liifter in Prozentsatz

Maoglichkeit der unabhdngigen Aktivierung/Deaktivierung der Kanalisierungen (ON-OFF)

\S/

* & o o o

(-]

FUNKTIONSWEISE KANALISIERUNG DEFAULT AB WERK

Von Werk aus sind die Kanalisierungen Z1 und Z2 immer in Anfrage (Briicken auf Z1 und Z2 anwesend) und folgen dem Verlauf des Ofens.

- Keine Einstellung notwendig.

FUNKTIONSWEISE KANALISIERUNG MIT THERMOSTAT ODER SONDE (OPTION)

Der Ofen ist mit zwei unabhédngigen Motoren fiir die Kanalisierung ausgestattet. Der Anschluss eines externen Thermostats oder einer
Temperatursonde (NTC 10K) an die Eingange Z1 und Z2 auf der Riickseite des Ofens erlaubt den Motor fiir die Kanalisierung unabhéngig
von der Funktionsweise des Ofens zu kontrollieren.

Es ist ausreichend, das Raumthermostat/die Raumtemperatursonde zu verbinden und die gewiinschte Temperatur einzustellen.

Zu den Details tiber die Einstellung der Kanalisierung siehe Kapitel:" MENU - KANALISIERUNG"

MIT RAUMTHERMOSTAT (OPTIONAL)

Entfernen Sie die Briicke auf Z1 und schlieflen Sie das im Raum, dessen Temperatur man zu regeln beabsichtigt, anwesende Raumthermostat
durch die Kanalisierung Z1 an.

Zwei Verwaltungsmodalitaten:

. . Bei zu erreichender Temperatur (geschlossener Kontakt) folgt der Motor der
MODALITAT Z1 auf ON eingestellt: Kanalisierung dem Verlauf des Ofens.

Stellen Sie SET ZONE Z1 auf OFF. Bei Erreichen der auf dem Thermostat eingestellten Temperatur (offener Kontakt), bringt
sich der Motor auf die 1. Geschwindigkeit.

+  Beizuerreichender Temperatur (geschlossener Kontakt) folgt der Motor der Kanalisierung
dem Verlauf des Ofens.
Bei Erreichen der auf dem Thermostat eingestellten Temperatur (offener Kontakt), schaltet
sich der Motor der Kanalisierung ab, um sich dann wieder einzuschalten, wenn eine neue
Anfrage besteht.

MODALITAT Z1 auf ECOEINGESTELLT:
Stellen Sie SET ZONE Z1 auf OFF.

GLEICHE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FUR DEN KANALISIERTEN MOTOR Z2

Q) (e
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MIT SONDE (NTC 10K)

Entfernen Sie die Briicke auf Z1 und schlieBen Sie die im Raum, dessen Temperatur man zu regeln beabsichtigt, anwesende Sonde NTC
durch die Kanalisierung Z1 an.

Zwei Verwaltungsmodalitdten:

MODALITAT Z1 auf "ON" eingestellt:
Stellen Sie auf SET ZONE Z1 die
gewlinschte Temperatur (von 07 - 40°C)
ein.

«  Beizu erreichender Temperatur folgt der Motor der Kanalisierung dem Verlauf des Ofens.
Bei Erreichen der in SET ZONE Z1eingestellten Temperatur, bringt sich der Motor der
Kanalisierung auf die 1. Drehzahl.

MODALITAT Z1 auf ECO:

Stellen Sie auf SET ZONE Z1 eine
gewlinschte Temperatur (von 07 - 40°C)
ein.

«  Beizu erreichender Temperatur folgt der Motor der Kanalisierung dem Verlauf des Ofens.
Bei Erreichen der in SET ZONE Z1 eingestellten Temperatur, schaltet sich der Motor der
Kanalisierung ab, um sich dann wieder einzuschalten, wenn eine neue Anfrage besteht.

GLEICHE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FUR DEN KANALISIERTEN MOTOR Z2

ZUSATZLICHES THERMOSTAT TA(OPTIONAL)

Bei diesem Gerat besteht die Moglichkeit, die Raumtemperatur Uber ein zusatzliches Thermostat (optional) zu kontrollieren.

Nach der Ziindung (durch Druck der Taste 1 oder durch Modalitat Chrono) arbeitet der Ofen, um das eingestellte Set im Thermostat zu
erreichen, indem er BETRIEB visualisiert (geschlossener Kontakt). Die im Handbediengerdt integrierte Raumtemperatursonde wird
automatisch ignoriert.

ZU SEINER INSTALLATION UND AKTIVIERUNG:

Ist ein mechanisches oder digitales Thermostat notwendig.
Stecker aus der beziiglichen Netzsteckdose ziehen.
Verbinden Sie unter Bezug auf die seitliche Figur die beiden Kabel des Thermostats (Trockenkontakt
- nicht 220 V!) mit den beziiglichen Klemmen auf der Riickseite der Maschine (ein rotes und ein
schwarzes).
Speisen Sie erneut den Ofen.
Driicken Sie die Taste (/) und LOW-TA des Set Temperatur Einstellen.
An diesem Punkt ist der Ofen korrekt konfiguriert.
Er wird arbeiten, indem er das zusatzliche externe Thermostat aufgrund der Funktion TA kontrolliert
(siehe Kapitel TA)

|—\

& DIE INSTALLATION MUSS DURCH FACHPERSONAL BZW. DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST DES HERSTELLERS
ERFOLGEN.

STB - RUCKSTELLUNG SICHERUNG

Man empfiehlt, mit dem zugelassenen Techniker Kontakt Uberpriifen Sie im Falle einer fehlenden Versorgung des Ofens den

aufzunehmen, falls sie ausgelést wurde, um die Ursache zu priifen.  Zustand der Sicherung im Fach zwischen dem Schalter des Ofens
und dem Versorgungskabelanschluss.
m |

i
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FERNBEDIENUNG
KONFIGURATION

DIE PROZEDUR DER KODIERUNG DES HANDBEDIENGERATS:

1. Trennen Sie den Ofen von der Versorgung ab.

2. Driicken Sie gleichzeitig die Tasten @ und OK, bis die Bildschirmseite zur Auswahl der EINHEIT erscheint.

3. Wihlen Sie tiber die Tasten # und "V die neue EINHEIT.

4. Speisen Sie den Ofen. Bestatigen Sie innerhalb von 10 Sekunden (Auf der Funkkarte/Notfall blinken alle Led) die gewahlte Einheit
durch Driicken der Taste OK auf dem Handbediengerat.

5. Nach erfolgter Bestatigung der Konfiguration bleiben alle LED der Funkkarte/Notfall fiir 2 Sekunden eingeschaltet.

6. Im Falle, dass die Konfiguration nicht korrekt ausgefiihrt wurde, visualisiert das Display "GERAT NICHT GEFUNDEN" Wiederholen Sie in
diesem Fall die Prozedur.

DAS HANDBEDIENGERAT IST BEREITS MIT "EINHEIT 0" KONFIGURIERT, FALLS EIN WEITERER OFEN VORHANDEN WARE.
? UM INTERFERENZEN ZU VERMEIDEN, IST ES NOTWENDIG, EINE NEUE KONFIGURATION DURCHZUFUHREN, INDEM MAN
EINEN DER BEIDEN OFEN ANDERT.

& EINIGE HOCHFREQUENZ-GERATE (Z.B. HANDY, U.S.W..) KONNTEN MIT DER KOMMUNIKATION ZWISCHEN
HANDBEDIENGERAT UND OFEN INTERFERIEREN.

TYP UND AUSTAUSCH DER BATTERIEN

Um die Batterien einzusetzen/auszutauschen, ist es ausreichend, den Schutzdeckel Batterien auf der Riickseite des Handbediengerats (Figur
1) abzunehmen.

Setzen Sie die Batterien unter Beachtung der Symbolik, die auf dem Handbediengerat und auf der Batterie selbst gedruckt ist, ein.
Zum Betrieb sind Nr. 3 AAA-Batterien notwendig.

l

|
\\ A\ -/‘

(Figur 1)

m“’ Respektieren Sie die Umwelt!

Gebrauchte Batterien enthalten umweltschadliche Metalle und miissen daher getrennt in besonderen Behdltern entsorgt

‘ werden.
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EIGENSCHAFTEN FERNBEDIENUNG

Das Handbediengerat ist mit einem Display Lcd mit Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung betrdagt 5
Sekunden. Das Display schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus, um den Batterieverbrauch zu vermindern (Modalitat Sleep).
Es wird durch Druck der Taste ON/OFF (6) erneut eingeschaltet.

ACHTUNG!
. Lassen Sie das Handbediengerat nicht direkt oder indirekt mit Wasser in Kontakt kommen. Bei Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser
konnte das Handbediengerat nicht ordnungsgemaf funktionieren.

QExtraflame’

& ®

1. Display

2. Set Leistung / die Mens durchlaufen / eine Einstellung erhéhen - auswéhlen

3. Set Umgebung / die Menis durchlaufen / eine Einstellung verringern - auswahlen

4, Taste Rickkehr

5. Taste Zugang zum MENU und BESTATIGUNG

6. On/off Ofen oder Wiederherstellung der Modalitat Sleep.

7. Eingang Serial-Kabel

8. Batteriefach

Q) (e
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DISPLAY

Z1-Z2 AKTIV <

COMFORT AKTIV =

UMGEBUNGSTEMPERATUR

ZEIGT DEN KONTAKT DES
ZUSATZLICHEN EXTERNEN
THERMOSTATS AN.

(FEHLZUENDUNG) <=
IDENTIFIKATION DES
ALARMS/DER STORUNG

ERFRAGTE =

STAND-BY AKTIV =

10:50

» CHRONO

» UHRZEIT

» ERFASSTE

> NIEDRIGE BATTERIE

» ALARM/ STORUNG IM

UMGEBUNGSTEMPERATUR

GANG

DEUTSCH
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ALLGEMEINES MENU

TASTE FUNKTION TASTE FUNKTION
A v Qgg:rfuizrg:ﬁri?\eszaungsdaten D Taste Zurlick - Ausgang
[ ] Taste Zlindung/Ausschaltung o K Taste Zugang zum Menu
| MENU USER I > % PELLETS
% V1 LUFTER
v RESET
| SET CHRONO I » FREIGABE CHRONO
EINSTELLUNG PRG1
EINSTELLUNG PRG2
v EINSTELLUNG PRG3
KANALISIERUNG I »| MODALITAT Z1 EINSTELLUNG PRG4
SET ZONE Z1
Z1 LUFTER %
v MODALITAT z2
EINSTELLUNGEN }—» SET UHR SET ZONE 72
SPRACHE 72 LUFTER %
DISPLAY
STANDBY
DELTAT
\/
| *OFEN-STATUS |
|
|
*M:NU (Dem zugelassenen Techniker vorbehalten)
TECHNIKER
GRUNDANWEISUNGEN

Bei den ersten Ziindungen des Ofens sind die folgenden Ratschlige ~ Vor der Ziindung des Ofens sind folgende Punkte zu Gberpriifen:
zu beachten:

* Es ist moglich, dass leichte Geriiche erzeugt werden, die der + Die Hydraulikanlage muss fertiggestellt sein, die gesetzlichen
Austrocknung der verwendeten Lacke und Silikone zuzuschreiben Vorschriften und die Vorschriften des Handbuchs sind zu beachten.
sind. Einen langeren Aufenthalt im Raum vermeiden. ¢ Der Behdlter muss mit Pellets geladen sein.

¢ Oberflachen nicht beriihren, da sie noch instabil sein kénnten. + Die Brennkammer muss sauber sein.

+ Den Raum mehrmals gut liiften. ¢ Die Brennschale muss véllig frei und sauber sein.

+ Die Aushartung der Oberflichen ist nach einigen ¢ Die hermetische SchlieBung der Feuertir und des
Heizvorgingen abgeschlossen. Aschenkastens kontrollieren.

+ Dieses Gerat darf nicht zur Abfallverbrennung benutzt werden. ¢ Kontrollieren, dass das Stromversorgungskabel richtig

angeschlossen ist.
¢ Der zweipolige Schalter im hinteren rechten Teil muss auf 1
stehen.
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EINSTELLUNGEN FUR DIE ERSTE ZUNDUNG

Nach Anschluss des Stromversorgungskabels an der Riickseite des Generators den Schalter, der sich ebenfalls an der Rickseite befindet, auf

(1) stellen.

Der Schalter an der Riickseite des Generators dient dazu, die Elektronik desselben mit Strom zu versorgen.
Der Warmegenerator bleibt ausgeschaltet und auf dem Bedienfeld erscheint eine erste Bildschirmanzeige mit der Meldung OFF.

NETZFREQUENZ 50/ 60 HZ

Falls der Warmegenerator in einem Land mit Netzfrequenz 60 Hz installiert ist, zeigt dieser ,Netzfrequenz falsch" an. In diesem Fall muss die

Frequenz auf 60 Hz gebracht werden.

EINSTELLUNG DATUM UND UHRZEIT

Dieses Men erlaubt, die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

| EINSTELLUNGEN SET UHR x0xxx - TT/MM/JJ

Einstellung Uhrzeit und Datum

SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa

Einstellung der Sprache

EINSTELLUNG DER SPRACHE

Dieses Ment erlaubt, die bevorzugte Sprache einzustellen.

EINSTELLUNGEN |—> SET UHR xx:xx - TT/MM/JJ

Einstellung Uhrzeit und Datum

SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa

Einstellung der Sprache

& ZUM ANZUNDEN NIEMALS ENTFLAMMBARE FLUSSIGKEIT VERWENDEN!

BEIM EINFULLEN DEN PELLETSACK NICHT MIT DEM HEISSEN OFEN IN BERUHRUNG BRINGEN!
IM FALLE STANDIGER FEHLZUNDUNGEN EINEN AUTORISIERTEN TECHNIKER RUFEN.

FEHLZUNDUNG

(—:? DER ERSTE ZUNDVERSUCH K6NNJ'E SCHEITERN, DA DIE SCHNECKE NOCH LEER IST UND DIE BRENNSCHALE NICHT
IMMER RECHTZEITIG MIT EINER FUR DEN NORMALEN ANLAUF AUSREICHENDEN MENGE PELLETS LADET.

WENN DAS PROBLEM ERST NACH EINIGEN MONATEN BETRIEB AUFTRITT, IST ZU KONTROLLIEREN, OB DIE IN DER

BETRIEBSANLEITUNG DES OFENS ANGEGEBENEN REGELMASSIGEN REINIGUNGEN RICHTIG AUSGEFUHRT WURDEN.

DER BETRIEB DES GERATS OHNE TRENNWAND BZW. FLAMMSCHUTZ
(SIEHE NEBENSTEHENDE ABBILDUNG) IST VERBOTEN.
DAS ENTFERNEN BEEINTRACHTIGT DIE SICHERHEIT DES PRODUKTS
& UND BEWIRKT DEN SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE.
ERFORDERN SIE IM FALL VON VERSCHLEISS ODER BESCHADIGUNG
DEN ERSATZ DES BESTANDTEILS BEIM KUNDENDIENSTSERVICE
(ERSATZ, DER NICHT UNTER DIE GARANTIE DES PRODUKTS FALLT, DA
ES SICH UM EIN VERSCHLEISSTEIL HANDELT).

TEILER GLUTBECKEN

FEUERPLATTE

16 DEUTSCH @ fiir Sie bereitgestellt von
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FUNKTIONSWEISE UND LOGIK
ZUNDUNG

Driicken Sie nach der Priifung der oben aufgelisteten Punkte die Taste E:) fur drei Sekunden, um den Ofen einzuschalten.
Fir die Phase der Ziindung stehen 15 Minuten zur Verfiigung, nach erfolgter Ziindung und Erreichen der Steuertemperatur,
bricht der Ofen die Phase der Ziindung ab und geht in ANLAUFEN Uber.

ANLAUFEN

In der Anlaufphase stabilisiert der Ofen den Verbrennungsprozess und erhéht allmahlich die Verbrennungsleistung. Danach wird das
Gebldse gestartet und er geht dann in die Phase BETRIEB Uber.

BETRIEB

In der Betriebsphase bringt sich der Ofen auf Set Eingestellte Leistung und arbeitet, um das Set Eingestellte Umgebungstemperatur zu
erreichen. Siehe folgenden Punkt:

EINSTELLUNG SET RAUMTEMP

Der Druck der Taste W/ erlaubt, die Einstellung der eingestellten Temperatur zu visualisieren, verdanderbar durch die Tasten WV oder
N von LOW-TA-07 bis 40°C - HOT. Die Bestatigung der Anderung erfolgt durch Druck der Taste OK .

LOW-TA - HOT

Im Falle, dass die Einstellung der Temperatur “LOW-TA” (Set unter der Grenze von 7°C) ist, lduft der Ofen immer auf dem Minimum.
Im Falle, dass sich die Einstellung auf “HOT" (Set liber der Grenze von 40°C) befindet, moduliert der Ofen nicht und funktioniert immer und
nur mit der eingestellten Leistung.

EINSTELLUNG SET LEISTUNG

Das Set Leistung besitzt 5 Betriebsstufen, Der Druck der Taste N erlaubt, die eingestellte Leistung zu visualisieren, veranderbar durch die
Tasten \/ oder /\ .

Leistung 1 = niedrigste Stufe - Leistung 5 = héchste Stufe.
Die Bestatigung der Anderung erfolgt durch Druck der Taste OK .

BETRIEB MIT RAUMTEMPERATURSONDE (SERIENMASSIG)

Das Gerat kontrolliert die Umgebungstemperatur durch eine im Controller integrierte Sonde.
Nach dem Erreichen der eingestellten Temperatur bringt es sich automatisch auf das Minimum oder auf Abschaltung, indem es die Funktion
STAND BYaktiviert und damit den Verbrauch der Pellets auf ein MindestmaR reduziert.

Von Werk aus ist die Funktion STBY immer auf OFF eingestellt.
Befolgen Sie zu ihrer Aktivierung und Logik die Anweisungen auf der folgenden Seite, Kapitel: STAND-BY.

REINIGUNG GLUTBECKEN

Wahrend der Betriebsphase lauft im Ofen ein Zahler, der nach einer voreingestellten Zeit eine Reinigung der Brennschale durchfiihrt.
Diese Phase wird auf dem Display angezeigt, der Ofen wird auf eine niedrigere Leistung gebracht und die Leistung des Rauchgasmotors wird
fur eine in der Programmierung eingestellte Zeit erhoht.

Nach der Reinigungsphase setzt der Ofen seinen Betrieb fort, indem er sich erneut auf die eingestellte Leistung bringt.

AUSSCHALTEN

Driicken Sie die Taste @ fur drei Sekunden.

Danach geht das Gerat automatisch auf die Ausschaltphase (iber und sperrt die Pelletzufuhr.

Der Rauchgasabsaugmotor und das Warmluftgebldse bleiben solange in Betrieb, bis die Temperatur des Ofens unter die im Werk
eingestellten Parameter abgesunken ist.

ERNEUTE ZUNDUNG
- DIE ERNEUTE ZUNDUNG DES OFENS IST ERST MOGLICH, WENN DIE RAUCHGASTEMPERATUR ABGESUNKEN IST UND DER
VOREINGESTELLTE TIMER AUF NULL IST.

Q) (e
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MENU USER

| MENU USER I > %PELLETS
V1 LUFTER
RESET
PELLET

Uber das folgende Menti kann die Ladung der Pellets in Prozent eingestellt werden.

Falls am Ofen Betriebsprobleme aufgrund der Pelletmenge auftreten, kann die Einstellung der Ladung der Pellets direkt an der Bedientafel
vorgenommen werden.

Die mit der Brennstoffmenge verbundenen Probleme kénnen in 2 Kategorien eingeteilt werden:

BRENNSTOFFMANGEL:
¢ Esgelingtdem Ofen nie, eine angemessene Flamme erzeugen, diese neigt dazu, auch bei hoher Leistung immer sehr niedrig zu bleiben.
¢ Auf der niedrigsten Leistungsstufe neigt der Ofen dazu, sich auszuschalten und geht auf Alarmstufe "Pelletmangel” tGber.
¢ Wenn der Alarm "Pelletmangel" angezeigt wird, kdnnen sich in der Brennschale noch unverbrannte Pellets befinden.

BRENNSTOFF-UBERSCHUSS:
¢ Der Ofen erzeugt auch bei geringer Leistung eine sehr hohe Flamme.
¢ Erneigt dazu, das Panoramafenster stark zu verschmutzen und fast véllig zu verdunkeln.
¢ Die Brennschale neigt zur Verkrustung und zur Verstopfung der Luftansauglécher aufgrund der tibermaBigen Pelletladung, da diese
nur teilweise verbrennt.

Die Einstellung erfolgt in Prozent, daher bringt eine Anderung dieses Parameters eine proportionale Veranderung aller Ladungs
geschwindigkeiten des Ofens mit sich. Die Ladung kann im Bereich von -30% bis +20% erfolgen.

V1-LUFTER

Das Mendi erlaubt, (fuir die vorgesehenen Modelle) in Prozent ( +/- 10%) die Drehzahl des vorderen Gebldses einzustellen.

MENU USER I » % PELLETS
V1 LUFTER
RESET
RESET
Hiermit konnen alle vom Benutzer einstellbaren Werte auf Werkseinstellung zurlickgebracht werden.
MENU USER l > % PELLETS
V1 LUFTER
RESET
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SET CHRONO

SET CHRONO

Diese Funktion erlaubt, die automatische Ziindung oder Ausschaltung der Generators zu programmieren.

Von Werk aus ist das SET CHRONO der Generatoren deaktiviert.
Die Chrono-Funktion ermdglicht die Programmierung von 4 Zeitspannen innerhalb eines Tages, die fir alle Wochentage zu benutzen
sind. In jeder Zeitspanne kdnnen die Uhrzeiten von Ziindung und Ausschaltung, die Tage zur Benutzung der programmierten Zeitspanne
und die gewlinschte Temperatur eingestellt werden. Die Einstellung des laufenden Tags und der Uhrzeit ist grundlegend fiir die korrekte

Funktionsweise des Chrono.

FREIGABE CHRONO

FREIGABE CHRONO
EINSTELLUNG PRG1
EINSTELLUNG PRG2
EINSTELLUNG PRG3
EINSTELLUNG PRG4

\/

Ermdglicht die Aktivierung/Deaktivierung von Chrono und den verschiedenen Zeitspannen des Ofens.

Aktivierung Chrono <

Programmierung 1 <

Programmierung 2 <

FREIGABE CHRONO

-CRONO [J
PRG1 O PRG3 m-

.PRG2 W PRG4 O

Aktiviert -

Nicht aktiviert I:l

» Programmierung 3

» Programmierung 4

EINSTELLUNG PRG 1-4

Uhrzeit Der Ziindung <

Ausschaltzeit <

EMPFEHLUNGEN

START 00:00
STOP 00:00
1 2 3 4 5

» Programmierung 1

» Set Temperatur

Freigegebene Tage -

™ Nicht freigegebene Tage
1= Montag

O mME MO

7=Sonntag

BEISPIEL

Die Uhrzeiten der Ziindung und Ausschaltung missen im Laufe
eines einzigen Tages, von 0 bis 24 Uhr, enthalten sein und dirfen

nicht auf mehr Tage fallen.
Vor Benutzung der Chrono-Funktion m

Uhrzeit eingestellt werden. Daher ist zu prifen, ob die Schritte im
Unterkapitel "Set Uhr" durchgefiihrt wurden; damit die Chrono-
Funktion arbeitet, muss sie nicht nur programmiert, sondern auch

aktiviert werden.

Ziundu

Ausschaltu
Uissen Tag und laufende

Zindu

Ausschaltu

ng um 07:00 Uhr
ng um 18:00 Uhr

KORREKT

ng um 22:00 Uhr
ng um 05:00 Uhr

FALSCH

WENN DER WOCHENTLICHE PROGRAMMIERER AUF DEM DISPLAY DES HANDBEDIENGERATS AKTIV IST,

WIRD DIE BEZUGLICHE IKONE SEITLICH VISUALISIERT.

©

®
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KANALISIERUNG

Das Meni erlaubt die Verwaltung der beiden Kanalisierungen Z1 - Z2 des Ofens. Fiir Details Gber die Moglichkeit der Funktionsweise der
Kanalisierung siehe Kapitel:" Funktionsweise Kanalisierung mit Thermostat oder Sonde (Option)"

KANALISIERUNG |—> MODALITAT Z1 ON/OFF/ECO Auswahl Betriebsmodalitat Kanalisierung Z1
SET ZONE 21 OFF- 07 - 40°C Aktivierung/Einstellung Temperatur Zone Z1
Z1 LUFTER % -20% a +20% Einstellung Drehzahl Lifter Z1
MODALITAT 72 ON/OFF/ECO Auswahl Betriebsmodalitdt Kanalisierung Z2
SET ZONE Z2 OFF- 07 -40°C Aktivierung/Einstellung Temperatur Zone Z2
Z2 LUFTER % -20% a +20% Einstellung Drehzahl Liifter Z2
MODALITAT Z1

Diese Einstellung erlaubt die Wahl der Modalitét von Betrieb des Motors Kanalisierung Z1.
¢ OFF: Die Kanalisierung istimmer deaktiviert.
¢ ON: Die Kanalisierung ist aktiv und bei erreichter Temperatur bringt sich der Motor der Kanalisierung auf die 1. Drehzahl.

+ ECO: Die Kanalisierung ist aktiv und bei erreichter Temperatur schaltet sich der Motor der Kanalisierung ab.

SET ZONE 21

Diese Einstellung erlaubt, die Konfiguration der Verwendung eines Raumthermostats oder einer Raumtemperatursonde (NTC 10K), um die
Temperatur der Umgebung Z1 zu regeln.

¢ OFF: konfiguriert fiir die Verwendung eines Raumthermostats.
¢ 07-40°C: konfiguriert fiir die Verwendung einer Raumtemperatursonde, mit der Moglichkeit der Einstellung der gewiinschten
Temperatur.

Z1 LUFTER %

Erlaubt die Einstellung Drehzahl Liifter Z1 - in %.

GLEICHE BETRIEBSEINSTELLUNGEN FUR DEN KANALISIERTEN MOTOR Z2

EINSTELLUNGEN

| EINSTELLUNGEN |—> SET UHR xx:xx - TT/MM/JJ Einstellung Uhrzeit und Datum
SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa Einstellung der Sprache
DISPLAY Einstellung Display
STANDBY On/off Aktivierung/Deaktivierung der Funktion STAND-BY
DELTAT OFF-0.5-5.5°C Einstellung von DELTAT

Set Einstellungen erméglicht:

Die Einstellung derUHRZEIT UND DES DATUMS

Die Einstellung der gewiinschten SPRACHE (Italienisch, Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Spanisch)
Die Einstellung des DISPLAY

STANDBY zu aktivieren/deaktivieren.

Die Regelung der Einstellung von DELTAT

* & o o o

SET UHR

+ siehe Kapitel: Einstellungen Erste Ziindung

SPRACHE

+ siehe Kapitel: Einstellungen Erste Ziindung
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DISPLAY

Das Meni "DISPLAY" erlaubt:

¢ Den Kontrast des Display einzustellen.

¢ Die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren/deaktivieren.

¢ Den Signalton zu aktivieren/deaktivieren.

¢ Timer Abschaltung Hintergrundbeleuchtung des Display einzustellen.

¢ Timer Abschaltung Display (Modalitét Sleep) einzustellen.

EINSTELLUNGEN |—> SET UHR xx:xx - TT/MM/JJ Einstellung Uhrzeit und Datum

SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa Einstellung der Sprache
DISPLAY Einstellung Display
STANDBY On/off Aktivierung/Deaktivierung der Funktion STAND-BY
DELTAT OFF -0.5-5.5°C Einstellung von DELTAT

STAND-BY

Die Funktion Stby wird verwendet, wenn ein sofortiges Abschalten des Ofens bei Erreichen der Temperatur gewiinscht wird.

Von Werk aus ist die Funktion deaktiviert (OFF).

VON DIESER FUNKTION WIRD BEI UMGEBUNGEN MIT SCHLECHTER WARMEDAMMUNG ODER UMGEBUNGEN, IN DENEN
SCHNELLE TEMPERATURWECHSEL VORHANDEN SIND, ABGERATEN: KONTINUIERLICHES OFFNEN VON TUREN ODER FENSTER

| EINSTELLUNGEN |—> SET UHR xx:xx - TT/MM/JJ Einstellung Uhrzeit und Datum
SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa Einstellung der Sprache
DISPLAY Einstellung Display
STANDBY On/off Aktivierung/Deaktivierung der Funktion STAND-BY
DELTAT OFF -0.5-5.5°C Einstellung von DELTA T ON/OFF

STAND - BY MIT DIGITAL-THERMOSTAT (SERIENMASSIG)

FUNKTION STBY AUF ON EINGESTELLT

Im Falle, dass die Funktion STBY aktiviertist (ON), wenn die Umgebungstemperatur den Wert des eingestellten Set plus DELTA T OFF Ubersteigt,
bringt sich der Ofen nach einer im Werk eingestellten Verzdgerung in Abschaltung und visualisiert dabei STAND - BY.

Wenn die Umgebungstemperatur unter dem eingestellten Set minus DELTA T OFF liegt und der Ofen abgekuhlt ist, beginnt er erneut mit der
auf dem Display eingestellten Leistung zu arbeiten, dabei wird Betrieb angezeigt.

FUNKTION STBY, EINGESTELLT AUF OFF (WERKSEINSTELLUNG)

Im Falle, dass die Funktion Stby nicht aktiviertist (OFF) und der Ofen die eingestellte Umgebungstemperatur erreicht, geht er durch Modulation
auf Minimalbetrieb, dabei wird Modulation visualisiert. Wenn die Umgebungstemperatur unter dem eingestellten Set liegt, beginnt der Ofen
erneut mit der auf dem Display eingestellten Leistung zu arbeiten, dabei wird Betrieb angezeigt.

STAND - BY MIT ZUSATZLICHEM THERMOSTAT (OPTIONAL)

FUNKTION STBY AUF OFF EINGESTELLT (WERKSEINSTELLUNG)

Im Falle, dass die Funktion STBY nicht aktiviert ist (OFF), wenn der Ofen die auf dem zusétzlichen Thermostat eingestellte Temperatur erreicht
(offener Kontakt), bringt er sich auf Minimalbetrieb, dabei wird MODULATION visualisiert Wenn die Umgebungstemperatur unter dem auf
dem zusatzlichen Thermostat eingestellten Set liegt (geschlossener Kontakt), beginnt der Ofen erneut mit der auf dem Display eingestellten
Leistung zu arbeiten, dabei wird BETRIEB visualisiert.

FUNKTION STBY, EINGESTELLT AUF ON

Wenn die Funktion Stby aktiviert ist (ON), bringt er sich bei Erreichen der auf dem zusétzlichen Thermostat eingestellten Temperatur (offener
Kontakt) nach einer im Werk eingestellten Verzégerung auf Abschaltung, dabei wird STAND - BYVvisualisiert.

Wenn die Umgebungstemperatur unter dem auf dem zusatzlichen Thermostat eingestellten Set liegt (geschlossener Kontakt), beginnt der
Ofen erneut mit der auf dem Display eingestellten Leistung zu arbeiten, dabei wird BETRIEB VISUALISIERT.

Q) (e
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DELTAT

Diese Funktion erlaubt die Einstellung der Hysterese fiir die Abschaltung des Ofens DELTA T OFF ( Set eingestellte Temperatur + Hysterese
Delta T OFF) und fir die erneute Ziindung des Ofens (Set eingestellte Temperatur + Hysterese Delta T ON), im Falle, dass sie nicht durch ein
externes Thermostat verwaltet wird.

Der Bereich fur Delta T ON/OFF ist: OFF - 0.5 - 5.5°C

EINSTELLUNGEN |—> SET UHR xx:xx - TT/MM/JJ Einstellung Uhrzeit und Datum
SPRACHE ita-eng-fra-deu-spa Einstellung der Sprache
DISPLAY Einstellung Display
STANDBY On/off Aktivierung/Deaktivierung der Funktion STAND-BY
DELTAT OFF-0.5-5.5°C Einstellung von DELTA T ON/OFF

Anmerkung: Die Funktion DELTA T wird nur bei aktiviertem Stand-by (ON) visualisiert.

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

COMFORT

Diese Modalitdt vermindert die Drehzahl Lifter und beglinstigt damit die Gerduschlosigkeit des
Ofens.

¢ Um sie zu aktivieren, driicken Sie die Taste <2 bis zur Anzeige auf dem Display der Ikone J .
+  Um sie zu deaktivieren, driicken Sie die Taste «= bis die lkone aus Display ausgeht..

& NACHAKTIVIERUNG DER FUNKTION COMFORT,VERWENDET DER OFEN IMMER DIE REDUZIERTEVORDERE BELUFTUNG.
DIE KANALISIERUNGEN Z1 UND Z2 VERBLEIBEN UNABHANGIG.

EINSTELLUNG RAUMTEMPERATURSONDE CONTROLLER

Diese Modalitdt erlaubt, die vom Controller erfasste Raumtemperatur zu kalibrieren. Man empfiehlt fiir eine korrekte Einstellung, den
Controller in eine Umgebung mit konstanter Temperatur zu positionieren und mindestens zwei Stunden zu warten.

Die Prozedur fir die Einstellung ist die folgende:

Zugang zum Men und "SET TECHNIKEr".

Zugangscode "F4" einstellen. - "ADJ SONDA TEL-"

Durch die Tasten \/ o /\ die gewiinschte Einstellung beziiglich der Umgebung regulieren.
Speichern und mit der Taste E:) das Meni verlassen.

* & o o
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REINIGUNG UND WARTUNG

DIE ANWEISUNGEN IMMER IN GROSSTMOGLICHER SICHERHEIT AUSFUHREN!
¢ Sicherstellen, dass der Stecker der Stromversorgung herausgezogen ist, da der Generator fiir das Einschalten programmiert sein konnte.

+ Alle Bauteile des Warmegenerators miissen abgekihlt sein.

¢ Die Asche muss vollstandig kalt sein.

¢ Im Raum muss wahrend der Reinigung des Geréts eine ausreichende Luftzirkulation gegeben sein.

¢ Schlechte Reinigung beeintrachtigt die ordnungsgemaBe Funktion und die Sicherheit!
WARTUNG

Fiir einen einwandfreien Betrieb muss am Generator mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Wartungdurch einen zugelassenen Techniker
vorgenommen werden. Die regelméaBigen Kontroll- und Wartungseingriffe miissen von zugelassenen Fachtechnikern ausgefiihrt werden, die die
geltenden Vorschriften und die in diesem Gebrauchs- und Wartungshandbuch enthaltenen Anleitungen befolgen missen.

DIE RAUCHABLASSANLAGE, DIE RAUCHLEITUNG UND T-VERBINDUNGSSTUCKE SOWIE DIE

INSPEKTIONSABDECKUNGEN UND, FALLS VORHANDEN, BIEGUNGEN UND HORIZONTALE ABSCHNITTE MUSSEN
& JEDES JAHR GEREINIGT WERDEN! DIE HAUFIGKEIT DER REINIGUNG DES GENERATORS SIND RICHTWERTE! DIESE IST

ABHANGIG VON DER QUALITAT DER PELLETS UND WIE OFT DER GENERATOR EINGESETZT WIRD.

ES KANN SEIN, DASS DIESE ARBEITEN HAUFIGER AUSGEFUHRT WERDEN MUSSEN.

REINIGUNG UND WARTUNG IN VERANTWORTUNG DER NUTZENDEN

Die im vorliegenden Gebrauchs- und Wartungshandbuch aufgefiihrten regelméafligen Reinigungseingriffe sind mit groBter Sorgfalt
auszufiihren. Vorher miissen die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgehensweisen und Reinigungsintervalle gelesen werden.

REINIGUNG DER VERKLEIDUNGSOBERFLACHEN

Fiir die Reinigung auf keinen Fall Scheuermittel oder chemisch aggressive Reiniger verwenden!

Die Oberflachen diirfen erst dann gereinigt werden, wenn der Generator und dessen Verkleidung vollstandig abgekihlt sind. Fir die
Instandhaltung der Oberflachen und der Metallteile genligt ein mit Wasser oder Wasser und neutralem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch.
Die Missachtung der Bestimmungen kann die Beschadigung der Oberflachen des Warmegenerators und den Verfall des Garantieanspruchs
zur Folge haben.

REINIGUNG DES KERAMIKGLASES

Fir die Reinigung auf keinen Fall Scheuermittel oder chemisch aggressive Reiniger verwenden!

Das Keramikglas darf erst dann gereinigt werden, wenn es vollstandig gereinigt ist. Fir die Reinigung der Glaskeramik genligt ein trockener
Pinsel und feuchtes, in Asche getauchtes Zeitungspapier (Tageszeitung). Wenn das Glas besonders stark verschmutzt ist, ausschlieBlich einen
spezifischen Glaskeramikreiniger verwenden. Etwas Reiniger auf ein Tuch spritzen und die Glaskeramik damit sdubern. Das Reinigungsmittel
oder andere Flissigkeiten dirfen niemals direkt auf Glas oder Dichtungen gespriiht werden. Die Missachtung der Bestimmungen kann die
Beschadigung der Glaskeramikoberflache und den Verfall des Garantieanspruchs zur Folge haben.

REINIGUNG DES PELLETBEHALTERS

Ist der Behalter vollkommen geleert, das Versorgungskabel des Generators herausziehen und vor dem Auffiillen desselben zuerst alle Riickstande, wie
Staub und Spane etc, entfernen.

TAGLICH

KRATZEISEN :

Mit den Kratzeisen eine Bewegung von unten nach oben ausfiihren (bei Modellen mit oberen Kratzeisen) bzw. diese ziehen und schieben
(bei Einsdtzen und Modellen mit frontalen Kratzeisen).

Hinweis: Die Kratzeisen sollten vorzugsweise bei kaltem Ofen eingesetzt werden; werden sie bei heiBem Ofen benutzt, konnen sie
sehr heiB sein, daher sollten geeignete Schutzhandschuhe getragen werden.
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Die Tur 6ffnen - Die Glasscheibe mit einem feuchten Tuch reinigen
Das Reinigungsmittel oder eine andere Reinigungsfliissigkeit niemals direkt auf die Glaskeramikscheibe spriihen.

REINIGUNG DER BRENNSCHALE UND DER BRENNKAMMER

1. Die in der Brennschale vorhandenen Riickstande absaugen.

2. Die Brennschale vollsténdig aus dem entsprechenden Fach entnehmen.

3. Die Asche aus dem Sitz der Brennschale und der Brennkammer absaugen (3.1).

4. Mit dem mitgelieferten Schiirhaken alle Locher in der Brennschale &ffnen.

5. Die Brennschale wieder in ihrem Sitz anbringen, indem sie an die Feuerraumwand gedriickt wird.
6. Sollte die Auffangwanne fiir Aschereste vorhanden sein, die Ascheablagerungen absaugen.

HINWEIS: EINEN GEEIGNETEN ASCHESAUGER MIT ENTSPRECHENDEM TRENNBEHALTER FUR DIE AUFGEFANGENE ASCHE
VERWENDEN.
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ALLE 3/4 TAGE - WOCHENTLICH

ASCHENKASTEN

Alle 3-4 Tage priifen, wie weit der Aschenkasten gefiillt ist, und den Inhalt mindestens ein/zwei Mal die Woche ausleeren.

Wo vorgesehen, die untere Tir 6ffnen/herausnehmen.

Den herausziehbaren Aschenkasten entnehmen und in den entsprechenden Behalter ausleeren.

Den darunter befindlichen Bereich, in dem der herausziehbare Aschenkasten untergebracht ist, absaugen. Den herausziehbaren
Aschenkasten nach der Reinigung wieder einsetzen und die Auf3entir schlieBen/wieder anbringen.

Bei einigen Ofen befindet sich die Auffangwanne fiir Aschereste in der Brennkammer; hier muss lediglich die Tiir gesffnet und die Asche
direkt aus der Auffangwanne abgesaugt werden.

MONATLICH

REINIGUNG WARMETAUSCHER:

Die Kammer der Warmeaustauscher ist monatlich zu reinigen, da der auf der Rlckseite der Feuerraumwand aus Gusseisen abgelagerte
Ruf3 den ordnungsgeméBen Zustrom der Rauchgase behindert. Auf diese Weise wird die Leistung und der einwandfreie Betrieb des Ofens
beeintrachtigt.

Zum Erreichen der Brennkammer die Tr 6ffnen. Die Brennschale ganz aus ihrem Sitz entnehmen.

Je nach Modell den oberen Riegel (A) und die Schrauben (B) oder den Feststeller (C) der Feuerraumwand (D) entfernen bzw. drehen, die Feuerraumwand (E)
herausnehmen und die Reinigung vornehmen. Hierzu den Schiirhaken und einen geeigneten Aschesauger (F) verwenden.

Nach der Reinigung die entfernbare Feuerraumwand (D) wieder anbringen und erneut mit den Schrauben befestigen. Dazu den Riegel
in die entgegengesetzte Richtung zu der drehen, die flir den Ausbau verwendet wurde, oder den Feststeller der Feuerraumwand wieder
positionieren.

Die Brennschale wieder in ihren Sitz einlassen.
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REINIGUNG UNTERER SCHACHT (WENN
VORHANDEN)

Bei einigen Ofenmodellen befindet sich
hinter dem Aschenkasten oder unter der
Brennkammer ein Kontrollschacht. Diesen
offnen, indem die Befestigungsschrauben
entfernt werden, und die Asche direkt
absaugen.

* bei dafiir vorgesehenen Modellen.
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VON ZUGELASSENEN FACHTECHNIKERN AUSGEFUHRTE FACHMANNISCHE WARTUNG

Die fachméannische Wartung muss mindestens einmal jahrlich ausgefiihrt werden!

Da fiir den Warmeerzeuger Pellets als fester Brennstoff verwendet werden, ist ein jahrlicher ordentlicher Wartungseingriff notwendig, der von einem
zugelassenen Techniker oder einem werksméaBig geschulten Wartungstechniker ihres Handlers ausgefiihrt werden muss, wobei ausschlieBlich
Originalersatzteile ver-wendet werden diirfen.

Die Nichtbeachtung kann die Sicherheit des Geréts beeintrachtigen und das Recht auf die Garantiebedingun-gen verwirken.

Durch die Beachtung der Reinigungshaufigkeit, die dem Benutzer vorbehalten ist und die in der Gebrauchs- und Wartungsanleitung beschrieben wird,
wird eine korrekte Verbrennung des Generators im Laufe der Zeit garantiert, und es werden eventuelle Anomalien und/oder Stérungen verhindert, die
groBere Eingriffe des Technikers erfordern kdnnten. Die Anfragen fiir ordentliche Wartungseingriffe sind nicht in der Garantie des Produkts vorgesehen.

DICHTUNGEN VON TUR, ASCHENKASTEN UND BRENNSCHALE

Die Dichtungen gewahrleisten die hermetische Dichtheit des Ofens und folglich dessen einwandfreien Betrieb.

Sie missen periodisch kontrolliert werden: bei Verschleil oder Beschddigungen miissen sie sofort ersetzt werden Anschluss am Schornstein
Einmal im Jahr bzw. jedes Mal, wenn dies notwendig ist, muss das Rohr zum Schornstein ausgesaugt und gesdubert werden. Wenn
waagerechte Rohrabschnitte vorhanden sind, missen sie von Riickstdnden befreit werden, bevor diese die Abgasstromung behindern.

RAUCHROHRANSCHLUSS AN DEN SCHORNSTEIN

Jahrlich oder jedenfalls immer, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, ist die zum Schornstein flihrende Rohrleitung absaugen und reinigen.
Wenn waagrechte Abschnitte vorhanden sind, missen die Riickstande entfernt werden, bevor diese den Durchgang der Rauchgase
verstopfen.

AUSSERBETRIEBNAHME (SAISONENDE)

Bei jedem Saisonende wird vor der Ausschaltung des Ofens empfohlen, den Pelletbehdlter vollstandig zu entleeren und alle Riickstdnde von
Pellets und Staub aus einem Inneren abzusaugen. Wahrend der Stillstandsphase kénnen evtl. im Ofen verbliebene Pellets Luftfeuchtigkeit
aufsaugen und zu einer harten Verstopfung verquellen. AuBerdem wird dazu aufgefordert, den Warmeerzeuger fir eine hohere Sicherheit,
vor allem wenn Kinder anwesend sind, vom Stromnetz zu trennen und das Stromversorgungskabel zu entfernen.

WENN DAS STROMVERSORGUNGSKABEL BESCHADIGT IST, MUSS ES DURCH DEN TECHNISCHEN KUNDENDIENST ODER
JEDENFALLS EINE PERSON MIT GLEICHARTIGER QUALIFIKATION AUSGEWECHSELT WERDEN, UM JEDE GEFAHR ZU VERMEIDEN.

Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung), neues Silikon an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen an Inspektionsoffnungen, Aschenkasten und Tir (ersetzen und wo vorgesehen Silikon auftragen)

Brennkammer (Komplettreinigung der gesamten Kammer) und Reinigung des Rohrs der Ziindkerze

Behalter (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten

MmO N (W >

Luftansaugleitung kontrollieren und gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen
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Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung
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Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung), neues Silikon an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen an Inspektionsoffnungen, Aschenkasten und Tir (ersetzen und wo vorgesehen Silikon auftragen)

Brennkammer (Komplettreinigung der gesamten Kammer) und Reinigung des Rohrs der Ziindkerze

Behalter (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten

MmO N|(w| >

Luftansaugleitung kontrollieren und gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen
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Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung
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Rauchgasmotor (Ausbau und Reinigung und Rauchgasleitung), neues Silikon an den vorgesehenen Stellen

Dichtungen an Inspektionsoffnungen, Aschenkasten und Tiir (ersetzen und wo vorgesehen Silikon auftragen)

Brennkammer (Komplettreinigung der gesamten Kammer) und Reinigung des Rohrs der Ziindkerze

Behalter (vollstandige Entleerung und Reinigung)

Ausbau Raumluftventilator und Entfernen von Staub und Pelletresten

MmO N (W >

Luftansaugleitung kontrollieren und gegebenenfalls Fluss-Sensor reinigen
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ANZEIGEN
DISPLAY GRUND LOSUNG
AUS Ofen ausgeschaltet -
START Die Startphase lauft. -
PELLET LADEN Wahrend Ziindung lauft die Pelletzufuhr.
ZUEUNDUNG Die Ziindungsphase lauft. -
ANLAUF Die Anlaufphase lduft. -
ARBEIT Die Phase des Normalbetriebs lauft. -
Der Ofen passt seinen Betrieb durch
MODULATION Modulation an. i
Die automatische Reinigung der Die automatische Reinigung (nicht bei der 1. Leistungsstufe) der
REINIG. ROST Brennschale I3uft. Brennschale wird bei Dauerbetrieb in voreingestellten Abstanden
vorgenommen.
ENDREINIGUNG Wenn der Ofen ausgeschaltet wird, lduft die Endreinigung. Diese dauert etwa 10 Minuten.
Ofen abgeschaltet, da Temperatur - S
STAND BY erreicht wurde und warten auf Zur !Deaktlwerung der STANDBY-Funktion siehe entsprechendes
N Kapitel.
Neuziindung.
Der Ofen wurde durch das . . .
STAND BY EXT AuBenthermostat ausgeschaltet und Zur Peaktmerung der STANDBY-Funktion siehe entsprechendes
- . Kapitel.
wartet auf Wiedereinschaltung.
Wenn der Ofen eine Abschaltung vornimmt, ist das vollstandige
WARTEN Es wurde ein erneuter Ziindversuch | Ausschalten des Rauchgasmotors abzuwarten und danach die
unternommen, nachdem der Ofen Reinigung der Brennschale vorzunehmen.
ABKUHLUNG gerade abgeschaltet wurde. Erst nach Abschluss dieser Vorgange kann der Ofen wieder
eingeschaltet werden.
WARTEN ABKUEHL - | Der Ofen kiihlt wegen Stromausfall
Nach der Abkiihlphase erfolgt eine automatische Neuziindung.
STROMAUSF. ab. P g g
In diesem Betriebsmodus arbeitet der Ofen nur auf der 1.
Thermostat der Raumtemperatur auf . - . .
. . Leistungsstufe, unabhangig von der eingestellten Leistung. Um
LOW-TA Mindestwert eingestellt. ) ) .. ) .
diese Funktion zu verlassen, genligt es, die Raumtemperatur mit
Taste 4 zu erhdhen und danach Taste 2 zu driicken.
Der Sollwert der Raumtemperatur st Der Qfen lauft im eingestellten Betrlglb ohne Anpassung.
HOT auf den Hochstwert eingestellt Um diese Funktion zu verlassen, geniigt es, den Sollwert der
9 ’ Temperatur mit Taste 4 zu senken und danach Taste 1 zu driicken.
Wird diese Nachricht angezeigt, das autorisierte Technikpersonal kontaktieren und eine ordentliche
SERVICE Reinigung des Gerats durchfiihren.
Wird die Reinigung nicht ausgefiihrt, erscheint die Nachricht bei jeder Ziindung, ohne dass der normale
Betrieb des Ofens unterbrochen wird.

30 DEUTSCH @ fiir Sie bereitgestellt von

ofenseite com



https://www.ofenseite.com/

G Extrafilame”

ALARME

DISPLAY

ERKLARUNG

s

Zeigt an, dass ein Alarm vorliegt.

Ein: Zeigt an, dass ein Alarm vorliegt.

Aus: Zeigt an, dass kein Alarm vorliegt.

Blinkend: Zeigt an, dass der Unterdrucksensor deaktiviert ist.
Der Alarm kann nur zurlickgestellt werden, wenn der
Rauchgasmotor abgestellt ist und 15 Minuten nach der
Alarmanzeige vergangen sind. Fiir die Zurlicksetzung Taste 1 3
Sekunden lang gedrickt halten.

RAUCHGASMOTOR
DEFEKT

Stérung am Motor des
Rauchgasausstof3es.

Die Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.

RAUCH FUEHLER

Stérung am Rauchgasfihler.

Die Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.

ALARM RAUCHGAS
UEBERHITZT

Die Temperatur der Rauchgase liegt
tiber 310°C.

Pelletzufuhr regulieren (siehe Einstellung der Pelletzufuhr).
Uberpriifen, ob das Gerit sauber ist, auch den Rauchgaskanal
eingeschlossen.

Niemals Wasche auf das Gerat legen.

Andere Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.

CLEAN CHECKUP 1-2

(1=INDER
ANLAUFPHASE)
(2=IN DER

BETRIEBSPHASE)

Der Boden der Brennschale oder die
Brennkammer sind verschmutzt.
Die Tur ist nicht richtig geschlossen.
Der Aschenkasten ist nicht richtig
geschlossen.

Der Unterdrucksensor ist defekt.

Die Rauchabzugsleitung ist verstopft.

Fehlerhafte Installation.

Sicherstellen, dass die Locher des Brennschalenbodens vollstandig
Sauberkeit der Rauchgasleitung und der Brennkammer

Uberpriifen, ob die Tiir hermetisch schlieft.

Uberpriifen, ob der Aschenkasten hermetisch schlief3t.

Andere Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.

ALARM UNTERDRUCK

Der mechanische Unterdrucksensor
wurde ausgelost.

Kundendienst verstandigen.

FEHLZUENDUNG

Der Pelletbehdlter ist leer.
Ungeeignete Einstellung der
Pelletzufuhr.

Fehlerhafte Installation.

Uberpriifen, ob Pellets im Behilter vorhanden sind, oder nicht.
Pelletzufuhr regulieren (siehe Einstellung der Pelletzufuhr).
Kontrollieren, ob die im Kapitel ,Zueundung" beschriebenen
Verfahren eingehalten werden.

Andere Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.

STROMAUSF-KEINE

Stromausfall wahrend der

Den Ofen mit Taste 1 auf OFF stellen und die im Kapitel
»+Zueundung” beschriebenen Verfahren wiederholen.

ZUNDUNG Zindungsphase. Andere Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
Technikpersonal auszufiihren.
Beim Betrieb ist die Uberprifen, ob Pellets im Behélter vorhanden sind, oder nicht.
Rauchgastemperatur unter die Pelletzufuhr einstellen.
PELLETMANGEL werkseingestellte Parameter Andere Verfahren zur Wiederherstellung sind von autorisiertem
gesunken. Technikpersonal auszufiihren.
Immer wenn der Ofen einen der oben verzeichneten Alarme
anzeigt, wird dieser automatisch abgeschaltet.
Wahrend dieser Phase verhindert der Ofen jeden Versuch den
WARTEN Versuch den Alarm noch mit Ofen in | Alarm freizugeben, wobei auf dem Display abwechselnd den
ABKUHLUNG der Abkuihlung freizugeben. Alarm selbst und WARTEN angezeigt wird. Der Alarm kann nur
zuriickgestellt werden, wenn der Rauchgasmotor abgestellt ist
und 15 Minuten nach der Alarmanzeige vergangen sind. Fiir die
Zurilicksetzung Taste 1 3 Sekunden lang gedriickt halten.
LUFTMENGENSENSOR | Bauteil nicht angeschlossen oder ) -
Kundendienst verstandigen.
KO defekt.
ALARM SCHNECKEN | Betriebsstorung der kundendienst verstindiaen
KOMMANDO Pelletzufuhr gen.
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GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Fur alle Produkte gewahrleistet die Firma Extraflame S.p.A. innerhalb der Europdischen Gemeinschaft eine Garantie von 24 Monaten ab
Kaufdatum.

Das Kaufdatum muss durch ein steuerrechtlich giiltiges Dokument des Verkaufers (Quittung, Rechnung oder Transportschein) belegt werden,
aus dem das gekaufte Produkt, das Kaufdatum und die Lieferung ersichtlich sind.

ACHTUNG: Diese Herstellergarantie ist kein Ersatz fiir die von den europdischen Normen zum Schutz der Endabnehmer vorgeschriebenen
Garantien.

Die Herstellergarantie beschrénkt sich auf Italien und auf alle Gebiete der Europdischen Gemeinschaft, die vom technischen Kundendienstnetz
des Herstellers gedeckt sind (ndhere Informationen erhalten Sie tGiber die Webseite www.lanordica-extraflame.com)

Sie beschrénkt sich aulerdem auf das Land, indem der Verbraucher wohnhaft bzw. ansassig ist, unter der Bedingung, dass es sich um das
gleiche Land handelt, in dem der Verkdufer des Produkts der Firma Extraflame S.p.A. seinen Rechts- bzw. Geschéftssitz hat.

Diese Bedingungen gelten nicht fiir den Fall, dass das Produkt zu gewerblichen, wirtschaftlichen oder Unternehmenszwecken benutzt wird.
In diesen Féllen gilt die Garantie nur 12 Monate nach dem Verkaufsdatum.

GARANTIE FUR ITALIEN

Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende MalBnahmen:

In der Betriebsanleitung priifen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurtickzufiihren ist. Sicherstellen, dass
der Defekt zu den Fehlern gehért, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers.
Bei allen Anfragen an den technischen Kundendienst immer folgende Informationen mitteilen: - Fehlerbeschreibung - Gerdtemodell - Genaue
Adresse - Telefonnummer

GARANTIE FUR EUROPA

Im Falle eines Fehlbetriebs des Produkts zu treffende Ma3nahmen:

In der Betriebsanleitung priifen, ob der Fehlbetrieb auf eine falsche Anwendung der Produktfunktionen zurtickzufiihren ist. Sicherstellen, dass
der Defekt zu den Fehlern gehért, auf die sich die Garantie erstreckt. Andernfalls gehen die Reparaturkosten voll zu Lasten des Endabnehmers.
Beantragen Sie einen Eingriff des technischen Kundendienst oder bitten Sie um die Anlage der technischen Kundendienststelle hres Handlers.
Teilen Sie bei allen Anfragen folgende Informationen mit: Fehlerbeschreibung, Geratemodell, genaue Adresse und Telefonnummer.

Fiir wihrend der ersten 6 Monaten nach dem Verkauf des Produkts auftretende Konformitdtsmdngel hat der Endabnehmer Recht auf eine
kostenlose Reparatur.

Vom 7. bis zum 24. Monat wird bei Feststellung eines Konformitdtsmangels dem Endabnehmer nur die Anfahrtsgebiihr in Rechnung gestellt.
Die Arbeitskosten und die Kosten fiir eventuelle Ersatzteile iibernimmt weiterhin der Héndler.

2. Sollte der beanstandete Defekt auf externe Bedingungen bzw. Ereignisse zurlickzufiihren sein, die wir hier anhand einiger nicht
erschépfenden Beispiele auflisten, kann keine Garantie ibernommen werden: ungeniigende Leistung der Anlage; falsche Installierung
bzw. Wartung durch Personal, das nicht Gber die im Land des Wohnsitzes des Endabnehmers geltenden gesetzlichen Eigenschaften besitzt;
Fahrldssigkeit; nicht vorschriftsmaBige Nutzung und mangelnde Pflege bzw. Nichtbeachtung von Bedienungsanleitung des Produkts, die
Bestandteil des Verkaufsvertrags ist.

Ebenso kann keine Garantie libernommen werden, wenn die Mangel am Produkt nicht auf bestimmte Ursachen aufgrund von
Produktionsfehlern zurlickzufiihren sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Fehler auf einen unwirksamen Rauchabzug im Sinne des
im Land des Handlers geltenden Gesetzes zurtickzufiihren sind, wenn das Produkt nicht mit der notwendigen Sorgfalt behandelt wurde, bei
versehentlichen Schaden, Transportschdden (Kratzer, Beulen usw), wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die
nicht ermachtigt sind oder wenn der Endabnehmer selber versucht, Reparaturen vorzunehmen.

Fir folgendes Verbrauchsmaterial wird keine Garantie gewdhrt: Dichtungen, keramische oder gehértete Scheiben, Gusseisenverkleidungen
und -gitter, feuerfeste Materialien (z.B. Nordiker o. A.), lackierte Teile, verchromte oder vergoldete Teile, Majolika, Griffe, Kohlenbecken
und entsprechende Bestandteile. Bei den Hydro-Produkten wird der Warmeaustauscher nicht von der Garantie gedeckt, wenn nicht ein
angemessener Kondensschutz-Kreislauf eingeplant wird, der eine Mindesttemperatur des Riicklaufs des Gerdts von 55°C gewahrleistet. Aus
der Garantie ausgeschlossen sind ganz allgemein alle duBeren Komponenten des Produkts, auf die der Endabnehmer wéhrend des Einsatzes
oder der Wartung direkt eingreifen kann, die einer Abnutzung bzw. Rostbildung ausgesetzt sind oder durch den Einsatz von aggressiven
Reinigungsmitteln Flecken an den Stahlteilen aufweisen kénnten.

Im Falle von fehlerhaften Angaben tiber Defekte, die bei der Priifung durch einen autorisierten Fachmann festgestellt werden, wird der Eingriff
voll zu Lasten des Endabnehmers gehen.

3. Sollte es nicht moéglich sein, die Konformitat durch die Reparatur des Produkts bzw. der Komponente wieder herzustellen, ist ein Ersatz
erforderlich. Dies beeinflusst aber keinesfalls die Dauer der Garantie, deren Termin weiterhin ab Kaufdatum des ersetzten Produkts bzw. Teils

gilt.
4. Die Firma Extraflame S.p.A. lehnt jede Verantwortung fiir etwaige Schaden ab, die, direkt oder indirekt, Personen, Tieren oder Gegenstéanden
widerfahren kénnten, welche auf die Nichtbeachtung aller in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen zurlickzufiihren sind und vor allem

Hinweise in Sachen Installation, Gebrauch und Wartung des Geréts betreffen, die auch von unserer Webseite herunter geladen werden kénnen.

5. Nicht von der Garantie gedeckt sind Eingriffe fiir die Eichung bzw. Einstellung des Produkts in Bezug auf die Art des Brennstoffs o. .
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6. Wird das Produkt in einer der von der Firma Extraflame S.p.A. autorisierten Kundendienststellen repariert und im Falle eines Ersatzes des
Produkts, ist der Transport flir den Endabnehmer kostenlos. Sollte der Fachmann imstande sein, das Produkt beim Sitz des Endabnehmers
reparieren zu kénnen, und sollte letzterer dies nicht zulassen, so gehend die Kosten fiir den Transport bis zur Reparaturwerkstatt und die
Wiederzusendung zu seinen Lasten.

7. Nach Ablauf der 24-monatigen Garantie gehen alle Reparatureingriffe voll zu Lasten des Endabnehmers.

8. Fur eventuelle Streitfragen ist ausschlief3lich das Gericht am Rechtssitz der Firma Extraflame S.p.A. (Vicenza - Italien) zustandig.

WEITERE ANMERKUNGEN

¢ Nur vom Hersteller empfohlene Brennstoffe benutzen. Das Produkt darf nicht als Millverbrennungsanlage missbraucht werden.

* Das Produkt nicht als Treppe oder Abstellflaiche verwenden.

¢ Keine Wasche zum Trocknen auf das Produkt legen. Waschestdnder oder dhnliche Gegenstande vom Produkt entfernt halten. Gefahr
eines Brandausfalls und einer Beschddigung der Verkleidung.

¢ Der Endabnehmer tragt die ausschlief3liche Verantwortung fiir den unsachgemaBen Gebrauch des Produkts und entbindet somit den
Hersteller jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung.

¢ Jede Art des unsachgemaéfen Eingriffs oder des nicht ermachtigten Austauschs durch nicht originale Bauteile des Produkts kann fur die
Unversehrtheit des Endabnehmers gefahrlich sein und enthebt den Hersteller von jeder zivil- und strafrechtlichen Verantwortung.

¢ Der Grof3teil der Flachen des Produkts wird beim Betrieb sehr heil3 (Tirr, Handgriff, Glasscheibe, Rauchabgangsrohr usw.). Trdgt man keine
sachgemaBe Schutzkleidung oder verfiigt man nicht iber entsprechende Schutzmittel, wie zum Beispiel hitzebesténdige Handschuhe,
muss der Kontakt mit diesen Flachen unbedingt vermieden werden.

¢ Der Betrieb des Produkts mit gedffneter Tiir oder gebrochener Glasscheibe ist verboten.

¢ Der elektrische Anschluss des Produkts muss an eine Elektroanlage mit funktionstlichtigem Erdleiter erfolgen.

¢ Das Produkt bei Stérungen oder schlechtem Betrieb abstellen.

¢ Bei Anhdufung nicht verbrannter Pellets im Brenner nach wiederholten ,fehlgeschlagenen Ziindungen” missen diese zundchst entfernt
werden, bevor eine erneute Ziindung durchgefiihrt wird. Vor der erneuten Ziindung immer sicherstellen, dass der Brenner sauber und
korrekt positioniert ist.

¢ Das Produkt nicht mit Wasser waschen. Das Wasser kdnnte in das Gerat eindringen, hierbei die elektrischen Isolierungen schadigen und
dadurch Stromschldge verursachen.

¢ Nicht vorschriftsmaBig erfolgte Installierungen bewirken einen Verfall der Produktgarantie. Gleiches gilt fir nicht sachgemafBen Einsatz
oder Wartung entsprechend der Vorgaben des Herstellers.
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GiExtraflame

Riscaldamento a Pellet

Extraflame S.p.A. Via Dell'Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.865911 - +39.0445.865912 - D4 info@extraflame.it - & www.lanordica-extraflame.com

MADE [N ITALY

design & production

NEHMEN SIE, UM IHR NACHSTLIEGENDES
KUNDENDIENSTZENTRUM ZU KENNEN,
KONTAKT MIT IHREM HANDLER AUF ODER KONSULTIEREN SIE
DIE WEBSEITE WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Der Hersteller behalt sich vor, die in den vorliegenden Unterlagen wiedergegebenen Eigenschaften und Daten zu
jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne Vorankiindigung zu dndern, um seine Produkte zu verbessern.
Diese Anleitung kann daher nicht als Vertrag Dritten gegeniiber angesehen werden.

@ fr e beregesteltuon
ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

