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Beiblatt für die Montage der Isolierung für Standspeicher Duo,  
Standspeicher Duo Solar, Ladespeicher LS, Edelstahlladespeicher LS/E 

Produktbeschreibung:
Wärmedämmung aus 80 bzw. 100 mm PUR-Weichschaum mit PVC-Folienkaschierung, Reißverschluss, Tiefziehdeckel  
und Rosettensatz. 

Montagebeschreibung:
1.	Behälter gemäß Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln aufstellen und ausrichten.
2.	Isolierung auf Ausschnitte/Besichtigungsflansche etc. aufstecken und gleichmäßig um den Behälter legen.  
	 Mittels Streichen und Klopfen mit der flachen Hand beginnend von der Isolierungsmitte aus gleichmäßig  
	 in beide Richtungen wird eine gute Anpassung an die Behälteroberfläche ohne Lufteinschlüsse erzielt. 
3.	Reißverschluss langsam durch Zusammendrücken der Schaumstoffflächen schließen.
4.	Obere Schaumrondelle entsprechend Ausschnittlage einlegen und Tiefziehdeckel aufsetzen.
5.	Rosetten aufkleben bzw. aufstecken und evtl. vorhandene Flanschisolierungen montieren.  
6.	Weitere Montage des Behälters entsprechend Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln.

HINWEISE: Für die Montage der Isolierung sind je nach Behältergröße bis zu drei Personen erforderlich.
Bei niedrigen Raum- bzw. Außentemperaturen verändert sich das Dehnungsverhalten der Isolierungs- 
oberfläche. Aus diesem Grunde muss das Anlegen bei Raumtemperatur (ca. 20 °C) erfolgen, da ansonsten 
eine Montage nur sehr schwer oder gar nicht möglich ist.

Keine Zangen, Spanngurte etc. verwenden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel: +49 2052 887 69).

Beiblatt für die Montage der Isolierung für Kombipufferspeicher KPS

Produktbeschreibung:
Wärmedämmung aus 80 bzw. 100 mm PUR-Weichschaum mit PVC-Folienkaschierung, Reißverschluss, Tiefziehdeckel  
und Rosettensatz. Mit Ausnahme der Trinkwasser führenden Anschlüsse R 3/4 im oberen Boden sind für alle Anschlüsse 
Ausschnitte in der Isolierung vorhanden. Die Ausschnitte für Kalt- und Warmwasser sowie die Zirkulation sind in der  
Weichschaumeinlage und dem Tiefziehdeckel perforiert.

Montagebeschreibung:
1.	Behälter gemäß Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln aufstellen und ausrichten.
2.	Isolierung auf die Ausschnitte aufstecken und gleichmäßig um den Behälter legen. Mittels Streichen  
	 und Klopfen mit der flachen Hand beginnend von der Isolierungsmitte aus gleichmäßig in beide Richtungen  
	 wird eine gute Anpassung an die Behälteroberfläche ohne Lufteinschlüsse erzielt. 
3.	Reißverschluss langsam unter Zusammendrücken der Schaumstoffflächen schließen.
4.	Sollen die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser sowie die Zirkulation senkrecht durch die Isolierung  
	 geführt werden, sind die perforierten Ausschnitte mit einem geeigneten Messer auszuschneiden.  
	 Sollen die Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser sowie die Zirkulation seitlich durch die Isolierung geführt  
	 werden, sind die Ausschnitte entsprechend anzuzeichnen und mit einem geeigneten Messer auszuschneiden.
5.	Speicheranschlüsse für Kalt- und Warmwasser sowie die Zirkulation wunschgemäß vormontieren.
6.	Obere Schaumrondelle entsprechend Ausschnittlage einlegen und Tiefziehdeckel aufsetzen.
	 Der Ausschnitt der Mg-Anode ist mit dem beiliegenden Weichschaumstopfen zu verschließen.
7.	Rosetten aufkleben bzw. aufstecken.  
8.	Weitere Montage des Behälters entsprechend Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln.

HINWEISE: Für die Montage der Isolierung sind je nach Behältergröße bis zu drei Personen erforderlich. 
Bei niedrigen Raum- bzw. Außentemperaturen verändert sich das Dehnungsverhalten der Isolierungs- 
oberfläche. Erst wenn die Isolierung die empfohlene Temperatur von ca. 20 °C angenommen hat, kann die 
Montage erfolgen. Bei Nichterreichen dieser Temperatur ist das Montieren nur sehr schwer oder gar nicht 
möglich.

Keine Zangen, Spanngurte etc. verwenden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel: +49 2052 887 69).
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Beiblatt für die Montage der Isolierung für Frischwasser Kombispeicher  
Duo FWS und Frischwasser Pufferspeicher FWP mit Polystyrol-Deckschicht

Produktbeschreibung:
Wärmedämmung aus 120 mm PUR-Weichschaum mit Polystyrol-Deckschicht, Rasterverschluss mit Abdeckleisten  
und Tiefziehdeckel. Die Isolierung ist zur nachträglichen Montage geeignet, d. h. kann nach Abschluss der wasserseitigen 
Installation angelegt werden. In je einer Stutzenebene können bis zu zwei Thermometer (Zubehör) oberhalb der oberen 
Anschlüsse montiert werden. Dafür sind beide Rasterschienen ausgeschnitten und es ist eine Abdeckleiste mit zwei  
Thermometerausschnitten versehen. Wenn keine oder nur ein Thermometer verwendet werden, können beiliegende 
Abdeckkappen in die Leiste gesteckt werden.

Montagebeschreibung:
1.	Behälter gemäß Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln aufstellen, ausrichten und anschließen.
	 Auf ausreichende Wandabstände zum Anlegen der Isolierung achten!
2.	Isolierung um den Behälter legen und durch Einhaken der Rasterverschlussleiste zunächst im zweiten  
	 Raster schließen. Durch Streichen und Klopfen mit der flachen Hand wird eine gute Anpassung an die  
	 Behälteroberfäche ohne Lufteinschlüsse erzielt.  
3.	Rasterverschlüsse von oben beginnend nachspannen, bis die Wärmedämmung stramm am Behälter anliegt. 
4.	Evtl. vorhandene Thermometer in Abdeckleisten einklicken. Die Fühler sind anschließend unter der  
	 Klemmleiste zu montieren, wozu eine der Rasterverschlussleisten geöffnet werden muss.
5.	Obere Schaumrondelle einlegen und Tiefziehdeckel aufsetzen.
6.	In die nicht genutzten Thermometerausschnitte die beiliegenden Abdeckkappen einstecken.
7.	Die überflüssigen Ausschnitte mit den beiliegenden Weichschaumstopfen verschließen und abschließend die  
	 Abdeckleisten aufstecken.  
8.	Weitere Montage des Behälters entsprechend Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln.

HINWEISE: Für die Montage der Isolierung sind bis zu drei Personen erforderlich. Bei niedrigen  
Raum- bzw. Außentemperaturen verändert sich das Dehnungsverhalten der Isolierungsoberfläche.  
Erst wenn die Isolierung die empfohlene Temperatur von min. 10 °C angenommen hat, kann die Montage 
erfolgen. Bei Nichterreichen dieser Temperatur ist das Montieren nur sehr schwer oder gar nicht möglich.

Keine Zangen, Spanngurte etc. verwenden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel: +49 2052 887 69).

Beiblatt für die Montage der Isolierung für Pufferspeicher PS, Pufferspeicher  
mit Rohrschlange PS/R, Pufferspeicher mit Flansch PS/F, Frischwasser  
Kombispeicher Duo FWS und Frischwasser Pufferspeicher FWP

Produktbeschreibung:
Wärmedämmung aus 80 bzw. 100 mm PUR-Weichschaum mit PVC-Folienkaschierung, Reißverschluss, Tiefziehdeckel  
und Rosettensatz. Mit Ausnahme der Solar-Rohrschlangenanschlüsse sind für alle Anschlüsse Ausschnitte in der Isolierung 
vorhanden. Diese Anschlüsse sind perforiert.

Montagebeschreibung:
1.	Behälter gemäß Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln aufstellen und ausrichten.
2.	Bei Bedarf sind die perforierten Ausschnitte vor dem Anlegen der Isolierung mit einem geeigneten Messer  
	 auszuschneiden.
3.	Isolierung auf Ausschnitte/Besichtigungsflansche etc. aufstecken und gleichmäßig um den Behälter legen.  
	 Mittels Streichen und Klopfen mit der flachen Hand beginnend von der Isolierungsmitte aus gleichmäßig in  
	 beide Richtungen wird eine gute Anpassung an die Behälteroberfläche ohne Lufteinschlüsse erzielt. 
4.	Reißverschluss langsam unter Zusammendrücken der Schaumstoffflächen schließen.
5.	Obere Schaumrondelle entsprechend Ausschnittlage einlegen und Tiefziehdeckel aufsetzen.
6.	Rosetten aufkleben bzw. aufstecken und evtl. vorhandene Flanschisolierungen montieren.  
7.	Weitere Montage des Behälters entsprechend Installationsvorschrift und geltenden technischen Regeln.

HINWEISE: Für die Montage der Isolierung sind je nach Behältergröße bis zu drei Personen erforderlich.
Bei niedrigen Raum- bzw. Außentemperaturen verändert sich das Dehnungsverhalten der Isolierungs- 
oberfläche. Erst wenn die Isolierung die empfohlene Temperatur von ca. 20 °C angenommen hat, kann die 
Montage erfolgen. Bei Nichterreichen dieser Temperatur ist das Montieren nur sehr schwer oder gar nicht 
möglich.

Keine Zangen, Spanngurte etc. verwenden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel: +49 2052 887 69).
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