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Darstellung ohne Rohrschlange
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Typ 90 | oFK | hi| h2 | Heizilgche
DUO-1500 | 1000|640 | 2250 285| 6.4
DUO-2000 | 1100|700 | 2285 305| 7.3
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Einsatzbedingungen:
Rohrschlange: zul. Betriebsiberdruck: 16 bar

zul. Betriebstemp.: 110 °C
Speicher: zul. Betriebsiiberdruck: 10 bar

zul. Betriebstemp.: 95 °C

Oberfldchenschutz:
Behdlterinnenraum und AuBenmantel der Heizfldche:
Zweischichtemaillierung nach DIN 4753/T. 3 in Verbindung mit FS—Anode
BehdlterauBenfldche: Rostschutzgrundierung
Isolierung: 80mm-—Weichschaum—Bausatzisolierung

(mittig im Blindflansch)

1) Montagestelle der wartungsfreien Fremdstromanode

Halbzeug/Werkstoff

Nichtangegebene
Grenzabw.

DIN 28005/
DIN 8570-C

AZ |Mitteilung |Datum |Name

Benennung

MaBstab Blatt
Anz. Nr.

Flamco STAG Standspeicher
DUO 1500+2000/02/AbmaBd

Masse
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Datum  |Name

Bearb.

27.08.02| KieBwetter

Konstr.

27.08.02| Schmidt

Technol.
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