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%& Flamco Frischwasser Kombispeicher Duo FWS/2 — AnschluBschema

Darstellung ohne Solarrohrschlange

Pos. des ReiBverschlusses
der 80 mm WS-Isolierungen

Stand 11/07

Darstellung ohne Edelstahlwellrohr—Wdrmetauscher

VL (Reserve) bzw. Enliftung / G1%

Einsatzbedingungen:
Wellrohr—WT: zul. Betriebsiuberdruck: 10 bar

zul. Betriebstemp.: 95 °C
Solarrohrschlange: zul. Betriebsiiberdruck: 10 bar

N VL=FBK/Pelletk. / G1% zul. Betriebstemp.: 110 °C
VL—HK Ol/Gas fur Trinkwas— Speicher: zul. Betriebsuberdruck: 3 bar
1 =3 sererwirmung / 61% zul. Betriebstemp.: 95 °C
“I Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1

I AuBengewinde nach DIN ISO 7/T.1

- Typ Nenninhalt/| Edelstahlwellrohr—WT | Solarrohrschlange

I . Wellrohr—WT _|S.—Rohrschlange; Gesamt Heizfldche /gm Heizfldche /gm
VL—Hzg. bei Pelletkes—

7 F-F selanlage / 613 Duo FWS 750 38 11 750 7,0 2,2

| Duo FWS 1000 38 13 1000 7,0 2,7

RL—HK OI/Gas fiir Trinkwas—
-[-—-1 sererwdrmung + RL Pelletk. + VL Hzg. / G1%
Solar-VL / G1

—
f——d

RL—HK OI/Gas fir Trinkwas—
"”3’ sererwdrmung (alternativ) / G1%
_ RL (alternativ) G1%

RL—Hzg. / G1%

Solar—RL / G1

Installation, Inbetriebnahme und Wartung entsprechend den giltigen Vorschriften durch Fachfirmal
(u.a. EN 1717, DIN 1988, EN 12828, VDI 2035)

Vor dem AnschluB des Pufferteils ist der Trinkwasserwdrmetauscher druckseitig anzuschlieBen. Beim
AuBerbetriebnehmen ist der Pufferteil immer zuerst drucklos zu stellen.

Am Warmwasserausgang ist ein thermostatischer Mischer als Verbrihungsschutz zu installieren.

Am Kaltwassereingang ist eine Entleerungsmaoglichkeit vorzusehen.

Wir empfehlen den Einbau eines Airfix in der Kaltwasserzulaufleitung.

Es ist darauf zu achten, dass die Solaranlage und die Heizungsanlage separat abzusichern sind.
Das Volumen des Pufferspeichers ist bei der Auslegung des MAG—Heizung einzukalkulieren.

Das Volumen der Solarrohrschlange ist bei Kalkulation des MAG—Solar zu beachten.

Vor Inbetriebnahme ist die gesamte Installation griindlich durchzuspilen.

Die Positionierung der MeBfuhler ist durch die Fuhlerklemmleiste individuell moglich, sollte aber den
Anforderungen der Kessel— bzw. Solaranlagenhersteller folgen.

Die Fuhlerpositionierung kann durch die spezielle Gestaltung beider Isolierungsvarianten auch nach
der wasserseitigen Installation ausgefiihrt bzw. gedndert werden.

Die jeweiligen Sicherheitsventile sind gut zugdnglich zu installalieren, um regelmdBig Uberpriift
werden zu konnen und sind mit Ablaufanschlissen auszurlsten.

Montage der 80 mm-—Isolierung vor der wasserseitigen Installation gemdB Anleitung in Verpackung.
Montage der 120 mm-—Isolierung nach AbschluB der wasserseitigen Installation gemdB separater Anleitung.
Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (Tel.: 03933/821-0).
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