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b 0 %% o ! Speicher: zul. Betriebsuberdruck: 3 bar
32 (Lo @ 1 zul. Betriebstemp.: 95 °C
- ‘E‘T%\ o | | Oberflachenschutz:
~~~~~~~~~~~~~~~~ =5 0 G1%l Behalterinnenfléche: roh
Bt 1 ( &GVZ- - 'G1'/2 Behalterauflenflache: Rostschutzgrundierung/Pulverbeschichtung
N\ @ Prifiiberdruck (Rohzustand): Speicher: 3,9 bar
E Prifmedium: Wasser 10-50 °C
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| I rm | Werksabnahme
o
(]
E ~—
o
(6]
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F yp 9 Rohrschlange| Wellrohr-WT |Speicher|Rohrschlange| Wellrohr-WT
PS/R300 |-unten 6.3 ; 322 1 ;
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Halbzeug/Werkstoff Nichtangegebene |Blattfor.
Grenzabw.
A2
Benennung MaRstab Blatt
Pufferspeicher mit 1RS 110 Anz..Nr.
_ PS/R-300/ $ 550 Masse
AZ|Mitteilung |Datum |Name ca. 93 kg 111
Datum |Name Dokumenten-Nr. Version:

Bearb. |27.00.2013
Boart BSP.13.030.055.PS-R 8 Flamco
Technol STAG

Ers.fur Status: .
Stand. GmbH Genthin
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