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Istinhatl/I Heizflache/gqm
Typ Lage
Rohrschlange| Innenbehalter |Speicher| Rohrschlange
kPS 850  [-Unten - 177 665 -
oben - -

Nenninhalt: 850 |
Einsatzbedingungen:

Innenbehalter: zul. Betriebsiiberdruck: 10 bar

Oberflachenschutz:

zul. Betriebstemp.: 95 °C
Speicher: zul. Betriebsiiberdruck: 3 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C

Behalterinnenflache-Pufferspeicher: roh
Behalterinnenflache-Brauchwasserspeicher: Emaillierung nach DIN 4753/T.3
Behalterauflienflache: Rostschutzgrundierung/Pulverbeschichtun
Prafiberdruck (Rohzustand):
Prufmedium: Wasser 10-50 °
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
AuRengewinde nach DIN ISO 228/T.1(G) bzw. DIN ISO 7/T.1(R)
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Werksabnahme
Halbzeug/Werkstoff gichtangegebene Blattfor.
I- ; renzabw.
FEHLER!:Material FEHLER!:Grenszeichurg
FEHLER!:Grenzgbweichur|g 3
Benennung MaRstab Blatt
Kombipufferspeicher v 110 Anz..Nr.
asse
AZ|Mitteilung [Datum [Name KPS-850/2790-180 ca. 180 kg 1 ‘ 1
Datum |Name Dokumenten-Nr. Version:
Bearb. |o1.10.2013
Boart o BSP.13.085.079.KPS 8 Flamco
Technol STAG
Ers.fur Status: FEHLER!:Qtatus .
Stand. GmbH Genthin
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