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Nenninhalt: 850 |
! i Einsatzbedingungen:
Rohrschlange: zul. Betriebstberdruck: 10 bar
Soeich I I_j%ul._B;;Jtr_i_c;,;bs(tjempl><.::g1b0 °C
_ - peicher: zul. Betriebstberdruck: 3 bar
! ) T T D zul. Betriebstemp.: 95 °C
G1Y% G1Y% Oberflachenschutz:
— =3 2 Fe -3 Behalterinnenflache: roh
Gl BehalterauRenflache: Rostschutzgrundierun%/PuIverbeschichtung
| ! Prifuberdruck (Rohzustand): Rohrschlange/Speicher: 13/3,9 bar
Prifmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
AuRengewinde nach DIN ISO 228/T.1(G) bzw. DIN ISO 7/T.1(R)
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Halbzeug/Werkstoff Nichtangegebene |Blattfor.
FEHLER!:Material GIEeEn}-IZI?IlE)\Ig!.:GrenZ Beichur
Typ Lage Istinhatl/I Heizflache/qm FEHLER I Gronadoweion
| t Rohrj;:h;ange Speicher Rohrszcglange Benennungpufferspeicher mit 1 RS xaﬁsﬂaﬁo ﬁlr?th.Nr.
asse
PS/R 850 lgl;ee: _’ 830 i AZ|Mitteilung |Datum |Name PS/R-850/2790 ca. 175 kg 1 ‘ 1
@790 Datum [Name Dokumenten-Nr. Version:
(Bearh._{soszue BSP.13.085.079.PS-R 8 Flamco
| Gepr. {30.00.2013
Technol STAG
Ers.fur Status: FEHLER!:Qtatus
Stand. GmbH Genthin
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