
Prüfüberdruck (Rohzustand): Puffer-/Brauchwasserspeicher: 3,9/13 bar
Prüfmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
Außengewinde nach DIN ISO 228/T.1(G) bzw. DIN ISO 7/T.1(R)

Nenninhalt: 1000 l
Einsatzbedingungen:
Innenbehälter: zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
                        zul. Betriebstemp.: 95 °C  
Speicher: zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
                zul. Betriebstemp.: 95 °C
Oberflächenschutz:
Behälterinnenfläche-Pufferspeicher: roh
Behälterinnenfläche-Brauchwasserspeicher: Emaillierung nach DIN 4753/T.3
Behälteraußenfläche: Rostschutzgrundierung/Pulverbeschichtung

Werksabnahme

100

2
0
°

2
0

°

4
5
°

4
5
°

130

ø790

G½

R¾ R¾R¾

G1½ G1½

G1½ G1½

G1½ G1½

G1½ G1½

G½

G1½

G½

G½

G½

G1¼

c
a

.2
2

0

8
7

5

1
7

0
0

c
a

.2
1

8
0

110 110

5
0

1
7

5
0

6
0

0

1
1

5
0

Typ Lage
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Nichtangegebene

Maßstab
1:10

ca. 220 kg

GmbH GenthinStand.
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