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Einsatzbedingungen: 1) bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Speichertemperatur
Rohrschlange: zul. Betriebsiiberdruck: 10 bar 2) Montagestelle Mg—Anode (isoliert montiert)
zul. Betriebstemp.: 110 °C 3) Montagestelle Thermometerfihler
Speicher: zul. Betriebsiiberdruck: 10 bar 4) Tauchrohr fir Kesselfiihler
zul. Betriebstemp.: 95 °C 5) Art.—Nr. fir Ausfiihrung des Blechmantels in weiB — RAL 9010
Oberfldchenschutz: Verpackung:
Behdlterinnenraum und AuBenmantel der Heizfldche: liegend auf stapelbarer Einwegpalette
Emaillierung nach DIN 4753/T. 3 . .
BehdlterauBenfldche: Rostschutzgrundierung Mmmmﬂmmmmfﬁ«ﬂﬁ%lﬂﬂmNW\ﬂOwBQ
Prifiberdruck (Rohzust.): Rohrschl./Speicher: 13/13 bar
Prifmedium: Wasser 10-50 °C Zubehor:
AuBengewinde nach I1SO 7/T.1 Thermometer, Zubehdr zur Fihlerbefestigung und
FuBhdhenverstellung
Halbzeug/Werkstoff Nichtangegebene
Grenzabw.
DIN 28005/
_ DIN 8570-C
Typ mejz.;jo:\, L Imn:mojm\g% hmﬂmgz@mrmjioz: zommm\x@ >1.\z?$ Benennung MaBstab Blatt
peicher . . Anz.Nr.
Flamco STAG Tiefspeicher
TS 120 120 830 0,4 1,6 103 19170 ._-m »—NO NOO\&A@O Masse
AZ | Mitteil Dat N - 111
TS 150 150 1080 0,6 2,0 115 | 19180 T PRI
Datum Name Dokumenten—Nr.
TS 200 200 1330 0,8 3,8 136 19190 Bearb. [18.04.06|KieBwetter
Sk1772/06 $ Flamco
Technol. 35
Ers.fur Ers.durch .
Stand. GmbH Genthin
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