A Feuerstatten-Prifstelle

DMT Am Technaologiepark 1
D-45307 Essen

Gutachten zum Priifbericht Nr. RO-90 02 465

Aufgrund obigen Befundes wird festgestellt:

Das Produkt Dauerbrandofen Alkor

der Firma Haas+Sohn Reischl-Ofentechnik GmbH,
Minchner BundesstraRe 114, A-5021 Salzburg

entspricht fir den

Brennstoff Scheitholz

in den gepriften Punkten DIN 18 890 wunter Mitbeachtung der Vereinbarung gem.

den Anforderungen der Art. 15a B-VG Uber die Einsparung von Energie und
Schutzmallnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowie den
Forderungen der Feuerungsanlagen-Genehmigungs-Verordnung
der Steiermark und der Verordnung Uber Schutzmalnahmen
betreffend Kleinfeuerungen des BMIWA.
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Erganzung nach Art. 15a B-VG (iber die Einsparung von Enargle ind
SchutzmaBnahmen betreffend Kleinfeuerungen sowle den Forderungen der Feusrungsanlagen-
Genehmigungs-Verordnung der Stelermark und
der Verordnung Uber Schutzmalnahmen betreffand Kleinfeuerungen des BMIWA

Dauerbrandofen Alkor
der Fa. Haas + Sohn Reischl-Ofentechnik GmbH,
Munchner Bundesstrale 114, A-5021 Salzburg
Prifbericht Nr. RO « 90 02 485

Pr(jfbrenn_s_tof; , Scheitholz Scheitholz Anthi __ Hraunkohle
Versuchstag 27.11.2002 | 28.11.2002 | 25.11 12 | 26 11.2002
Aufganemenge (gesamt) kg 4,84 122 20 4.6

L Stellung der Einstelleinrichtungen fdr: NWL Teillast NV - NWL
— Primariuft Zu 2U 5 5
— Sexuﬁc‘a_rluﬂ max. max me o max,- R
— Roststellung --- o ' -
Mittlerer Forderdruck mbar 0.10 0,08 o o
Mlttiers & Abgastemperatur ta-tr K 297 211 ft - 1 3 307
Mumerer CO,-Gehalt % 11,2 7.5 9. | 10,7
Mittlerer CO-Gehalt % 0.07 0,1 001 | 008

ittlerer CQO-
Abbrandzsit dar Aufgaben h 2,54 1,59 424 | 337
atmacher Abbrand kg/h 1,91 0,77 0,7 B _ 1,36
Ve-rlu-;l durch freie Wérme % 19,2 19,4 17 .. o 20,4
V&!ust d.Jraw gebundene Warme % 04 0,8 (G IR 0,3
:/:(rjlLés;hduirdcuhrg‘r;rlwlnbares im Rost % 0.8 0.8 3 1
Wirkungsgrad % 79.6 78,9 T8 783
Warmeleistung P kW 6,3 2.5 i T 57 |
NO,gem ppm 95.8 91 | 963
HC gem ppm 43,6 21,2 68 | _56’5
co mg/MJ 368 784 255 | 330
NO, /M 83 e 87
HC mg/MJ 30 22 s a8 |
Stawr mg/MJ 21 TR A7
CO bez auf 13 % O, mgiNm*| 625 1250 37 4 500
NO, bez. auf 13 % Oy mg/Nm? 131 18¢ : E—
HC bez auf 13 % O, mg/Nm? 48 35 B f"‘-?f 76
Staub bez. auf 13 % O, mg/Nm? 33 Fan -5 iratten
Staub g-lernessen mg 13,2 115 \‘:_"I_QJ.,Q |
Qs W 1003~
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