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6. RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle « Am Technologiepark 1 « 45307 Essen

< Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
% Anerkannte Prifstelle im bavaufsichtlichen Zulassungsverfahren

% Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer: PL139

%+ Anerkannte Prifstelle durch die Européische Kommission, Kennziffer: 1625

Priifgutachten Nr. RRF — 40 08 1574

Art der Priifung _':Prufung nach DIN EN 13240 den Anforderungen der BStV der Stadte - B
- Munchen’ und Regensburg sowie den Anforderungen der 1. Stufe der e
-'BImSchV o _ o o :

Gegenstand der Prifung; : Dauerbrandofeanrzburg18515 Sl

Bauart / Bezeichnung: :'.B'auért_:’li (D:eMehrfachbeEegung des Schornstem3|stzuiéss|g) S ﬁ_ L
Auftraggeber: '_ Haas+Sohn OfentechnlkabH,Urste!nNordGT A~541 2Puch el
Nennwarmeleistung: TOkW '

Kurzbeschreibung : Dauerbrandofen aus Guss mtt automatlscher Prlmarluﬁregelung, manuellem;

des Priifgegenstandes ‘Sekundarluftschleber Rnttelrost und Aschekasten L

Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase 0. g. Feuerstatte betragt bei Nennwarmeleistung
unter den Prifbedingungen der DIN EN 13240 mit dem Prifbrennstoff
Scheitholz 0,08 Vol.-%, bezogen auf 13 % O,. (entspricht 1000 mg/m*}.

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter 6. ¢. Bedingungen

36 mg/m® ,der NO,-Gehalt 119 mg/m?, der CHy-Gehalt 54 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 73,5 %.

Der Leiter der Priifstelle
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Dr. Liicker s
Essen, 21.10.2009
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