(+)

fur Sie bereitgestellt von

@ ofenseite.com
HAAS+SOHN |

Art. Nr. 0499132409102
V13 F19

Kaminofen i-2020/2060/3020 EN13240

Aufstellungs- und Bedienung_jsanleitung_j

Typenschild:

Unser Lieferprogramm:

HAAS+SOHN
OFENTECHNIK GMBH
Urstein Nord 67

A-5412 Puch

eMail: office@haassohn.com
http://www.haassohn.com

f')lélle

Kam

Pelletofen

Kachel- und Dagerbrandéfen fiir H und Kohle

Dauerbrand- un{l Beistel '_ 2 fUr Nolz, Kohle und (o]

Kamineinsatze flir

Zubehor fiir Ofefh und Kamin

Zubehér fiir zengrale Olversorgung—

Luftbefeuchter

|
-

Vertrieb in Deutschland
HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH
Zur Dornheck 8

D-35764 Sinn - Fleisbach

eMail: info@haassohn.com


https://www.ofenseite.com/

fur Sie bereitgestellt von

Inhaltsverzeichnis Herzlichen Glickwunsch! Sie sinc (& Orense|te com
SOHN Kaminofens, eines patenthcucu UaiiLawpPi UUURLED. '
1. Beschreibung 2 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.

Sie werden darin Uber Funktion und Handhabung dieses

2. Allgemeine Hinweise, S|cherhe|tsh|nwe|sez Ofens informiert, dadurch erhthen Sie den Gebrauchswert
des Gerates und verlangern seine Lebensdauer, zusétzlich
3. Daten zur Berechnung der _ kénnen Sie durch richtiges Heizen Brennstoff sparen und die
Schornsteinabmessung nach DIN 4705 Teil 2 Umwelt schonen. Das beiliegende Geriteblatt ist Bestandteil
3 dieser Bedienungsanleitung.
4, Aufstellung des Kaminofens und Anschlul
an den Schornstein 3 Eine Gewabhrleistung erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen
5. Betrieb des Kaminofens 4 B_estimmungen, wenn Sie Qie nachfol_genden_ Richtlinien
' dieser Aufstellungs- und Bedienungsanleitung einhalten
5.1. Geeignete Brennstoffe 4 Verwahren Sie diese Anleitung mit dem Gerateblatt gut,
5.2. Erste Inbetriebnahme lhres Kaminofens 4 somit kdnnen Sie sich am Anfang jeder Heizperiode erneut
5.3. Anziinden und Heizen 4 mit der ordnungsgemalen Bedienung lhres Ofens vertraut
5.4. Brennstoff nachlegen 5 machen.
5.5. Betriebsweise in der Ubergangszeit 5 1. Beschreibung
5.6. Ascheentleerung 5 Kaminofen eignen sich hervorragend zum Heizen von
o Wohn- und Arbeitsrdumen.
o7 Em|§5|onsbegrenzung > Der Ofenkdrper besteht aus einer geschweifsten Stahlkon-
5.8.  Reinigung und Pflege S struktion. Die Erwdrmung der Raumluft und die Schaffung
5.9.  Stérungen, Ursachen 6 eines behaglichen Wohnklimas wird im wesentlichen durch
5.9.1  Handbetrieb 6 Konvektionswarme erzielt. Dadurch kdnnen Sie selbst kiihle,
6. Gewahrleistung 7 langere Zeit ungeheizte Raume rasch erwérmen. Die Raum-
6.1. Allgemeines 7 luft tritt unten in den Ofen ein, erwdrmt sich aufsteigend im

Konvektionskanal zwischen Innenkorpus und AuBenwand
und stromt durch am Ofen oben angebrachten Offnungen
wieder aus. Der Anteil an Strahlungswarme ergibt sich durch
Warmeabstrahlung im Bereich des Sichtfensters der
Feuerraumtir, von den Metallflachen des Ofens und - sofern
vorhanden - von den keramischen bzw. Naturstein Flachen
an den Seitenwanden.

6.2. Gewabhrleistungsrichtlinien 7

6.3. Beanstandungen
7. Hinweise flr Ersatzteilbestellungen

~~

2. Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise

Nationale und Europdische Normen, 6rtliche und
baurechtliche ~ Vorschriften  sowie  feuerpolizeiliche
Bestimmungen sind einzuhalten. Zur Aufstellung Ihres Ofens
sind die brandschutzbehdrdlichen Vorschriften bzw. die am
Aufstellungsort  verbindliche Landesbauverordnung zu
beachten, als auch Absprache mit dem zustandigen
Bezirksschornsteinfegermeister (Bezirkskaminkehrermeister)
zu halten. Dieser pruft auch den vorschriftsgemaRen
Anschluf? des Gerates am Kamin.

Prufen Sie vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der
Unterkonstruktion dem  Kaminofens standhélt. Bei
unzureichender Tragfahigkeit — mulssen  geeignete
MaBRnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen
werden, um diese zu erreichen.

Fir Thren Kaminofen wurden alle vom Gesetzgeber verord-
neten Prifungen durchgefiihrt. Die vorgeschriebenen Kenn-
werte bezlglich feuerungstechnischem Wirkungsgrad und
Rauchgasemissionen werden eingehalten.

Ihr in dieser Anleitung beschriebener Kaminofen der Bauart
1 (BA 1) ("Kaminofen fir feste Brennstoffe™) ist nach
EN13240 gepriift. Die Kamindfen der Bauart 1 (siehe
Gerateschild) dirfen an einen mehrfach belegten Schornstein
angeschlossen werden, falls die Schornsteinabmessung nach
DIN 4705 Teil 2 dies zulait.

Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstéatte.
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Bei Ofen der Bauart 1 dirfen die SchlieRfedern der Feuer-
raumtlr nicht entfernt werden, wenn ein solches Geréat an
einem mehrfach belegten Schornstein angeschlossen wird.
Die Einteilung in Bauart 1 wird durch selbstschlieBende Feu-
erraumtiren erzielt. Die Feuerraumtiren dirfen nur zur
Brennstoffaufgabe und zur Entaschung gedffnet werden.
Sonst sind diese - auch bei nicht betriebenem Ofen - ge-
schlossen zu halten, um eine Beeintrachtigung anderer Feu-
erstatten und damit verbundene Gefahren zu vermeiden.

Eine ausreichende Frischluftzufuhr zum Aufstellungsraum
mu3  gewahrleistet sein. Fenster und Turen des
Aufstellungsraumes  dirfen  wegen der notwendigen
Verbrennungsluftzufuhr nicht zu dicht schliefen. Auch
wahrend des Betriebes von Abluftanlagen (Badezimmer-
Abluftventilatoren, Dunstabzug in Kiichen usw.) in lhrer
Wohnung oder in eventuell damit in Verbindung stehender
Wohneinheiten  muss  unbedingt die  erforderliche
Mindestluftmenge ungehindert zum Ofen strémen kdénnen.
Bei Bedarf besteht aber die Mdglichkeit dem Ofen (iber den
AuRenluftanschluss (@100mm) externe Verbrennungsluft
zuzuflhren ( siehe Bild Seite 4 unter Punkt 5.2).

Achtung! Der Kaminofen darf nicht im gemeinsamen
Betrieb  von kontrollierten ~ Wohnungsbe-  und
Entliftungsanlagen in Betrieb genommen werden.

Der Betrieb von Ofen wird nicht gefahrdet, wenn die
Anlagen nur Luft innerhalb eines Raumes umwalzen oder die
Anlagen Sicherheitseinrichtungen haben, die Unterdruck im
Aufstellungsraum selbsttatig und zuverldssig verhindern.
Bitte klaren Sie die ausreichende Verbrennungsluftzufuhr
unbedingt mit Ihrem Schornsteinfegermeister
(Kaminkehrermeister, Rauchfangkehrermeister) ab.

Durch den Abbrand von Brennmaterialien wird Warme-
energie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflachen
des Heizgerates (Turen, Tur- und Bediengriffe, Sichtfenster-
scheiben, Seitenwande, Vorderwand, Rauchrohre) fuhrt. Die
Beruhrung dieser Teile ohne entsprechende
Hitzeschutzhandschuhe ist zu vermeiden! Ein
Hitzeschutzhandschuh wird mit dem Kaminofen ausgeliefert.

Tragen Sie beim Beheizen Ihres Kaminofens keine weiten
oder leicht brennbaren Kleidungsstiicke!

Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und
halten Sie sie wéahrend des Heizbetriebes von der Feuerstatte
fern.

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann
es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem
Schornsteinbrand kommen. Verschlieen Sie sofort alle
Luftéffnungen im Ofen und informieren Sie die Feuerwehr.
Nach dem Ausbrennen des Schornsteines diesen vom
Fachmann auf Risse bzw. Undichtheiten Uberpriifen lassen.

3. Daten zur Berechnung der Schornsteinab-
messung nach DIN 4705 Teil 2

Die Daten zur Berechnung der Schornsteinabmessungen
nach DIN 4705 Teil 2 finden Sie auf dem beigelegten
Geréteblatt.
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den Schornstein

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens schitzt diesen
optimal gegen Beschddigung. Beim Transport kénnen
jedoch trotzdem Schaden am Ofen oder Zubehor entstanden
sein. Bitte prufen Sie daher lhren Kaminofen nach dem
Auspacken auf Schaden und Vollstandigkeit! Melden Sie
Méngel umgehend Ihrem Ofenfachhéndler!

Bemerkung: Lose oder aus der Verankerung gerutschte
Zugumlenkplatten 0.4. sind keine Mangel (siehe Kapitel 5.2.
Erste Inbetriebnahme Ihres Kaminofens).

Die Verpackung ihres Kaminofens ist weitgehend umwelt-
neutral. Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachen-
behandelt und kann zerkleinert verheizt werden. Der Karton
und die Folien kénnen problemlos der kommunalen Rest-
stoffverwertung zugefihrt werden.

Zum AnschluB an den Kamin sollte ein Rauchrohr aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.

Das Rauchrohr mufl sowohl mit dem Rauchgasstutzen als
auch mit dem Schornstein fest und dicht verbunden werden.
Diese feste und dichte Verbindung ist auch fiir die Rauch-
rohrelemente untereinander zwingend notwendig. Es ist
unbedingt darauf zu achten, dafl das Rauchrohr nicht in den
freien Querschnitt des Schornsteines hineinragt. Zur Einflh-
rung in den Schornstein wird die Verwendung eines Mauer-
futters empfohlen.

Bei l&angerer Abgasrohrfilhrung missen waagrechte Strecken
und Verengungen vermieden werden; es empfiehlt sich eine
in Richtung Schornstein ansteigende Verrohrung. Bei gerin-
gem Kaminzug raten wir, den Ofen tber ein mindestens als
1 m langes senkrechtes Rohrstiick anzuschlie3en.

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstande):

Bei der Aufstellung des Kaminofens miissen grundsétzlich
die behordlich angeordneten Brandschutzbestimmungen
befolgt werden. Fragen Sie diesbeziglich lhren Bezirks-
schornsteinfegermeister bzw. Bezirkskaminkehrermeister.

Als Mindestentfernung von brennbaren oder
temperaturempfindlichen Materialien

(z.B. Mobel, Tapete, Holzverkleidung)

bzw. wvon tragenden Wanden muB

folgendes eingehalten werden (siehe

Zeichnung Seite 4):

A 10 cm zur Riickwand,

B 12 cm zu den Seitenwénden und

C 80 cm im Strahlungsbereich.

Im Strahlungsbereich (C) des Sichtfensters

durfen im Abstand von 80 cm keine

brennbaren Bauteile und Mdobel aufgestellt werden. Die
Mindestabstdnde zu brennbaren Bauteilen und Mdbel sind
auf dem Typenschild angegeben und durfen nicht
unterschritten werden.

Bei brennbaren oder temperaturempfindlichen FuRbelagen
mufl’ das Gerét auf eine nicht brennbare Bodenschutzplatte
(z.B. Stahlblech, Glas) gestellt werden (siehe Zeichnung
Seite 4).
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Die Mindestabmalie betragen dabei (siehe Zeichnung):
D 50cm
E 30cm (ab Innenkante Feuerraumdffnung).
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Bodenschutzplatten (Unterlagsplatten bzw. U-Platten) fiihren
wir in unserem Zubehdrprogramm. Sie konnen diese im
Bedarfsfall bei Ihrem Ofenfachhéndler bestellen.

5. Betrieb des Kaminofens

Der Kaminofen darf nur von Erwachsenen beheizt werden.
Achten Sie darauf, dal Kinder nie alleine beim Kaminofen
verweilen (lassen Sie den Kaminofen nicht langere Zeit ohne
Aufsicht). Der Kaminofen darf nur nach dieser Bedienungs-
anleitung benutzt werden.

Bitte beachten Sie die in Kapitel 2 dargestellten Sicherheits-
hinweise.

5.1. Geeignete Brennstoffe

Der Ofen ist fur Holz u. Holzbriketts geeignet. Die zur Ver-
brennung zugelassenen Brennstoffe sind auf dem Geréteblatt
aufgelistet.

Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein
Durchheizen der Feuerstatte mit Holz (ber Nacht nicht
maoglich ist.

Achtung:

Niemals Abfélle, wie Tapeten, Spanplattenreste, Kunststoffe
oder getranktes Holz zum Heizen verwenden!

5.2. Erste Inbetriebnahme lhres
Kaminofens

Vor der ersten Inbetriebnahme sind eventuell vorhandene
Aufkleber zu entfernen sowie alle Zubehorteile aus dem
Aschekasten bzw. dem Feuerraum zu entnehmen, dies gilt
auch fur moglicherweise vorhandene Transportsicherungen.
Die Zugumlenkplatten aus. Vermiculite Uberprifen Sie bitte,
ob diese Platten in ihren Verankerungen liegen (Diese
kdnnten durch den Transport bzw. die Aufstellung des
Kaminofens aus ihrer Lage gerutscht sein). Andernfalls

fiir Sie bereitgestellt von
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Gerateblatt).

Bei dem Modell mit Keramikkacheln sollen diese mit einem
trockenen Tuch blank gewischt werden.

Vor der Erstinbetriecbnahme muss noch der Netzteil an den
vorgesehenen Anschluss eingesteckt werden (siehe Bild).

1.= Netzanschluss
2.= AuBenluftanschluss

Der Kaminofen muss
beim ersten Anheizen
behutsam mit Brennstoff
bestiickt und auf kleiner
Flamme "eingebrannt"
werden. Alle Materialien
miissen sich langsam an
die  Warmeentwicklung
gewohnen. Durch
vorsichtiges  Anheizen
vermeiden Sie Risse in

den Isoliersteinen,
Lackschaden und
Materialverzug. Eine

eventuelle Geruchshildung durch Nachtrocknung der
Schutzlackierung verliert sich nach kurzer Zeit. Deshalb
empfehlen wir lhnen, wahrend der Geruchsbildung, Ihre
Wohnung gut zu durchliiften.

5.3. Anzinden und Heizen

Legen Sie zuerst 3 bis 4 Holzscheite (ca. 2 bis 2,5 kg) auf
den Feuerraumboden bzw. Rost, darauf Reisig, Kleinholz
oder Brikettstiicke und dazwischen einen Anzindwirfel.
Nach dem Anziinden ist die Feuerraumtir zu schlielRen.

Die  Steuerung  reguliert  nach  Erreichen  der
Betriebstemperatur die Verbrennungsluft automatisch und
versucht so den bestmdglichen und umweltfreundlichen
Abbrand zu steuern. Die elektrische Leistungsaufnahme
wéhrend des Betriebes betragt 6 W pro Std. bzw 0,5 W im
»Standby* Betrieb.

Wie heizt man
richtig?

eKleine Holzscheite oben ~~_|

eAnzundhilfen
dazwischen

eEinige Holzscheite unten/
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5.4. Brennstoff nachlegen

GrofRen Einfluss auf das Sauberbleiben des Sichtfensters hat,
neben der Verwendung des geeigneten Brennstoffes und
ausreichendem Schornsteinzug, auch die Art und Weise, wie
der Ofen bedient wird. In diesem Zusammenhang empfehlen
M wir, die Brennstoffauflage nur einlagig und
Q mit max. 2,5 kg vorzunehmen. Dabei sollten
moglichst der Feuerraumbreite weitgehend
" ausfullende  Holzscheite (ca. 33 cm)
verwendet werden.
Achtung! Weiterer Brennstoff sollte nur
auf die Grundglut (keine Flamme mehr)
aufgelegt werden.
Vor dem Nachlegen von Brennstoff sollten
Sie die Feuerraumtlr kurz, nur einen Spalt
offnen, um durch die Sogwirkung das
Austreten  von Rauchgasen von  der
Brennkammer in den Wohnraum zu verhindern. Danach die
Feuerraumtiire weiter 6ffnen und den Brennstoff auflegen.
Nach der Brennstoffauflage schliefen Sie wieder die
Feuerraumtdr.
Die pat. Regelung erkennt die erneute Brennstoffauflage und
steuert die notwendige Verbrennungsluft vollautomatisch.

5.5. Betriebsweise in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit bzw. bei hoheren AuBentemperaturen
kann es bei plotzlichem Temperaturanstieg unter Umsténden
zu Stoérungen des Schornsteinzuges (Kaminzuges) kommen,
so dal? die Abgase nicht vollstandig abgezogen werden. Hier
kann durch Vorheizen lhres Kamins eine Abhilfe erfolgen.

5.6. Ascheentleerung

Nach langerem Brennen, zumindest einmal taglich, ist die
Asche mit Hilfe des Rittelrostes in den Aschekasten
abzufiihren und der Aschekasten zu entleeren. Am gin-
stigsten erfolgt dies morgens nach der Gluthaltung in relativ
kaltem Zustand des Ofens. Achten Sie bitte darauf, dal der
Aschekasten bei ca. halber Fillung entleert wird, damit der
Aschekegel nicht zu dicht an den Rost heranwachst. Falls der
Rost im Aschekegel eingepackt ist, besteht die Gefahr, dal}
dieser durch Uberhitzung Schaden nimmt, da keine Luft zur
Kihlung an ihn herangefiihrt werden kann.
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Achtung:
Vor Ascheentleerung bitte stets priifen, ob keine Restglut in

der Asche ist. Auch wenn die Asche kalt ist, kdnnen sich
eventuell noch Glutreste darin befinden und zu einem Brand
im Abfallbehalter fiihren.

Holzasche kann als Dunger verwendet werden.

5.7. Emissionsbhegrenzung

Der Kaminofen ist fur die Verbrennung von raucharmen
Brennstoffen gebaut.
Nach dem Bundes-Imissionsschutzgesetz darf z.B. folgendes
nicht verbrannt werden:
feuchtes oder mit Holzschutzmittel behandeltes Holz,
Feinhackschnitzel,

e Papier und Pappe (auBer zum Anziinden),

¢ Rinden oder Spanplattenabflle,

o Kunststoff oder sonstige Abfélle.
Das Verbrennen dieser Stoffe schadet nicht nur der Umwelt,
auch die Lebenszeit Ihres Kaminofens wird verkrzt, zudem
kann auch der Kamin beschéadigt werden. Auch regelmaRige
Reinigung und Pflege Ihres Ofens vermindert die Schadstoff-
emissionen. An Holzscheiten anhaftende Rinde darf selbst-
verstandlich verbrannt werden.

5.8. Reinigung und Pflege

Mindestens einmal jahrlich, im Bedarfsfall auch Oofter,
sollten Sie Ihren Kaminofen im kalten Zustand reinigen und
pflegen. Dabei sollten Sie die Ascheablagerungen im
Rauchrohr sowie auf den Rauchumlenkblechen bzw.
Zugumlenkplatten  beseitigen.  Zugumlenkplatten  aus
Keramikfaser bzw. Vermiculite kdnnen zum Reinigen
entfernt werden (siehe Gerateblatt). Bitte setzen Sie diese
nach dem Reinigen sorgfaltig an gleicher Stelle wieder ein.
Zum Reinigen der Rauchgasziige eignet sich sehr gut ein
Ascheabsauger mit Feinpartikelfilter. Verschmutzungen an
der Sichtfensterscheibe entfernen Sie am besten und
umweltfreundlichsten mit einen, mit Wasser angefeuchteten
Topfreiniger, welchen Sie in die Holzasche eintauchen oder
mit anderen haushaltslblichen Glasreinigern.

Der Schornstein muss ebenfalls regelmaRig durch den
Schornsteinfeger gereinigt werden. Uber die notwendigen
Intervalle gibt ihr zustdndiger Kaminfegermeister Auskunft.
Der Kaminofen sollte jahrlich durch einen Fachmann
Uberpruft werden.


https://www.ofenseite.com/

5.9. Stdrungen, Ursachen

Der Ofen heizt schlecht oder raucht,
wenn:

Abhilfe:

der Ofen fir die GroBe oder Bauweise
des Raumes zu klein gewahlt wurde,

Richtige Ofengrof3e wahlen.

der Ofen oder das Ofenrohr verruf3t
sind,

Ofen und Ofenrohre rechtzeitig
reinigen.

der AnschluR des Ofens am
Schornstein undicht ist,

Anschlu  GOberpriifen  und
abdichten.

der Ofen mit falschem Brennstoff
geheizt wird,

Brennstoffe laut Bedienungs-
anleitung verwenden.

der Ofen falsch angeschlossen wurde
oder der Schornstein Uberlastet ist,

Beratung durch den
Kaminkehrermeister bzw.
Schornsteinfegermeister.

Frischluftzufuhr von auf3en fehlt.

Ofter luften und eventuell
Fensterdichtungen entfernen.

Steuerung reagiert nicht

Betriebstemperatur nicht
erreicht, da zu wenig Brennstoff
aufgelegt

Steuerung funktioniert nicht

Sicherung kontrollieren
(tauschen) T 800mAp (3)

Blende unten (siehe Bild /
Geréateblatt Nr.7) abziehen,
handisch regulieren

5.9.1 Handbetrieb

Handbetrieb: Blende abziehen

Handbetrieb: Stellung START rechts

@ ofenseite com

Handbetrieb: Stellung HEIZEN mitte
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6. Gewahrleistung

6.1. Allgemeines

Haas + Sohn leistet dem Erwerber Gewahr im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen. Die zweijahrige
Gewabhrleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
tatsiachlichen Ubergabe zu laufen. Zum Nachweis ist die
Rechnung vorzulegen.

6.2. Gewahrleistungsrichtlinien

Im Fall, dass an lhrem Kaminofen innerhalb der
Gewabhrleistungsfrist ein Mangel auftritt wird Haas + Sohn
diesen Mangel in kirzestmdglicher Zeit beheben
(verbessern) oder wahlweise die mangelhafte Sache
austauschen. Eine Vertragsaufhebung/Preisminderung ist
ausgeschlossen, sofern dies nicht den gesetzlichen
Bestimmungen widerspricht. Es dirfen nur Ersatzteile
verwendet werden, die vom Hersteller ausdriicklich
zugelassen bzw. angeboten werden.

HAAS + SOHN dbernimmt keine Gewahrleistung fir

Schéden und Mangel an Geraten oder deren Teile, die

verursacht sind durch:
Verdnderungen am Kaufgegenstand, die mit der
gewdhnlichen Nutzung verbunden sind (Schamotte,
Vermiculite, Feuerrost, Glaskeramik und Dichtungen
etc.), unsachgemaRe Bedienung (z.B. Uberhitzen),
Ubermé&Rige Inanspruchnahme, Nachléssigkeit und
Anderungen ohne Genehmigung von Haas + Sohn
schlieBen eine Gewéhrleistung aus.

Wir weisen darauf hin, dass unsere Kundendienststellen auch
nach Ablauf der Gewadhrleistung jederzeit und zu den
Ublichen Bedingungen zur Verfiigung stehen.
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Technische Anderungen behalten wir uns vor.

6.3. Beanstandungen

Beanstandungen bitten wir ausschlielich Ihrem Fachhandler
vorzubringen. Nennen Sie hierbei unbedingt die Typen- und
Herstellnummer lhres Kaminofens. Diese Angaben finden
Sie auf dem Typenschild des Gerétes (auf der Ruckseite des
Gerétes).

7. Hinweise fir Ersatzteilbestellungen

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, die Typen- und
Herstellnummer Ihres Kaminofens vollstdndig anzugeben.
Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerates
(auf der Rckseite des Gerétes).

Beachten Sie bitte auBerdem die technischen Zeichnungen
und Tabellen auf dem Geréteblatt, hier finden Sie die
richtige Bezeichnung des bendtigten Ersatzteiles. Zur
Bestellung von Schamotte-Ersatzteilen sind in diesen
Zeichnungen die Schamottesteine numeriert, in diesen
Zeichnungen wird die Schamottierung von oben betrachtet
(Draufsicht).

Achtung! Die Feuerstatte darf nicht verandert werden!
Es dirfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom
Hersteller ausdriicklich zugelassen bzw. angeboten werden.
Bitte wenden sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhandler.

Fur Anderungen nach Drucklegung dieser Anleitung
kénnen wir keine Haftung Gbernehmen.
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