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c E Gerateblatt Kaminofen ANDRO 307.15
Art. Nr.0330715000000
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g 55 g 0050101630005 163 260x64x30
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Brennstoffe maximale Priméarluftregler (11) Sekundarluftregler
Brennstoffmenge (Luftstrom durch den Rost) (17, oben)
Scheitholz, 2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kg) 10 Minuten lang: offen, offen
Holzbriketts: bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg) danach geschlossen
ET. Nr. Pos. Bezeichnung ET. Nr. Pos. Bezeichnung
- 1 [Ofenkdrper schwarz 0330715006152 [ 15 |Deckplatte hinten schwarz
0330715005300 | 2 [Feuerraumtir schwarz 0330515005217 | 16 |Feder Feuerraumtiir
0330515025151 | 3 [Aschekasten 0331815005416 | 17 [Sekundarluftschieber Griff
- 4 |Holzlagerfach 0330715006156 | 18 [Seitenwandblech rechts vorne schwarz
- 5 |Rauchrohranschluss 0330715006157 [ 19 |Seitenwandblech links vorne schwarz
- 6 [Schamotte 0330715006151 | 20 |Deckplatte vorne schwarz
0020202285000 | 7 [Rost 0330715006158 | 21 |Seitenwandblech rechts hinten schwarz
0330715001175 | 8 [Stehrost 0330715006159 | 22 [Seitenwandblech links hinten schwarz
0330715005254 | 9 |Turgriffaufnahme schwarz 0330715006160 [ 23 [Blende unten rechts + links schwarz
0330715005031 | 10 |Targriff 0330715006153 | 24 |Blende oben schwarz
0331815005416 | 11 |Primarluftregler Griff 0330715006161 | 25 |Ruckwand schwarz
0330515005307 [ 12 |Glasscheibe 319x414x4 0040012120005 | - |Dichtung Tire 12mm
0430815005023 | 13 |Zugumlenkplatte hinten 420x160x30 0040210040005 - |Dichtung Glas 10x4mm
0427415005010 | 14 |Zugumlenkplatte vorne 420x80x30
Technische Daten: ANDRO 307.15
Hohe 1054 mm |Abgastemperatur am Stutzen des Wéarmeerzeugers 320°C
Breite 548 mm Mindestférderdruck 12 Pa
Tiefe ohne Griffe 407 mm Mindestforderdruck bei 0,8-facher Nennwarmeleistung 10 Pa
Gewicht 105 kg Abgasmassenstrom 5,79gls
Rohrstutzen 150 mm Brennstoff Holz Holzbrikett
Nennwarmeleistung 7 kKW CO2 10,9 11,1
Warmeleistungsbereich 2,8-7,3 kW [Wirkungsgrad 80,3% 80,3%
Prif.-Nr.:EN 13240 RRF-40 11 2846
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