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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstitien Priifstelle » Am Technologiepark 1 » 45307 Essen

% Anerkannte Prifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15

%  Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

# Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

*  Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Prifgutachten Nr. RRF - 40 09 2113

Art der Priifung _ F’rufung nach: DIN EN- 13240 sow;e den Anforderungen der BStV der Stadte Bl
Munchen und Regensburg;: gemaB Zerhﬁz:erungspro ramm DINplus, dert .
Ergénzung nach Art: 15a B-VG, der Luftreinhalte-Veror ung der Schwelz e
-und den zukunﬁlgen Anforderungen der 1. und 28 ,ufe ( er BlmSchV

Gegenstand der Prifung: Raumhelzer Mofde 305 15; Moide 305 15-1 RB*13Modena 305 15
Moers 306.15, Moers 305 1 6 1RB Aarhus 28417, Aarhus 284. 17 2

Bauert Bezeiohnung:  Bauart 1 (Die Mefrfachbelegung des Schomsteins it zussig)
e Hass+Sohn fentschni Gt Ustan Nord 67, A_s412pucn
Nennwarmeleistung: 7,0 kW IIERTAE

Kurzbeschreibung Raumhelzer (Serlenmodell) aus Stah}b’"'.: KRG t‘fenstermder L

des Prufgegenstandes _-selbstschlleﬂenden Feuerraumt' :

ost, Aschekasten, Primar-und
;'_Sekundarluftzufuhrung S R SR

Priifergebnis: Der CO-Gehait der Abgase o. g. Feuerstatte betragt bei Nennwarmeleistung
unter den Prifbedingungen der DIN EN 13240 mit dem Prufbrennstoff
Scheitholz 0,07 Vol.-%, bezogen auf 13 % O.,.(entspricht 875 mg/m?)

Die staubformigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
31 mg/m®, der NO,-Gehalt 125 mg/m* ,der C,H-Gehalt 75 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter 0. . Bedingungen 80,1 %.

Der Leiter der Priifstelle
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