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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle
Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Am Technologiepark 1 + 45307 Essen
% Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
*+ Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
% Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139
<+ Anerkannte Priifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625
Priifgutachten Nr. RRF - 40 09 2062
Art der Priifung Prifung nach DI N EN 13240 sowie den Anforderungen der BStV der Stadte
Mnchen und Regensburg, gemaR Zertifizierungsprogramm DINplus; der -~
-Erganzung nach Art.15a B-VG, der;LUﬂrejnhélt34VerbrdnUng-.d_er-Sc;hwei'z S
“und den zukonftigen :Anforderungen der 1. und 2. Stufe der BlImSchV. . i
Gegenstand der Prifung: -Réu_rhhéi;'_éfl_-_'lﬁsﬁm:(Ze'itB'réndfeqefétéﬁé) .
Bauart / Bezeichnung: Bauart 1 (Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zutassig) T
Auftraggeber: Haas+ Sbhl_i'Ofé'ri'te_c:h:hik_fG_rhb'H_;-ﬁLf}:rétein: N:dfd?’é?,. A-5412Puch - - R :
Nennwarmeleistung: : 60 KW o
Kurzbeschreibung Raﬂu:rhﬁéizef_'(Sé'r_ier:im'c')fd_'ell.)-;:ell',tlt:s_ Stahlblechm.t s:chtfensterln aerﬁ_j ' g
des Prifgegenstandes ;..éé_lbStScﬁI_iér_iéhfcjenal?_eﬁ_éif;éumtﬁr,:‘Rds"t;.-_Aédhéké"ste_n'-___r_‘n"@'t'..Pri'rhér'-_:qnd: S
‘Sekundarluftzufthrung, - R
Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstatte betragt bei Nennwarmeleistung :

unter den Prifbedingungen der DIN EN 13240 mit dem Priifbrennstoff
Scheitholz 0,05 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, {entspricht 625 mg/m3).

Die staubformigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
19 mg/m?®, der NO,-Gehalt 95 mg/m?, der C,Hy,-Gehalt 39 mg/m?,
bei Scheitholz auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 80,1 %.

Der Leiter der Priifstelle
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