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Herzlichen Glickwunsch und besten Dank! Sie sind
Inhaltsverzeichnis Besitzer eines  HAAS+SOHN-Olofens -  eines
Qualitatsproduktes. Bitte lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung sorgfaltig durch. Sie werden darin Uber Funktion

1 Beschreibung 2 und Handhabung dieses Ofens informiert. Dadurch
2. Allgemeine Hinweise, Sicherheits erhdohen Sie den Gebrauchswert des Gerates und
hinweise 3 verlangern seine Lebensdauer. Zusatzlich kdénnen Sie
durch richtiges Heizen Brennstoff sparen und die Umwelt
3. Daten zur Berechnung der schonen.
Schornsteinabmessung nach DIN 4705 Teil 2
3 Nach dem Gerate-Sicherheitsgesetz ist diese
4. Aufbau der HAAS+SOHN-Oléfen 3 Aufstellungs- und Bedienungsanleitung als Bestandteil

des Gerates zu betrachten. Die Anleitung enthalt

5. Aufstellung des Olofens 5 Hinweise fur die Aufstellung, fur die sichere Betriebsweise

6. Anschlul3 des Gerates an eine zentrale sowie fur eventuell auftretende Storungen und deren
Olversorgung (ZOV) oder an einen Beseitigung. Um dem Geréate-Sicherheitsgesetz zu ent-
Wohnraumtank 5 sprechen, mul3 daher diese Gebrauchsanleitung jederzeit

fur die Benutzer des Gerates greifbar sein. Verwahren Sie

7. Montage und Einrichtung des Oltanks daher diese Anleitung gut!

und Einsetzen der Olwanne 6

8. Umbauanleitung des Modells , Viking
468.50" auf vertikalen Rauchrohranschluss

Garantie auf unsere Produkte kdnnen wir nur dann
gewaéhren, wenn Sie die nachfolgenden Richtlinien dieser
Aufstellungs- und Bedienungsanleitung einhalten (siehe

8 Kapitel 14.2. Gewahrleistungsrichtlinien).
9. Anschlu3 an den Schornstein (Kamin,
Rauchfang). . 9 1. Beschreibung
10. Elektrischer Anschluf? des Olofens
9 Olofen eignen sich hervorragend zum Heizen von
11. Betrieb des Olofens 10 Wohn- und Arbeitsraumen. Die Regulierung der
) Ofentemperatur erfolgt Uber den Leistungsregler. Die
11.1.  Geeignete Brennstoffe 10 Erwarmung der Raumluft und die Schaffung eines
11.2.  Befiillen des Oltanks 10 behaglichen Raumklimas wird im wesentlichen durch

. . Konvektionswarme erzielt. Dadurch kdénnen Sie selbst
11.3. Erste Inbetriebnahme Ihres Olofens 10 kuhle, langere Zeit ungeheizte Rdume rasch erwarmen.
11.4.  Anziinden und normale Betriebsweise Die kalte Raumluft tritt im Bereich des Sockels in den

11 Ofen ein, erwarmt sich aufsteigend im Konvektionskanal
zwischen Brennkammer und AuBenwand und stromt

11.5.  Betriebsweise in der Ubergangszeit 12 oben am Ofen wieder aus. Der Anteil an

11.6.  Abstellen des Olofens 12 Strahlungswarme ergibt sich durch Warmeabstrahlung
11.7. Emissionsbegrenzung 12 von den Metallflaichen des Ofens bzw. im Bereich des
12. Reinigung und Wartung 12 Sichtfensters.
12.1. Reinigung des Brenners und der Rauchrohre Beim Ihrem Olofen steht die Brennkammer aus
12 Stahlblech auf dem Geratesockel. Das Herzstlck lhres
. o . Olofens ist ein Verdampferbrenner. In ihm wird das
12.2. Reinigung der olfiihrenden Teile 13 flussige Heizol verdampft und verbrannt und so in Warme
12.3. Wartung des Vorluftbegrenzers 13 umgewandelt. Die Abgase entweichen ({ber den
12.4. Reinigung der Geréteoberflachen 14 Rauchrohrstutzen (Abgasstutzen) und das Rauchrohr in
o den Schornstein (Kamin, Rauchfang).
12.5. Wartung der elektrischen Ziindung 14
13. Problemldsungen - was tun, wenn... ? Im Sockel des Gerates ist eine Olwanne integriert.
14 HAAS+SOHN-Oléfen sind von Seitenwanden,
14. Garantie 16 Vorderwand und Riuckwand umgeben.
14.1. Allgemeines 16 Zum Betreiben des Gerates sind die Oléfen zum
14.2. Gewdhrleistungsrichtlinien 16 Anschluss an eine zentrale Olversorgung vorbereitet.
14.3. Beanstandungen 16 Jedoch kann man auch auf der Ruckseite des Olofens
15 Hinweise fir Ersatzteilbestellungen einen Oltan.k anbringen u_nd damit betreiben. Innerhalb
' 17 des Ofens ist auf dem. einem Tragerblech der Olregler
(Fabrikat: Toby DVR) montiert. Die Regulierung der
Heizleistung am Olregler erfolgt iiber ein Gestange mit
einem Drehknopf (Leistungsregler) in der Seitenwand.
2
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2. Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise

Zur Aufstellung lhres Ofens sind grundséatzlich die in
Ihrem Land glltigen amtlichen Vorschriften beziglich
Brandschutz bzw. die am Aufstellungsort gultige Bauver-
ordnung zu beachten, als auch Absprache mit dem zu-
standigen Bezirksschornsteinfegermeister (Bezirkskamin-
kehrermeister bzw. Bezirksrauchfangkehrermeister) zu
halten. Dieser prift auch den vorschriftsgemafien
Anschlul? des Gerates am Kamin. Selbstverstandlich muf3
auch Heiz6l nach den Vorschriften bzw. Regeln der
Feuerschutzbehtérden und den Baubehérden gelagert
werden.

Fur lhren Olofen wurden alle vom Gesetzgeber verordne-
ten Prifungen durchgefihrt. Die vorgeschriebenen
Anforderungen an die Bau- und Betriebsweise, an den
Wirkungsgrad, an die Sicherheitstechnik sowie an die
Rauchgasemissionen werden eingehalten.

Ihr in dieser Anleitung beschriebener Ofen ist gemaf
DINEN1 (,Heizofen fir flissige Brennstoffe mit
Verdampfungsbrennern  und  Schornsteinanschlu3")
geprift. Oloéfen dirfen an einen mehrfach belegten
Schornstein angeschlossen werden, falls die Schornstein-
abmessung (z.B. nach DIN 4705 Teil 2) dies zulaft.

Fenster und Tiren des Aufstellungsraumes dirfen wegen
der notwendigen Verbrennungsluftzufuhr nicht zu dicht
schlieen. Eine ausreichende Frischluftzufuhr zum
Aufstellungsraum lhres Gerates muld gewahrleistet sein.
Auch wahrend des Betriebes von Abluftanlagen
(Badezimmer-Abluftventilatoren, Dunstabzug in Kichen
usw.) in lhrer Wohnung oder in eventuell damit in
Verbindung stehender Wohneinheiten muf3 unbedingt die
erforderliche Mindestluftmenge ungehindert zum Olofen
stromen koénnen. Der Betrieb von Ofen wird nicht
gefahrdet, wenn die Anlagen nur Luft innerhalb eines
Raumes umwalzen oder die Anlagen Sicherheitsein-

4. Aufbau der HAAS+SOHN Olofen

richtungen haben, die Unterdruck im Aufstellungsraum
selbsttatig und zuverlassig verhindern. Bitte klaren Sie die
ausreichende Verbrennungsluftzufuhr unbedingt mit
Ihrem  Schornsteinfegermeister  (Kaminkehrermeister,
Rauchfangkehrermeister) ab.

Beachten Sie bitte, dalR durch den Abbrand von
Brennmaterialien Warmeenergie frei wird, die zum
Erhitzen der Oberflachen des Heizgerates (Tiren, Tir-
und Bediengriffe, Sichtfensterscheiben, Seitenwénde,
Vorderwand, Rauchrohre) fihren kann. Hantieren Sie
deshalb am Gerét mit der erforderlichen Behutsamkeit.

Tragen Sie beim Anheizen Ihres Ofens keine weiten oder
leicht brennbare Kleidungsstiicke!

Grundsétzlich gilt: Falls das Gerat schon beheizt wurde,
darf der Olofen nur dann wieder in Betrieb genommen
werden, wenn der Brennereinsatz erkaltet (handwarm) ist.
Andernfalls besteht die Gefahr einer Verpuffung mit
weiteren Folgeschaden.

3. Daten zur Berechnung der Schornsteinabmessung
nach DIN 4705 Teil
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E- Abbildung 2:
,. i Olofen Ibiza
I q]. 469.50
b N Py "
]
o
i
4
A
]
Nr | Bezeichnung Art. Nr. Viking Art. Nr. Viking Art. Nr. Ibiza
. 468.50 anth. 468.50 blau 469.50
2 Deckplatte X X 182546
3 Rauchrohrstutzen bzw. 199025 199025 199025
Abgasstutzen
4 Zugumlenkung 181535 181535 181535
6 Brennkammer
7 Brenner (Brennertopf)
8 oberer und unterer Brennerring 129210+129211 129210+129211 129210+129211
9 Verbrennungsluftbegrenzer (VLB) 138510 138510 138510
11| Olwanne 160542 160542 182990
12| Auflager X X
13| Leistungsregler 198004 198004 198004
14| Tankabsperrventilknopf 153627 153627 153627
15| Oltank 182996 182996 182996
16 | Schirmwand
17 | Olleitung Tank — Olregler 181072 181072 181072
18| Reguliergestange 181059 181059 181059
19| Olregler 182036 182036 182036
20| Oleinlaufstutzen mit 173137 173137 173137
Reinigungskurbel
21| Olleitung Olregler - Brenner 181073 181073 182974
22| Tanksteckdeckel 127221 127221 127221
23| Tanksieb 127211 127211 127211
24 | Olstandsanzeige Schwimmkugel 127230 127230 127230
27 | Feuerraumtir 182569 181348 182514
28| Olleitblech X X 182994
29 | Sichtfenster 181538 181538 182544
30 | Tankschirmblech
32| Rohrstutzendeckel 198013 198013 X
33| Tankhalterung
34 | Warmefacheinleger 181077 181077 X
35| Druckausgleichsplatte 182462 182462 182462
36| Turgriff 182219 182219 702500
37| Inspektionsdeckel 181620 181153 182987
38| Vorwarmkammer 182350 182360 182350
39| Glas Vorture X X 182545
40| Vortire X X 182537
fiir Sie bereitgestellt von
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Anschluf® an zentr. Anschlu® an | Artikelnr.
. Olversorgung Wohnraumtank

5. Aufstellung des Olofens 1 gerade Schneidringverschraubung 8x8 | 102151
Bauaufsichtliche Bestimmungen: 1 flex. Heizolschlauch:

Bei der Aufstellung des Olofens miissen grundsétzlich 50cm 104212

die behoérdlich angeordneten Brandschutzbe- 75 cm 104213
stimmungen befolgt werden (siehe Kapitel 2. 100 cm 104214
~Allgemeine Hinweise, Sicherheitshinweise®). Fragen 1 Druckregler 8x8 - 105170

Sie diesbeziiglich lhren Bezirksschornsteinfeger- 1 Olpumpe - 7. B.100280
meister (Bezirkskaminkehrermeister, Bezirks- 1 Schnellschlussventil 105146

rauchfangkehrermeister).

Sicherheitsabsténde (Mindestabsténde):

Als Mindestentfernung des Heizgerates von brenn-
baren oder temperaturempfindlichen Materialien (z.B.
Mobel, Tapete, Holzverkleidung) bzw. von tragenden
Wénden aus Stahlbeton muf3 nach allen Seiten 20 cm
eingehalten werden.

Aufstellflache:

Bei brennbaren oder temperaturempfindlichen Ful3-
belagen mul3 das Gerat auf eine nicht brennbare
Bodenschutzplatte (z.B. Stahlblech, Glas) gestellt
werden. Bodenschutzplatten (Unterlagsplatten bzw. U-
Platten) fuhren wir in unserem Zubehdrprogramm. Sie
kdnnen diese im Bedarfsfall bei Ihrem
Ofenfachh&ndler bestellen.

Aufstellung des Gerétes:

Den Olofen mit der Wasserwaage auf der Auf-
stellflache in Langs- und Querrichtung waagrecht aus-
richten. Eventuelle Unebenheiten der Aufstellflache
missen ausgeglichen werden!

WICHTIG: Bei unebenem Stand des Olofens ist der
OldurchfluR  ungenau und es kann zu
Betriebsstdrungen kommen.

Verpackung lhres Gerates:

Die Verpackung lhres neuen Olofens schiitzt diesen
optimal gegen Beschadigung. Beim Transport kénnen
jedoch trotzdem Schaden am Ofen oder Zubehor
entstanden sein. Bitte priifen Sie daher lhren Olofen
nach dem  Auspacken auf Schaden und
Vollstandigkeit! Melden Sie Mangel umgehend lhrem
Ofenfachhandler!

Die Verpackung ihres Olofens ist weitgehend
umweltneutral. Der Karton, Holzteile und die
Kunststoffmaterialien kénnen problemlos der
kommunalen Reststoffverwertung zugefihrt werden.

6. AnschluR des Gerdtes an eine zentrale Ol-
versorgung (ZOV) oder an einen Wohnraumtank

Sie bendtigen wenigstens folgendes Zubehdr, um
Ihren Olofen anschlieRen zu kénnen:

@ ofenseite com
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Weiteres Zubehor (Winkelschneidringver-
schraubungen, T-Schneidringverschraubungen,
Reduzierverschraubungen, Olmengenzahler, Filter,
Umschaltventile usw.) ist durch lhren Fachhéndler
jederzeit verfugbar.

Bei nachtrdglichem Umristen mussen Sie zuerst
Oltank entleeren bzw. Tankinhalt durch Heizen
aufbrauchen sowie das Ol im Olregler ablassen.

Vorgangsweise: )
1. Zum AnschluBR des Olofens an eine zentrale

Olversorgung (ZOV) oder an einen Wohnraumtank
schrauben Sie die Olverbindungsleitung zwischen
Oltank und Olregler vom Tank ab.

2. Schneiden Sie die Leitung an einer glnstigen
Stelle (z.B. in der Mitte, bei flexiblen Olleitungen
am Ende) ab (das Verschraubungsstiick bendtigen
Sie nicht mehr) und biegen Sie die Leitung
vorsichtig so, dalR das freie Ende nach hinten
steht.

3. Stecken Sie die gerade Schneidringverschraubung
8x8 auf.

4. SchlieBen Sie an der anderen Seite der Ver-
schraubung einen weiteren flexiblen Heiz-
Olschlauch an (siehe vorstehende Tabelle).

5. Montieren Sie als néchstes den Druckregler,
dieser ist zum AnschluR an eine ZOV zwingend
erforderlich. Falls der Wohnraumtank nicht im
selben Stockwerk wie der Olofen aufgestellt wird,
brauchen Sie ebenfalls einen Druckregler. Der
Arbeitsdruck am Olregler darf 30 kPa (300 mbar)
nicht Gberschreiten!

6. AnschlieBend ist das Schnellschlussventil zu
befestigen.

7. Nun konnen Sie dieses an die Leitung der ZOV
oder des Wohnraumtanks anschlieen — eventuell
brauchen Sie dazu Reduzierverschraubungen.

8. Zum SchluR uberpriifen Sie bitte alle Olleitungen
und Verschraubungen auf Dichtheit. Lockere
Schraubverbindungen werden durch Anziehen der
Uberwurfmuttern abgedichtet. Ziehen Sie diese
Verbindungen nicht zu fest an (keine Gewalt),
sonst kdnnen die AnschlulRgewinde beschéadigt
werden.

7. Montage und Einrichtung des Oltanks und
Einsetzen der Olwanne

Ihr Olofen ist vorschriftsmaRig mit einer Olauffang-
wanne ausgestattet. Jedoch kdnnen die Haas+Sohn
Olofen Modelle ,lbiza* und ,Viking* optional mit einem
Oltank nachgeriistet werden. Dazu ist zuséatzlich eine
Olwanne bzw. ein Olleitblech zu montieren (siehe Abb.
1+ 2).

Vormontage des Tanks:

Vergewissern Sie sich auf welcher Seite des Ofens der
Tank montiert werden soll. Dies hangt davon ab, von
welcher Richtung her sich der Tank bequemer befillen
lasst (Raumecken, Mdbel etc. bedenken!)

1. Den Tankbigel einschieben; zur Befiillung des
Oltanks von links oder rechts kann dieser von vorne
oder hinten montiert werden. (siehe Abb 3).

©
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Abbildung 6: Ibiza 469.50 o o
Montage des Snap-On-Clips []“[] []“[] []“[]
an der Rickwand L+R (links

od. rechts)
A= Offnung Olleitblech
B= Offnung Tankschirmblech K !

—

Abbildung 3: Montage des Tankbiigel

4. Danach wird die Tankhalterung

an den Snap-On-Clips oben und UU[][][][]U[][]

unten eingehangt (siehe Abb 7).

D)
1 |Tankbugel 2

Abbildung 4: Montage der Tanksicherung

1 Tankbugel einschieben,

2 mit Tanksicherung und Blechschraube sichern.

2. Tanksicherung  auflegen und mit den
Blechschrauben sichern (siehe Abbildung 4).

3.In der Ruckwand des Ofens befinden sich — .
entsprechend den Lochern der Tankhalterung —acht Abbildung 7: Montage der Tankhalterung
rechteckige, waagrechte Schlitze (rechts 1 Tankhalterung,

2 Ruckwand.

3 Snap-On-Clip

Abbilduna 5: Einstecken des Snap-On-Clip

bzw. links vom Rauchrohrstutzen). Stecken Sie 4 | Abbildung 8: Montage der Einsteckwinkel |

Snap-On-Clips (siehe Abbildung 5 + 6) entweder in die

4 linken oder rechten Schlitze (L oder R). 5.Die beiden Einsteckwinkel an der Tankhalterung
verschrauben.

@ ofenseite.com
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Montage des Oltank

1. Den Oltank einhangen und mit der flexiblen
Olleitung am Tank verschrauben. (Gabelschliissel 17).
Ziehen Sie die Uberwurfmutter behutsam an,

-

| Abbildung 9: Montage des Oltanks

entnommen und das Olleitblech eingeschoben (siehe
Abb.2,6(A)). Zum Entleeren oder Reinigen kann die
Olwanne entweder von vorne oder von hinten

entnommen werden.

Abbildung 11: Ibiza 469.50, Montage des
Olleitblech

1 | Olleitblech

2 | Ausnehmung

sonst kann das Gewinde beschadigt werden (siehe
Kapitel 12.2.).

2. Richten Sie den Tank so ein, daf} sich der Einfill-
stutzen mit Filter auRen befindet. 3. Tankschirmblech
an der Rickwand montieren (siehe Abbildungen 1,2,
6(B) und 10), dazu wird das Blech mit den beiden
Hackchen in die Locher neben dem Rauchrohrstutzen
(Abgasstutzen) gehéngt.

3 | Rickwand

Abbildung 10: Viking 468.50, Montage des
Tankschirmbleches

1 | Rickwand

2 | Rauchrohrstutzen

3 | Tankschirmblech

Olwanne:

Fur den Fall, da® an dlfihrenden Teilen des Ofens ein
Leck auftreten sollte, ist jeder Olofen mit einer OI-
wanne (siehe Abb. 1 + 2) ausgeriistet. Beim Olofen
,Viking 468.50" ist eine zweite Olwanne (siehe
Abbildung 1) vorhanden, falls dieses Gerat mit einem
Tank ausgestattet ist. Die Offnung der Olwanne zeigt
immer nach oben, so daR abtropfendes Ol
aufgefangen werden kann. Bei dem Modell ,lbiza"
muss man das im Tankset beigefiugte Olleitblech
montieren. Dazu wird die in der Rickwand
vorgesehene Offnung durch ausbrechen des Bleches

8

8. Umbauanleitung des Modells , Viking 468.50"
auf vertikalen Rauchrohranschluss

Beim Modell ,Viking 468.50“ besteht die Mdglichkeit
vom horizontalen auf vertikalen Rauchrohranschluss
umzuristen:

1. Offnung oben im Rundbogen ausbrechen.

2. Rohrstutzen hinten und Rohrstutzendeckel oben
abschrauben (siehe Abbildung 2, gegeneinander
austauschen und an neuer Position wieder
montieren.

3. Das Loch vor dem Rohrstutzendeckel in der
Geraterickwand mufl  unbedingt abgedeckt
werden, andernfalls ist eine Beeintrachtigung von
Warmestrahlung auf die Stellwand (z.B. Tapete)
nicht auszuschlieRen! Montieren Sie daflr die
beigelegte  Abdeckscheibe () mit  der
Blechschraube (2) an der Rickwand (siehe
Abbildung 12).

Abbildung 12: Olofen Viking 468.50
1 | Abdeckscheibe
2 |Blechschraube

@ ofenseite com
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9. Anschluss an den Schornstein (Kamin,
Rauchfang)

HAAS+SOHN Olofen kénnen an jedem normal
ziehenden  Schornstein  (Kamin) angeschlossen
werden, entweder direkt (siehe Abbildung 14) oder mit
einer sogenannten ,Anlaufstrecke” (siehe Abbildung
15). Jedoch wird ein Anschluss an einem Aussen-
wandkamin abgeraten. Zum Anschluss an den
Schornstein (Kamin, Rauchfang) sollte ein handels-
Ubliches Rauchrohr aus Stahlblech verwendet werden.

HAAS+SOHN-Ol6fen funktionieren schon bei einem
Forderdruck (Zug) ab 8Pa auf Kleinstellung
einwandfrei. Ist der Zug niedriger, kann nicht
gewdhrleistet werden, daB Ihr Olofen stérungsfrei
brennt. Vor der Uberpriifung des Foérderdruckes sollte
der Ofen mindestens eine halbe Stunde in Betrieb
gewesen sein. Ihr Schornsteinfegermeister
(Kaminkehrermeister, Rauchfangkehrermeister) weif3,
wie die Forderdruckmessung zu erfolgen hat.

Forderdricke Gber 20 Pa werden von dem im Gerét
eingebauten Vorluftbegrenzer (VLB) oder bei einigen
Modellen durch den integrierten Zugbegrenzer
ausgeglichen (siehe Kapitel 12.3. und 12.4.). Bei
extrem hohen Zugstarken (Uber 60 Pa) kann der
Einbau einer feststellbaren Drosselklappe im
Rauchgasrohr empfohlen werden, dies ist aber
unbedingt mit dem Schornsteinfegermeister
(Kaminkehrermeister, Rauchfangkehrermeister)
abzusprechen. Sonst sind Abgasdrosselklappen oder
andere Drosseleinrichtungen im Olofen nicht zulassig.

Das Rauchrohr muf3 sowohl mit dem Abgasstutzen als
auch mit dem Schornstein fest und dicht verbunden
werden. Diese feste und dichte Verbindung ist auch fir
die Rauchrohrelemente untereinander zwingend not-
wendig. Am Abgasstutzen (darin befindet sich ein
Loch) kann das Rohr mit einem kurzen Stift (Nagel
oder Niet) zusatzlich befestigt werden. Es ist unbedingt
darauf zu achten, dall das Rauchrohr nicht in den
freien Querschnitt des Schornsteines hineinragt (siehe
Abbildung 13). Zur Einfuhrung in den Schornstein wird
die Verwendung eines Wandfutters empfohlen.
Rauchrohranschlisse benachbarter Rdume missen
im Kamin mindestens 50 cm gegeneinander versetzt
angeschlossen werden (siehe Abbildung 13).

falsch / falso / faux:

Y
1|

b A fiin

Abbildung 13: Rauchrohranschluf3 am
Schornstein (Kamin, Rauchfang)

richtig / giusto / correct:

PALUVARNRUL AN

TN

Abbildung 15:
Anschluss mit
Anlaufstrecke

775777727

Abbildung 14:
direkter Anschluss

Z

Bei langerer Abgasrohrfiihrung (maximal 3 m) missen
waagrechte Strecken vermieden werden: es empfiehlt
sich eine in Richtung Schornstein ansteigende
Verrohrung (z.B. 15 cm pro Meter). Die Abgasleitung
soll auf ihrer gesamten L&nge den gleichen
Durchmesser haben (120 cm), Verengungen sollen
unterlassen werden. Bitte verwenden Sie mdglichst
wenig Rauchrohrbdgen. Rauchrohre, die durch einen
unbeheizten Raum fuhren, sind zu isolieren.

Bei ungunstigen Zugverhdltnissen (bei zu wenig
Forderdruck) empfiehlt es sich auch, das Gerat Uber
eine sogenannte ,Anlaufstrecke” von mindestens 1 m
Hohe anzuschlieRen (siehe Abbildung 15). Ebenso ist
die Verwendung von isolierten Rauchrohren vorteilhaft.

10. Elektrischer Anschluss des Olofens

Falls Ihr Olofen mit einer elektrischen Ziindung
ausgestattet ist, benétigen Sie zum Anschlu® dieser
elektrischen Zindung mdoglichst in Ofenndhe eine
Netzsteckdose (230 V, 50 Hz). Der Ofen ist mit einem
ca. 1,2 m langem AnschluBkabel mit Netzstecker
ausgeriistet. Zur Bereitstellung der elektrischen
Ziundung muf lediglich der Netzstecker angeschlossen
werden.

Achtung!

Die Steckdose fir den Geratestecker darf sich
nicht hinter dem Gerdt befinden, sodass
gewahrleistet ist, dass der Stecker frei zuganglich
ist.

Die Bestandteile der elektrischen Zindung sind:
Zundtransformator (siehe Abbildung 16), Gabel-
kippschalter (auf dem Olregler montiert),
Bimetallschalter (am Innenofen befestigt, siehe
Abbildung 17), Zindstab (siehe Abbildung 24) sowie
diverse Kabel.
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Abbildung 16: Zindtransformator
1 Zundtransformator
2 Schraubkappe mit Feinsicherung

Abbildung 17: elektr. Ziindung
1 Bimetallschalter

2 Einstellschraube

3 Zlindstab mit Klemmen
4 Zuleitung

Im Betrieb hat die elektrische Zindung eine
Leistungsaufnahme von 63 Watt (siehe Typenschild).
Die elektrische Zundung wird erst dann aktiviert, wenn
der Leistungsregler des Olofens auf einer
Leistungsstufe zwischen ,1“ und ,6" eingestellt wird.
Wenn sich jedoch der Innenofen des Gerétes
genldgend erwarmt hat (dies ist bereits nach wenigen
Minuten nach dem Start der Fall), wird die elektrische
Zundung automatisch mittels Bimetallschalter (siehe
Abbildung 17) abgestellt. Wenn der Olofen heil? ist
oder der Leistungsregler auf ,0“ eingestellt ist, nimmt
das Gerét keine elektrische Leistung auf, verbraucht
also keinen Strom.

11. Betrieb des Olofens

Der Olofen darf nur von Erwachsenen in Betrieb
genommen werden. Achten Sie darauf, dal3 Kinder nie
alleine beim Olofen verweilen. Der Olofen darf nur
nach dieser Bedienungsanleitung benutzt werden.

Bitte kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme den richtigen
Sitz der Druckausgleichsplatte (siehe Abbildung 2).

Bitte beachten Sie die in Kapitel 2 dargestellten Sicher-
heitshinweise.

10

11.1. Geeignete Brennstoffe

In Ihrem Olofen ist ausschlieBlich Heizol Extra Leicht
(HEL) nach DIN 51603 (bzw. der in Ihrem Land
glltigen Norm) zur Verfeuerung geeignet und erlaubt.
Hierzu wird sowohl auf dem Gerateschild, als auch auf
dem Schraubdeckel Ihres Oltanks (,Nur Spezial-
Ofenheizdl verwenden®) hingewiesen.

Achtung:
Nicht jedes mineralische Heizdl kann in lhrem Gerat

verbrannt werden. Verwenden Sie in Ihrem Olofen nur
bewahrte Markenheizéle. Ungeeignete Ole sowie
verschmutzte Heizdle verursachen Stérungen im
Betrieb: Verschmutzung und VerruBung des Ofens,
Verstopfung des Olreglers und der Rohrleitungen.

Andere entflammbare Flissigkeiten, als die oben
genannten, wie z.B. Benzin, Benzol, Motoren-
schmierdl, Altdl oder Lésungsmittel dirfen niemals in
lhrem Heizgerat verbrannt werden. Verwenden Sie
auch keine Additive oder andere Zusatzstoffe zu lhrem
Heizol.

Hinweise:

1. Lagern Sie Heizdl nur in bestimmungsgemafien
Behaltern sowie in geeigneten Lagerrdumen.
Beachten Sie hierbei die Vorschriften der fur Sie
zustandigen Brandschutzbehdrde bzw. Baubehdrde.

2. Die Lagertemperatur von Heizél sollte nicht
wesentlich unter 0°C liegen. Andernfalls kann sich
Paraffin ausscheiden und Filterverlegungen bewirken.
AuBerdem wirken sich tiefe Temperaturen unginstig
auf die Viskositat bzw. das Fliel3verhalten von Heizol
aus. Laft sich ein frostfreies Aufbewahren von Heizdl
nicht vermeiden, so empfehlen wir Ihnen das Heizdl in
der Einfullkanne in einem temperierten Raum
zwischenzulagern, bevor es in den Olofentank gefiillt
wird.

11.2. Befillen des Oltanks

Vor dem Befillen ist der Verschlul3deckel abzu-
nehmen. Das Ol sollte mit einer Schnabelkanne
eingefillt werden. Achten Sie darauf, daR das Ol nicht
zu schnell eingefiillt und kein Ol verschittet wird. Nach
dem Einfilllen schlieRen Sie bitte den VerschluRdeckel
wieder.

Hinweis: Denken Sie bitte daran: Kaltes Heizdl aus
dem Keller dehnt sich in der Warme aus. Fllen Sie
deshalb den Tank nicht bis zum Uberlaufen.

11.3. Erste Inbetriebnahme Ihres Olofens

Vor der ersten Inbetriebnahme sind eventuell
vorhandene Schutzaufkleber und Verpackungen zu
entfernen sowie alle Zubehorteile aus dem Feuerraum
zu entnehmen.

Uberpriifen Sie bitte, ob sich die beigefiigte Olwanne
genau unter den olfiihrenden Teilen (Olregler und
Olleitungen) in ihrer richtigen bzw. vorgesehenen
Position befindet.

Uberpriifen Sie weiters, ob sich beide Brennerringe
(aus GuReisen) im Feuerraum in der richtigen Position
befinden (waagrechte Lage). Der Feuerraum ist tber
die Feuerraumtiir zuganglich. Der untere Brennerring
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muld auf der Sicke (Wulst) des Brennereinsatzes
aufliegen, der obere Ring auf den drei Auflagebolzen.
Beachten Sie hierzu die Bezeichnungen ,unterer” bzw.
,oberer" Brennerring. Auf3erdem mul3 die beschriftete
Seite der Ringe nach oben zeigen (siehe Abbildungen
1+ 2 sowie 18).

N (SN J
7

Abbildung 18: Brenner mit Brennerringe

1-6 |Verbrennungsluft-Lochreihen

7 Oleinlauf
8 Sicke
9 Unterer Brennerring

10 Auflagebolzen
11 Oberer Brennerring

Uberzeugen Sie sich bitte auch vom richtigen Sitz der
Zugumlenkung (siehe Abbildungen 1 + 2). Diese ist
meist bereits werkseitig eingesetzt, jedoch kann sie
sich aufgrund Transporterschitterungen aus der
Aufhdngung l6sen. Auch nach Reinigungs- und
Wartungsvorgdngen muf3 diese wieder korrekt
eingebaut werden.

In lhrem Olofen ist ein Vorluftbegrenzer (VLB, siehe
Abbildung 19) eingebaut, dieser gleicht Foérderdriicke
Uber 20 Pa aus, damit wird ein wirtschaftliches Heizen
auch bei hohem Fdrderdruck (Schornsteinzug, Kamin-
zug) ermoglicht.  Kontrollieren  Sie bitte die
einwandfreie Funktion des VLB bzw. Zugbegrenzers.
Beachten Sie hierzu die Hinweise in Kapitel 12.3
~Wartung des Vorluftbegrenzers".

o

en bas

Abbildung 19: Vorluftbegrenzer (VLB)

1 Vorluftbegrenzer

2 Pendelklappe

Der Olofen muRR wahrend der ersten Inbetriebnahme
behutsam beheizt werden, d.h. der Leistungsregler
sollte in der ersten Stunde auf 2 bis 3 eingestellt
werden, danach kann normal geheizt werden. Die
Materialien lhres neuen Olofens miissen sich langsam
an die Warmeentwicklung gewoéhnen. Durch
vorsichtiges Anheizen vermeiden Sie Lackschaden
und Materialverzug. Eine eventuelle Geruchsbildung
durch Nachtrocknung der Schutzlackierung verliert

sich nach kurzer Zeit. Luften Sie wahrend der
Aushértezeit des Lackes die Wohnung mehrmals gut
durch.

Offnen Sie das Tankabsperrventil durch 2 bis 3
Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. Bei
Anschluss des Gerdts an einer zentralen
Olversorgung, muss das Schnellschlussventil gedffnet
werden (90°-Drehung).

Wichtig: Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerétes
missen Sie den Sicherheitshebel (Reglerfalle) des
Olreglers (Fabrikat: TOBY DVR, siehe Abbildung 20)
anheben, danach fallt dieser Hebel von selbst wieder
hinunter. Dadurch wird die Olzufuhr vom Oltank bzw.
von der zentralen Olversorgung zum Olregler freige-
geben.

Abbildung 20: Olregler

1 Betatigungsstift

2 Sicherheitshebel (Reglerfalle)
3 OlablaRschraube

4 Filterdeckel mit Dichtung

Beim Anzinden wahrend der ersten Inbetriebnahme
mussen sich zunachst Olregler und Leitungen mit Ol
fullen. Dies dauert ca. 3 Minuten. Bei jeder spateren
Inbetriebnahme fliet schon nach ca. 10 -15
Sekunden Ol in den Brenner ein.

Anmerkung: Bei einem neuen Gerét eignen sich zum
Anziinden  Wachsstreifen besser als fllssige
Olofenanziinder, da die Oberflaiche am Boden des
Brennereinsatzes noch sehr glatt ist. Nach
mehrmaliger Inbetriebnahme bilden sich am Boden
feine Krusten, diese vergrofRern die Bodenoberflache,
somit kann das Ol im Brenner besser verdampfen.
Sodann konnen Sie flussige Olofenanziinder ohne
Einschréankung verwenden.

11.4. Anziinden und normale Betriebsweise

Grundsétzlich qilt: Falls das Gerét schon beheizt
wurde, darf der Olofen nur dann wieder in Betrieb
genommen werden, wenn der Brennereinsatz erkaltet

(handwarm) ist. Andernfalls besteht die Gefahr einer

Verpuffung mit weiteren Folgeschaden.

1. Leistungsregler gegen den Uhrzeigersinn auf
Stellung ,6“ drehen, hierbei ist ein kleiner,
spurbarer Widerstand zu Uberwinden. Hiermit
wird bei Geraten mit elektrischer Zindung
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diese automatisch aktiviert. Wenn Ol in den
Brenner eintritt, Leistungsregler sofort auf
Stellung ,.1* drehen Die Markierung neben dem
Leistungsregler zeigt auf die eingestellte
Leistungsstufe.

VORSICHT: Brenner nicht Uberfluten lassen! Achten
Sie bitte darauf, da beim Anzinden nur eine kleine
Menge Ol im Brennertopf ist. Falls sich eine groRere
Olmenge im Brenner befindet, missen Sie das Ol z.B.
mit einer ganzen Rolle Toilettenpapier aufsaugen, da
der Brennerboden nur benetzt, nicht aber Uberflutet
sein darf. Ein Uberfluteter Brenner darf nicht ange-
zlindet werden!

2. Bei Geraten ohne elektrischer Zindung kann
nun das Ol im Brenner mittels abgeknickter
Wachsstreifen, paraffiniertem Docht oder
flussigem Olofenanziinder entziindet werden.

3. Wenn die Flamme geschlossen brennt, den
Leistungsregler auf eine mittlere Stellung
bringen. Nach kurzer Zeit kann die
Maximalstellung 6 oder jede andere
gewinschte Stufe eingestellt werden. Abruptes
Umstellen des Leistungsreglers sollten Sie
mdglichst vermeiden.

4, Im Betrieb muss die. Feuerraumtur immer
verschlossen sein.

11.5. Betriebsweise in der Ubergangszeit

Voraussetzung fur die gute Funktion des
HAAS+SOHN-Olofens ist der richtige Forderdruck
(Kaminzug). Dieser hangt vom Temperaturunterschied
zwischen Raumtemperatur und AufRentemperatur ab.
Bei hoheren AuRentemperaturen (Uber 15°C) kann es
deshalb zu Stérungen des Kaminzuges kommen, so
dalR die Rauchgase nicht vollstdandig durch den
Schornstein abgesaugt werden.

Abhilfe: Nach dem Anziinden Olofen auf niedriger
Leistungsstufe (1 bis 2) betreiben. Nach einiger Zeit
kdnnen Sie den Leistungsregler in mehreren Schritten
behutsam auf die gewlinschte Leistung héher drehen.

11.6. Abstellen des Olofens

Wenn Sie das Gerét abschalten wollen, so drehen Sie
den Leistungsregler zu. Hierfir drehen Sie den
Leistungsreglerknopf im Uhrzeigersinn, wobei ein
kleiner, spurbarer Widerstand zu tUberwinden ist. Der
Pfeil am Drehknopf muf3 dann ungeféhr auf die
Markierung zeigen (dies entspricht Stellung ,0%).

11.7. Emissionsbegrenzung

Nur bei Einsatz der in Kapitel 11.1. genannten
Brennstoffe heizen Sie umweltfreundlich.

Das Verbrennen von ungeeigneten oder unzulassigen
Brennstoffen schadet nicht nur der Umwelt, auch die
Lebenszeit lhres Olofens wird verkiirzt, zudem kann
der Schornstein (Kamin, Rauchfang) beschadigt
werden. RegelmaRige Reinigung und Pflege lhres
Ofens vermindern die Schadstoffemissionen. Falls sich
in lhrem Gerat trotzdem von Zeit zu Zeit
RuRRablagerungen bilden, so kénnen Sie diese mit
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einem RulRentferner (z.B. Wunderblitz Ruf3entferner)
beseitigen.

Durch Vermeiden unndétiger Emissionen heizen Sie
nicht nur umweltfreundlich, sondern haben auch den
Vorteil, dall Sie Ihren Ofen und die Rauchrohre
weniger oft reinigen mussen.

12. Reinigung und Wartung

Mindestens einmal jahrlich, im Bedarfsfall auch ofter,
sollten Sie Ihren Olofen im kalten Zustand reinigen und
pflegen. Dabei sollten Sie Ruf3ablagerungen im Ofen
und in den Rauchrohren beseitigen. Ziehen Sie bitte
bei allen Arbeiten am Geréat — falls vorhanden — den
Netzstecker! Achten Sie bei Geraten mit elektri-
scher Zindung unbedingt darauf, dald der in den
Brenner hineinragende Zindstab nicht beschéadigt
wird. Sonst ist die Funktion der elektrischen
Zindung gestort.

Fur  einige  Wartungsarbeiten missen das
Inspektionsblech, die Ruckwand (,Viking“*) oder
Seitenwand (,lbiza") entfernt werden (siehe Abbildung
1+2).

Beim Modell ,Viking 468.50“ braucht nur das
Inspektionsblech (siehe Abbildung 1) unterhalb der
Feuerraumtur einige Millimeter angehoben und danach
ausgehangt werden (ohne Werkzeug mdaglich).

Durch entfernen der beiden Fligelmuttern kann das
Inspektionsblech beim Olofen ,lbiza“ abmontiert
werden (siehe Abbildung 2).

12.1. Reinigung des Brenners und der
Rauchrohre

Dazu eignet sich sehr gut ein Handbesen, eine
Drahtbirste, ein Ascheabsauger mit Feinpartikelfilter
sowie ein spitzer Nagel oder ein Aufreiber.

Stellen Sie sicher, daR die Olzufuhr gesperrt ist,
verschlieen Sie dazu das Tankabsperrventil bzw. das
Schnellschlussventil bei zentraler Olversorgung. Zum
Reinigen ist der Brennraum Uber die
Druckausgleichsplatte bzw. Uber die Feuerraumttr
zugéanglich. Entnehmen Sie die Brennerringe und
saubern Sie diese mit dem Handbesen. Kehren Sie
eventuell vorhandenen Ruf3 von den Seitenwanden
des Innenofens. Keinesfalls darf der Brenner mit einem
Tuch ausgewischt werden, da sonst die Locher in der
Brennerwand mit Schmutz verschmiert werden!

Falls die Locher in der Seitenwand des Brenners
verschmutzt sind (siehe Abbildung 18), reinigen Sie
diese mit einer Drahtbirste. Bei starkerer Ver-
schmutzung, stechen Sie samtliche Locher mit einem
spitzen Nagel oder einem Aufreiber nach. Am
wichtigsten ist dabei die Reinigung der untersten
beiden Lochreihen (1 + 2, unterhalb der Brennersicke
bzw. des Wulstes). Nur wenn alle Locher frei sind, ist
ein ruf3freier und emissionsarmer Abbrand gesichert.
Die Luftlécher durfen keinesfalls vergréf3ert werden!

Den Olzulauf sdubern Sie mithelos mit der integrierten
Reinigungskurbel (siehe Abbildung 21). Es genilgen
wenige Umdrehungen der Reinigungskurbel und der
Oleinlauf ist von Schmutzablagerungen befreit. Auf
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keinen Fall dirfen Sie die Reinigungskurbel
herausziehen, dadurch kann der Olzulauf verstopft
werden. Wir empfehlen Ihnen das Reinigen des Olzu-
laufs ungefdhr monatlich  durchzufihren. Dies
erledigen Sie am besten vor einer Inbetriebnahme.

Bei der Reinigung des Brenners empfiehlt es sich,
auch gleichzeitig die Rauchrohrleitung zu Uberprufen.
Etwaige Ruf3ablagerungen in den Rauchrohren sind
mit geeigneten Kehrbesen zu beseitigen. Nur dann ist
der ungehinderte Abzug der Abgase mdglich.

Zum Abschlul3 der Reinigung des Brenners entfernen
Sie den losen Schmutz mit dem Aschesauger.

Vergessen Sie nicht, die Brennerringe und die
Zugumlenkung wieder an die richtige Position einzu-
setzen (siehe Kapitel 11.3.).

Abbildung 21
1 Einlaufstutzen
2 Reinigungskurbel

12.2. Reinigung der 6lfihrenden Teile

Vor Arbeiten am Olregler (Fabrikat: TOBY DVR) muR
stets das Tankabsperrventil (siehe Abbildung 22) bzw.
bei zentraler Olversorgung das Schnellschlussventil
vor dem Ofen geschlossen werden! Entweder stellen
Sie ein flaches GefalR zum Auffangen von Ol unter
dem Olregler oder Sie lassen das Ol in die vorhandene
Olwanne laufen.

Schmutz im Olregler kann folgendermaRen beseitigt
werden:

Abbildung 22: Oltank

1 Tankabsperrventil

2 Tanksteckdeckel

1. Filterdeckel am Olregler (2 Schrauben) und
Filterdichtung abnehmen und Ol auffangen
(Abbildung 20).

2. Kunststofffilter entnehmen und einige Minuten in
heiBes Wasser tauchen (max. 60°C - kein
kochendes Wasser verwenden!), eventuell mit
einer Blrste sdubern. Bitte verwenden Sie zum
Reinigen des Filters kein Petroleum oder Benzin,
da sich paraffinhaltige Rickstidnde im Sieb nur
durch hei3es Wasser I6sen lassen.

3. Filter abschwenken und trocknen.

4. Filter wieder in den Regler schieben und
Filterdichtung sowie Filterdeckel mit den beiden
Schrauben wieder befestigen.

5. Stellen Sie nun die Olzufuhr zum Olregler wieder
her: entweder Tankabsperrventil oder bei zentraler
Olversorgung Schnellschlussventil 6ffnen.

Wasser im Heizgerdét muf3 auf folgende Weise
beseitigt werden:

1. Ol aus dem Olregler ablassen, indem die
Entleerungsschraube und der Filterdeckel gedffnet
wird.

2. Verbindungsleitung vom Olregler zum Brenner
abschrauben (Gabelschlussel 14 wund 17) und
entleeren. Bei der Montage der Olleitung muss sehr
darauf geachtet werden, dass die Verschraubungen
behutsam, mit nicht zu groRBem Kraftaufwand
angezogen werden, andernfalls werden die Gewinde
beschéadigt und die Leitung ist damit undicht.

3. Bei Wasser im Tank muss bei gedffnetem
Filterdeckel das Tankabsperrventil so lange gedffnet
bleiben, bis reines Heizdl austritt.

In seltenen Fallen kann es passieren,
daB der Dosierstab im Olregler
verschmutzt, dadurch kann der
[ Oldurchflu behindert oder sogar vollig
unterbunden werden. Dies kdnnen Sie
eventuell folgendermalBen beheben:
Leistungsregler auf héchste Stellung
,0" stellen und den Betétigungsstift am
Olreglerdeckel (siehe Abbildung 20)
kréftig antippen. Danach Leistungs-
regler wieder auf ,0" drehen.

Eventuell mussen Sie den
Sicherheitshebel (Reglerfalle) des
Olreglers (siehe Abbildung 20) nach
oben driicken, um den OlzufluB zum
Regler freizugeben (siehe Kapitel
11.3).
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wie unter Punkt 2. Reinigen des
Kunststofffilter beschrieben vor.
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Abbildung 23: Kunststofffilter
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12.3. Wartung des
Vorluftbegrenzers

Der Vorluftbegrenzer (VLB), ist hinten oder seitlich am
Innenofen eingesteckt (siehe Abbildungen 1, 2 und
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19). Im Inneren des automatisch arbeitenden VLB be-
findet sich eine sogenannte Pendelklappe. Mit Hilfe
eines VLB kann Ihr Ofen wirtschaftlich geheizt werden.
Damit der VLB zugénglich wird, missen gegebenen-
falls die Ruckwand (,Viking*) bzw. das
Inspektionsblech (,lbiza®) Ihres Olofens abgenommen
werden. Durch leichtes Zusammendriicken des
Gehauses mit der Hand kann der VLB aus der
Vorwarmkammer (siehe Abb. 1 + 2) herausgezogen
werden. Beseitigen Sie eventuell vorhandenen Staub
mit einem Staubsauger. Zum Montieren brauchen Sie
den VLB nur formschliiBig in die vorhandene Offnung
am Brennermantel einstecken (wichtig: grofe Run-
dung muss unten sein, siehe Abbildung 19). Uber-
prifen Sie abschlieBend die freie Beweglichkeit der
Pendelklappe, dazu Tippen Sie diese behutsam an.
Infolge z.B. Erschitterungen beim Transport des
Ofens 0.4. konnte sich die Klappe verklemmen. Dieser
Zustand muss beseitigt werden.

12.4. Reinigung der Gerateoberflachen

Die Sichtfensterscheibe und die lackierten Oberflachen
des Gerates reinigen Sie am besten mit warmen
Wasser und Seife oder anderen haushaltsiblichen
Putzmitteln. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit
Scheuerwirkung, da sonst das Glas und auch die
Metallflachen durch Kratzer beschadigt werden.

Die Reinigung der lackierten Teile darf nur bei kaltem
Ofen erfolgen, da sonst Risse oder Flecken auftreten
kdnnen.

12.5. Wartung der elektrischen Zindung

Ziehen Sie, wie bereits eingangs in diesem Kapitel
erwahnt, vor allen Tatigkeiten im Gerat den
Netzstecker!

Arbeiten an den elektrischen Einheiten des Geréates,
mit Ausnahme der nachstehend angefihrten, dirfen
nur vom Werkskundendienst oder geschultem
Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Auswechseln des Zindstabs:

Beim Olofen mit elektrischer Ziindung kann der
Zindstab leicht ausgewechselt werden. Einen Defekt
am Zindstab erkennt man dadurch, dal3 bei kaltem
Ofen und eingeschalteter Zindung kein Glihen der

13. Problemldsungen - was tun, wenn... ?

Zundwendel festzustellen ist. Beobachten Sie dieses
durch die gedffnete Feuerraumtdr.

1. Inspektionsblech aushangen

2. Demontieren Sie die beiden Kabel (Zuleitung) vom
Zundstab (Abbildung 17).

3. Lockern Sie die beiden Befestigungsschrauben
des Haltebleches (siehe Abbildungen 24) und
nehmen Sie das Halteblech durch eine kleine
Linksdrehung ab.

4. Ziehen Sie den Zundstab durch leichtes Drehen
um 90° aus dem Brenner.

5. Befestigen Sie rund um den neuen Zundstab

unbedingt die Glasfaserdichtung (ca. 2 — 3 mm

Durchmesser, siehe Abbildung 24), diese mul3 das

Loch vollstandig abdichten.

Stecken Sie die Spannfeder auf den Zindstab.

Montieren Sie nun in umgekehrter Reihenfolge (4.

bis 1.) den Zindstab. Bitte beachten Sie, daf3 die

Kabel an den Anschlul3klemmen des Zindstabs

fest angeschraubt werden, damit ein guter

elektrischer Kontakt hergestellt ist.
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Abbildung 24: Bauteile des Ziindstabs
Halteblech

Spannfeder
Anschlussklemmen
Glasfaserdichtung

Zundwendel
Verdampferwendel
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Auswechseln der Feinsicherung im Ziindtransformator:
Inspektionsblech aushangen. Die Feinsicherung ist im
Zindtransformator integriert. Zum Auswechseln
brauchen Sie diese nur einen Schraubendreher in die
Schraubkappe einsetzen und diese Kappe entfernen
(siehe Abbildung 16). Die Sicherung hat folgende
Kennwerte: M 500 mA, 250 V.

Nachfolgend haben wir Ihnen einige Probleme, deren Ursache und Ldsungsvorschldge aufgelistet. Diese Liste kann
aufgrund vielfaltiger Fehlerursachen nicht vollstandig sein. Falls Sie damit die Fehlfunktion des Gerates nicht beheben

konnen, konsultieren Sie bitte lhren Fachhandler.

Problem Grund

Lésung

richtig
Rauchgasaustritt

Olofen zieht nicht | Schornstein (Kamin) oder Abgasrohr sind undicht

Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,
Rauchfangkehrer), bei Rauchrohren: dichte Ver-
bindung prufen und ggf. neu abdichten

beim bzw. kurz
nach dem An-
ziinden und/oder

Die Rauchrohrverbindung zwischen Olofen und
Schornstein (Kamin, Rauchfang) ist ungiinstig.

siehe Kapitel 9. ,Anschlufl an den Schornstein
(Kamin, Rauchfang)“

Schornstein (Kamin) falsch bemessen.

Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,

wahrend der Rauchfangkehrer): ev. Schornstein erhéhen oder
Heizphase Kaminaufsatz aufsetzen.
RuRablagerungen | Eine Tir anderer an den Schornstein (Kamin) Schlie3en Sie die Turen anderer Feuerstatten.
im Olofen angeschlossener Feuerstatten ist offen.
Reinigungsoéffnungen des Schornsteins (Kamins) SchlieRen Sie diese Reinigungsoéffnungen.
sind offen.
14
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Problem

Grund

Lésung

Gerat, Rauchrohre oder Schornstein sind verruf3t
bzw. verstopft.

siehe Kapitel 12. ,Reinigung und Wartung".

Schlacke im Bereich des Brennerbodens

Brenner reinigen, vor allem die Luftlécher in der
Brennerwand nachstechen (siehe Kapitel 12.1.)

Ausreichende Frischluftzufuhr ist nicht gegeben.

siehe Kapitel 2. ,,Allgemeine Hinweise, Sicher-
heitshinweise".

WitterungseinfluR in der Ubergangszeit.

siehe Kapitel 11.5. ,Betriebsweise in der Uber-
gangszeit".

Vorluftbegrenzer (VLB) ist verschmutzt, so daf3
Pendelklappe blockiert.

Vorluftbegrenzer (VLB) reinigen (siehe Kapitel
12.3)).

Vorluftbegrenzer (VLB) ist falsch montiert, so daf3
Pendelklappe blockiert.

Vorluftbegrenzer (VLB) richtig montieren (siehe
Kapitel 12.3.).

Die Dichtungen am Brenner (bei Feuerraumtir, bei

elektr. Zindstab, bei Kochplatte, bei Druckaus-
gleichsplatte) sind defekt.

Dichtungen ersetzen.

Druckausgleichsplatte liegen nicht richtig auf

Druckausgleichplatte sorgfaltig auflegen

Bei elektr. Zundung ist der Zindstab am Brenner
nicht oder mangelhaft abgedichtet.

Zundstab sorgfaltig abdichten.

Falscher Brennstoff wird zum Heizen verwendet.

Nur Heiz6l Extra Leicht (HEL) verwenden (siehe
Kapitel 11.1.).

RuRablagerungen mit Hilfe eines RuRentferners
(z.B. Wunderblitz RuRentferner) beseitigen.

Ofen lafdt sich
nicht anziinden,
Es lauft kein Ol in
den Brenner

Oltank bzw. Wohnraumtank ist leer.

Oltank bzw. Wohnraumtank auffiillen.

Defekt an der zentralen Olversorgung.

Fehlerursache bei der zentralen Olversorgung
suchen.

Reglerfalle am Olregler sperrt Olzufuhr.

Reglerfalle anheben (siehe Kapitel 11.3.).

Olfilter ist verstopft.

Filter reinigen (siehe Kapitel 12.2).

Oleinlauf am Brennereinsatz ist verstopft.

Reinigungskurbel betétigen (siehe Kapitel 12.1.).

Wasser befindet sich im Olregler und/oder in der
Olleitung.

Olregler vollstandig entleeren und reinigen (siehe
Kapitel 12.2.), Olleitung zwischen Olregler und
Brenner demontieren und entleeren.

Tankabsperrventil ist geschlossen.

Ventil 6ffnen.

Schnellschlussventil bei zentr. Olversorgung ist
geschlossen.

Ventil 6ffnen.

Bei neuem Ofen funktioniert der fliissige Olofen-
anziinder nicht.

Wachsstreifen oder paraffinierten Docht ver-
wenden.

Der Olofen gibt
eine zu niedrige
Heizleistung ab

Der Leistungsregler ist zu niedrig eingestellt.

Leistungsregler hdher einstellen.

Der Ofen ist nicht waagrecht aufgestellt.

Olofen mit Wasserwaage einrichten.

Der Forderdruck (Kaminzug) ist zu niedrig.

Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,
Rauchfangkehrer)

Der Olofen gibt
eine zu hohe
Heizleistung ab

Die Dichtungen am Brenner (bei Feuerraumtir, bei

elektr. Zindstab, bei Druckausgleichsplatte) sind
defekt.

Dichtungen ersetzen.

Druckausgleichsplatte liegen nicht richtig auf

Druckausgleichplatte sorgfaltig auflegen

Der Leistungsregler ist zu hoch eingestellt

Leistungsregler niedriger einstellen

Der Forderdruck (Kaminzug) ist zu hoch.

Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,
Rauchfangkehrer)

Sichtfenster-
scheibe verruf3t zu
schnell

Grundsatzlich: von Zeit zu Zeit, je nach Ge-
brauch, muf} jede Glasscheibe gereinigt werden,
siehe Kapitel 12.4. ,Reinigung der Gerateober-
flachen".

Der Forderdruck (Schornsteinzug, Kaminzug) ist zu

niedrig.

Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,
Rauchfangkehrer).

Betreiben Sie den Ofen beim Starten wie im
Hinweis in Kapitel 12.4. ,Anziinden und normale
Betriebsweise" beschrieben.

Ofen riecht stark
und/oder raucht
auf3en

Einbrennphase des Schutzlackes bzw. Ofen ist ver-

schmutzt/verstaubt.

Einbrennphase abschlieRen bzw. Ofen auf3en im
kalten Zustand reinigen.

Olleitungen sind undicht.

Lockere Schraubverbindungen durch behutsames
Anziehen (ohne Gewalt) der Uberwurfmuttern
abdichten.

Ol wurde beim Befiillen des Tanks verschiittet bzw.

wurde der Tank tberfiillt.

siehe Kapitel 12.2. ,Befiillen des Oltanks".

Defekt an der
elektrischen
Zindung

Zindstab ist defekt.

Ziindstab austauschen (siehe Kapitel 12.5.).

Feinsicherung ist durchgebrannt.

Feinsicherung erneuern (siehe Kapitel 12.5.).

Elektrischer Kontakt am Bimetallschalter schlief3t
nicht.

Einstellschraube am Bimetallschalter um 1 bis 2
Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen (siehe
Abbildung 17).

Defekt am Gabelkippschalter auf dem Olregler.

Gabelkippschalter muf3 durch Fachpersonal aus-
getauscht werden.

Defekt an der Steckdose, Zuleitung oder Sicherung.

Elektriker beauftragen, Sicherungen priifen.
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Problem Grund

Losung

Zundstab bringt zu wenig Wéarmeleistung, weil
elektrischer Kontakt am Zindstab schlecht.

Befestigungsschrauben der Kabel am Zindstab
festschrauben (siehe Kapitel 12.5.).

Zindtransformator defekt

Zundstab bringt zu wenig Warmeleistung, weil

Zundtransformator muf durch Fachpersonal
ausgetauscht werden.

- Ofen brennt

Vorluftbegrenzer arbeitet nicht richtig.

Vorluftbegrenzer warten (siehe Kapitel 12.3.).

gerduschvoll Zu hoher Forderdruck herrscht. Klarung mit Schornsteinfeger (Kaminkehrer,
Rauchfangkehrer), siehe Kapitel 11.
Zindstab dichtet nicht ab. siehe Kapitel 12.5.
: Verwendung ungeeigneter oder verschmutzter
14. Garantie 9 geelg

14.1. Allgemeines

HAAS + SOHN ubernimmt fur dieses Gerat in Rahmen
der Gewabhrleistungsrichtlinien zwei Jahre Garantie,
ausgenommen davon sind Teile, welche direkt dem
Feuer ausgesetzt sind (Verschlei3teile, wie z.B.
Brennerringe, Zugumlenkungen, Dichtschnure,
Glaskeramikscheiben). Die Garantie beginnt mit dem
Tag der Lieferung. Als Nachweis ist die Rechnung vor-
zulegen.

14.2. Gewaéhrleistungsrichtlinien

1. HAAS + SOHN ubernimmt die Garantie
fur die Dauer von zwei Jahren ab Lieferung an den
Endabnehmer gerechnet fir:
a) einwandfreie, dem Zweck entsprechende
Werkstoffbeschaffenheit und Verarbeitung,
b) fachgerechten Zusammenbau,
¢) Einhaltung der Nennheizleistung (kW) nach DIN
4733 (siehe Geratetypenschild, Technische Daten
dieser Bedienungsanleitung oder Katalogangaben).

Die Gewabhrleistungen a) bis c) erstrecken sich auf
unentgeltliche Instandsetzung des Gerates bzw. der
beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz
besteht nur auf Teile, die Fehler im Werkstoff und in
der Werkarbeit aufweisen. Weitergehende Anspriche
sind ausgeschlossen.

2. HAAS + SOHN dbernimmt keine Garantie fur

Schaden und Méangel an Geraten oder deren Teile, die

verursacht sind durch:
dulBere, chemische oder physikalische Ein-
wirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung
und Benutzung des Gerétes (z.B. Abschrecken mit
Wasser, Uberkochende Speisen, Kondenswasser,
Uberhitzung aufgrund ordnungswidriger
Bedienung), auch HaarriBbildung bei emaillierten
oder keramischen Teilen ist kein Qualitatsmangel,
falsche Grolzenwahl des Ofens,
Nichtbeachtung der jeweils geltenden bau-
rechtlichen oder brandschutzbehérdlichen
Vorschriften,
Fehler bei Aufstellung und Anschluf? des Geréates,
ungenigenden oder zu starken Schornsteinzug
(Kaminzug),
unsachgemall  ausgefuhrte  Instandsetzungs-
arbeiten oder sonstige, insbesondere nach-
tragliche Verédnderungen an der Feuerstatte oder
Abgasleitung (Ofenrohr und Schornstein),
Nichtbeachtung der Aufstellungs- und Bedienungs-
anleitung sowie bei Einbau von Ersatz- und
Zubehorteilen, welche nicht in unseren Listen auf-
geflhrt sind,
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Brennstoffe,
Beimischung von Korrosionsschutzmitteln zu den
nach Kapitel 11.1. zugelassenen Brennstoffen,
falsche Bedienung; Uberlastung des Geréts,
VerschleiR der den Flammen unmittelbar aus-
gesetzten Teile, wie z.B. Dichtschniire, Stahl, oder
GulReisen, soweit sie nicht unter die Gewahr-
leistung (1a) fallen,
unsachgeméafle Behandlung,
ungenigende Pflege, Verwendung ungeeigneter
Putzmittel, Reinigung mit aggressiven
Spruhmitteln.

3. weitere Garantievereinbarungen

- Bei Eingriffen in oder Veradnderungen an dem
Gerét durch Personen, die hierzu von uns nicht
ermachtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.
Wenn ein Schaden oder Mangel innerhalb einer
angemessenen Frist nicht beseitigt werden kann
oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder
unzumutbar verzégert wird, kann innerhalb von
sechs Monaten ab Liefertag des Gerates an den
ersten Endabnehmer auf dessen Wunsch ent-
weder kostenfrei Ersatz geliefert oder der Minder-
wert vergitet oder der Kauf riickgangig gemacht
werden. Im letzteren Falle erfolgt die Abwicklung
Uber den Handler, der den ersten Endabnehmer
beliefert hat.
Weitergehende oder andere Anspriiche, insbe-
sondere solche auf Ersatz auBerhalb des Gerates
entstandener Schaden sind — soweit eine Haftung
nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist — ausge-
schlossen.
Bei unberechtigter Inanspruchnahme unseres
Kundendienstes gehen die damit verbundenen
Kosten zu Lasten des Endabnehmers.

Wir weisen darauf hin, dall unsere Kunden-
dienststellen auch nach Ablauf der Garantie jederzeit
und zu den Ublichen Bedingungen zur Verfligung
stehen.

Technische Anderungen behalten wir uns vor.

14.3. Beanstandungen

Beanstandungen bitten wir ausschlie3lich lhrem Fach-
handler vorzubringen. Nennen Sie hierbei unbedingt
die Typen- und Herstellnummer lhres Olofens (siehe
Kapitel 17).

@ ofenseite com


https://www.ofenseite.com/

15. Hinweise fur Ersatzteilbestellungen

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, die Typen-
und Herstellnummer lhres Olofens vollstandig anzuge-
ben. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild
des Gerétes (siehe Abbildung 33) und auf der ersten
Seite dieser Anleitung.

Unser Tip: Ubertragen Sie die Daten vom Typenschild
des Ofens in Abbildung 24. Falls auf Seite 1 dieser
Anleitung kein Vermerk bezuglich Typen- und
Herstellnummer vorhanden ist, tragen Sie diese bitte
dort ein. Somit haben Sie alle wichtigen Angaben stets
zur Hand.

HAAS + S OMHN

Ofentechnik GmbH
Herborner StraRe 7-9 35764 Sinn

TYPENNUMMER:
HERSTELLNUMMER:
NENNWARMELEISTUNG: W
DIN-REGISTERNR.:
DIN: EN1

Nur Heizdl EL verwenden

Zusatzlich nur bei Geraten mit elekir.

Zundung:
BETRIEBSSPANNUNG: 230 VAC, 50 HZ
NENNLEISTUNG: 63 W

Abbildung 24: Typenschild

Anderungen vorbehalten!

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit lhrem Produkt von

HAAS
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