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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landeshauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
fen Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Européischen Wirtschaftsraum
{EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung 2u stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung zu stelien.

6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentiichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumiuftunabhangigen Kamindéfen mit den Bezeichnun-
gen "291.12-P", "291.12-G", "292.12-P" und "292.12-G" mit einer Nennwarmeleistung von
5 kW fiir den Brennstoff Scheitholz. Die Feuerstaftenbezeichnung P steht flur einen jeweils
ca. 26 cm hohen Sockel und Aufsatz auf dem Feuerraum, bei den Feuerstatten mit der
Bezeichnung G sind diese ca. 40 cm hoch. Die Feuerstitten mit den Bezeichnungen
"291.12-P" und "291.12-G" haben eine kreisrunde Feuerraumbodenfliche mit gerundeter
Feuerraumtir und Sichtscheibe. Bei den Feuerstitten mit den Bezeichnungen "292.12-P"
und “292.12-G" hingegen ist die Feuerraumbodenfliche in der Front durch einen geraden
Stehrost begrenzt, die Feuerraumtir ebenfalls gerundet, aber die Sichtscheibe gerade aus-
gefiihr,

Die flr den raumluftunabhéngigen Feuerstéttenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftieitung
vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schomnsteins und das Verbindungsstiick
fiir die Abgasabfithrung zum Schornstein oder zum Luft-Abgas-Schornstein sind Zubehér-
teile der Kamindfen. Die Kamindfen entsprechen nach der Abgasfiihrung und der Verbren-
nungsluftversorgung dem Typ FCey von raumluftunabhéingigen Feuerstatten fir feste
Brennstoffe gemaf den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik’.

1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhangigen Einzelfeuerstatien sind zur Einzelraumheizung bestimmt. Die
erforderliche Verbrennungsiuft wird der jeweiligen Feuerstitte tiber eine dichte Leitung vom
Freien oder {iber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlusslei-
tung direkt zugefithrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstétte enthommen (raumiuftunab-
hangiger Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, diirfen die Einzelfeuerstatten
auch in Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchléssig entsprechend
dem Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen
Be- oder Entliftungsanlagen ausgeriistet sind.

2 Bestimmungen fir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die raumiuftunabhéngigen Feuerstétten mit den o0.9. Bezeichnungen miissen den Baumus-
tern, welche den Zulassungsprifungen zugrunde lag, und den beim DIBt hinterlegten Kon-
struktionsunteriagen gemafl Prifberichten RRF ~40 13 3211-1 und RRF — BZ 13 3211-1
der Rhein-Ruhr Feuerstétien Prifstelle Oberhausen sowie den Darstellungen in den Anla-
gen 1 bis 4 entsprechen.

Die raumiuffunabhéngigen Einzelfeuerstitten weisen runde Grundrisse auf, sie sind aus
Stahlblech hergestellt und haben aulere Verkleidungen aus Stahlblech. Unterhalb des Feu-
erraumes befinden sich jeweils ein geschlossener Sockel und cbherhalb ein geschlossener
Aufsatz. Bei den Feuerstatten mit einem P in der Bezeichnung sind diese ca. 25 cm hoch,
bei den Feuerstatten mit der Bezeichnung G sind sie ca. 40 cm hoch. Die Feuerstatten mit
den Bezeichnungen "291.12-P" und "291.12-G" haben eine kreisrunde Feuerraumboden-
flache mit gerundeter Feuerraumtilr und Sichtscheibe. Bei den Feuerstiften mit den

Zulassungsgrundsétze fiir die Priifung und Beurteilung von raumlufiunabhéngigen Feuerstétten fiir feste Brenn-
stoffe — Juni 2012 -
Typ FCeux: Feuerstatte chne Gebldse zum Anschluss an einen Schomstein
Die Verbrennungsluffieitung aus dem Frelen und das Verbindungsstick zum
Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstétte.
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Bezeichnungen "292.12-P" und "292.12-G" hingegen ist die Feuerraumbodenflache in der
Front durch einen geraden Stehrost begrenzt, die Feuerraumtir ebenfalls gerundet, aber die
Sichtscheibe gerade ausgefihrt.

Die Feuerrdume sind mit Schamotte (hinten, seitlich und Boden) ausgekleidet im oberen
Bereich befindet sich eine Umienkplatte aus Vermiculite. Im Feuerraumboden aus
Schamotte ist ein Rost aus Gusseisen mittig angeordnet.

In der Frontseite der Feuerstatte befindet sich eine selbstschlieRende Feuerraumtir mit
Sichtscheibe. Die Feuerstdtte hat einen Aschekasten im Aschekastenfach unterhalb des
Feuerraumes, dieser wird ebenfalls durch die Feuerraumtir gegeniiber dem Aufstellraum
verschlossen.

Der Anschlussstutzen fir die gesamte Verbrennungsluft mit einem Aufendurchmesser von
100 mm befindet sich hinten im Sockel der Feuerstatte,

Uber den Anschlussstutzen gelangt die Verbrennungsluft in die Feuerstatte. Die Primarluft
tritt ilber den Rost in den Brennraum ein und 1asst sich mit Hilfe eines Reglers in der Front
bedienen. Die Sekundérluft tritt als Scheibenspilluft ein, Uber Bohrungen tritt zus#tzlich
Tertigriufi ein. Ein Verbrennungslufiregler auf der Riickseite der Feuerstatte regelt die
Sekundarluft, die Tertiarluft ist ungeregelt.

Der Abgasstutzen mit einem Durchmesser von 150 mm ist auf der Oberseite der Feuerstitte
angebracht und kann auch nach hinten heraus gefiihrt werden.

Die Gasdurchlassigkeit der Feuerstétte betrégt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa in
ihrem Innern gegeniiber dem AuBeren < 2,0 m¥%h im Normzustand. Der CO-Gehalt im Abgas
betragt im Mittel 0,07 Vol.-% bzw. 700 ppm bezogen auf 13 % O, Der notwendige Férder-
druck fir den Betrieb der Feuerstétie bei Nennwéarmeleistung betragt 12 Pa. Das Verbin-
dungsstiick fur die Abgasfiihrung muss DIN EN 1856-22 entsprechen. Das Verbindungsstiick
darf keinen Langsfalz haben. Die Leitung fur die Verbrennungsluftzufuhrung muss aus-
reichend dicht sein. Zum Beispiel mit Bauteilen fur Liftungsanlagen, die die Anforderungen
der Luftdichtheitsklasse D von DIN EN 12273 erfilllen. Die Leitungen miissen passgenau
mit ausreichender Uberschieblange (Einstecktiefe) miteinander verbunden werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die raumluftunabhéngige Feuerstélte ist werkmalig im Herstellwerk des Antragstellers
herzustellen.

222 Kennzeichnung
Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungs-

zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder
gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung des Zulassungsgegenstandes darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Darither hinaus sind die Feuerstétien an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

— Hersteller
— Produktbezeichnung
— Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1
— Baujahr
2 DIN EN 1856-2 Abgasaniagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen; Teil 2: Innenrohre und
Verbindungsstiicke aus Metall; Ausgabe: 2008-08
8 DIN EN 12237 Luftung von Gebéuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen

mit rundem Querschnitt aus Blech; Deutsche Fassung EN 12237:2003; Aus-
gabe: 2003-07
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— Nennwarmeleistung
~ Zulassungsnummer
- Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen

2.3 Ubereinstimungsnachweis

231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremdiuberwachung einschiieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukis eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimml_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stlickpriffung (an jeder Feuerstitte) durch-
zufithren, und zwar jeweils die Priiffung

- der Bauausfuhrung auf Identitdt mit dem Zulassungsgegenstand {(Bemessung, Werk-
stoffe),

- der Vollstandigkeit und Identitat der Ausriistung (Feuerstatte und Zubehdrteile),
- der Dichtheit (Gasdurchlassigkeit in m3h) sowie
- der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Baupreodukts und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsicht-
lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik und der zustandigen Obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf}-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukie, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
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schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangeibessitigung erforderiich — die betreffenden Prifungen unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist cdie werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméRig zu Oberprufen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukis durchzufithren. Die werkseigene
Produktionskontrolle ist dahingehend zu beurteilen, ob die Voraussetzungen einer ord-
nungsgeméaBen Herstellung und Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben sind, der Priifstand des Feuerstéttenher-
stellers geeignet ist, die Dichtheit (Gasdurchlassigkeit) der Feuerstatte zu prifen, sowie die
Anforderungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten sind.

Die Probenahme und Priufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Prif- und Uberwachungsstellen sind min-
destens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zedifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bau-
aufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

24 Aufstellungs- und Bedienungsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstatte eine lsicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebs-
anweisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, Malligaben und Hinweisen
beifigen. Die Anweisungen dirfen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Sie miissen mit Ausnahme der Angaben iiber das Baujahr
und die Herstelinummer mindestens mit den Angaben des Typschildes nach Abschnitt 2.2.2
versehen sein.

Dariiber hinaus missen die Anweisungen mindestens Uber die Anforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende MaRgaben vorgeben.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Entwurf

Fir die Aufstellung der raumlufiunabhéngigen Feuerstétten mit den Bezeichnungen
"291.12-P", "291.12-G", "292.12-P" und "292.12-G" gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften
der Lander. Die Feuerstatten missen auf einen geeigneten, tragfahigen Untergrund gesetzt
werden.

Der Abstand der raumluftunabhangigen Feuerstaite zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln, deren Warmedurchiasswiderstand < 1,2 m2K/MW betragt,
muss seitlich 30 cm und nach hinten 20 cm betragen. Bauteile aus brennbaren Baustoffen
missen von der Feuerraumdéffnung der Feuerstatte einen Abstand von mindestens 80 cm
haben. Vor der Feuerrauméffnung der Feuerstatte ist der Fuflboden aus brennbaren
Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiltzen. Der Belag muss
sich nach vorn auf mindestens 50 ¢m und seitlich auf mindestens 30 cm Gber die Feuer-
rauméffnung hinaus erstrecken.

Aufgrund der raumluftunabhéngigen Betrighsweise der Feuerstétten ist fiir die Verwendung
der Feuerstatten Folgendes zu beachten:

Die Offnung fiir die Verbrennungsluftansaugung und die Schornsteinmiindung soliten so
angeordnet sein, dass windbedingte Druckschwankungen sich mdéglichst gleichmaRig auf
den Luftschacht und den Schornstein auswirken.

Zur betriebsmafkigen Funktion der Feuerstitten ist ein Verbrennungsvolumenstrom wvon
15,6 m*h im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemal Abschniit 3.2 sicher-
zustellen.
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Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Verbrennungsluft-
leitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Ober die brandschutz-
technischen Anforderungen an Luftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
maB. Verbrennungsluftieitungen vom Freien sind dariiber hinaus gegen Kondensatbildung
zu dadmmen.

Um eine Auskithlung in Stillstandszeiten zu verhindern solife der Abgasweg mit einer
Absperreinrichtung ausgestattet werden, deren Offen- und Geschiossenstellung in unmittel-
harer N&he zur Feuerstatte eindeutig erkennbar ist. Bei Feuerstétten, die aufgrund ihrer Ver-
brennungslufteinstellungen geschlossen werden kénnen, kann auf diese Absperreinrichtung
verzichtet werden.

Die Abgase der Feuerstatte sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen Abgas-
schacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten.

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten dirfen in R&umen, Wohnungen oder Nutzungs-
einheiten vergleichbarer GréRe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liftungs-
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner, abgesaugt
wird, nur aufgestelit werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der luftabsaugenden Anlagen kein gréferer Unterdruck als 8 Pa gegenlber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auf-
tritt.

3.2 Bemessung

Fur die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Werte gemaR nach-
stehender Tabelle:

Bei Nennwarmeleistung Scheitholz
Abgasmassenstrom ofs 2,8
Abgastemperatur °C 326
Erforderlicher Férderdruck Pa 12
CO,-Gehalt % 13,6

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatten bei allen bestimmungsgemafRen Betriebs-
zusténden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegeniiber Réumen kein Uberdruck
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung fir den raum-
luftunabhéngigen Feuerstattenbetrieb Uber die Verbrennungsluftleitung, ist nach
DIN EN 13384-1 zu fiihren.

4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Fir die Aufstellung der raumluftunabhangigen Feuerstatien gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.

Die Feuerstatten sind mit den Verbindungsstiicken an den Schornstein anzuschliellen, die
Ausfiihrung muss die temperaturbedingte Langenanderung des Verbindungsstiicks ber{ick-
sichtigen. Die Verbrennungsluftleitung ist an den Schacht fir die Verbrennungsluft anzu-
schlieRen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung

Fir den Betrieb der raumluftunabh&ngigen Feuerstétten ist die Bedienungsanweisung des
Hersteliers maRgebend, soweit nachstehend nichts Zuséizliches bestimmt ist.

DIN EN 13384:2006-03 Abgasanlagen — W&me- und strdmungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstétte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2002
+ A1:2008
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Die raumluftunabhéngigen Feuerstatten diirfen nur mit geschlossener Feuerraumtiir betrie-
ben werden. Fur den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstatten darf nur naturbelas-
senes Scheitholz verwendet werden. Die raumiuftunabhéngigen Feuerstitten sind regel-
méaRig - mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu (berprifen und ggf. zu
reinigen.

Rudoif Kersten
Referatsleiter
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Rauluftunabhdngige Kamindéfen mit den Bezeichnungen 291.12-P, 291.12-G, 292.12-P
und 292.12-G
Ansicht und Schnitt 291.12-P Anlage 1
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stutzen (Zulufi)
Rauchrohre knnen am Abgasstutzen wahlweise vertikal
oder hotizontal angeschlossen werden (siehe Gerateblatt).
Rauluftunabhangige Kamin&fen mit den Bezeichnungen 291.12-P, 291.12.G, 292.12-P
und 292.12-G
Ansicht und Schnitt 291.12-G Anlage 2
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Verbrennungsiuft-

A stutzen (Zuiuft)

Rauchrohre kénnen am Abgasstuizen wahlweise vertikal
oder horizontal angeschlossen werden (siche Geréteblatt).

Rauluftunabhangige Kamindfen mit den Bezeichnungen 291.12-P, 291.12-G, 292.12-P
und 292.12-G

Ansicht und Schnitt 292.12-P

Anlage 3
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stutzen (Zuluft)

Rauchrohre kénnen am Abgasstutzen wahlweise vertikal
oder hotizontal angeschiossen werden (siehs Gerateblati).

Rauluftunabhéngige Kamindfen mit den Bezeichnungen 291.12-P, 291.12-G, 292.12-P
und 292.12-G

Ansicht und Schnitt 292.12-G

Anlage 4
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