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AusmafBschema des Kaminofens mit Einbau des Knies
des Abgaszuges, welches als Sonderzubehor geliefert wird
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Offnung fiir das Entliiftungventil
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(Innengewinde G1/2")
Automatisches Entliiftungsventil muss immer
angeschlossen sein!

Kuhlungsfussingkeits Ausfluss
(AuBengewinde G3/4")

i

Zufluss des Riickflaufwassers
Innengewinde G1"

Ausfluss des Heizwassers
Innegewinde G1"

\ Kiihlungsfiissingkeits Zufluss
(AuBengewinde G3/4")

Behalter des Thermofiihlers

HAAS+-SOHN

Gerateblatt komplett Kaminofen

AQUARIS 336.15 WT
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Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in lhrem Kaminofen sind folgende
Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731; Braunkohlebriketts 6" und 7".

Brennstoffmengen, Einstellung des
Verbrennungsluftreglers, Betriebsweise:
siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der
Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

ANWEISUNGEN ZUR STEUERUNG DES VERBRENNUNGSMODUS:

(Klappe der automatischen Luftregulation)
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Heizgeratleistung
Brennstoff 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
Brennstoffmenge Primarluft Sekundarluft Tertiarluft
Holzscheite 3 kg/h 1 kg/h geschlossen geschlossen | offen 100% | offen 50% nicht regelbar
Holzbriketts 2,7 kg/h 0,9 kg/h offen 10% offen 5% offen 100% | offen 50% nicht regelbar
Braunkohlebrikets 2 kg/h 0,7 kg/h offen 100% offen 50% offen 20% | offen 10% nicht regelbar
. Oko Kohlen

Technische Daten: Holz Briketts Briketts
Erreichte Warmeleistung (100%) 10,4 kW 10 kW 10,2 kW |Hbhe 993 mm
Reduzierte Warmeleistung (33%) 3,4 kW 3,3 kW 3,4 kW Breite 580 mm
Die durch den Ofenkdrper vermittelte Leistung 3 kW 2,6 kW 3 kW Tiefe 594 mm
Anwendbare Leistung fiir die Heizkdrper 7,4 KW 7,4 KW 7,2 KW Gewicht 173 kg
Maximale Brennstoffdosierung beim Zulegen 3 kg/hod 2,7 kg/hod 2 kg/hod  |Rauchabzugdurchmesser 150 mm
Durchschnitfliche Temperatur der Abgase am hinter | g o 280 °C 257°C  |Maximaler Betriebsiiberdruck d. Austauschers 0.2 MPa
der Rauchrohrstutze
Massendurchfluss der trockenen Abgase 8,24g/s 9,59/s 10,2 g/s  |Wasserinhalt und Druckverlust des Austauschers 141
Energiewirkungsgrad 82,4 % 80,1 % 80,1 % Empfohlener Warmeabfall (T Ausgang — T Eingang) 75-60°C
Durchschnittliche CO, Konzentration 10,6 % 8,9 % 7,6 % Minimaler Kaminzug im Rauchabzugsstutzen 12 Pa
Konzentration von CO in Abgasen bei 13% O 1083 mg/Nm’[666 mg/Nm°[1060 mg/Nm® |Heizfahigkeit (mittlerer Warmeverlust) bei 10,5kW cca 189 m°
Staub bei 13% O3 18 mg/Nm° | 17 mg/Nm® | 24 mg/Nm® [Regulierbare Leistung 3,3-10,5 kW
Mange der Verbennungsluft bei Nennwarmeleistung | 25 m*/h 35 m°’/h 30 m’h
Gepriift laut EN 13 240 C€

| 726012014DE

@ ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

993

594

@O

?ﬁ:— —

©©@©©
o]a)ala)
@)

I \ W N

\

HAAS+-SOHN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Leichte Ungenaugigkeiten in der Grope, Rechtwinkelkeit
und der Gleichausrichtung der Flachen, Unterschiede im
Farbton und in Effekten der Glasur sind ein unteilbarer Teil
des keramischen Produktes. Die Bildung von Haarrissen

in der Glasur ist zuldssig und wird nicht als Fahler
anerkannt!

Pos. Name Warennummer Pos Name Warennummer
1 Feuerraumtir/schwarz 0433615025300 17 Seiten Kachel/schwarz 0432015136121
2 Rauchrohrstutze/schwarz 0470315005007 17 Seiten Kachel/braun 0432015436121
3 Aschekasten/schwarz 0332315005030 17 Seiten Kachel/Honig 0432015336121
4 Stehrost 0432015005040 17 Seiten Kachel/Elfenbein 0432015006121
5 Feuerbestandiger Beton 0332315005052 17 Seiten Kachel/Terrakotta 0432015236121
6 Primérluftregler 0433615005095 17 Seiten Kachel/Camel 0432015636121
7 Sekundarluftregler 0433615005085 18 Blende der Haube/schwarz 0432015005140
8 Ausgang von Tertidrluft - 19 externe Luftversorgung (£1100) 0088500050008
9 Hebelverschluss der Feuerraumtiir/chrom. 0433615025318 20 Reinigungszug/schwarz 0431915006080
10 | Hitzebestandiges Glas (300x410) 0432015005304 A Ziegel 30x230x330 0332315005501
11 Blende - Frei (30x65x355) 0431915005701 B Ziegel 30x305x30 0332315005502
12 | Haube/schwarz 0432015005100 C Ziegel 30x190x340 0332315005504
13 | Deckel hinten 0433615026110 D Ziegel 30x190x340 0332315005505
14 | Dichtungsschnur des Rauchrohrs 10x4 mm | 0040210040005
15 | Blende des Rauchrohrs/schwarz 0470315007002
16 | Seiten Kachel/schwarz 0432015136120 | Dichtungsschnur Tir 14 mm (2490 mm) 0040014140005
16 | Seiten Kachel/braun 0432015436120 | Dichtungsschnur Glas 10x4 mm (1350 mm) 0040210040005
16 | Seiten Kachel/Honig 0432015336120 | Dichtungsschnur Glashalter 8x2 mm (160 mm) 0040208020005
16 | Seiten Kachel/Elfenbein 0432015006120 | Dichtungsschnur Rauchrohr 10x4 mm (960 mm) 0040210040005
16 | Seiten Kachel/Terrakotta 0432015236120 | Dichtungsschnur Haube des Kérpers 10x4 mm (1100 mm) 0040210040005
16 | Seiten Kachel/Camel 0432015636120 | Spielausglechsschnur der Kachel 9x3 (1200 mm) 0089000410005
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