jeremias

ABGASSYSTEME

WANDE MIT BRENNBARER VERKLEIDUNG - STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

Die einteilige Strahlungsschutzplatte besteht aus
nichtbrennbarem  Calciumsilikat-Brandschutzmaterial
nach Baustoffklasse Al, mit einer Dicke von 20 mm
und den MaBen 1050 x 1050 mm. Sie wird bendétigt,
wenn ein einwandiges Abgasrohr verwendet wird und
der Wandbelag im Umkreis von 40cm um dieses aus
brennbaren Baustoffen (z. B. Holzverkleidung) besteht.

In diesem Fall ist dieser Wandbelag gegen die

Strahlungsschutzplatte zu tauschen.

Die Strahlungsschutzplatte wird an der WDF LUX-
NOVA mit dem Brandschutzkleber angeklebt und
verschraubt, dazu wahlen Sie den benédtigten
Ausschnitt im Durchmesser 1 cm grdBer als den
AuBendurchmesser des Abgasrohres, so kdbnnen Sie

problemlos das Abgasrohr hindurch flihren

Nachfolgend eine schematische Darstellung der
Wanddurchfihrung nach dem Einbau mit

Strahlungsschutzplatte:
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ABGASSYSTEME

ERSTELLUNG DES LOCHAUSSCHNITTS IN DER STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

1. Strahlungsschutzplatte mit der glatten Seite auf den 2. Brandschutzkleber auf der WDF raupenférmig
Boden legen und z. B. das Wandfutter als Schablone fiir auftragen.

das Anzeichnen des benétigten Rohrausschnittes

benutzen, der Ausschnitt ist in der Mitte der Platte

anzuordnen, und anschlieBend den Ausschnitt mit einer

Stichsdge o. . vornehmen. ]

=

3. Die Strahlungsschutzplatte mit Hilfe des
Brandschutzklebers an der Durchfiihrung befestigen
und mit Trockenbauschrauben am zu schiitzenden
Untergrund fixieren.

4. Bei Bedarf kann die Platte verspachtelt und
verschliffen werden.
Hierfiir sind die Richtlinien fiir den Trockenbau

Optional kann die Strahlungsschutzplatte noch mit zu beachten (z. B. Grundierung, usw.).

dem Kastenkorper der Durchfiihrung verschraubt
werden. Die Verschraubung muss in diesem Fall
mittig im Bereich der 40mm dicken AuBenwénde
der WDF erfolgen. Ein vorheriges anzeichnen ist
daher zu empfehlen!
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