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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

ZERTIFIKAT

0036 CPD 9174 049

Revision 01

Gemah der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 tber die An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten fiir Baupro-
dukte (Bauproduktenrichtlinie), ergénzt um die Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom
22 Juli 1993 wird bestatigt, dass flr die

Verbindungsstiick Typ DW-ECO
Ausfiihrungen
Modell 1, DN 80 — 600 EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50050 O50 M
Modell 2, DN 80 — 600 EN 1856-2 T600 N1 D V3 L50050 G100 M
Modell 3, DN 80 — 600 EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50050 O100 M

hergestellt von
Jeremias GmbH

Opfenrieder Strale 11-14

91717 Wassertriidingen
in den Herstellwerken
Jeremias GmbH Jeremias Polska  Jeremias Espaiia Jeremias CZ
D-91717 Sp. zoo S.A. s.I.0.,
Wassertriidingen PL-62 200 ES-48340 CZ-434 01
Gniezno Amorebieta Most Rudolice

- eine erstmalige Typpriifung, durchgefuihrt von
TOV SUD Industrie Service GmbH, Bericht Nr. A 1973-00/12 und A 1973-01/12
sowie

- eine werkseigene Produktionsiiberwachung

vorliegt.

Die benannte Stelle TUV SUD Industrie Service GmbH hat die Erstprifung des Wer-
kes und der werkseigenen Produktionsiiberwachung durchgefuhrt und fihrt weiterhin
die stéandige Uberwachung, Beurteilung und Abnahme der werkseigenen Produktions-
Uberwachung durch.

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Anforderungen fur die Zertifizierung der werksei-
genen Produktionstiberwachung entsprechend Anhang ZA der Norm

EN 1856-2: 2009-06
erfullt werden.

Das Zertifikat wurde erstmalig am 2012-09-13 ausgestelit und ist gultig, solange die
genannte Norm, die Herstellbedingungen und die werkseigene Produktionstberwa-
chung nicht wesentlich geéndert sowie die Bedingungen des Zertifizierungsvertrags
eingehalten werden.

Mingchen, 2012-09-13

J. Steiglechner

TOVSUD I~ o sesoergesettoon :STENDSTRASSE 199, D-80686 MUNCHEN
@ ofenseite com
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