MONTAGEANLEITUNG jere'!;!/!gg

Wand-, Decken-, Dachdurchfihrung LUX-ECO

Bauaufsichtliche Zulassung fiir Deutschland Z-7.4-3469
VKF-Brandschutzanwendung fiir die Schweiz Nr. 25346
Brandschutztechnische Beurteilung fiir Osterreich Nr. 315012204-1

n EINBAU UND VORSCHRIETEN

Der Einbau erfolgt fachmannisch entsprechend der jeweiligen oben genannten Zulassung, der
Montageanleitung bzw. den geltenden nationalen Vorschriften. In Deutschland insbesondere
der DIN V 18160-1 und der geltenden LBauO (Landesbauordnung), FeuVo (Feuerungsverord-
nung), den einschldagigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vor-
schriften. Der erforderliche Querschnitt der Abgasanlage ist nach DIN EN 13384 zu bestimmen
und vom ausfiihrenden Fachunternehmen zu lberpriifen. Vor der Montage ist die Ausfiihrung
der Anlage mit dem/der zustandigen bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger/in, Rauch-
fangkehrer/in abzuklaren.

n BENOTIGTE WERKZEUGE
(bei bauseitigem Wandausschnitt)

e Elektronischer Kabel und Rohrfinder e Spachtelwerkzeuge
e Bohrmaschine und Verldangerungskabel e USW....
e Stichsage

o Kettensage

e Fuchsschwanzsage

¢ Wasserwaage

¢ Rollmeter und Bleistift zum Anzeichnen
e Stanleymesser

e Werkzeugsatz

e Akkuschrauber

H ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE A

e Bei Arbeiten in groBen H6hen und im Dachbereich ist auf das Anlegen von Sicherungs- und
Haltesystemen zu achten. Es gelten hierbei die allgemeinen Sicherheitsvorschriften fiir den
Arbeitsschutz!

e Alle Werkzeuge und Komponenten sind wahrend der Montage gegen Herabfallen zu sichern
oder entsprechende Riickhalte- und Auffangvorrichtungen zu installieren.

e Bei der Verwendung von fixen oder fahrbaren Geriisten und Arbeitsbiihnen sind die entspre-
chenden Sicherheitsvorschriften genau einzuhalten.

¢ Beim Anbohren von Wanden oder Decken ist vor Arbeitsbeginn mit entsprechenden Mess-
werkzeugen die Einbaustelle auf Stromkabel, Wasser- und Gasleitungen abzusuchen.

e Gegebenenfalls ist Einsicht in die Gebaudepldane zu nehmen, damit man keine tragenden Bal-
ken aus der Hausstruktur beschadigt oder schwacht.

e Generell sind alle bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
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n ANWENDUNGSGEBIET

¢ Die Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung (WDF) LUX-ECO
kommt zum Einsatz, wenn eine Abgasanlage mit hoher
Abgastemperatur (max. 400°C) Bauteile aus brennbaren
Materialien durchdringen soll und die Abstande zu
brennbaren Bauteilen, hinsichtlich der baurechtlichen
Anforderungen reduziert werden sollen. Durch den Einsatz
der Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung ist es zudem maoglich,
dass ein erforderlicher Wechsel des Standerwerkes in der
Wand vermieden werden kann.

e Bei der Durchfiihrung von Abgasanlagen, Verbindungsstiicken und Schornsteinen durch
brennbare Wande, Decken und Dacher kann es zu Stauwarme kommen, da die Warme im
Durchbruch nicht abgefiihrt werden kann (keine Luftumspiilung und Abkiihlung) was zu
Schwelbranden in der Wandstruktur fiihren kann. Durch die Verwendung unserer
zugelassenen Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung LUX-ECO ist die sichere Benutzbarkeit
nachgewiesen!

° Die Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung wird eingesetzt fiir Durchfiihrungen durch Innen-
und AuBenwande, sowie Dacher innerhalb des Hauses und vom Hausinneren nach auB3en. (In
obenstehender Skizze sind die Einsatzorte der Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung LUX-ECO
gezeigt)

A Bitte beachten Sie die max. Einbaulange der WDF LUX-ECO:

e WAND: max. 360 mm
e DECKE & DACH: max. 500 mm

H EIGENSCHAFTEN UND ZUSAMMENSETZUNG

Die Bauelemente sind zur Durchfiihrung von ein- oder doppelwandigen Abgasanlagen mit einer
mindestens 25 mm dicken Dammstoffschicht und einem maximalen Nenndurchmesser von 250
mm durch Wande, Decken und Dacher aus brennbaren Baustoffen bestimmt, wobei die
Zufiihrung bis zur Durchdringung auch einwandig erfolgen kann.

An die Abgasanlage diirfen nur Feuerstdatten angeschlossen werden, die bei Nennwdrmeleistung
keine Abgase mit hoheren Temperaturen als 400°C erzeugen.

Der Einsatz der Bauteile fiir die Wand-, Decken-, Dachdurchfiihrung befreit nicht von den
Brandschutzanforderungen der landesrechtlichen Vorschriften (z.B. Anordnung der
Abgasanlagen in Schachten) und stellt keinen feuerwiderstandsfdahigen Abschluss dar.
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n DETAIL KURZEN WANDDURCHFUHRUNG

Die gewiinschte Lange anzeichnen und mit einem grob gezahnten, scharfen Messer
durchtrennen. Es ist darauf zu achten, dass ein geradliniger Schnitt erfolgt. Die Ldnge der WDF
LUX-NOVA darf bei Wanden 360 mm und bei Decken/Dachern 500 mm nicht Giberschreiten.

BRANDSCHUTZKLEBER

Der Brandschutzkleber wird in einem 1 kg-Schlauch mitgeliefert und ist vor der Benutzung gut
durchzukneten, dadurch erhalt der Kleber eine homogene Konsistenz, und lasst sich leichter
verarbeiten. Der Brandschutzkleber wird zum Verkleben der WDF LUX-ECO an die
Strahlungsschutzplatte verwendet oder dient fiir die Anbindung an das Mauerwerk bei einer
Durchdringung einer AuBenwanddammung, siehe Punkt 10 unter Pos. 4.
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n DETAIL STRAHLUNGSSCHUTZPLATTE

Die Strahlungsschutzplatte besteht aus nichtbrennbarem Vermiculite-Brandschutzmaterial nach
Baustoffklasse A1, mit einer Dicke von 20 mm und den MaBen 615 x 615 mm. Es gibt
grundsatzlich zwei Méglichkeiten die Strahlungsschutzplatte mit der WDF zu verbinden:

1. Die WDF LUX-ECO kann an die Strahlungsschutzplatte mit dem Brandschutzkleber
angeklebt werden, dazu wahlen sie den benoétigten Ausschnitt im Durchmesser 1 cm
groBer als den AuBendurchmesser des Abgasrohres, so kdnnen Sie problemlos das
Abgasrohr hindurch fiihren (siehe Punkt 11 Pos. 6)

oder
2. Den Ausschnitt der Strahlungsschutzplatte ca. 1 cm gréBer wahlen als den
AuBendurchmesser der verwendeten WDF LUX-ECO, so kann die WDF biindig bis zur

AuBenkante der Strahlungsschutzplatte durchgefiihrt werden. Hierbei ist jedoch zu
beachten, dass eine gréBere Abdeckrosette im Innenbereich der Wand benétigt wird.

Nachfolgend eine schematische Darstellung der Wanddurchfiihrung, vor und nach dem Einbau:

Seite 4 von 10 Mai 2015
Mont?..‘-.-.‘-l-:l-....‘-. 1 1IN =7/~

@ ofenseite com


https://www.ofenseite.com/

jeremias

ABGASSYSTEME

Erstellung des Lochausschnitts in der Strahlungsschutzplatte

1. Mit Bleistift benotigten Ausschnitt anzeichnen

2. Mit Akkuschrauber/ Bohrmaschine ein
Einstichloch fir die Stichsdge vorbohren.

3. Mit Stichsdge den angezeichneten Kreis
ausschneiden und den Ausschnitt entnehmen
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4. Die WDF LUX-ECO in den Lochausschnitt der
Strahlungsschutzplatte schieben und die
Vorderkante biindig anordnen
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n DETAIL WANDDURCHFUHRUNG

LEGENDE

Positionsnummer Bauteilbeschreibung
1 Wandblende / Wandrosette aufen
2 doppelwandiges Rohr / Abgasanlage
3 Wanddurchfihrung LUX-ECO
4 brennbare Trockenbauwand
5 Strahlungsschutzplatte innen
6 Wandblende / Wandrosette innen
7 einwandiges Rauchrohr innen
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DETAIL WANDDURCHFUHRUNG LUX-ECO IN AUSSENDAMMUNG

1

Pos. 1 AuBendammung
2 - Polystyrol

- Polyurethan

- Steinwolle

3 - Mineralwolle

- u.a.

Pos. 2 Mauerwerk
Ziegel

Klinker
Kalksand

- u.a.

Pos. 3 Wanddurchfuhrung (WDF)
- WDF kUrzbar

7 Pos. 4 Anbindung der WDF an das
Mauerwerk
6 - Fliesenkleber nach DIN EN 12
004

- Brandschutzkleber

Pos. 5 doppelwandige

Abgasanlage

- in WDF und Mauerwerk

- Abgasanlagen / Verbindungs-
sticke mit min. 25 mm Warme-
dédmmung

Pos. 6 AuBenputz

- Armierungsgewebe inkl. Klebe-
und Armierungsmértel und
Oberputz

Pos. 7 Wandblende /
Wandrosette
- auBen

Pos. 8 Rauchrohr

- unisoliert
- isoliert

Pos. 9 Wandblende /

Wandrosette
- auf3en
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n DETAIL WANDDURCHFUHRUNG LUX-ECO IN BRENNBAREN WANDEN

(hier dargestellt in AuBenwand)

/]

Bauteiltiefe b <360 mm
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Pos. 1 Wandbauplatte

- Gipskartonplatte

- Gipsfaserplatte

- Feuerschutzplatte auf Gipsbasis

- Calcium-Silikat-Platte

- Promatect H

- Promatect L

- Promaxon Typ A

- Bluclad

- Inkl. Dampfsperrfolien B2-DIN
4102)

Pos. 2 Standerwerk

- Trockenbauprofil
- Holzrahmen

Pos. 3 Wanddammstoffe

- Mineralwolle, A1-DIN 4102
- Mineralwolle, A2-DIN 4102
- Polystyrol

- Zellulose, Kork

- Holzfaserddammstoff

- ua.

Pos. 4 Wandblende / Wandrosette
- innen

Pos. 5 Rauchrohr

- unisoliert
- isoliert

Pos. 6 Wandanschluss

- Variante 1: WDF durch Strah-
lungsschutzplatte schieben

- Variante 2: WDF mit Brand-
schutz-kleber vollflachig an
Strahlungs-schutzplatte ankleben

Pos. 7 Wanddurchfihrung (WDF)
- WDF kurzbar

Pos. 8 doppelwandige Abgasanlage
- min 25 mm Warmedadmmung

Pos. 9 Wandblende / Wandrosette
- auBen
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DETAIL DECKEN-UND FLACHDACHDURCHFUHRUNG LUX-ECO

Pos. 1 Holzbalkendecke / Flachdach

- gedammt
- ungeddmmt

(hier dargestellt in Decke)

Pos. 2 Decken- und Flachdach-
durchfihrung

- kUrzbare Decken- und Flachdach-
durchflihrung

Pos. 3 Fallmaterial am Ein- und
Austritt
- Mineralwolle, A1-DIN 4102
- keramische Dammung, A1-DIN
4102
- Promaglaf
- Dichtschnur

Pos. 4 doppelwandige Abgasanlage

- Abgasanlagen / Verbindungsstu-
cke mit min. 25 mm Wéarmedam-
mung

Pos. 5 Deckenblende
- Edelstahl

Bauteiltiefe b £ 500 mm
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m DETAIL SCHRAGDACHDURCHFUHRUNG LUX-ECO

Bauteiltiefe b < 500 mm

jeremias

ABGASSYSTEME

Opfenrieder Str. 11-14 - 91717 Wassertriidingen
Tel.: 09832 68 68 50 - Fax: 09832 68 68 51
info@jeremias.de - www.jeremias.de
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Pos. 1 Dacheindeckung

- Ziegeleindeckung / Dachlatten /
Schalung im Bereich des Dachfut-
ters unterbrochen

Pos. 2 Sparrendach

- gedammt
- ungedammt

Pos. 3 Deckenverkleidungen
- Gipskartonplatte

- Gipsfaserplatte

- Holzverschalung

- u.a.

Pos. 4 Schragdachdurchfihrung

- LUX-ECO auf Dachneigung an-
passen

Pos. 5 Fullmaterial am Ein- und
Austritt

- Mineralwolle, A1-DIN 4102

- keramische Dammung, A1-DIN
4102

- Promaglaf

- Dichtschnur

Pos. 6 Deckenblenden
- Abdeckrosette / Deckenblende

Pos. 7 doppelwandige
Abgasanlagen

- Abgasanlagen mit min. 25 mm
Warmedammung

Pos. 8 Edelstahl-Dachdurchfihrung

Pos. 9 Wetterkragen /
Regenkragen
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