= INGGBICA)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011

n. 007193094

—_

Codice identificativo unico del prodotto-tipo

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata

Apparecchio per il riscaldamento domestico, con la
produzione di acqua calda

4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) -
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della .
prestazione (Allegato 5) Sistema 3
7. Norma Armonizzata EN 13240:2006
8. Laboratorio notificato TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numero rapporto di prova (secondo il sistema 3) K29162020T1
10 Data del rapporto di prova 01/02/2021
. Prestazioni dichiarate
Caratteristiche essenziali Prestazione
Sicurezza antincendio Conforme
Reazione al fuoco Al
Distanza di sicurezza da materiali combustibili Distanze minime, in mm
retro= 200
lato= 300
fronte= 1000
soffitto= -
pavimento =
Rischio fuoriuscita combustibile Conforme
Temperatura superficiale Conforme
Sicurezza elettrica NA
Accessibilita e pulizia Conforme
Rilascio di sostanze pericolose NPD
Massima pressione di esercizio NA
Resistenza meccanica (per sostenere il camino) Conforme
Temperatura fumi a potenza nominale T[°C] 185
Emissioni prodotti combustione Conforme
apotenza nominale CO%(13% 0O,) 0,073
a potenza ridotta CO0%(13%0,) -
Prestazioni termiche e Rendimento Conforme
Potenza nominale kW] 11,1
Potenza resa all’ambiente [kW] 3,1
Potenza ceduta all'acqua kW] 8
Rendimento alla potenza nominale nl%] 88
Rendimento alla potenza ridotta nl%] -

12. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 11.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Data e luogo di emissione
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Amminjstratore delegato fabbricante

RagUS/Glannl
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DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n.305/2011

n. 007193094

1. Unique identification code of the product type

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Intended uses of the product in accordance with
harmonised technical specification

Domestic heating appliance, with hot water production

4. Name or registered trade mark of the manufacturer
(Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5. Name and address of the authorised representative
(Art 12-2)

6. System of assessment and verification of constancy
of performance (Annex 5)

System 3

Harmonized technical specification

EN 13240:2006

7.
8. Notified laboratory

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Test report number (type testing under System 3) K29162020T1
10. Date of test report 01/02/2021
11. Declared performance
Essential characteristics Performance
Fire safety Pass
Reaction to fire Al
Safety distance from combustible materials Minimun distances, in mm
rear= 200
side= 300
front= 1000
ceiling= -
floor =
Risk of burning fuel falling out Pass
Surface temperature Pass
Electrical safety NA
Cleanability Pass
Discharge of dangerous substances NPD
Maximum operating pressure NA
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue) Pass
Flue gas temperature at nominal heat output T[°C] 185
Emission of combustion products Pass
at nominal heat output CO%(13% 0;) 0,073
at reduced heat output CO0%(13%0,) -
Thermal output and Energy efficiency Pass
Nominal heat output [kW] 11,1
Room heating output [kW] 3,1
Water heating output [kW] 8
Energy efficiency at nominal heat output nl%] 88
Energy efficiency at reduced heat output nl%] -

12. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in

point 11.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Place and date of issue
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Manufacturer managing director
Ragusa Gianni

UK
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DECLARATION DE PERFORMANCE Selon le réeglement (UE) n° 305/2011

n. 007193094

—_

Code d'identification unique du produit-type

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Utilisation prévue du produit conformément aux
spécifications techniques harmonisées
correspondantes

Appareil pour le chauffage domestique, avec
production d'eau chaude

4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) -
6. Systéme d'évaluation et contréle de la constance de
performance (Annexe 5) System 3
7. Spécifications techniques harmonisées EN 13240:2006
8. Laboratoire notifié TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) K29162020T1
10. Date du rapport d'essai 01/02/2021
11. Performance déclarée
Caractéristiques essentielles Performance
Sécurité anti-incendie Conforme
Réaction au feu Al
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Distance minimum, en mm
arriere = 200
co6té = 300
avant = 1000
sol = -
fond =
Risque de fuite de combustible Conforme
Température de surface Conforme
Sécurité électrique NA
Facilité d'accés et nettoyage Conforme
Emission de substances dangereuses NPD
Pression maximale de service NA
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée) Conforme
Température des fumées puissance nominale T[°C] 185
Emission des produits de combustion Conforme
Puissance nominale CO%(13% 0;) 0,073
Puissance réduite CO%(13% 0;) -
Performance thermique et Rendement Conforme
Puissance nominale kW] 11,1
Puissance rendue a la chambre [kW] 3,1
Puissance rendue a l'eau kW] 8
Rendement a la puissance nominale nl%] 88
Rendement ala puissance réduite nl%] -

12. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme a la performance déclarée au point 11.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Date et lieu d’émission
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Administrateur délégué du fabricant
ﬁj Ragusa Gianni
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LEISTUNGSERKLARUNG GemiB der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 n. 007193094

—_

Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in

Ubereinstimmung mit der geltenden harmonisierten

technischen Spezifikation

Heizgerat flr den Privatgebrauch mit
Warmwasserproduktion

4. Name oder registriertes Warenzeichen des
Herstellers (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) -
6. System zur Bewertung und Uberpriifung der
LZistungsbesténdigkegit (Anlage E) ° System 3
7. Harmonisierte technische Spezifikation EN 13240:2006
8. Benanntes Labor TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Nummer des Priifberichts (gemaf} System 3) K29162020T1
10. Datum des Prufberichts 01/02/2021
11. Erkldrte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistungen
Brandschutz Konform
Brandverhalten Al
Abstand von brennbarem Material Mindestabstand, in mm
Rlickseite = 200
Seite = 300
Vorderseite = 1000
Himmel = -
Boden =
Gefahr Brennstoffaustritt Konform
Oberflachentemperatur Konform
Elektrische Sicherheit NA
Zuganglichkeit und Reinigung Konform
AusstoB gefahrlicher Substanzen NPD
Maximaler Betriebsdruck NA
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen) Konform
Rauchgastemperatur nennleistung T[°C] 185
Emission von Verbrennungsprodukten Konform
Nennleistung CO%(13% 0;) 0,073
Reduzierte Leistung CO0%(13%0,) -
Thermische Leistungen und Wirkungsgrad Konform
Nennleistung kW] 11,1
Der Umgebung gelieferte Leistung [kW] 3,1
Dem Wasser gelieferte Leistung kW] 8
Wirkungsgrad Nennleistung nl%] 88
Wirkungsgrad Reduzierte Leistung nl%] -

12. Die Leistung des Produktes gemaf den Punkten 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Punkt 11.

Die vorliegende Leistungserklarung wird unter ausschlieBlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt

4.

Geschaftsfuhrer des Herstellers
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Datum und Austellungsort
W Ragusa Gianni
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DECLARACION DE PRESTACION Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011

n. 007193094

—_

Cdédigo de identificacion tnico del producto-tipo

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Modelo y/on.°de lote y/o n.° de serie (Art.11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Usos previstos del producto de conformidad con las L I L
especificaciones téenicas armonizadas Aparato 'de calefaccién doméstica, con produccién de
. agua caliente
correspondientes
4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) !I;/IAo’r:ltce)ch{?P:icoAPSr'epcél'cino Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Nombrey direccién del mandatario (Art 12-2) -
6. Sistema de valoracién y verificacion de la constancia .
. Sistema 3
de la prestacion (Anexo 5)
7. Especificacidén técnica armonizada EN 13240:2006
8. Laboratorio notificado TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numero de informe de prueba (segun el System 3) K29162020T1
10. Fecha del informe de la prueba 01/02/2021
11. Prestaciones declaradas
Caracteristicas esenciales Prestacion
Seguridad contra incendios Conforme
Reaccion al fuego Al
Distancia de materiales combustibles Distancia minima, en mm
revés= 200
lado = 300
frente = 1000
cielo= -
suelo =
Riesgo de pérdida de combustible Conforme
Temperatura superficial Conforme
Seguridad eléctrica NA
Accesibilidad y limpieza Conforme
Emision de sustancias peligrosas NPD
Presién maxima de trabajo NA
Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) Conforme
Temperatura de humos potencia nominal T[°C] 185
Emisiones de productos de combustion Conforme
Potencia nominal CO%(13% 0;) 0,073
Potencia reducida CO0%(13% 0O;) -
Prestaciones térmica y Rendimiento Conforme
Potencia nominal [kW] 11,1
Potencia suministrada al entorno [kW] 3,1
Potencia cedida al agua [kW] 8
Rendimiento Potencia nominal nl%] 88
Rendimiento Potencia reducida n%] -

12. La prestacion del producto seguin se establece en los puntos 1y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun

el punto 11.
Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el
punto 4.
Fechay lugar de emisién Administrador director fabricante
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI) /j Ragusa Gianni
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DECLARACAO DE DESEMPENHO Em base com o regulamento (UE) n. 007193094
n°.305/2011
1. Cdédigo de identificagdo Unico do produto-tipo TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
2. Modelo e/ou ne. lote e/ou ne°. série (Art.11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Utilizacao prevista do produto em conformidade com | Aparelho para aquecimento doméstico, com producao
a respectiva técnica especifica harmonizada de dgua quente
. . LA NORDICA S.p.A.
4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) Montecchio Prepcalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Nome e endereco do mandatario (Art 12-2) -
6. Sistema de avaliacéo e verificacdo da regularidade do Si
istema 3
desempenho (Anexo 5)
7. Especifica técnica harmonizada EN 13240:2006
8. Laboratério notificado TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Numero relacao de prova (em base ao System 3) K29162020T1
10. Data do relacdo de prova 01/02/2021
11. Desempenhos declarados
Caracteristicas essenciais Desempenho
Seguranca anti-incéndio Em conformidade
Reacgdo ao fogo Al
Distancia de materiais combustiveis Distancia minima, em mm
traseira = 200
lado = 300
frente = 1000
teto= -
solo =
Risco de vazamento de combustivel Em conformidade
Temperatura superficial Em conformidade
Seguranca elétrica NA
Acessibilidade e limpeza Em conformidade
Libertacao de substancias perigosas NPD
Maxima pressdo de exercicio NA
Resisténcia mecanica (para suportar a chaminé) Em conformidade
Temperatura fumos poténcia nominal T[°C] 185
Emissoes de produtos de combustao Em conformidade
Poténcia nominal CO%(13% 0;) 0,073
Poténcia reduzida CO0%(13%0,) -
Desempenho térmico e Rendimento Em conformidade
Poténcia nominal [kW] 11,1
Poténcia libertada no ambiente [kW] 3,1
Poténcia cedida a dgua kW] 8
Rendimento Poténcia nominal nl%] 88
Rendimento Poténcia reduzida nl%] -
12. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estdo em conformidade com o desempenho
declarado no ponto 11.
E emitida a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.
Data e local de emissao Administrador legal do fabricante
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI) W Ragusa Gianni
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YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 n. 007193094
1. Produkttypens unikke identifikationskode TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Tilsigtede anvendelser af prodtjktet : Apparat til boligopvarmning med produktion af varmt
overensstemmelse med den pagaeldende
; . s vand
harmoniserede tekniske specifikation
. . LA NORDICA S.p.A.
4, I;?I?Sr)lkantens navn eller registreret varemaerke (Art Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Navn og adresse pa den bemyndigede repraesentant
(Art 12-2) i
6. System til vgrdermg og kontrol af ydeevnens Sisterna 3
konstans (Bilag 5)
7. Harmoniseret teknisk specifikation EN 13240:2006
8. Notificeret laboratorium TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Nummer testrapport (baseret pa System 3) K29162020T1
10. Dato for testrapport 01/02/2021
11. Deklarerede ydeevner
Vasentlige egenskaber Ydeevne
Brandsikkerhed | overensstemmelse
Reaktion pd brand Al
Afstand fra breendbart materialer Mindste afstand, i mm
bagside = 200
side = 300
forside = 1000
loft=-
jorden =
Risiko for udslip af braendsel | overensstemmelse
Overfladetemperatur | overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed NA
Tilgeengelighed og rengering | overensstemmelse
Frigivelse af farlige stoffer NPD
Maksimalt driftstryk NA
Mekanisk styrke (til at stette skorstenen) | overensstemmelse
Reggastemperatur nominel effekt T[°C] 185
Emissioner forbreendingsprodukter | overensstemmelse
Nominel effekt CO%(13% 0;) 0,073
Nedsat effekt CO0%(13%0;) -
Termiske ydeevner og Ydelse | overensstemmelse
Nominel effekt [kwy 11,1
Effekt overfart til omgivelserne [kW] 3,1
Effekt overfert til vandet kW] 8
Ydelse Nominel effekt nl%] 88
Ydelse Nedsat effekt nl%] -

punkt 11.

12. Ydeevnen for det produkt, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i

Dato og udstedelsessted
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.

Producentens administrerende direktar
Ragusa Gianni
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PRESTANDADEKLARATION Enlighet med forordningen (EU) nr. 305/2011 n. 007193094
1. Unik identifikationskod for produkttypen TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
2. l(ﬁcr)tc'iﬂl_z)ch/eller partinummer och/eller serienr. TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Avsedd anvandning av produkten i enlighet med de Varmeapparat for hushallsbruk, med

tillampliga harmoniserade tekniska specifikationerna | varmvattenberedning
v . . LA NORDICA S.p.A.
4, l1\l1a_r;1)n eller mdrke som registrerats av tillverkaren (Art Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy — 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Ombudets namn och adress (Art 12-2) -
6. System fér bedémning och kontroll av den Sisterna 3
fortlopande prestandan (Bilaga 5)
7. Harmoniserad teknisk specifikation EN 13240:2006
8. Deklarerat laboratorium TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Nr. provrapport (baserat pa System 3) K29162020T1
10. Datum fér provningsrapporten 01/02/2021
11. Deklarerade prestationer
Grundlaggande egenskaper Prestanda

Brandskydd Overensstimmer

Reaktion mot eld Al

Avstand fran brdannbart material Minimiavstdnd, imm

bak = 200
sida = 300
fram = 1000
tak= -
mark =

Risk fér branslespill Overensstammer

Ytans temperatur Overensstammer

Elsdkerhet NA

Tillganglighet och rengéring Overensstammer

Utslapp av farliga @mnen NPD

Maximalt arbetstryck NA

Mekanisk hallfasthet (for att stodja kaminen) Overensstammer

Roktemperatur nominell effekt T[°C] 185

Utslapp av forbranningsprodukter Overensstimmer

Nominell effekt CO%(13% 0O;) 0,073

Reducerad effekt CO0%(13%0;) -

Termisk prestanda och Avkastning Overensstimmer

Nominell effekt [kwy 11,1

Effekt som ges till omgivningen [kW] 3,1

Effekt som overfors till vattnet kW] 8

Avkastning Nominell effekt n[%] 88
Avkastning Reducerad effekt nl%] -
12. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den prestanda som deklareras
i punkt 11.
Denna prestandadeklaration Iamnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.
Datum och ort for utfardande Tillverkarens Verkstallande Direktor
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI) P) Ragusa Gianni
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YTELSESERKLARING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

n. 007193094

—_

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Tilsiktede bruksomrader for produktet, i samsvar med | Apparat for oppvarming av boliger, med
den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | varmtvannsproduksjon
. . LA NORDICA S.p.A.
4. l;lijr)\ eller registrert varemerke til produsenten (Art. Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2) -
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens .
kznstante ytelse (Ve%le%g 5) 799 Sistema 3
7. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13240:2006
8. Teknisk kontrollorgan TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Testrapport (pa grunnlag av System 3) K29162020T1
10. Dato for testrapport 01/02/2021
11. Erkleerte ytelser
Vesentlige egenskaper Ytelse
Brannsikring Konform
Flammemotstand Al
Avstand fra brennbare materialer Minimums avstand, i mm
bakside = 200
side = 300
framside = 1000
himmel = -
sokkel =
Fare for utslipp av brensel Konform
Overflatetemperatur Konform
Elektrisk sikkerhet NA
Tilgangsmulighet og rengjering Konform
Skiller ut farlige substanser NPD
Maksimalt driftstrykk NA
Mekanisk motstand (for a statte skorsteinen) Conforme
Reykgasstemperatur nominell kraft T[°C] 185
Forbrenningsutslipp Konform
Nominell kraft CO % (13% 0;) 0,073
Redusert kraft CO%(13% 0;) -
Termiske ytelser og Ytelse Konform
Nominell kraft [kW] 11,1
Varmeavgivelse til rom kW] 3,1
Varmeavgivelse til vann [kW] 8
Ytelse Nominell kraft nl%] 88
Ytelse Redusert kraft n%] -

12. Produktets ytelse som angittinr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angittinr. 11.

Dato og sted for utstedelse
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Denne ytelseserklaeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Administrerende direkter produsent
/j Ragusa Gianni

NO

N
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SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

n. 007193094

—_

Tuotetyypin yksil6llinen tunniste

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Ris

Pa

Palotekninen kdyttdytyminen
Etdisyys pal. mater .

ki polttoaineen valumiselle

Pinnan lampatila

Sahkoéturvallisuus

Paasy ja puhdistus

Vaarallisten aineiden paasto

Toiminnan maksimipaine

Mekaaninen kestavyys (kestdaa uunin painon)
Savujen l[ampétila nimellisteho

lamistuotteiden paastot

Nimellisteho
Rajoitettu teho

Lampoteho Ja Tuotto

Nimellisteho

Ympdirist66n kohdistuva teho
Veteen siirtyvd teho

Tuotto Nimellisteho

Tuotto Rajoitettu teho

2. Mallija/tai erénro ja/tai sarjanro (Art.11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelméan . . N . e
. . e e . - Kotitalouksien [ammityslaite lampiman veden
mukainen tuotteen aiottu kadyttotarkoitus tai -
. tuotannolla
tarkoitukset
4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai LA NORDI.CA >-p-A. . . .
tavaramerkki (Art 11-5) Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2) -
6. Tuotteen sg.(')r‘ltustasg'n pysyvyyden arviointi- ja Sistema 3
varmennusjarjestelma (Liite 5)
7. Yhdenmukaistettu tekninen eritelma EN 13240:2006
8. llmoitettu laitos TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Arvioinnin numero (System 3 perusteella) K29162020T1
10. Mydntamispdiva testiraportin 01/02/2021
11. Illmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso
Paloturvallisuus Laadun mukainen

Al
Minimietdisyys mm
takaosa = 200
sivu = 300
etuosa = 1000
katto= -
lattia =

Laadun mukainen
Laadun mukainen
NA
Laadun mukainen
NPD
NA
Laadun mukainen
T[°C] 185
Laadun mukainen
CO%(13% 0, 0,073

CO%(13%0;) -
Laadun mukainen
kW] 11,1
[kW] 3,1
kW] 8
nl%] 88
nl%] -

12. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 11 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Myodntdamispvm ja -paikka
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistuksesta vastaava pdajohtaja
/j Ragusa Gianni

Fl

)
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH Podle naFizeni (EU) ¢. 305/2011

n. 007193094

—_

Jedinecny identifikacni kéd vyrobku - typu v

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Model a/nebo ¢. $arze a/nebo ¢. série (Cl.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Zamyslené pouziti vyrobku v souladu s pfislusnymi
harmonizovanymi technickymi normami

Zatizeni pro vytapéni domdacnosti, s vyroby teplé vody

4. Jméno nebo obchodni znacka vyrobce (€l. 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5. Jméno a adresa zastupce (Cl. 12-2)

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
(Pfiloha 5)

Sistema 3

7. Harmonizovana technickd norma

EN 13240:2006

8. Registrovana laboratof

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Cislo zku$ebniho protokolu (podle System 3) K29162020T1
10. Datum protokolu o zkousce 01/02/2021
11. Prohladsené vlastnosti
Zakladni charakteristiky Vlastnost
Pozarni bezpecnost V souladu
Reakce na oherni Al
Vzddlenost od horlavych materidld Minimdlni vzddlenost, v mm
vzadu = 200
naboku = 300
zepfedu = 1000
strop= -
podlaha =
Riziko rozliti paliva V souladu
Teplota povrchu V souladu
Elektricka bezpecnost NA
Dostupnost a cisténi V souladu
Uvolriovéani nebezpecnych latek NPD
Maximalni provozni tlak NA
Mechanicka pevnost (na podporu kominu) V souladu
Teplota spalin jmenovity vykon T[°Cl 185
Emise spalin V souladu
Jmenovity vykon CO%(13% 02 0,073
SniZeny vykon CO%(13% 0;) -
Tepelné vlastnosti a Vytéznost V souladu
Jmenovity vykon [kW] 11,1
Vykon prendseny do prostredi [kW] 3,1
Vykon prendseny do vody [kW] 8
Vytéznost Jmenovity vykon nl%] 88
Vytéznost Snizeny vykon n%] -

12. Vykon vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenymi v prohlaseni v bodé 11.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Misto a datum vydani
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Zmocneny jednatel vyrobce
W Ragusa Gianni

cz
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1ZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na dolodila (UE) st. 305/2011

n. 007193094

—_

Specifi¢cna kodna oznaka izdelka-tipa

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Model in/ali 3t. partije in/ali 3t. serije (Cl. 11-4) TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno Naprava za ogrevanje v gospodinjstvu, s priprave tople
skladno tehni¢no normo vode
4. Imeinznamka, ki ju je proizvajalec registriral (Cl. 11-5) !I;/IAo’r:ltce)ch{?P:icoAPSr'epc‘gl'cino Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000
5. Imein naslov zastopnika (Cl. 12-2) -
6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti Sistema 3
lastnosti (Priloga 5)
7. Skladna tehni¢na specifika EN 13240:2006
8. Priglaseni laboratorij TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456
9. Stevilo poro¢ila o preizkusu (glede na Sistem 3) K29162020T1
10. Datum porocila o preskusu 01/02/2021
11. Navedene zmogljivosti
Bistvene znacilnosti Zmogljivost
Protipozarna zascita Ustreza
PoZarna odpornost Al
Razdalja od gorljivih materialov Minimalna razdalja, v mm
zadaj = 200
stransko = 300
spredaj = 1000
strop= -
tla =
Tveganje za razlitje goriva Ustreza
Temperatura na povrsini Ustreza
Elektri¢na varnost NA
Dostopnost in cis¢enje Ustreza
Sproscanje nevarnih snovi NPD
Maksimalni delovni pritisk NA
Mehanska upornost (za podporo kamina) Ustreza
Temperatura dimnih plinov nominalna mo¢ T[°C] 185
Izpusti produktov zgorevanja Ustreza
Nominalna moc¢ CO % (13% 0;) 0,073
Zmanjsana moc CO%(13% 0O;) -
Termicne lastnosti in Izkoristek Ustreza
Nominalna moc¢ [kW] 11,1
Uporabna moc za okolje [kW] 3,1
Moc vode [kW] 8
Izkoristek Nominalna moc¢ nl%] 88
Izkoristek Zmanjsana moc¢ n%] -

12. Zmogljivost izdelka, navedena v toskah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v tocki 11.

Datun in mesto izdaje
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v tocki 4.

Izvrdni direktor proizvajalca
W Ragusa Gianni
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1IZJAVA O UCINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) br. 305/2011 n. 007193094
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa

2. Modeli/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4)

Uredaj za grijanje domacinstava sa proizvodnjom tople
vode

3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa vaze¢im
tehnickim specifikacijama

LA NORDICA S.p.A.

Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

Ime i adresa zastupnika (Art 12-2) -
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti performanse
(Prilog 5)

7. Tehnicka specifikacija

8. Obavijesteni laboratorij

4. Ime ili zastitni znak proizvodaca (Art 11-5)

b

o

Sistema 3

EN 13240:2006
TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Broj probnog izvjesca ( na osnovu Systema 3) K29162020T1
10. Datum izvjestaju o ispitivanju 01/02/2021
11. Izjavljene performanse
Osnovne znacajke Performanse
Zastita od pozara U skladu
Reakcija na vatru Al
Udaljenost od goriva materijala Minimalna udaljenost, izrazena u mm
pozadi = 200
bocno = 300
sprijeda = 1000
strop= -
tlo =
Otpornost na vatru U skladu
Povrsinska temperatura U skladu
Elektri¢na sigurnost NA
Pristupacnost i ¢is¢enje U skladu
Otpustanje opasnih tvari NPD
Maksimalni radni tlak NA
Mehanicka ¢vrstoca (da bi poduprijela kamin) U skladu
Temperatura dima nazivna snaga T[°C] 185
Ispustanje produkata izgaranja U skladu
Na nazivnoj snazi CO%(13% 0z 0,073
Na smanjenoj snazi CO%(13% 0O;) -
Toplinska svojstva i Performanse U skladu
Nazivna snaga [kW] 11,1
Izlazna snaga okruZenja [kW] 3,1
Snaga prenesena na vodu kW] 8
Performanse Nazivna snaga nl%] 88
Performanse Smanjena snaga nl%] -

12. Performansa proizvoda iz tocke 1.i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz tocke 11.

Ova izjava o performansama se izdaje u iskljuc¢ivoj odgovornosti proizvodaca ako pod tockom 4

Mjesto i datum izdavanja

24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI) Ragusa Gianni

| /. /
W\WM%M C
\
" (

Pred&)\ednik Uprave proizvodac
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AHAQZH ANOAOZHZ Me Baon tov kavoviopo (EE) ap. 305/2011

n. 007193094

1.MovabLkog KwIKOG avayvwpLong Tou TTPoiovTog-TUTIoU

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2.Movtélo fi/kal ap. maptidag i/kat avéwv ap. (ApBpo 11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3.MpOoPAETIOEVEG XPrOELG TOU TTIPOLOVTOG CUUPWVAL UE TLG
EVOPLOVIOUEVEC TEXVIKEC TTIPOSLaYpOdES

JUOKEUN OLKLAKNG BEpavong, e cUOTNUA TTOPAYWYNG
{eotol vepoU

4. Katoxwpnueévn EMwVU L ) EUTTOPLKO GO TOU
katoaokevaotr (ApBpo 11)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5.0vopa kat StebBuveon tou evtohodoyou (ApBpo 12-2)

6.200TNua eKTinoNnG Kot emaABguong tng otabepoTnTag
g emidoong (Zuvnuuévo 5)

Sistema 3

7.Evapuoviopévn texvikn mpodiaypaen

EN 13240:2006

8.Kowortolnuévo gpyaotrplo

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. ApBuo¢ avadopdg tng dokiung (Le Baon to System 3) K29162020T1
10. Huepopnvia tng ékBeong Sokung 01/02/2021
11. AnAwpéveg embdodoeLg
Baokd YapakTnpLoTiKa Emdooeig
AvTumupikn ac@aisia Top@wvn
Avtibpaon otn pwtid Al
Andataon amné to kavoLio VALKO EAéyiotn andotacn, ae mm
miow pépog = 200
mievpd = 300
unpootvé uépog = 1000
taBavt = -
édapog =
Avtoyxn ot ewTI& oUW
Emupavelakn Beppokpacio IITOTNGY
HAgktpikn ac@aieiax NA
[IpooBacn kat kKaBaplopds IITOTNG)
AmnedevBépwaon emKiviuvwy ovoLwv NPD
Méyiotn mieon Aertovpyiag NA
Mnyxovikn avtoxn (yia va vrmoactdlel To T¢aKt) ZOp@wN
Oepuokpaocia kamvov ovopaotikn loxic T[°C] 185
EKToumég mpoiovtwv kaong Top@wvn
OE OVOUAOTLKY) LaXD CO%(13% 0;) 0,073
O& UELWUEV LoD CO%(13%0;) -
OepUIKEG EMBOTELG KOl ATTOS00N TOp@wvn
Ovouaotiki loyvg [kW] 11,1
loxVb¢ mapaywyric oto meptfdAdlov [kW] 3,1
Ioyv¢ mov mpoodidetai oTo vepd [kw] 8
Amédo0n o€ ovouaoTIKY oYU nl%] 88
AméSoon o psiwuévn 1oxv n[%] -

12. Hamédoon tou mpoidvtog mou avadépetal ota onueia 1 kat 2 sivat cUpdwvn pe tTn SnAwpévn amddoon oto onueio 11.

Tomog Kal nuepopnvia tng ékdoong
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Ek6iSeTal n mapovoa SHAwon amédoong UTTO TNV ATTOKAELOTIKI EUBUVN TOU KATACKEU OLOTH TTOU avadEPETAL 0TO onpeio 4.

AtevBvwv LOPBOVAOG KATACKEVAOTIG
Ragusa Gianni

EL
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PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011

n. 007193094

1.Unieke identificatiecode van het producttype

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2.Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3.Het beoogde gebruik van het productin
overeenstemming met de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie

Apparaat voor huishoudelijke verwarming, met
warmwaterproductie

4.Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5.Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)

6.Systeem voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid (Bijlage 5)

Sistema 3

7.Geharmoniseerde technische specificatie

EN 13240:2006

8.Erkend laboratorium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9.Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) | K29162020T1
10. Datum van het keuringsrapport 01/02/2021
11. Aangegeven prestaties
Essentiéle kenmerken Prestatie
Brandveiligheid Conform
Brandprestatie Al
Afstand van brandbaar materiaal Minimumafstand, in mm
achterzijde = 200
Zijkant = 300
voorzijde = 1000
plafond = -
onderzijde =
Weerstand tegen brand Conform
Oppervlaktetemperatuur Conform
Elektrische veiligheid NA
Toegankelijkheid en reiniging Conform
Emissie van gevaarlijke stoffen NPD
Maximum bedrijfsdruk NA
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen) Conform
Rookgastemperatuur nominaal vermogen T[°C] 185
Uitstoot verbrandingsproducten Conform
op nominaal vermogen CO%(13% 0z 0,073
op beperkt vermogen CO%(13% 0;) -
Thermische prestaties en Rendement Conforme
Nominaal vermogen [kW] 11,1
Vermogen afgegeven aan het milieu [kW] 3,1
Vermogen afgegeven aan het water [kW] 8
Rendement op nominaal vermogen nl%] 88
Rendement op beperkt vermogen n%] -

prestaties.

12. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 11 aangegeven

fabrikant.

Plaats en datum van afgifte
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde

Beheerder delegeren fabrikant
Ragusa Gianni

NL
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(UE) nr 305/2011

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Na podstawie rozporzadzenia

n. 007193094

1.Unikalny identyfikator typu wyrobu

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2.Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3.Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowanga specyfikacja techniczna

Urzadzenie do ogrzewania mieszkania, produkujace
ciepta wode

4.Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

5.Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)

6.System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych (Zatacznik 5)

Sistema 3

7.Zharmonizowana specyfikacja techniczna

EN 13240:2006

8.Notyfikowane laboratorium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Numer raportu z badan testowych (na podstawie Systemu 3) K29162020T1
10. Data raportu z badan testowych 01/02/2021
11. Deklarowane osiagi
Podstawowe wlasciwosci Osiagi
Zabezpieczenie przeciwpozarowe Zgodny
Reakcja na ogien Al
Odlegtos¢ od mat. zt. Odlegtos¢ minimalna, w mm
tyt = 200
bok = 300
przéd = 1000
sufit= -
podfoze =
Odpornos¢ na ogien Zgodny
Temperatura na powierzchni Zgodny
Bezpieczenstwo elektryczne NA
Dostepnosc i czyszczenie Zgodny
Wydzielanie niebezpiecznych substancji NPD
Maksymalne cisnienie pracy NA
Wytrzymatos¢ mechaniczna (wspieranie komina) Zgodny
Temperatura spalin moc znamionowa T[°C] 185
Emisja produktow spalania Zgodny
przy mocy znamionowej CO%(13% 0, 0,073
przy mocy zmniejszonej CO%(13% 0Oy -
Wydajnos¢ cieplna i Sprawnos¢ Zgodny
Moc znamionowa [kW] 11,1
Moc przekazywana do otoczenia [kW] 3,1
Moc przekazywana do wody [kW] 8
Sprawnos¢ przy mocy znamionowej n[%] 88
Sprawnos¢ przy mocy zmniejszonej nl%] -

12. Wydajnosc¢ produktu, o ktéorym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi whasciwosciami uzytkowymi w pkt 11.

mowa w pkt 4.

Miejsce i data wydania
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Niniejszg deklaracje whasciwosci uzytkowych wystawia sie na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta, o ktérym

Administrator delegowac producent
Ragusa Gianni

PL
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PREHLASENIE O VLASTNOSTIACH Podl'a nariadenia (EU) €. 305/2011

n. 007193094

—_

Jedine¢ny identifika¢ny kod vyrobku - typu

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

2. Model a/alebo ¢. $arze a/alebo ¢. série (Cl. 11-4)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

3. Zamyslané pouzitie vyrobku v sulade s prislusnymi
harmonizovanymi technickymi normami

Zariadenie na vykurovanie domécnosti, s vyrobou
teplej vody

4. Meno alebo obchodné znacka vyrobcu (Cl. 11-5)

LA NORDICA S.p.A.
Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy - 36030 Via
Summano, 104 Tel. +39 0445 804000

b

Meno a adresa zastupcu (Cl. 12-2)

o

(Priloha 5)

Systém posudzovania a overovania stélosti vlastnosti

Sistema 3

Harmonizovana technicka norma

EN 13240:2006

7
8. Registrované laboratérium

TUV Rheinland Energy GmbH - NB 2456

9. Cislo skisobného protokolu (podla System 3) K29162020T1
10. Datum skusobného protokolu 01/02/2021
11. Prehldsené vlastnosti
Zakladné charakteristiky Vlastnost
Poziarna bezpecnost V sulade
Reakcia na oheri Al
Vzdialenost od horl. materidlov Minimdlna vzdialenost, v mm
vzadu = 200
naboku = 300
vpredu = 1000
strop= -
podlaha =
Odolnost proti ohnu V sulade
Teplota povrchu V sulade
Elektricka bezpecnost NA
Dostupnost a Cistenie V sulade
Uvolnovanie nebezpecnych latok NPD
Maximalni prevadzkovy tlak NA
Mechanicka pevnost (na podporu komina) V sulade
Teplota spalin menovity vykon T[°C] 185
Emisie spalin V sulade
pri menovitom vykone CO%(13% 0z 0,073
pri znizenom vykone CO%(13% 0;) -
Tepelné vlastnosti a U¢innost V sulade
Menovity vykon [kW] 11,1
Vkon prendsany do prostredia [kW] 3,1
Vykon prendsany do vody [kW] 8
Qéinnost’ pri menovitom vykone n[%] 88
Ucinnost' pri znizenom vykone n%] -

12. Vykon vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v stilade s vlastnostami uvedenymi v prehldseni v bode 11.

Miesto a datum vydania
24/02/2021 Montecchio Precalcino (VI)

Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Generalny riaditel' vyrobca
Ragusa Gianni
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