Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Morsg 1412, 1442 & 1452

1412 1442

DIN - EN 13240 - 15a B-VG

www.morsoe.com

fir Sie bereitgestellt von

@ ofenseite.con


https://www.ofenseite.com/

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf lhres neuen
Morsg-0Ofens!

Morsg, der groBBte Anbieter auf dem danischen Markt, stellt
seit 1853 Kamindfen von hochster Qualitat her. Beachten Sie
bitte die folgenden Anweisungen, damit Sie an lhrem neuen
Ofen viele Jahre lang Freude haben.
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Extra Zubehor
Zur Erleichterung der taglichen Bedienung und Wartung ihres Morsg-Ofens bietet Ihnen Mor-
sg ein umfangreiches Bodenplatten- und Zubehdrprogramm an.

Gusseisen

Gusseisen ist ein lebendiges Material. Daher sind keine zwei Ofen gleich. Dies kann an Abweic-
hungen beim Gusseisen innerhalb des Toleranzbereichs liegen oder dass die Ofen handwerklich
ausgefihrt werden.

Auf der Oberflache des Gusseisens kdnnen ebenfalls kleinere Unebenheiten vorkommen.
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1.0 Aufstellen lhres Morsg-ofens

1.1 Auspacken des Ofens

Morsg 1412: Nach dem Auspacken Brennkammer von der Holzpalette schrauben und sorg-
faltig mit der Rickseite nach unten legen. Um Schaden an Ofen und FuB3boden zu vermeiden,
kann man dazu die Papierverpackung als Unterlage verwenden. Packen Sie die dem Ofen bei-
liegenden Fiifle aus und schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben am gusseisernen
Ofenboden fest. Der MORS@-0fen 1412 wiegt 70 kg.

Morsg 1442: Heben Sie den Ofen von der Holzpalette und stellen Sie ihn sorgfaltig hin. Der
MORS@-0fen 1442 wiegt 80 kg.

Morsg 1452: Fiir die Montage des Specksteinofens 1452 liegt eine Beschreibung vor, die dem
Speckstein beiliegt. Der MORS@-0fen 1452 wiegt 120 kg.

Wir empfehlen, diese Arbeit von 2 Personen ausfiihren zu lassen, da der Ofen fir nur eine Per-
son zu schwer ist.

1.2 Aufstellen des Ofens

Beachten Sie die nationalen und ortlichen Bestimmungen fiir das Aufstellen von Kamindfen.
Befolgen Sie auch die ortlichen Bestimmungen im Hinblick auf den Anschluss an den Schorn-
stein sowie das Aufstellen der Schornsteine. Fragen sie evtl. lhren Schornsteinfeger um Rat.
Fir die Einhaltung der nationalen und ortlichen Bestimmungen sind jedoch Sie selbst, |hr
technischer Berater oder Handwerker verantwortlich.

Aufstellhinweise

Der Kaminofen ist anschlussfertig montiert und muss mit einem Verbindungsstiik an den be-
stehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstiik soll méglichst kurz,
geradlinig, waagerecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbindungen sind abzudichten.
Nationale und Europdische Normen, ortliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpo-
lizeiliche Bestimmung sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher lhren Bezirks-Schorn-
steinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die Verbrennung bendtigte Luftmenge ausrei-
chend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschlieBenden Fenstern und Tiren (Dichtlippe) zu ach-
ten.

Die Schornsteinberechnung erfolgt nach EN 13384 mit dem dieser Anleitung zugefiigten Wer-
tetripel.

1.3 Schornsteinfeger

Es kann wie bereits erwahnt ratsam sein, sich vor dem Aufstellen des Ofens mit dem ortlichen
Schornsteinfeger zu beraten. In jedem Fall missen Sie den Schornsteinfeger unterrichten,
wenn der Kaminofen aufgestellt ist. Der Schornsteinfeger prift die Installation, und Sie mis-
sen Fegetermine vereinbaren. Wenn der Schornstein einige Zeit lang nicht benutzt worden ist,
sollte er vor Ingebrauchnahme auf Rissschaden, Vogelnester u.a.m. untersucht werden.

1.4 Aufstellungsort des Ofens/einzuhaltende Abstdnde

Das Einhalten von Abstanden ist nur dann erforderlich, wenn der Ofen neben brennbarem Ma-
terial aufgestellt wird. Bestehen die Wande des Raumes, in dem lhr neuer Ofen aufgestellt
wird, aus brennbarem Material, ist der Ofen so aufzustellen, wie auf dem Genehmigungsschild
auf der Riickseite des Ofens angegeben wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei, die zu einer starken Erhint-
zung der Oberflachen, der Feuerraumtiiren, der Tir- und Bediengriffem der Sichtfenster-
scheibe, der Rauchrohe und ggf. der Frontwand des Ofens fiihrt. Die Beriihrung dieser Teile
ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebestandige Handschuhe oder
andere Bet&tigungsmittel] ist zu unterlassen.
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Brandschutz im Strahlungsbereich

Im Strahlungsbereich des Sichtfensters diirfen im Abstand von 80 cm keine brennbarenBau-
teile und Mobel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn
zwischen Feuerstatte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belliftetes Strahlschutzblech
aufgestellt wird.

Min. Abstand zu brennbarem Material:

Ofen typ Hinter dem Ofen (A) Ju Seiten des Ofens (B) Abstand zum Mobiliar
Morsg 1412/1452 200 mm 600 mm 1000 mm
Nicht isoliertes rohn

Morsg 1412/1452 100 mm 600 mm 1000 mm
Isoliertes rohr

Morsg 1442 200 mm 300 mm 1000 mm
Nicht isoliertes rohr

Morsg 1442 100 mm 300 mm 1000 mm
Isoliertes rohr

1412/1452 Eckmontage 1442 Eckmontage

Mit Ricksicht auf Warmezirkulation, Reinigung und evtl. Sduberung des Ofens von innen,
sollte der Abstand zum Mauerwerk 20 cm betragen. Eine Schicht Tapete wird normalerweise,
wenn sie auf Mauerwerk angebracht ist, nicht als brennbares Material angesehen.

Tragende Unterlage
Wenn das Aufstellen auf einem brennbaren FufB3boden erfolgt, ist der Ofen auf eine nicht
brennbare Unterlage zu stellen.

Vor den Feuerungsdffnungen von Feuerstatten fiir feste Brennstoffe sind FuBboden aus brenn-
baren Baustoffen durch einen Belag aus Nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Belag
muf sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm iiber die Feue-
rungsoffnung hinaus erstrecken. Stellen Sie sicher, dass die Unterlage das Gewicht des Ofens
und evtl. des Stahlschornsteins tragen kann.

Abstand zum Mobiliar

Der empfohlene Abstand zum Mobiliar betragt 80 cm. Bedenken Sie aber, dass das Mobiliar
und andere Gegenstande austrocknen kénnen, wenn sie zu dicht am Ofen stehen. Der Abstand
zu brennbarem Material vor dem Ofen muss 80 cm betragen. Ein Kaminofen erhitzt sich wah-
rend des Heizens. Lassen Sie deshalb die erforderliche Vorsicht walten, halten Sie insbeson-
dere Kinder vom Ofen fern.

Die Handgriffe werden beim Heizen heif3, weshalb der Lieferung dieses Ofens ein Handschuh beiliegt.
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1.5 Schornstein

Wenn es die drtlichen Bestimmungen erlauben, kann der Ofen an einen Schornstein angeschlossen
werden, an den bereits eine andere geschlossene Feuerstelle angeschlossen ist (z.B. eine Olfeue-
rung oder ein anderer Kaminofen). Beachten Sie eventuelle Anforderungen an den Anbringungsort des
Rauchrohres, wenn zwei oder mehrere Feuerstellen an denselben Schornstein angeschlossen werden.

In Deutschland ist es teilweise mdglich einen Kaminofen an dem gleichen Schornstein zu montieren, an
dem bereits bestimmte Typen von Gas- oder Olheizung angeschlossen ist.

Um einen Kaminofen an solch einen Schornstein zu montieren bendtigen Sie die Zustimmung lhres Be-
zirksschornsteinfegermeisters und es muss eine Schornsteinberechnung nach EN 13384 vorliegen.

Morsg Jernstgberi A/S {ibernimmt keine Verantwortung fiir die Installation eines Kaminofens an einem
Schornstein an dem bereits eine Gas- oder Olheizung installiert ist.

Gasfeuerung angeschlossen ist.

Ein moderner effektiver Kaminofen stellt an lhren Schornstein hohere Anforderungen. Lassen Sie deshalb
den Schornstein vom Schornsteinfeger begutachten. Die Lichtéffnung des Schornsteins muss den natio-
nalen und ortlichen Bestimmungen geniigen. Doch im Allgemeinen muss bei Kaminofen die Lichtéffnung
mindestens 175 cm? (150 mm Durchmesser) grofi sein. Bei einer zu grofien Lichtoffnung ist zu viel Energie
erforderlich, um den Schornstein so aufzuwarmen, dass ein annehmbarer Schornsteinzug entsteht. Han-
delt es sich um einen gemauerten Schornstein mit groferer Lichtoffnung,

wird empfohlen, eine isolierende Schornsteinverrohrung mit dem richtigen Durchmesser einzusetzen. Dies
flihrt zu verbessertem Schornsteinzug und damit wirtschaftlicherem Heizen. Fir die Hohe des Schorn-
steins gibt es keine besonderen Bestimmungen, jedoch sollte er so hoch sein, dass gentigend Schornstein-
zug entsteht und es zu keiner Rauchbeldstigung kommt. In der Regel ist der Schornsteinzug dann zufrie-
denstellend, wenn der Schornstein 4 Meter Héhe (iber dem Ofen und mindestens 80 cm Héhe lber dem
Dachfirst aufweist. Wird der Schornstein an der Seite des Hauses angebracht, sollte seine Spitze nie nied-
riger sein als der Dachfirst oder der hochste Punkt des Daches. Beachten Sie, dass bei Reetddchern fiir
das Anbringen des Schornsteins oft nationale und ortliche Bestimmungen gelten. Siehe Abschnitt Schorn-
steinzug 1.9.

Schornstein und Rauchrohr sind mit Reinigungstiiren zu versehen. Die Gréfe der Reinigungstir im
Schornstein muss mindestens der Lichtoffnung des Schornsteins entsprechen.

Der Schornstein muss fiir eine Inspektion von auflen zuganglich sein, und der Zugang zur Reinigungstiir
und zum Schornstein muss méglich sein, wenn von oben gereinigt werden soll (z.B. Stahlschornsteine).

1.6 Ofenrohranschluss

Der Ofen ist standardmaBig mit einem nach oben fiihrenden Rauch-
ausgang (3] und einem an die gusseiserne Rickwand (hinter den
Konvektionsplatten] montierten Gussdeckel versehen. Soll der
Rauchausgang des Ofens nach hinten hinausfiihren, schlagt man die
Blechteile an den Konvektionsplatten mithilfe eines Hammers mit
kurzen, gezielten Schlagen bei den ,Briicken”, die die Teile festhal-
ten, heraus. Den Rauchausgang vom Ofen entfernen und den gussei-
sernen Deckel von der Riickwand abmontieren und an die Deckplatte
montieren. Den Rauchausgang in der Offnung der Ofenriickseite zen-
trieren und mit den beiliegenden Plattenmuttern befestigen.

Platzierung von Rauchschale
Wird der Ofen so zusammengebaut, dass der Rauchausgang (3) nach
hinten hinausfiihrt, muss der Rauchschutz (1) nicht montiert werden.

Beachten Sie: Die Reinigungsklappe (2) muss beim Heizen immer in kor-
rekter Lage an der Rauchleitplatte festgemacht sein, da die Deckplatte
sonst zu heill werden kénnte, was zu dauerhaftem Schaden fihren wiir-
de. Uberpriifen Sie, dass sich die Rauchleitplatte (2], die Rauchschale, die
feuerfesten Steine und der Schiittelrost am richtigen Ort befinden.
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1.7 Anschluss an einen gemauerten Schornstein

Eine Mauerbuchse fiir das Rauchrohr wird in die Wand eingemauert und das Rauchrohr in
diese eingefiihrt. Das Rohr darf nicht selbst in die Schornstein6ffnung hineingesteckt werden,
sondern darf nur bis zur Innenseite der Lichtoffnung des Schornsteins reichen. Die Verbindun-
gen Ofen/Rohr und Rohr/Mauerbuchse werden mit der beigefligten Glasschnur abgedichtet.
Normalerweise ist es nicht erforderlich, evtl. Rohrverbindungen abzudichten.

Um Verlust von Schornsteinzug zu vermeiden, ist es von Vorteil, evtl. Uberginge vom senk-
rechten zum waagrechten Rauchrohr mit einer weichen Biegung zu montieren.

Die Bemessung des Rauchrohrs muss den nationalen und ortlichen Bestimmungen genligen.
Morsg empfiehlt jedoch ein Rauchrohr aus 2 mm Stahlplatte, da das zu einer langeren Le-
bensdauer des Rauchrohres fiihrt.

1.8 Anschluss an einen Stahlschornstein

Ist die Aufstellung so, dass der Schornstein direkt nach oben durch die Decke gefiihrt wird,
so sind die nationalen und ortlichen Bestimmungen im Hinblick auf den Abstand des Schorn-
steins zu einer brennbaren Decke einzuhalten. Der Schornstein wird am Rauchabzug mit der
beiliegenden Glasschnur abgedichtet. Es ist wichtig, dass der Schornstein so angebracht wird,
dass sein Gewicht von der Dachkonstruktion und nicht vom Ofen getragen wird. (Siehe die An-
leitung des Schornsteinherstellers.) Ein zu groBes Gewicht auf der Topplatte des Ofens kann
zu Rissschaden fiihren. Wenn der Schornstein nicht so angebracht wird, dass sein Gewicht von
der Dachkonstruktion getragen wird, ist die Topplatte von Morsgs Garantie ausgenommen.

Wenn infolge einer Fehlbedienung des Ofens oder der Verwendung von feuchtem Brennma-
terial Uber langere Zeit ein Schornsteinbrand entsteht, schlieflen Sie die Luftzufuhr ganz und
wenden Sie sich an die Feuerwehr.

Bitte beachten!
Reinigungsmoglichkeiten: Wenden Sie sich an den Schornsteinfeger.

Bei zu geringem Schornsteinzug ist es vorteilhaft, das Rauchrohr so anzubringen,
dass es nach oben aus dem Ofen hinaus fiihrt, da dadurch die Rauchwanderung in der
Brennkammer vermindert wird. Vermeiden Sie mehr Biegungen als erforderlich und
begrenzen Sie die Ldnge des Rauchrohres, da andernfalls der Schornsteinzug vermin-
dert wird.

Frischluftzufuhr

Ein Kaminofen bendtigt Luft zur Verbrennung. Dadurch tragt eine Kaminofenheizung
zu einem gesunden Innenraumklima im Haus bei. Wenn das Haus sehr gut abgedichtet
ist, und insbesondere, wenn es dort eine Dunstabzugshaube oder eine Beliiftungsan-
lage gibt, kann es erforderlich sein, in dem Raum, in dem der Kaminofen aufgestellt
wird, Luftschlitze anzubringen. Andernfalls ist der Schornsteinzug zu schwach, was
dazu fiihren kann, dass der Ofen nicht richtig brennt und beim Offnen der Feuerungs-
tiir Rauch austritt. Wenn Luftschlitze erforderlich sind, sind diese so anzubringen,
dass sie nicht blockiert werden kénnen.

1.9 Faktoren, die den Schornsteinzug beeinflussen

Tritt beim Offnen der Feuerungstiir Rauch aus, beruht das auf schlechtem Schornsteinzug.
Fir diesen Ofentyp ist ein Schornsteinzug von mindestens pa erforderlich, damit die Verbren-
nung zufriedenstellend verlduft und kein Rauch austritt. Die Gefahr des Rauchaustritts besteht
jedoch auch, wenn die Ofentlir bei sehr starkem Heizen gedffnet wird.

Die Rauchgastemperatur betragt bei Nennleistung 294°C.
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Lassen Sie im Zweifelsfall den Schornsteinzug von Ihrem Schornsteinfeger messen.

Faktoren, die den Schornsteinzug beeinflussen

Der Schornsteinzug entsteht auf Grund des Unterschiedes zwischen der hohen Tem-
peratur im Schornstein und der kalteren AuBBentemperatur. Lange und Isolierung des
Schornsteins, Wind und Wetterverhaltnisse bestimmen iiber das Zustandekommen des
richtigen Unterdrucks, der den Schornsteinzug entstehen lasst, mit.

Verringerter Schornsteinzug entsteht wenn:

- Der Temperaturunterschied zu gering ist. Beispielsweise bei einem schlecht isolierten
Schornstein.
Wenn der Schornstein zu kalt ist, kann es helfen, wenn Sie vor dem Anheizen in der
Reinigungstiir des Schornsteins eine zusammengekaniillte Zeitung anziinden (abbren-
nen).

- Die AuBentemperatur zu hoch ist. Beispielsweise im Sommer.

- Es windstill ist.

- Der Schornstein zu niedrig ist, so dass er sich im Windschatten des Daches oder ho-
her Baume befindet.
In diesen Fallen ist auch das Risiko einer Rauchbeladstigung am grofiten.

- Es kommt die falsche Luft in den Schornstein. Beispielsweise durch mangelhafte Fu-
gen oder Undichtigkeiten an der Reinigungstiir oder dem Rauchrohr.

- Anden Schornstein sind undichte, unbenutzte Feuerstellen angeschlossen.

- Rauchrohr und Schornstein sind auf Grund mangelhafter Reinigung mit RuBverstopft.

- Das Haus ist zu gut abgedichtet [siehe Abschnitt: Frischluftzufuhr).

Guter Schornsteinzug entsteht, wenn:

- Der Unterschied zwischen der Temperatur innen im Schornstein und draufien
grof ist. Also beim Heizen, wenn der Bedarf am groften ist.

- Das Wetter klar ist und ein guter Wind weht.

- Der Schornstein die richtige Hohe hat: mindestens 4 Meter iiber dem Ofen und frei vom
Dachfirst.

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins
nach EN 13384-2 "Abgasanlagen-Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren- Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstatten”
fir den Kaminofen serie 1412,1442 und 1452
der Firma Morsg Jernstgberi A/S, Furvej 6, DK-7900 Nykgbing Mors

Nennwrameleistung 5,1 kW
Betriebsweise geschlossen

Brennstoffe

Scheitholz
Braunkohlenbriketts

Abgasmassenstrom
bez. auf NWL m (g/s) 5,7 7,0
Abgastemperatur
gemessen im Abgasstutzen t (°C) 268 247
Forderdruck Pa 11 11
Forderdruck bei 0,8 x NWL Pa 9 9

Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d. h. bei hoheren Auflentemperaturen, kann es bei plotzlichem Tempe-
raturanstieg zu Storungen des Schornsteinzuges kommen, so daf3 die Heizgase nicht vollstan-

dig abgezogen werden. Die Feuerstatte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befiillen

und bei grofBerer Stellung des Primérluftschiebers/-reglers so zu betreiben, daf3 der vorhan-
dene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug
stabilisiert wird. Zur Vermeidung von Widerstanden im Glutbett sollte die Asche dfter varsich- -
tig abgeschiirt werden. firSie bereitgestellt von
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2.0 Heiztechnik/Verwendung

Die Hitzeabgabe des Ofens wird mittels zweier Zugventile reguliert. Die primare Luftzufuhr,
bei der die Luft durch den Schittelrost einstromt, wird Uber das untere Zugventil, die sekun-
dare Luftzufuhr, bei der die Luft dem Feuer Uber die Glasscheibe zugefiihrt wird, lber das
obere Zugventil bedient.

Als Drittes existiert die Zufuhrmoglichkeit konstant erwarmter Luft, die dem Feuer unmittel-
bar Uber den Flammen zugefiihrt wird. Diese Art der Luftzufuhr ist nicht regulierbar.

Die Nennwarmeleistung des Ofens betragt 5,1 kW. lhr neuer Morsg-Ofen ist EN-erprobt zum
Heizen mit Holz und fur intermittierenden Gebrauch geeignet.

WICHTIG!

Holz ist ein duBerst gashaltiges Material (ca. 75%). Diese Gase werden beim Heizen und
beim Anziinden des Holzes freigesetzt, weshalb sie nach dem Einlegen von Holz unbedingt
rasch angeziindet werden miissen. Wenn des Holz nur glimmt - inshesondere, nachdem es
neu hineingeschoben wurde - gibt es eine starke Rauchentwicklung, die schlimmstenfalls
zu einer explosionsartigen Entflammung der Gase mit etwaigen Folgeschdaden am Ofen
filhren kann. Damit diese vom Holz freigesetzten Gase entflammt werden kdnnen und die
Flammen wahrend des Verbrennungsprozesses klar und konstant bleiben, muss deshalb
unbedingt immer die erforderliche Sauerstoffmenge (Luftmenge) zugefiihrt werden.

Da das Einstellen der Luftzufuhr, die Anziindmethode sowie die Feuerungsfrequenz vom
Schornsteinzug, den Wind- und Wetterverhaltnissen, dem Brennstoff usw. abhangig sind,
kann es etwas dauern, bis Sie Ihren Ofen unter den gegebenen Verhaltnissen richtig ken-
nen gelernt haben.

Obschon Sie in Ihrem Morsg-0fen beinahe alle Arten von Holz verbrennen kdnnen, sollte
man kein nasses oder ungelagertes Holz verwenden. Das Holz sollte iiberdacht mindestens
1 Jahr, wenn nicht lieber 2 Jahre gelagert werden und dabei freiem Wind ausgesetzt sein.
Muss das Holz schnell trocknen, sollte es nach dem Fallen sobald als maglich gespaltet
werden. Das Holz kann ab einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 20% verwendet werden.
Fiir die EN Tests der Kamindfen wird Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von (16 +4)% ver-
wendet.

Verwenden Sie kein Treibholz, da dieses liblicherweise sehr salzhaltig ist und dadurch Ofen
und Schornstein beschadigt. Impragniertes und bemaltes Holz sowie Spanplatten geben
giftigen Rauch und Dampfe ab und diirfen deshalb auch nicht als Brennholz verwendet wer-
den.

Bitte beachten Sie, dass im Ofen keine fliissigen Brennstoffe verwendet werden diirfen.
Holzscheite mit einem Durchmesser von iiber 10 cm miissen immer gespaltet werden. Die
Holzscheite diirfen nie langer sein, als sie eben und mit einem jeweils endseitigen Luft-
spalt auf der Glutschicht liegen konnen. Die maximale Holzscheitldange fiir diesen Ofen
betrdgt 25 cm. Die maximale Brennholzmenge betrédgt 2 kg/Std. (max. 2 Holzscheite aufs
Mal einschieben). Die ersten Male nur méBig anfeuern, sodass hitzebestindige Farben vor
dem starkeren Anfeuern gehartet werden. Beim ersten Anfeuern kann die Farbe wahrend
der Hartungsphase Rauch und Geriiche abgeben, was vollig normal ist. Sorgen Sie in dieser
Phase fiir eine gute Raumbeliiftung.

Beim Aufheizen und Abkiihlen konnen im Ofen knirschende Gerdusche entstehen. Die-
se riihren daher, dass das Material groBen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
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2.1 Anheizen und Feuerungsintervalle
Wahrend des Anheizens wird eine grofle Menge Luft bendtigt. Wenn der Ofen ganz kalt ist, ist es
vorteilhaft, die Tiir in den ersten Minuten angelehnt zu lassen und die sekundare Luftzufuhr auf
max. Offnung zu stellen. Damit sich auf dem Boden des Ofens eine isolierende Ascheschicht bilden
kann, sollten Sie beim ersten Anheizen 1 kg trockenes Kleinholz verbrennen. Danach sollte stets 1
cm Asche auf dem Boden der Brennkammer liegen.

1. Eine Glutschicht bildet sich schnell beim Anheizen mit
2-4 Anziindern oder 7-10 zusammengeknillten Zei-
tungen unter ca. 1 kg trockenem Kleinholz.

2. Die sekundare Luftzufuhr - oberes Zugventil - ganz 6ff-
nen

3. Nach dem Anziinden des Papiers/der Anziindwiirfel die
Feuertiir leicht anlehnen, sodass sich bei einer spalt-
breiten Offnung von ca. 5-10 mm gute Zugverhaltnisse
bilden kénnen.

4. Stellt man fest, dass der Schornstein so warm ist, dass
ein Zug vorhanden ist (nach 5-10 Min.}, schlieBt man
die Feuertiir ganz. Sind alle entsprechenden Vorausset-
zungen erfillt, hat sich nach weiteren ca. 15-20 Min. ei-
ne schéne Glutschicht in der Brennkammer gebildet.
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5. Neues Brennholz wird normalerweise nachgelegt, solan-
ge sich noch Glut im Ofen befindet. Verteilen Sie dazu die
Glut auf dem Boden und achten Sie darauf, dass die mei-
ste Glut vorne liegt

6. 2-3 Stiicke Holzscheite a ca. 0,5 kg bzw. 25 cm Lange in ei-
ner Schicht und unter Einhaltung von ca. 1 cm grof3en Ab-
standen auf der Glut verteilen.

7. Bei einer Position der sekund&ren Luftzufuhr (oberes Ven-
til) auf ..Max.” (offen) und geschlossener Tir ziindet sich
das neue Holz innerhalb einiger weniger Minuten an.

Wichtig!
Es ist wichtig, dass das neu aufgelegte Holz schnell
zu brennen beginnt. Eine schnelle Entziindung des
Brennholzes erreicht man, indem man die Verbren-
nungsluft auf max. o6ffnet oder die Tiire einen Spalt
offen lasst, damit die Luftmenge zugefiihrt wird, die
das Holz zur Entziindung benotigt.

Wenn das Brennholz dagegen nur schwelt, entsteht
eine starke Rauchentwicklung, die im schlimmsten
Fall zu einer explosionsartigen Entziindung der Rau-
chgase mit der Gefahr von Sach- und Personenscha-
den fithren kann.

8. Danach die sekundare Luftzufuhr in die gewiinschte Posi-
tion stellen. Das Holz brennt nun optimalerweise so lange

weiter, bis sich eine Grundglut im Ofen befindet.

Stellen Sie wahrend und nach dem Hinunterschrauben

der Verbrennungsluft sicher, dass immer geniigend Luft
(Sauerstoff) dafiir vorhanden ist, dass die Flammen klar
und konstant bleiben.

Wahrend des Testlaufs lag die Nachlegefrequenz bei 60-
70 Minuten.

9. Eine neue Portion Holz kann auf die gleiche Weise ange-
heizt werden wie unter Punkt 5 & 6 angegeben.
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Normalerweise sollten Sie die Ofentlr auf den ersten 2-3 Zentimetern langsam 6ffnen und
dann abwarten, bis der Druck ausgeglichen ist, bevor Sie die Tir ganz 6ffnen. Auf diese Weise
vermeiden Sie Rauchbeldstigung, insbesondere in Verbindung mit schlechtem Schornsteinzug.

Die Ofentiir sollten Sie bei starkem Heizen nie 6ffnen.
Ausgebranntes Holz verwandelt sich in gliihende Holzkohle. Hat sich im Vorfeld bereits eine

gute Glutschicht iber einer gentigend dicken Aschenschicht gebildet, bleibt der Ofen sehr lan-
ge hei3 und zwar nicht zuletzt wegen der guten Eigenschaften von Gusseisen.

Vom Heizen iliber Nacht raten wir aufs Dringendste ab. Dadurch wird lediglich Um-
weltverschmutzung verursacht; der Ausnutzungsgrad des Brennholzes ist nur
gering, da die Holzgase durch die niedrige Temperatur nicht entflammt werden.
Stattdessen setzen sie sich als RuB (unverbrannte Gase) im Schornstein und im
Ofen fest. Unter extremen Verhdltnissen, wie z. B. schlechtem Schornsteinzug,
groBen Holzmengen oder nassem Brennholz kann es schlimmstenfalls zu einer
explosionsartigen Entflammung kommen.

Heizt man im Sommer, wo der Warmebedarf sehr gering ist, ist die Verbrennung
schlecht. Da der Ofen zu stark heizt, schraubt man die Verbrennung hinunter. Sor-
gen Sie jedoch stets dafiir, dass die Flammen konstant bleiben, solange das Holz
noch nicht in Holzkohle umgewandelt wurde. Wollen Sie weniger stark heizen,
fiillen Sie den Ofen mit einer geringeren Holzmenge.

Beim Heizen mit nassem Brennholz geht ein groBler Teil von dessen Heizenergie
darauf, das Wasser aus dem Holz zu verdrangen, ohne dass dadurch Hitze an den
Ofen abgegeben wiirde. Diese unvollstandige Verbrennung fiihrt zu RuBablage-
rungen in Ofen, Rohr und Schornstein

Vergleich zwischen dem Heizen mit Holz und dem mit OL:

Holzart (Wasserinhalt von 20%) Anzahl Kubikmeter pr. 1.000 L Ol
Eiche 7,0
Buche 7,0
Esche 7,2
Ahorn 7.5
Birke 8,0
Ulme 8,9
Fichte 10,4
Edeltanne 10,9
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3.0 RegelmaBige Wartung des Ofens

3.1. Wartung von auf3en

Die gusseiserne Oberflache des Ofens ist mit einer hitzebestandigen Senothermfarbe gestri-
chen. Schitzen Sie den Anstrich, indem Sie ihn nur mit einer weichen Staubsaugerdiise oder
einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.

Der Anstrich kann mit der Zeit bei zu kraftigem Heizen einen graulichen Schimmer bekom-
men. Sie konnen ihn jedoch mit einer bei ihrem Handler erhaltlichen Morsg-Sprayfarbe auf
einfache Weise auffrischen.

Die Morsé-0fen sind mit Morsg Original schwarz (friiher Morsg Anthrazit/Koks) oder grau lak-
kiert. Die Farben kénnen als Spriihdose oder als Anstrichs Farbe bei Ihrem Morsg-Handler
gekauft werden.

3.2 Wartung innen

Glas

Bei richtigem Heizen mit Holz setzt sich kein oder nur sehr wenig Ruf3 auf dem keramischen
Glas ab. Wenn sich beim Anheizen Ruf3 auf dem Glas bildet, wird dieser bei normaler Feue-
rung des Ofens weggebrannt. Bei starker VerruBung durch Fehlbedienung schafft z.B. der
Morsg- Glasreiniger leicht Abhilfe. Wenn diese Reinigung durchgefiihrt wird, sollte das Glas
kalt sein. Fillen Sie den Ofen nicht mit lberlangen Holzscheiten, die bei geschlossener Tir
gegen das Glas driicken.

Ursachen fiir verruBites Glas:

- Zu nasses Brennholz

- Zu grofBe Holzscheite/nicht gespaltenes Holz.
- Zu geringe Verbrennungstemperatur.

Keramikglas auswechseln

Aufgrund seiner erhdhten Schmelztemperatur kann Keramikglas nicht wiederverwertet wer-
den. Werden Keramikglas und gewdhnliches Altglas miteinander vermischt, nimmt die Roh-
ware Schaden, wodurch das Glas-Recyclingverfahren abgebrochen werden kann. Bitte sorgen
Sie dafiir, dass feuerfestes Glas nicht in den gewdhnlichen Glascontainer gelangt. Sie leisten
damit einen groflen Beitrag zugunsten der Umwelt.

ACHTUNG: Muss als Keramikglas bei einer Entsorgungsstelle abgegeben werden.

Innere Gusseisenteile/und andere VerschleiBteile
Rauchleitplatten und andere Teile, die in direktem Kontakt mit Feuer und glithendem Brenn-
holz stehen, sind Verschleif3teile. Sie sind deshalb besonders dem Risiko des Durchbrennens
ausgesetzt. Bei korrektem Gebrauch halten diese Teile viele Jahre. Durch zu kraftiges Heizen
wird das Durchbrennen natiirlich begiinstigt. Die erwahnten Teile kdnnen ausgetauscht wer-
den.
Sind Rauchleitplatte und Reinigungsklappe beschadigt und werden sie nicht rechtzeitig aus-
gewechselt, ist die Deckplatte so hohen Temperaturen ausgesetzt, dass sie Schaden nehmen
kann. Zum Auswechseln der gusseisernen Rauchleitplatte missen zuerst die Strahlungs-
schirme auf der Ofenriickseite entfernt werden. Dadurch erhalt man Zugang zu den beiden
Bolzen, mit denen die Rauchleitplatte festgemacht ist. Durch Entfernen dieser beiden Bolzen
kann die Rauchleitplatte durch die Ofentiir hindurch herausgenommen werden.
Bei der Neumontage muss vor dem Festschrauben sichergestellt werden, dass die Rauchleit-
12 platte richtig positioniert ist.
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Bitte beachten Sie, dass die Konstruktion nicht verandert werden darf, und dass die Teile,
die ausgetauscht werden, originale MORS@-Teile sein sollten.

Ursachen fiir zu schnellen VerschleiBl der inneren Teile:

- Zu kréftiges Heizen Verwendung von zuviel trockenem Holz (Mébelabfallholz).
- Zu viel RuB oben auf den Rauchleitplatten (siehe Abschnitt Reinigung).

- Zu viel Asche in der Ascheschublade (siehe Abschnitt Asche).

Raumheizvermogen

Das Raumheizvermagen ist entsprechend DIN 18 893 fiir Raume, deren Warmedammung nicht
den Anforderungen der Warmeschutzverordnung entspricht, fir eine Nennwarmeleistung von
5 kW.

Bei glinstigen Heizbedingungen - 124 m?3

Bei weniger glinstigen - 73 m?3

Bei ungiinstigen - 48 m3

Fir Zeitheizung - Unterbrechung von mehr als 8 h - ist das Raumheizvermdgen um 25% weniger.

Schamottesteinen

Nach einer gewissen Zeit konnen sich im warmeisolierten Schamottestein durch das Heizen
Risse bilden. Dies beeintrachtigt die Funktion des Steins in keiner Weise, solange sich die
Steine nicht verschieben.

Zum Auswechseln der Steine muss die Rauchleitplatte gelockert werden, wozu zuerst die
Strahlungsschirme auf der Ofenriickseite abmontiert werden miissen. Dadurch erhalt man
Zugang zu den beiden Bolzen, mit denen die gusseiserne Rauchleitplatte festgemacht ist, und
lost diese.

Hiernach kann man die Rauchleitplatte hochheben, die Steine entfernen und neue montieren.
Bei der Neumontage muss vor dem Festschrauben sichergestellt werden, dass die Rauchleit-
platte richtig positioniert ist.

Dichtungen
Im Lauf der Zeit verschleien die Dichtungen in den Tiren und sollten, um unkontrollierte Ver-
brennung zu vermeiden, nach Bedarf ausgewechselt werden. Verwenden Sie ein Dichtungsset
von Morsg.

Achtung: Normale VerschleiBiteile sind von Morsgs erweiterter Garantie nicht umfasst.

Das Sortiment fur die Wartung (Ersatzteile, Glasreiniger, Anstrichfarbe, Dichtungsset u.a.m.)
finden Sie bei lhrem Morsg-Handler.

Es dirfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller ausdriicklich zugelassen bzw.
angeboten werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhandler.

Die Feuerstatte darf nicht verdandert werden!
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3.3 Reinigung des Ofens

Insbesondere auf der Oberseite der oberste Rauchleitplatte bildet sich infolge des Schorn-
steinzugs und nach einem Fegen eine Asche- und Ruf3schicht. Die Asche besitzt eine isolie-
rende Wirkung, was ein Durchbrennen der Rauchleitplatten beginstigen kann.

Wahrend einer normalen Reinigung konnen die Rauchleitplatten aus dem Ofen herausgenom-
men werden. Wenn diese entfernt sind, erhalt man Zugang zur Reinigung der Rauchkammer
Uber den Rauchleitplatten.

Sie missen die Rauchleitplatten reinigen, bevor Sie diese wieder einsetzen. Achten Sie auf
korrektes Einsetzen.

Heutzutage hat der Schornsteinfeger iber das Fegen des Schornsteins und die Reinigung des
Rauchrohres hinaus dafiir zu sorgen, dass der Ofen von Ruf3 geleert wird. Wie haufig gefegt/
der Ofen gereinigt wird, entscheidet der Schornsteinfeger nach Absprache mit [hnen nach sei-
nem Ermessen.

Asche

Wie oben beschrieben, sollte der Boden der Brennkammer mit einer Ascheschicht von ca.
1 cm bedeckt sein, damit eine hohe Verbrennungstemperatur erzielt wird. Wenn die Asche-
schicht zu dick ist, muss die Asche in die Ascheschublade gefegt werden.

Leeren Sie die Schublade, bevor diese ganz voll ist, damit die Asche um den Schiittelrost her-
um keine Isolierschicht bildet, denn das kann ein Durchbrennen begtinstigen.

In den meisten Fallen muss die Asche mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden. Da in der
Ascheschublade mehrere Tage Glutreste erhalten bleiben konnen, sollten Sie die Asche in ei-
nem Behalter aus unbrennbarem Material aufbewahren, bevor sie sie in den Millsack schiitten.

Asche aus einem Kaminofen kann nicht als Gartendiinger verwendet werden.
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Wartungsteile fiir Serie 1412/1442/1452

Beschreibung Artikelnr.
Schiittelrost 44203300
Rostlage 44203100
Reinigungsklappe 34146400
Rauchumlenkplatte komplett 54141361
Frontrost 44141400
Glass 790724
Glassatz 1440/1450 62904100
Seitenstein 79094700
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