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Montageanleitung für Specksteinofen Morsø 8259
Speckstein ist ein weiches Naturmaterial und muss deshalb bei der Montage sehr vorsichtig
behandelt werden. Es ist zu empfehlen, dass zwei Personen einander beim Aufstellen des Ofens
helfen, damit Beschädigungen vermieden werden.
Um sicherzustellen, dass die Montage des Ofens und der losen Specksteine korrekt ausgeführt
wird, muss der Boden, auf dem der Ofen zusammengesetzt wird, eben sein.

Schritt 1: 	 Den Kaminofen an der Stelle auf dem Fußboden aufstellen, wo er nach der Endmontage
	 stehen soll. Sorgen Sie dafür, dass der Kaminofen waagerecht steht, bevor Sie mit der Mon	
	 tage fortfahren.

Schritt 2: 	 Die Rauchumlenkplatte und Seitensteine abmontieren, sehen Sie die Aufstell- 
	 und Bedienungsanleitung.

Schritt 3: 	 Bitte beachten Sie, dass die Montagelöcher variieren und sind davon abhängig, ob der einze	
	 lne Speckstein im oberen oder unteren Bereich des Ofens montiert 
	 wird (sehen Sie die Zeichnung).

Schritt 4: 	 Die mitgelieferten Plastikstöpsel sind in den Löchern der Zwei unteren 
	 Specksteine anzubringen.

Schritt 5: 	 Die oberen und unteren Specksteinseiten werden mit dem mitgelieferten Zubehör montiert 	
	 (1 x Stiftschraube, 2 x Dübel, Mutter und Scheibe). Die untere Seite wird durch die Stahlseite 	
	 unter die Brennkammer montiert. Die obere Seite wird durch die Innenseite des Ofens und 	
	 durch die gegossene Seitenplatte montiert. Der Speckstein ist mit einer Buchse 		
	 ausgestattet. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, da sich dadurch die 	
	 Buchsen im Speckstein lösen können.

Schritt 6: 	 Die Stufen 4 und 5 auf der anderen Seite wiederholen.

Schritt 7: 	 Montieren Sie die 4 kleinen Dübel in den Löchern im oberen Teil der Specksteinseiten, und 	
	 legen Sie die Specksteintopplatte vorsichtig auf die Dübel.

Schritt 8: 	 Montieren Sie nun die Seitensteine und die Rauchleitplatten in umgekehrter Reihenfolge
	 wieder in den Ofen hinein. Kontrollieren Sie vor dem Einheizen, dass die Rauchleitplatten 		
	 und Seitensteine am richtigen Ort sitzen. Wenn der Ofen mit dem Rauchausgang 		
	 nach hinten montiert ist, montieren Sie den mitgelieferten Ring unter den losen Speckstein	
	 deckel in das Loch der Specksteintopplatte.

Bitte lesen Sie auch die übrige Anleitung, bevor Sie Ihren neuen Ofen installieren und benutzen.
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