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Nr. Stk. Benennung Material
1 1 Mantelblech Ø790 t=3mm 1.0038 (S235JRG2)
2 2 Klöpperboden Ø790 s=3 1.0038 (S235JRG2)
3 1 Mu�e 1 1-2 Zoll 50mm 1.0038 (S235JRG2)
4 1 Fussring 800L 1.0038 (S235JRG2)
5 6 Mu�e 1 1-2 Zoll 100mm mit Prallblech 1.0038 (S235JRG2)
6 1 Mu�e 1 1-2 Zoll 100mm 1.0038 (S235JRG2)
7 2 Mu�e 1 1-4 Zoll 100mm 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)
8 2 Mu�e 1 Zoll 100mm 1.0038 (S235JRG2)
9 1 Wellrohr 6m² Ø330 L=1170 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

10 1 WT 2,4m² Ø690 1.0038 (S235JRG2)
11 4 Mu�e 1-2  Zoll 100mm 1.0038 (S235JRG2)

Allgeimeintoleranzen
ISO  2768 - m K
ISO13920 - B F
ISO  9013 - II A
DIN..........GT............

Ober�äche
     DIN
ISO 1302
DIN 4768

Index Änderung Datum Name

NameDatum

Gez.

Gepr.

max.Betrebsdruck:      3bar/95°

Dateiname:

Projekt:

Auftraggeber:

Material:

Bemerkung:

Matrize:

Gewicht:

Maßstab:

-

STSOL

PSWR 800 Ø790

-

-

24.02.14 Kamchen

1:50

Fertigungstoleranz
        +/- 10mm
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