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Vorwort

Sie haben sich fiir ein Produkt aus dem Hause Schmid entschieden - herzlichen Dank fur Ihr Vertrauen.

Wir liefern deutsche Qualitatsprodukte. Sie erhalten modernste Technik und zahlreiche Komfortausstattungen, die
sich sicherlich im taglichen Gebrauch positiv bemerkbar machen.

Unsere hohen Qualitatsanspriiche an Technik und Design sorgen fir Nachhaltigkeit und Zufriedenheit unserer
Kunden.

Diese Anleitung enthalt wichtige Tipps und Hilfen rund um lhr Produkt. Sollten Sie weitere Fragen zu Ihrem Produkt
haben, wenden Sie sich bitte an lhren Schmid-Partner.

Wir wiinschen lhnen viele behagliche Stunden mit Ihrem Schmid Produkt.

lhr Schmid Team

Diese Montageanleitung ist ausschlieBlich fir die hier aufgefiihrten Schmid Kamineinséatze gultig. Schmid Kami-
neinsatze, einschlieBlich deren Innenauskleidung sind nach DIN EN 13229 gefertigt und typgepruft. Kaminein-
séatze sind Zeitbrandfeuerstatten fir den Holzbrand und ausschlieBlich als Einzelraumfeuerungsanlagen zuléssig
(geman Auslegungsfragen zur Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV der Bund/
Lander-Arbeitsgemeinschaft fiir Immissionsschutz / LAI).

Bildliche Darstellungen kénnen von der gelieferten Produktvariante abweichen.

fiir Sie bereitgestellt von
3 '
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1 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung unbedingt vor der
ersten Inbetriebnahme der Feuerstétte. Die genaue Be-
achtung ist Voraussetzung fur einwandfreie Funktion,
Betriebssicherheit und umweltvertragliche Betriebswei-
se. Beachten Sie bitte, dass bei unsachgeméBer Be-
handlung der Feuerstatte Ihr Garantieanspruch erlischt.

Schmid-Kamineinsétze sind fur den geschlossenen
Betrieb konzipiert und ausgelegt. Die 1. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung gestattet die gelegentli-
chen Nutzung von Kaminanlagen im offenem Betrieb.
Schmid-Kamineinséatze, dirfen nur dann in offener Be-
triebsweise betrieben werden, wenn dies im Datenblatt
des jeweiligen Gerates gestattet wird (Bezeichnung A).

2 Brennstoffe

Ihr Schmid-Kamineinsatz ist flir die Feuerung von
lufttrockenem Holz (mit einer Restfeuchte von weni-
ger als 20%) und einer GrdéBe der Holzscheite in der
Léange von ca. 200 mm fur Einsatze mit der GroéBen-
angabe 45 (z.B. Ekko U 45, Ekko U 55(45) h) und ca.
330mm fir alle anderen Einséatze ausgelegt.

2.1 Scheitholztabelle

Brennstofi-
aufgabe-
menge
Scheitholz
Ekko U 45 4 ca. 1,2 kg
Lina 45 GT, Ekko L/R 55 5 ca. 1,6 kg
Lina 45, Lina 55, Ekko 45, 7 ca. 2,2 kg
Ronda 55, Pano 55
Lina 67, Lina 73, Ekko L/R 67, 9 ca. 2,9 kg
Ekko L/R 84, Ekko L/R 100,
Ekko U 55(45) h,
Ekko U 55(67) h, Ekko U 67,
Ronda 67,
Ronda 60/57 h 180°, Pano67
Lina 87, Lina 100, Lina 120 10 ca. 3,2 kg
Ekko U 84 10,5 ca. 3,3 kg

Verwenden Sie nur

® naturbelassenes Holz, das wenigstens 2 Jahre
abgelagert ist, als Scheitholz. Der Heizwert von
frischem Holz ist wesentlich geringer als von tro-
ckenem. DarUber hinaus riskiert man durch die
Verbrennung von feuchtem Brennstoff eine rasche
Kaminversottung. Auch werden die Nachbarn
sowie unsere gesamte Atmosphéare durch die ent-
stehenden Schwelgase und den dadurch beding-
ten stark Kohlenmonoxid enthaltenen Rauchanfall
zusétzlich belastet.

Schmdl%
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Die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung
fordert bei Scheitholz lediglich eine Restfeuch-
te von unter25 %, bezogen auf das Trockenge-
wicht des Brennstoffes. Fir unsere Kaminein-
satze schreiben wir Scheitholz mit einer
relativen Restfeuchte von maximal 20 % vor!

Nach der 1. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung sind unter anderem folgende Brennstof-
fe unzuldssig: waldfrisches, impragniertes, la-
ckiertes, verleimtes oder beschichtetes Holz,
Spanplatten, Hobel- und S&agespéne, Rinden-
und Spanplattenabfélle. Kartonagen, Altpa-
pierbriketts, Kunststoffe, Haushaltsabfélle,
usw.!

2.2 Dierichtige Holzart

Waébhlen Sie das Scheitholz nach folgenden Kriterien

aus:

® Fur offene Kaminfeuerung oder beim offenen
Betrieb von Kaminen keine harzhaltigen Hdélzer
verwenden (z.B. Tanne, Kiefer, Fichte). Diese HOI-
zer neigen zu starkem Funkenflug.

® Am besten eignen sich dafiir Laubhélzer (Buche,
Eiche, Birke, Obstbaumgehdlze).

® Das Holz sollte nicht Uberlagert sein. Bei extrem
langer oder nicht ausreichend durchlifteter Lage-
rung verliert es seine Flammfahigkeit.

2.3 Holzlagerung

Alle Holzarten sollten ca. 2 bis 3 Jahre gegen Feuchtig-
keit geschitzt und gut bellftet gelagert werden. Dazu
eignet sich besonders ein Uberstehendes Dach des
Hauses oder der Garage, entgegen der Wetterseite.

Die Lagerung unter Plastikfolien, in schlecht bellfteten
Garagen oder Kellerraumen ist nicht geeignet. Die im
Holz vorhandene Feuchtigkeit kann so schlecht ent-
weichen. Dies fuhrt zum ,Stockig werden“ des Holzes
und Heizwertverlust des Brennstoffes.

Das Holz nicht ungespalten lagern, die Rinde verhin-
dert das Entweichen der Feuchtigkeit.

Abdeckung

Holzstapel

Freier Bodenabstand

Holzlagerung

Abb.:1
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2.4 Anheizen und Befeuerung

WARNUNG: Brandgefahr durch Ziind-
flamme oder Verpuffung!
Verwenden Sie keine flissigen Brennstoffe wie z. B.
Spiritus, Benzin, Ol oder andere feuergefahrliche Flis-
sigkeiten! Verwenden Sie Paraffinanzlinder oder ande-
re Anzundhilfen wie z.B. Ofenanziinder aus Holzspa-
nen mit drei bis vier Stlicken Kleinholz.

Anders als bei einem Lagerfeuer wird das Kaminfeuer
von oben angeziindet. Legen Sie oben auf die Holz-
scheite moglichst klein gespaltenes, trockenes Weich-
holz als Anfeuermodul auf. Offnen Sie den Verbren-
nungsluftschieber zum Anheizen vollstandig.

Entziinden Sie die oben auf den Holzscheiten liegende
Anzindhilfe.

Um das Anfeuern zu beschleunigen, kénnen Sie die
Ofentiir einen Spalt gedffnet lassen, bis das Feuer
richtig entfacht ist. Dann jedoch die Tur bitte vollstandig
schlie3en.

Lassen Sie den Ofen wahrend dieser Anbrennphase
nicht unbeaufsichtigt.

EinschnellesAnheizenistwichtig, um Emissionensowie
eine Verunreinigung der Brennkammer mdglichst zu
vermeiden.

In der Anheizphase lassen Sie den Verbrennungsluft-
hebel bitte komplett offen. AnschlieBend kdnnen Sie mit
dem Hebel, sowie mit der Auswahl Ihres Brennstoffes,
Ihren Abbrand nach eigenem Gefallen bestimmen.

In der Glutphase drosseln Sie bitte den Verbrennungs-
lufthebel fUr eine langere Gluthaltung.

Anmachholz Anziinder

dickes Holz
Abb.:2 Beispiel: Anztindvorgang

2.5 Nachlegen von Brennmaterial
Zum Nachlegen von Brennmaterial den Luftschie-
ber schlieBen, die Feuerungstir nicht ruckartig auf-

schwenken, da sonst Abgase in den Raum eindringen
kénnen. Stets nur kleine Brennstoffmengen auflegen
(2bis3Holzscheite).

Bei Schmid-Kamineinsatzen, die fur den Mischbrand
zugelassen sind, empfehlen wir je nach Nennwarme-
leistung des Einsatzes, ca. 3 - 6 Braunkohlebriketts
nachzulegen, wenn eine langere Gluthaltung ge-
winscht wird.

3 Einstellungen

3.1 Weitesgehend ruBfreie Scheibe

Ihre Scheibe bleibt weitestgehend ruB3frei durch:

® trockenes Holz (ca. 20 % Holzfeuchte durch 1- bis
2-jahrige Lagerung)

® voll gedffnete Sekundar und Tertiarzuluft (Ver-
brennungsluftschieber auf ,auf)

® hohe Brennraumtemperaturen (durch trockenes
Holz, passende Holzmenge und Sauerstoffzufuhr)

® Anfeuern wie in ,2.4 Anheizen und Befeuerung“
beschrieben

auf B> zu

Abb.:3 Mit Hilfe des Verbrennungsluftschiebers kann der Abbrand
beeinflusst werden.

3.2 Luftregulierung
Die Regelung der Verbrennungsluft erfolgt Gber die
Regulierung unterhalb der Tir (siehe Abb.:3) wie folgt:

3.2.1 Anheizphase, Heizphase und Leistungs-
phase

In diesen drei Heizphasen besteht voller Verbren-

nungsluftbedarf, daher den Schieber ganz nach links

setzen auf Position ,auf*

Jetzt wird die Verbrennungsluft unterhalb des Geréates
angesogen und uber den Feuerrost, die Bodenvorder-
kante und die Oberluftleiste der Feuerstelle zugefiihrt.
Diese Einstellung beibehalten, bis sich ein ausreichen-
des Glutbett gebildet hat, d. h. dass das Holz génzlich
angebrannt ist.
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Zum schnelleren Anfeuern empfehlen wir, die Kamintir
in der Anheizphase einen Spalt breit zu 6ffnen (anleh-
nen).

Hat sich nach dem Anziinden die Flamme stabilisiert,
schlieBen Sie Ihre Feuerungstur.

Zum Umweltschutz und 06kologischem wie
6konomischem Betrieb: Kamin bitte stets mit
geschlossener Tur heizen.

3.2.2 Glutphase

In der Glutphase des Abbrandes, nachdem lhr Holz
vollstdndig angebrannt ist und sich ein Glutbett ohne
sichtbare Flamme in |hrem Brennraum gebildet hat,
kénnen Sie den Abbrand Uber den Luftschieber regulie-
ren (Verbrennungsluftzufuhr drosseln) oder alternativ
Brennstoff nachlegen.

3.2.3 Abkiihlphase
Schieben Sie den Verbrennungslufthebel ganz nach
rechts, um die Glut méglichst lange zu erhalten.

3.3 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, d.h. bei héheren AuBentempe-
raturen, kann es bei plétzlichem Temperaturanstieg zu
Stérungen des Schornsteinzuges kommen, so dass
die Heizgase nicht vollstdndig abgesaugt werden.

Die Feuerstatte ist dann mit geringeren Brennstoffmen-
gen zu befullen und bei gréBerer Stellung des Verbren-
nungsluftschiebers /-reglers so zu betreiben, dass der
vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammenent-
wicklung) abbrennt und dadurch der Schornsteinzug
stabilisiert wird.

Zur Vermeidung von Widerstdnden im Glutbett sollte
die Asche 6fter vorsichtig abgeschirt werden.

4 Die erste Inbetriebnahme

Beim ersten Anheizen brennt die Ofenfarbe ein und mit
diesem Vorgang ist eine Geruchsbeléstigung und eine
Rauchbildung von der Kaminoberflache moglich.

Deshalb bitte Ihren neuen Kamineinsatz gut durchhei-
zen und dabei fur ausreichende Raumbeluftung sorgen.

41 Offene Betriebsweise (gilt nur fur
Kamine mit Bezeichnung A)

Der offene Kamin darf bei gedffneter Feuerraumtiir

nur unter Aufsicht betrieben werden, um Brandgefahr

durch Funkenflug und herausspritzende Glutstlck-

chen zu vermeiden.

Schmdl%
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Bei offener Betriebsweise darf nur Scheitholz verfeuert
werden.

4.2 Absperrvorrichtung fur die Verbren-

nungsluftleitung
DiesemussbeiBetriebdesoffenenKaminsstetsgedffnet
sein, damit ausreichend Verbrennungsluft zustrémen
kann.

4.3 Umluft/ Frischluft

Bei Betrieb des Kamins sind die installierten Offnungen
far Umluft/Frischluft aus Sicherheitsgriinden stets offen
zu halten.

4.4 Verbrennungsluftversorgung
Die Vorkehrungen zur Verbrennungsluftversorgung
darfen nicht verdndert werden.

Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass not-
wendige Verbrennungsluftleitungen wéhrend des Be-

triebes der Feuerstatte offen sind.

5 Funktion der Turen

5.1 Aufschwenken/Kippen der hoch-
schiebbaren Tur

Zum Aufschwenken/Kippen der hochschiebbaren Tiir,

z.B. zur Reinigung der Scheibe, schieben Sie die Ka-

mintlr ganz nach unten, und je nach Verschluss:

5.1.1 Version 1 (Baureihe Lina/Lina TV)

Links und/oder rechts oberhalb der Kamintiir befindet
sich eine Haltezunge. Diese nach vorne drehen, damit
die Laufschienen beim Offnen der Tir nicht nach oben
rutschen kénnen (siehe Abb.:4).

Achtung!
Buumanne!
Uwaga!
Attention!
Danger!

Haltezunge

Abb.:4 Haltezunge
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Die Turverriegelung befindet sich mittig oben an dem
Tarfligel. Hebel an der Krimmung greifen und ca. 1/4
Umdrehung nach auBBen drehen. Den Tirfligel kippen.

Zum SchlieBen die Kamintir in die Ausgangsstellung
bringen, etwas andriicken und den Hebel wieder in
die Ausgangsstellung bringen. Die Haltezunge wieder
nach innen drehen. (siehe Abb.:5 und Abb.:6)

Abb.:5 Hebelveschluss, oben, fiir Kamineinsatz, Baureihe Lina,
hochschiebbar / kippbar

Abb.:6 Hebelveschluss, seitlich — Einpunktverriegelung, fir Kamin-
einsatz, Baureihe Lina TV, zur Reinigung der Rlckseite

5.1.2 Version 2 (Baureihe Ekko, Ronda und
Pano)
Links und/oder rechts oberhalb der Kamintlr befindet
sich eine Haltezunge. Diese nach vorne drehen, damit
die Laufschienen beim Offnen der Tir nicht nach oben
rutschen kénnen.
Die Leiste, die sich seitlich rechts oder links an dem Tur-
rahmen befindet, nach oben schieben oder den seitlich
links oder rechts befindlichen Hebel an der Krimmung
greifen und ca. % Umdrehung nach auf3en drehen (sie-
he Abb.:7). Nun die Tir aufschwenken.
Zum SchlieBen der Kamintir diese in die Ausgangsstel-
lung schwenken, etwas andriicken und die Leiste wieder
runter ziehen bzw. Hebel nach innen drehen.

Abb.:7 Hebelverschluss, seitlich — Zweipunktverriegelung, fur
Kamineinsétze - Baureihe Ekko, Pano, Ronda

6 Brandschuiz

mind. 50 mm

Abb.:8

1 = Kamineinsatz

2 = Belag aus nicht brennbaren Baustoffen
3 = z. B. Mdbelstiick

6.1 Brandschutz im Strahlungsbereich
Von der Feuerrauméffnung missen nach vorn, nach
oben und nach den Seiten mindestens 800 mm Ab-
stand zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen oder
brennbaren Bestandteilen sowie zu Einbaumébeln ein-
gehalten werden; bei Anordnung eines auf beiden Sei-
ten bellften Strahlungsschutzes genlgt ein Abstand
von 400mm. Dabei muss der bellftete Abstand des
Strahlungs-schutzes mindestens 20 mm betragen.

6.2 Brandschutz auBerhalb des Strah-
lungsbereiches

An dem offenen Kamin durfen bis zu einem Abstand

von 50 mm keine Gegenstande aus brennbaren Mate-

rialien oder Baustoffen mit brennbaren Bestandteilen

abgestellt werden.
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7 Pflegeanweisungen

71  Oberflachen

Lackierte Oberflachen kénnen Sie mit einem feuchten
Tuch abwischen. Bei Ihrem Fachhandler erhalten Sie
ggf. Reparaturlack und Spriihdosen zur Ausbesserung
von eventuellen Schaden.

Vergoldete bzw. verchromte Oberflachen bitte nur mit
einem weichen Tuch reinigen. Die Oberflache ist mit
wenig Druck vorsichtig zu behandeln (Abriebgefahr).

7.2 Reinigung der Glasflachen

Bei  hochschiebbaren Kamintiren unbedingt
Kapitel ,5 Funktion der Turen“ auf Seite 7) dieser
Anleitung beachten.

Ihr Schmid-Kamineinsatz ist mit hochtemperaturbe-
standiger Glaskeramik verglast. Wenn der Ofen nicht
optimal ausgenutzt wird, z.B. bei Feuerung mit nassem
Holz, beim Anfeuern, im Schwelbrand und in der Uber-
gangszeit, wo der Wéarmebedarf gering ist, wird die
Glasscheibe Ihrer Kamintlr haufiger verruBBen.

Die Scheibe kdnnen Sie am Besten mit dem beigeflug-
ten Schmid Glasreiniger sdubern (im Webshop erhélt-
lich unter www.schmid.st). Oder mit handelstblichem
Kaminglasreiniger, den Sie bei Ihrem Fachhandler er-
halten.

Dazu ein umweltfreundlicher Tipp:

Tauchen Sie ein feuchtes Tuch oder weiches Zei-
tungspapier in die Asche und putzen Sie damit die
Glasscheibe. AnschlieBend mit einem trockenen Tuch
nachwischen. Die Glasdichtungen sollten nicht mit Rei-
nigungsmitteln getréankt werden.

Die offenen Kamine miissen so beschaffen und aufge-
stellt sein, dass Raumluftleitungen leicht gereinigt wer-
den kénnen, die Abstandsflachen zu Decken, Wanden
und Einbaumdbeln leicht eingesehen und freigehalten
werden kdénnen und die Reinigung der Verbindungsstu-
cke und Schornsteine nicht erschwert wird.

Der Kamineinsatz, Abgaswege und Abgasrohre sollten
jahrlich — evtl. auch o6fter, z.B. nach der Reinigung des
Schornsteins — von einem Fachmann nach Ablagerun-
gen untersucht und ggf. gereinigt werden.

Der Schornstein muss ebenfalls regelméBig durch den
Schornsteinfeger gereinigt werden. Uber die notwen-
digen Intervalle gibt Ihr zustandiger Schornsteinfeger-
meister Auskuntft.

7.3 Entaschung

Ihr Schmid-Kamineinsatz ist besonders geeignet fur
die Verbrennung von trockenem Holz, das am besten in
seiner eigenen Asche verbrennt. Diese Verbrennung ist
dann nahezu rickstandsfrei. Dennoch muss regelma-

9
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Big die Asche vollstéandig aus dem Feuerraum entfernt
werden.

VORSICHT: Verbrennungs- und Brand-
A gefahr!

Die Glut kann 24 Stunden und langer glimmen. Keine
heiBe Asche entsorgen. Entnehmen Sie die Asche vor-
sichtig aus lhrem Ofen. Asche in geschlossenen, nicht
brennbaren Behéltern entsorgen.

Bitte stellen Sie dazu den Ofenrost auf und entleeren
Sie den innenliegenden Aschetopf (Abb.:9).

Abb.:9 Aufgestellter Rost und Aschetopf

Bei einigen Gerateausfihrungen kann der Rost nicht
aufgestellt, sondern muss mit dem Handschuh heraus-
genommen werden (Abb.: 10).

Abb.:10 Bei einigen Gerateausfiihrungen muss der Rost mit dem
Handschuh herausgenommen werden
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7.4 Nachschaltheizflachen

Der RuBanfall bei nachgeschalteten Flachen ist in re-
gel-maBigen Abstédnden (zwei mal jéhrlich) zu entfer-
nen.

7.5 Ersatzteile

Es diirfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom
Hersteller ausdrlcklich zugelassen bzw. angeboten
werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an lhren
Fachhandler.

8 Erste Hilfe bei kleinen Stérungen

8.1 RuBspuren auf dem Glas

® Bitte heizen Sie stets gemaB den aufgefihrten
Heiz-Tipps.

® |st Ihr Holz wirklich trocken genug?

8.2 Gerat ,,zieht nicht“

® Sind die Abgasleitungen frei?

® Holzfeuchte prifen

® |[stdie AuBentemperatur zu hoch?

® Mdglichst viel Unterluft geben und zum Anfeuern
die Tur angelehnt lassen (nicht ganz schlie3en).

3
S

8.3 Schamotte defekt

Leichte Risse sind VerschleiBmerkmale, die auftreten
kénnen, insbesondere wenn der Brennstoff heftig ge-
gen die Auskleidung gelegt wird. Sie kénnen dennoch
beruhigt weiterheizen. Schamotte erst austauschen,
wenn der Stein stark bréselt.

8.4 Lackschéaden

Lackschdden mit dem beigefigten Spruh-Ofenlack
ausbessern. Wenden Sie sich bei gréBeren Schaden
an lhren Handler. Vergoldete bzw. verchromte Ober-
flachen bitte nur mit weichem Tuch pflegen. Nicht mit

Druck héaufig auf der gleichen Stelle reiben — Abrieb-
gefahr.

8.5 Hochschiebbare Tur klemmt

Die hochschiebbare Tir kénnen Sie auch aufschwen-
ken/kippen, z. B. zur Reinigung des Glases — siehe
Punkt 5. Sollte der Liftmechanismus lhrer hochschieb-
baren Tur einmal klemmen, priifen Sie, ob der seitliche/
obere Tirverschluss richtig verriegelt ist. Ggf. Kunden-
dienst anfordern.

8.6 Verhalten bei Schornsteinbrand

Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet,
kann es auf Grund von Ablagerungen im Schornstein
zu einem Schornsteinbrand kommen.

Vorgehensweise und Verhalten bei einem
A Schornsteinbrand!
Bringen Sie niemals sich selbst oder andere Personen
in Lebensgefahr. Warnen Sie andere Personen!
1. SchlieBen sie die Verbrennungsluftzufuhr!
2. Unterlassen Sie jeglichen Léschversuch! Rufen
Sie die Feuerwehr!
3. Zugang zu den Reinigungsoéffnungen (z.B. Keller
und Dachboden) erméglichen.
4. Alle brennbaren Materialien (z.B. Mdbel) auf gan-
zer H6he vom Schornstein entfernen.
Vor erneuter Inbetriebnahme des Heizeinsatzes:
1. Schornsteinfeger informieren und den Schorn-
stein auf Schéden kontrollieren lassen.
2. Ursache flir den Schornsteinbrand durch den
Schornsteinfeger feststellen und beheben lassen.

9 Allgemeine Garantiebedingungen

Nach dem aktuellen Stand der Technik ist dieses Pro-
dukt ein innovatives, deutsches Qualitatserzeugnis
aus dem Hause Schmid. Bei unseren Produkten legen
wir besonderen Wert auf gutes Design, hochwertige
Verarbeitung und perfekte Technik. Sollte dennoch ein
Fehler auftreten, wird zur Inanspruchnahme von Ga-
rantieleistungen Folgendes bendtigt:

Bedingungen fiir die Garantieleistungen

1. Erwerbsnachweis (den Kaufbeleg oder die Rech-
nung) sowie das ausgefillte Garantie-Zertifikat. Ohne
Vorlage dieser Nachweise erlischt der Garantiean-
spruch.

fiir Sie bereitgestellt von
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2. Die Produkte sind unter der Berlcksichtigung der ge-
setzlichen Bestimmungen von einem Fachbetrieb ein-
gebaut und in Betrieb genommen worden.

3. Die Feuerstétte, die Abgaswege und die dazugehd-
rigen Nachschaltungen sind vom Fachbetrieb zu inspi-
zieren und nach Bedarf jahrlich zu warten. In diesem
Fall wird die Vorlage einer Bestatigung vom Fachbe-
trieb Uber die durchgefihrten Wartungsarbeiten bené-
tigt.

4. Der Fachbetrieb wird innerhalb einer Woche nach
Auftreten des Problems vom Betreiber informiert.

5. Der Fachbetrieb sendet dem Hersteller eine schrift-
liche Meldung der Beanstandung. Eine eigenstandige
Behebung der Beanstandung durch den Fachbetrieb
ist nur mit vorheriger schriftlicher Vereinbarung und
Kostenklarung mit dem Hersteller méglich.

Méangelbeseitigung — Instandsetzung

Unter folgenden Voraussetzungen werden Funktions-
fehler innerhalb der Werksgarantie von unserem Kun-
dendienst beseitigt:

1. Der Einbau und Anschluss erfolgte unter sachgema-
Ber Behandlung und Beachtung der giiltigen Schmid
Einbauvorschriften und Montageanleitungen, so dass
das Problem nachweisbar auf Fabrikations- oder Mate-
rialfehler zurtickzufuhren ist.

Garantiezeit
Die Garantiezeit fir unsere Produkte beginnt ab der
werkseitigen Auslieferung, je nach Produkt:

5Jahre  Guss-Heizeinsatze

5Jahre  Kamineinsatze

2Jahre  Kesselgerate

2 Jahre < f(rdie elektronischen Bauteile

e Bedienelemente, wie Griffe, Tur-
scharniere, Laufschienen

e |nnenraumauskleidungen*
Oberflachen und Glasscheiben*
Dichtungen*
Zerbrechliche Gegenstande*

Von der Garantie ausgenommen:
e Feuerberihrte Teile**
¢ VerschleiBteile***

*Innenraumauskleidung

Bedingt durch die hohen Temperaturen im Feuerraum
und unterschiedliches Arbeiten unter hohen thermi-
schen Belastungen, sind Risse in der Innenraumaus-
kleidung nicht zu verhindern — schlieB3lich handelt es
sich hierbei um ein Naturprodukt (Schamotte, Vermicu-
lite). Solange keine gréBeren Stlicke aus den Platten
heraus bréckeln, ist ein Betrieb der Ofenanlage weiter-
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hin problemlos méglich.

Ein Garantieanspruch bei der Innenraumauskleidung
tritt nur dann in Kraft, wenn sich die Platten/Formsteine
auf Grund schlechter Massen in sandiger oder stiicki-
ger Form auflésen und damit die gewlinschte Schutz-
funktion beeintrachtigt.

*Oberflachen und Glasscheiben

Verfarbungen auf galvanischen oder lackierten Ober-
flachen, verruBte oder eingebrannte Glasscheiben so-
wie alle Verdnderungen, die auf Grund einer zu hohen
Hitzeeinwirkung entstanden sind, sind aus der Garan-
tie ausgeschlossen.

*Dichtungen

Schadhafte Dichtungen, die altersbedingt in den meis-
ten Fallen zur Undichtigkeit fihren, sind aus der Garan-
tie ausgeschlossen.

*Zerbrechliche Gegensténde,

wie z.B. Glaskeramik, sind bei falschem Transport, fal-
scher Lagerung und falschem Gebrauch, sowie bei
fehlender Wartung aus der Garantie ausgeschlossen.
**Feuerberiihrte Teile

Dies betrifft alle Innenraumteile, die mit dem Feuer
in Berihrung kommen. Die starke Beanspruchung
entsteht auf Grund der hohen Temperaturen im Feu-
erraum und unterschiedliches Arbeiten unter hohen
thermischen und mechanischen Belastungen. Betrifft
Glasscheibe, Dichtung und Gussrost und weitere Ein-
zelteile des Feuerraums.

***VerschleiBteile
Verschlei3 bezeichnet den fortschreitenden Material-
verlust der Oberflache eines festen Koérpers (Grund-
koérper). Hervorgerufen wird dieser durch mechanische
Ursachen, d.h. Kontakt- und Relativbewegung eines
festen, flissigen oder gasférmigen Gegenkdrpers, also
den Masseverlust (Oberflachenabtrag) einer Stoffober-
flache durch schleifende, rollende, schlagende, krat-
zende, chemische und thermische Beanspruchung. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird Verschlei3 auch mit
anderen Arten der Abnutzung gleichgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass sich die Garantiezeit des Pro-
duktes bei Instandsetzung oder Austausch diverser
Elemente nicht verlangert und nicht erneut beginnt!

Die Garantie umfasst nicht die Kosten, die im Zusam-
menhang mit Ein- und Ausbau von Teilen entstehen.

Haftung
Die Regelung zur Haftung bei Schaden entnehmen Sie
unseren AGB, siehe www.schmid.st.
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Reg.-Nr.

(bitte Auftragsbestatigungsnummer eintragen)

Vielen Dank, dass Sie sich fur Original Schmid Feue-
rungstechnik entschieden haben. Auf dieses Produkt
erhalten Sie von uns 5 Jahre Garantie und 10 Jahre
Ersatzteilzusicherung. Das ist unser Versprechen fur
Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Die 5-jahrige Garantie gilt ab werkseitiger Ausliefe-
rung und ist grundsétzlich fir alle Teile dieses Schmid
Produktes glltig — Verschlei3teile ausgenommen (alle
Feuerraumteile wie z.B. Schamotte, Dichtungen, Ros-
te, Glasscheiben, etc.).

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen bend-

tigen wir lhren Kaufbeleg oder lhre Rechnung sowie
dieses Garantie-Zertifikat. Bitte beachten Sie unsere

Geratetyp
Kontrolleur

Kaufdatum

www. “hm%st

allgemeinen Garantiebedingungen.Beachten Sie bit-
te, dass dieses Zertifikat ordnungsgeman mit einer
Registriernummer und mit einem Fachhandlerstem-
pel zu versehen ist.

Nur Original-Ersatzteile der Schmid Feuerungstech-
nik verwenden (Bezug Uber lhren Fachhéandler).

Wir winschen Ihnen viele behagliche Stunden mit
Ihrem Schmid Produkt.

Fachhandler

Stempel / Unterschrift

78/4666-2001
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