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6 Gutachten
Die von der Firma Camina Feuerungstechnik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18
49143 Bissendorf
unter den Typbezeichnungen S18 — Retro
S19 — Retro

in den Ausfiihrungen --

zur Prifung vorgestellten Raumbheizer DIN EN 13240 fur feste Brennstoffe
fur den Betrieb mit geschlossener Feuerraumtir
als Zeitbrandfeuerstatte
fur die Raumheizung in Gebauden ohne Wassererwarmung
zur Mehrfachbelegung des Schornsteins

wurden von der Benannten Stelle 1721, DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg

einer Erganzungsprufung zur Beurteilung der Feuerstatte hinsichtlich der Erfallung der Anforderungen
an die Sicherheitstemperaturen bei brennbaren Aufstellwénden entsprechend den unter Ziffer 2 ge-
nannten Prufgrundlagen unterzogen.

Die Bewertung der Anforderungen ist der Anlage A zu entnehmen.

Die Erganzungspriifung hinsichtlich der Erfullung der Anforderungen an Feuerstétten fir feste Brenn-
stoffe in Bezug auf die Sicherheitstemperaturen nach DIN EN 13240:2005-10, Anhang ZA.2 fur die
ausschlieRliche Verfeuerung von

Scheitholz
Holzpresslinge (DIN 51731, HP2)

bei Betrieb mit geschlossenem Feuerraum wurde mit positivem Ergebnis durchgefihrt.

Die Raumheizer kénnen zur Rickwand wandbiindig aufgestellt werden. Seitlich muss ein Abstand zu
brennbaren / zu schiitzenden Bauteilen von mindestens 200 mm eingehalten werden. Der Mindestab-
stand von zu schitzenden / brennbaren Bauteilen im Strahlungsbereich muss nach vorne 1300 mm
betragen. Zu beachten ist, dass bei einem senkrecht nach oben gefiihrten Abgasrohr die Aufstellwan-
de zusatzlich mit geeigneten MalRnahmen vor der Warmestrahlung des Abgasrohres geschitzt werden
mussen.

Die nationalen Adsfﬂhrungsbestimmungen sind zu beachten.

Dieser Prufbericht gilt ausschlieRlich fur die in diesem Bericht genannten Prifgegenstande.

Auflagen:
Keine

Veréffentlichung und Weitergabe an Dritte ist nur in vollstandiger, ungekirzter Form zulssig. Verdffentlichung oder Verbreitung von
Ausziigen, Zusammenfassungen, Wertungen oder sonstigen Bearbeitungen und Umgestaltungen, insbesondere zu Werbezwecken,
ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Priifstelle zuléssig.

Die zusammenhéngende Veréffentlichung der Seite 1 bis 3 ist gestattet.
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Prufbericht nach DIN EN 13240 Prufbericht F 12/05/0199 vom 09.05.2012
Anlage A1
Messen der maximalen Temperaturen der Prufecke nach Abschnitt A.4.7 und Sicherheitspriifung
(Brandsicherheit) nach Abschnitt A.4.9, bezogen auf Grenztemperatur 65 K (Européische Union)
Typ S18 — Retro / S19 — Retro, Ausfiihrung --
Anford. Pruf Anford. Praf- Anford.
nach ergebnis nach ergebnis erfullt
Brandsicherheit A4.7 A.4.9.1
Versuchstag 12.04.2012
Prifbrennstoff Tab. B.1 A.4.9.1 Nadelholz ja
Heizwert Prifbrennstoff H, MJ/k 17,25
Feuerraumgrundflache m? 0,15
Soll-Belastung bezogen auf
Feuerraumgrgndﬂac?\e el R B
Berechnete Soll- Aufgabemenge kg 3,5
Verwendete Aufgabemenge kg 3,5
Anzahl der Aufgaben - 11
Versuchsdauer bis zur Beharrung h| A47 A4.9.1 9,5
Brennstoffdurchsatz kg/h 5,5
Stellung der Einstelleinrichtungen fir:
- Primarluft 100% auf
- Sekundarluft 100% auf
- Rost --
- Konvektionsluftein- u. austritt (je) cm? --
Mittlere Raumtemperatur tr °C 18,6
Raumtemperatur bei Beharrung tr °C 20,3
Mittlerer Férderdruck Pa 6.1.1 6.1.1 16,3 ja
Mittlere Abgastemperatur in der °C 390 3
Messstrecke ta-tr '

Maximale Oberflachentemperaturen: (an den Ebenen der zu schiitzenden Decken und Wénden, bezogen auf
die Grenztemperatur von 65 K (fiir Europa) (iber Raumtemperatur):

- an der Priifdecke .
auRerhalb der Verkleidung K 52 52
Dammschichtdicke Zwischendecke: mm =
Dammstoff : Silca-Platten
- an der Priifdecke
ausserhalb der Verkleidung K 52 . B
Dammschichtdicken : mm
Dammstoff : Silca-Platten s
- an der rickwartigen .
Priifwand K 5.2 5.2 11,0 ja
Dammschichtdicken : o 0
Dammstoff : Silca-Platten
- an der seitlichen
Priffwand K 5.2 5.2 -
Dammschichtdicken : pA 0
Dammstoff : Silca-Platten
- am Prifboden K 52 5.2 9,3 ja
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