Ka m i ne i ns atZ Zeitbrandfeuerstatte

Lina W

7363 s

Technische Daten

Nennwarmeleistung kW 14,9
Wasser-Warmeleistung kW 10,6
Wirkungsgrad % >80
Dammung
<= Tirschwenkbar — Rickwand/Seitenwand mm 80/80
@ Zuluftleitung fiir
. . . AuRenluftanschluss mm 150
® Kesselgerat, 1-seitig offen, auf Basis der
Lina-Serie, komplett wasserumspiilt Gewicht (je nach Ausstattung) kg 330
. " o
e Doppelverglasung Warmeabgabe Wasserseitig Yo 70
N . . Warmeabgabe Luftseiti Y% 30
e 7363 - fiir Stilkamine, H 63 cm 9 g ’
. . Wasserinhalt Itr. 80
® SelbstschlielRende Tir, A1
Max. Betriebsdruck bar 3,0

® Untere Scheibenspulung einstellbar

Daten fur Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen: A1/ Betrieb offen: A)

® Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt

® Hochwertige Gusskuppel, samtliche Teile

; ° als A1 14,2

beweglich, verstellbar von 0 - 90 ;' Abgasmassenstrom " A
Pz

® Bauhohe einfach und schnell verstellbar § Abgastemperatur o Al s

. - m o

® |eicht zerlegbar fiir den Transport g am Stutzen © A
@

5 erf. Forderdruck mbar A1 0,12

= am Stutzen b A

Priifung nach DIN EN 13229
und den Vorgaben der Vereinbarungen gemal Art. 15a B-VG

Optionale Gestaltungsvarianten: Priifbericht Nr.: RRF - 29 10 2188
{
@ g o Y
,U”f"flf:j : Kristall Kristall Plus Blendrahmen ‘ 1. BImSchV. Stufe 2 /

Optionale Komfortausstattung:

\fEH
AuBenluft- AuBen- Nachheiz-
anschluss befeuerung kasten

er Tunnelversion

Wass

en

Warmluftmantel Hypokauste Elektronischer SMS Weitere Informationen:

Turantrieb fiir Sie bereitgestellt von
@ ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/
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Vielféltiges Zubehdr finden Sie in unserer Broschire
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Wasseranschliisse

(D Vorlaut (VL) 3/4“AG

(@ Riicklauf (RL)3/4*AG

@ Schnellentlifter 3/8° 1G

@ Fuhler Pumpensteuerung 1/2“1G

@ Fuhler Thermische Ablaufsicherung (TAS) 1/2“1G
@ Kaltwasserzulauf 1/2“ AG / TAS

@ Kaltwasserablauf 1/2“ AG / TAS

Sicherheitsventil 1/2“ IG

Hinweise

* Bitte alle Anschlisse und Sicherheitseinrichtungen
zugénglich ausfuhren (z.B. Gitter oder Revisionstur).

¢ Die max. Umgebungstemperatur von 160 °C darf nicht
Gberschritten werden.

* Sicherheitsventil, Thermische Ablaufsicherung und
Entlifter ggf. im Kaltbereich montieren.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Te L )
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subj @ fir Sie bereitgestellt von

ofenseite.com
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