
WIP-FLEX-TWIN® „V“ 
Vorisoliertes flexibles Edelstahlwellrohr für besonders hohe Temperaturen bis 230°C 
 

WIP-FLEX-TWIN®„V“ Edelstahlwellrohr, eingezogen in einer Hochtemperatur-Isolierung mit einer schwarzen  
PE-Folienummantelung (zusätzlicher Schutz vor mech.Beanspruchung), wurde speziell für den Einsatz in Solaranlagen  
entwickelt. Mit integrierter Fühlerleitung und einfacher „Split“ Technik (mittig teilbar), die ein einfaches Trennen der  
Schläuche ermöglicht, ist WIP-FLEX-TWIN®„V“ optimal für die Kollektoranbindung ohne Nachisolieren geeignet. 
Durch die hohe Temperaturbeständigkeit bis 220°C (Spitzen 230°C) und seine UV-Beständigkeit (3 Jahre 
garantiert, mit Schutzanstrich sogar bis 6 Jahre) ist WIP-FLEX-TWIN®„V“ ideal geeignet zur Verlegung im  
Freien ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, im Dachboden, in Lüftungsschächten oder stillgelegten Kaminzügen. 
 
 

Alle Vorteile auf einem Blick 
 

� Besonders geeignet für den Einsatz mit Vakuumröhrenkollektoren 
 

� Temperaturbeständig bis 220°C (Spitzen 230°C ) 
 

� Kein Nachisolieren bei Kollektorenanbindung durch Einzelisolierung 
 

� Niedrigere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche EPDM-Isolierungen 
 

� Garantierte UV-Beständigkeit von 3 Jahren (mit Schutzanstrich bis 6 Jahre) 
 

� mit Tropfwasserschutz an den Enden (Dachseitig) 
 

� Einfache Verarbeitung 
 

� Geringer Aufwand am Montageort 
 

Ihr Vorteil: Erhebliche Kostenreduktion 
 

Technische Daten „VLIES“ 
 

• besteht aus 100% Polyester mit Schutzfolie (schwarz) laminiert 
• die Schutzfolie ist aus PE und 3 Jahre UV-beständig (mit Schutzanstrich 6 Jahre) 
• wahlweise 13 mm, 20 mm, 25 mm (nach EnEV) oder 35 mm 
• Pflege-Garantie für Edelstahlrohre: Das Vlies enthält keinerlei Fremdstoffe (z.B. Chlorid, Nitrit, Ammoniak),  
die ausgasen und Rohrleitungen angreifen können Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 

• ist frei von FCKW, HFCKW, CFC, Halogen, Chlorid, Nitrit, Ammoniak, recyclebar, stabil, reißfest, unverrottbar 
• resistent gegenüber Feuchtigkeit und verschiedenen Säuren und Laugen 
• Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) – nicht brennend abtropfend 
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.: -in Prüfung- 
• Wärmeleitfähigkeit bei 40°C Mitteltemperatur λ40°C = 0,037 W/(m*K) 
• Wärmeleitfähigkeit bei   0°C Mitteltemperatur   λ0°C = 0,032 W/(m*K) 
• Temperaturbereich im Kern (der Rohrleitung): -60°C bis +220°C (Spitzen 230°C) 
• Temperaturbereich Außen (Luft- / Umgebungstemperatur): -60°C bis +80°C (Spitzen 100°C) 
• Körperschallminderung: ∆LAF = 27,5 dB ; Ø18 x 20 mm bei 1000 Hz bis 40,1 dB Schallminderung (in Prüfung) 
• Schmelzpunkt: 245°C 
• SD Wert: 40 m 
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  Komponenten   Edelstahlrohr - parallel gewellt                   

Allgemeines   Parallelgewellter Ganzmetallschlauch (einfachwandig) rost-, säure-, hitze-, vibrations- und 
druckbeständig, große Beweglichkeit und Querdruckfestigkeit   

Vorteile zu spiralgewellten 
Schläuchen 

Günstigere Löt- und Schweißbedingungen (Anschlussteile), einfache Konstruktion         
lösbarer Verschraubungen, Beständigkeit gegen kleine axiale Bewegungen   

Normkonformität   Bedingungen der ISO-Norm 10380 werden erfüllt               

Werkstoff   Hochwertiger Chrom-Nickelstahl / Chrom-Nickel-Titanstahl               

Werkstoffqualität 

  DN   8   12   16   20   25   32   

  Innendurchmesser* (mm)   8,3  12,3   16,3   20,3   25,4   34,6   

  Außendurchmesser* (mm)   12,3 16,9   21,8   26,6   32,3   41,1   

  Gewicht (g/m)   58   86   141   192   261   345   

  Biegeradius statisch (mm)   20  20   25   30   35   40   

Nominaldruck DIN EN 10380   20   16   10   20   16   2,5   

  DIN 1.4404 (AISI 316L) - entspricht V4A    

* Toleranz ±0,5mm 

 
** für eine Funktion ist auf ausreichende Dimensionierung zu achten. 
 Details entnehmen Sie bitte den technischen Daten des Solarherstellers 
 Die hier gemachten Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und sind nicht bindend. 
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WIP® Edelstahlwellrohr  

Technische Daten 

wip® Edelstahlwellrohr ist ein parallel gewellter, mit Längsschweißnaht versehener Edelstahlschlauch.  
Seine geringe Wellenhöhe verleiht dem Schlauch dieser Kategorie hervorragende Durchflusseigenschaften.  
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