
ELEKTRONISCHE HEIZUNGSREGELUNGEN FÜR HYDRAULISCHE HEIZANLAGEN

SmartComfort
LK 100 CT 
LK 110 
LK 120 
LK 130

https://www.ofenseite.com/


Elektronische witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Re-
gelung für Radiatoren- und Fussbodenheizungen.

LK 110
Außentemperatur- 

fühler

Elektronische Konstant-Temperatur-Regelung für  
Fussbodenheizungen und Festbrennstoffkessel.

LK 100 CT

SmartComfort bringt optimale Komforttemperatur in Ihre Anlage.

SmartComfort
Nur anschließen. 

Fertig zum 
Gebrauch!

Automatische 
Wahl der 

Drehrichtung des 
Mischers. 

https://www.ofenseite.com/


Elektronische Raumtemperatur-Regelung für  
Radiatoren- und Fussbodenheizungen.

Das Raumgerät ist in zwei Versionen lieferbar; SmartComfort RT 
mit Kabel oder SmartComfort RTW, drahtlos. 

Raumgerät

LK 120

Elektronische witterungs- und raumtemperaturgeführte Rege-
lung für Radiatoren- und Fussbodenheizungen.

Das Raumgerät ist in zwei Versionen lieferbar; SmartComfort RT 
mit Kabel oder SmartComfort RTW, drahtlos. 

LK 130

Schlaf-
modus...

Nur anschließen. 
Fertig zum 
Gebrauch!

Nicht zu 
Hause...

Ihre 
eigenen...

Bequem? 
Voreingestellte 

Zeitprogramme 
vorhanden!

Fernsteuerung, 
z.B. vom 

Handy 
aus.

Außentemperatur- 
fühler

Raumgerät

https://www.ofenseite.com/


TECHNISCHE DATEN

Primärspannung,  
Netzadapter		  100-240 VAC, 50/60 Hz  
Sekundärspannung,  
Netzadapter		  24 VDC  
Leistungsaufnahme	< 3 VA  
Umgebungstemperatur	 Min. 0°C/Max. +50°C  
			   (in Betrieb)  
 Regelbereich		  5°C - 99°C  
 Drehwinkel		  90°  
 Drehmoment		  5 Nm  
 Schutzklasse		  IP 40 

LK 100 SmartComfort CT

KONSTANT-TEMPERATUR-REGLER 

LK 100 SmartComfort CT ist ein elektronischer Konstant-Tempera-
tur-Regler zur Regelung der Vorlauftemperatur in Fussbodenheizung-
en oder der Rücklauftemperatur zu Festbrennstoffkesseln.

LK 100 SmartComfort CT passt sich automatisch der Drehrichtung 
des Mischers an. LED-Lichter zeigen, ob der Stellmotor den Mischer 
öffnet oder schliesst. Die Flusstemperatur ist einstellbar 5°C - 99°C. 
Die gewünschte Temperatur lässt sich einfach mit der + oder – Taste 
einstellen. Der gewählte Wert erscheint auf der LED- Anzeige.  

LK SmartComfort CT ist einfach zu installieren sowohl auf neue als 
auch auf bereits vorhandene Mischer. Montagesätze für Mischer an-
derer Hersteller sind erhältlich. Bitte separate Übersicht beachten.

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um In-
stallationsfehler auszuschliessen. Die Installation kann ohne 
fachmännische Hilfe gemacht werden. Bei Stromaus-
fall behält LK 100 SmartComfort seine Einstellungen und 
der  Stellmotor bleibt in der aktuellen Position stehen. Mittels  
eines Drehknopfes am Gehäuse kann der Mischer auf Handbetrieb 
gestellt werden. 

”Elektronische Konstant-
Temperatur-Regelung für  
Fussbodenheizungen und Fest-
brennstoffkessel.” 

https://www.ofenseite.com/


ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 

LIEFERUMFANG   
• Stellmotor mit integriertem Regler  
• Netzadapter 24 VDC 
• Montagesatz für Mischer  
• Vorlauffühler mit 1 m Kabel

LK 100 SMARTCOMFORT CT 

97

84

62

92

ARTIKELNR. ARTIKEL GEWICHT KG
181242 LK 100 SmartComfort CT - EU 0,5
181248 LK 100 SmartComfort CT - UK 0,5
181249 LK 100 SmartComfort CT - US 0,5

 
ARTIKELNR.	 ARTIKEL	 POSITION

187098	 Konstanttemperatur-Regler SmartComfort CT		  1
025010	 Netzadapter 24 VDC - EU		  2
025011	 Netzadapter 24 VDC - UK		  2
025012	 Netzadapter 24 VDC - US		  2
181260	 Montagesatz LK		  3
025013	 Vorlauffühler, 1 m Kabel		  4
025008	 Verlängerungskabel für Netzadapter, 1 m		  5

https://www.ofenseite.com/


TECHNISCHE DATEN

Primärspannung,  
Netzadapter		  100-240 VAC, 50/60 Hz   
Sekundärspannung,  
Netzadapter		  24 VDC  
Leistungsaufnahme	< 3 VA  
Umgebungstemperatur	 Min. 0°C/Max. +50°C  
			   (in Betrieb)  
Min. Vorlauftemperatur	 +5°C - +40°C  
Max. Vorlauftemperatur	 +20°C - +99°C  
Heizkurve		  1,0 - 9,9  
Parallelverschiebung	 ± 10°C  
Drehwinkel		  90°  
Drehmoment		  5 Nm  
Schutzklasse		  Stellmotor IP 40  

LK 110 SmartComfort

bereits vorhandene Mischer. Montagesätze für Mischer anderer Her-
steller sind erhältlich. 

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installations-
fehler auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hil-
fe ausgeführt werden. Bei Stromausfall behält LK 110 SmartComfort 
seine Einstellungen und der Stellmotor bleibt in der aktuellen Position 
stehen. Mittels eines Drehknopfes am Gehäuse kann der Mischer auf 
Handbetrieb gestellt werden.

Für weitere Energieeffizienz kann eine Pumpenlogik, SmartComfort 
PC, eingesetzt werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. SmartComfort 
PC stoppt die Pumpe wenn keine Wärme benötigt wird. Die Pumpe wird 
jeden zweiten Tag kurz in Betrieb gesetzt um funktionsfähig zu bleiben.

Ein Raumgerät SmartComfort RT oder SmartComfort RTW ist als Zu-
behör erhältlich. Für weitere Information, bitte lesen Sie die Unterlagen 
zu LK 120 und LK 130 SmartComfort.    

WITTERUNGSGEFÜHRTER RAUMTEMPERATURREGLER

LK 110 SmartComfort ist ein kompakter witterungsgeführter Raum-
temperaturregler. Der Regler kann durch eine entsprechend ausgeleg-
te Heizkurve sowohl zur Regelung von Radiatoranlagen als auch zur 
Regelung von Fussbodenheizungen eingesetzt werden. Die aktuelle 
Vorlauf- und Aussentemperatur können auf dem Display abgelesen 
werden.

LK 110 SmartComfort passt sich automatisch der Drehrichtung des 
Mischers an. LED-Lichter zeigen, ob der Stellmotor den Mischer öffnet 
oder schliesst. Die Min. und Max. Vorlauftemperaturen können eing-
estellt werden. Symbole auf dem Regler zeigen die gewählte Funktion 
und das LED-Display die Einstellung oder den Wert der Funktion. Ein-
stellungen lassen sich einfach mit der + oder –Taste wählen.

Die Heizkurve ist abhängig von der Dimensionierung der Anlage und 
der Isolierung des Gebäudes. Die Werkseinstellung der Heizkurve 
muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, eventuell 
geändert werden. Die Steilheit und die Parallelverschiebung der Heiz-
kurve können einfach mit den Drucktasten verstellt werden.  LK 110 
SmartComfort ist einfach zu installieren sowohl auf neue als auch auf 

”Elektronische 
witterungsgeführte Vorlauf-
temperatur-Regelung für 
Radiatoren- und Fussboden-
heizungen.”

https://www.ofenseite.com/


LIEFERUMFANG   
• Stellmotor mit integriertem Regler  
• Netzadapter 24 VDC 
• Montagesatz für Mischer  
• Vorlauffühler mit 1 m Kabel  
• Aussenfühler mit 15 m Kabel und Schutzgehäuse 

LK 110 SMARTCOMFORT

97

84

62

92

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 

ARTIKELNR.	 ARTIKEL	 POSITION

187099	 Raumtemperaturregler SmartComfort		  1
025010	 Netzadapter 24 VDC - EU		  2
025011	 Netzadapter 24 VDC - UK		  2
025012	 Netzadapter 24 VDC - US		  2
181260	 Montagesatz LK		  3
025013	 Vorlauffühler, 1 m Kabel		  4
025014	 Aussenfühler, 15 m Kabel		  5
025020	 Schutzgehäuse für Aussenfühler		  6
187096	 Raumgerät SmartComfort RT		  7
025025	 Kabel für SmartComfort RT, 15 m		  8
025026	 Verlängerungskabel für  
	 SmartComfort RT, 15 m		  9
187097	 Raumgerät SmartComfort RTW		  10
025024	 Drahtloser Empfänger für  
	 SmartComfort RTW		  11
187113	 Raumgerät SmartComfort RTW mit  
	 drahtlosem Empfänger 		  12
187095	 Pumpenlogik SmartComfort PC		  13
025027	 Verlängerungskabel für Aussenfühler, 15 m		  14
025008	 Verlängerungskabel für Netzadapter, 1 m		  15

ARTIKELNR. ARTIKEL GEWICHT KG
181243 LK 110 SmartComfort - EU 0,7
181250 LK 110 SmartComfort - UK 0,7
181251 LK 110 SmartComfort - US 0,7

https://www.ofenseite.com/


LK 120 SmartComfort

me können manuell erstellt werden. Weiterhin gibt es Ferien- und Ti-
mer-Funktionen.

Das Raumgerät optimiert die Funktionen der Regelung. Eine 
Boost-Funktion erhöht kurzzeitig die Vorlauftemperatur um nach ei-
ner Temperaturabsenkung, so schnell wie möglich, die gewünschte 
Raumtemperatur wiederherzustellen. Starke Temperaturveränderung, 
z.B. beim Lüften, lässt der Regler die nächste halbe Stunde unberück-
sichtigt.

Die Raumeinheit ist mit einem Anschluss für externe Steuerung ausge-
stattet. Eine voreingestellte Temperatur  kann beispielswiese über ein 
GSM-Modem via Handy  aktiviert werden. 

LK 120 SmartComfort ist einfach zu installieren sowohl auf neue als 
auch auf bereits vorhandene Mischer. Montagesätze für Mischer an-
derer Hersteller sind erhältlich. 

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler 
auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht 
werden. Bei Stromausfall behält LK 120 SmartComfort seine Einstellungen 
und der Stellmotor bleibt in der aktuellen Position stehen. Mittels eines Dreh-
knopfes am Gehäuse kann der Mischer auf Handbetrieb umgestellt werden.

Für weitere Energieeffizienz kann eine Pumpenlogik, SmartComfort 
PC, eingesetzt werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör. SmartComfort 
PC stoppt die Pumpe wenn keine Wärme benötigt wird. Die Pumpe 
wird jeden zweiten Tag kurz in Betrieb gesetzt um funktionsfähig zu 
bleiben.

Ein Aussenfühler ist als Zubehör erhältlich. Für weitere  
Information, bitte sehen Sie die Unterlagen für LK 110 und LK 130 
SmartComfort.

RAUMTEMPERATUR-REGELUNG 

LK 120 SmartComfort ist eine kompakte Raumtemperatur-Regelung 
für Radiatoren– und Fussbodenheizungen. Daten der Temperaturve-
ränderungen im Hause werden an den Regler weitergegeben, der den 
genauen Wärmebedarf des Gebäudes errechnet.

LK 120 SmartComfort passt sich automatisch der Drehrichtung des 
Mischers an. LED-Lichter zeigen, ob der Stellmotor den Mischer öffnet 
oder schliesst. Die Min. und Max. Vorlauftemperaturen können einges-
tellt werden. Symbole auf dem Regler zeigen die gewählte Funktion und 
das LED-Display die Einstellung oder den Wert der Funktion. Einstel-
lungen lassen sich einfach mit der + oder –Taste wählen.

Das Raumgerät ist in zwei Versionen lieferbar; SmartComfort RT mit 
Kabel oder SmartComfort RTW, drahtlos. 

Temperatureinstellungen können am Raumgerät sehr einfach vorge-
nommen werden. Für weitere Energieersparung und erhöhten Komfort 
sind neun voreingestellte Zeitprogramme vorhanden. Eigene Program-

”Elektronische Raumtempe-
ratur-Regelung für  
Radiatoren- und Fussboden-
heizungen.” 

TECHNISCHE DATEN

Primärspannung,  
Netzadapter		  100-240 VAC, 50/60 Hz  
Sekundärspannung,  
Netzadapter		  24 VDC  
Leistungsaufnahme		 < 3 VA  
Umgebungstemperatur 
in Betrieb	 
Stellmotor		  Min. 0°C/Max. 50°C
Raumgerät		  Min. 0°C/Max. +40°C 
Min. Vorlauftemperatur	 +5°C - +40°C  
Max. Vorlauftemperatur	 +20°C - +99°C  
Regelbereich		  Min. +5°C/Max. +35°C 
Drehwinkel		  90°  
Drehmoment		  5 Nm  
 Schutzklasse		  Stellmotor IP 40 
			   Raumgerät IP 20

https://www.ofenseite.com/


LIEFERUMFANG   
• Stellmotor mit integriertem Regler   
• Netzadapter 24 VDC 
• Montagesatz für Mischer  
• Vorlauffühler mit 1 m Kabel  
• Raumgerät SmartComfort RT mit 15 m Kabel oder  
   cRaumgerät SmartComfort RTW mit drahtlosem Empfänger

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 

ARTIKELNR.	 ARTIKEL	 POSITION

187099	 Raumtemperaturregler SmartComfort		  1
025010	 Netzadapter 24 VDC - EU		  2
025011	 Netzadapter 24 VDC - UK		  2
025012	 Netzadapter 24 VDC - US		  2
181260	 Montagesatz LK		  3
025013	 Vorlauffühler, 1 m Kabel		  4
025014	 Aussenfühler, 15 m Kabel		  5
025020	 Schutzgehäuse für Aussenfühler		  6
187096	 Raumgerät SmartComfort RT		  7
025025	 Kabel für SmartComfort RT, 15 m		  8
025026	 Verlängerungskabel für  
	 SmartComfort RT, 15 m		  9
187097	 Raumgerät SmartComfort RTW		  10
025024	 Drahtloser Empfänger für  
	 SmartComfort RTW		  11
187113	 Raumgerät SmartComfort RTW mit  
	 drahtlosem Empfänger 		  12
187095	 Pumpenlogik SmartComfort PC		  13
025027	 Verlängerungskabel für Aussenfühler, 15 m		  14
025008	 Verlängerungskabel für Netzadapter, 1 m		  15

LK 120 SmartComfort 

97

84

62

92

ARTIKELNR. ARTIKEL AUSFÜHRUNG GEWICHT KG
181244 LK 120 SmartComfort - EU mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 0,8
181245 LK 120 SmartComfort - EU mit Raumgerät SmartComfort RTW - drahtloser Empfänger 0,7
181252 LK 120 SmartComfort - UK mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 0,8
181254 LK 120 SmartComfort - UK mit Raumgerät SmartComfort RTW - drahtloser Empfänger 0,7
181253 LK 120 SmartComfort - US mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 0,8

https://www.ofenseite.com/


TECHNISCHE DATEN

Primärspannung,  
Netzadapter		  100-240 VAC, 50/60 Hz  
Sekundärspannung,  
Netzadapter		  24 VDC  
Leistungsaufnahme	< 3 VA  
Umgebungstemperatur	
in Betrieb
Stellmotor		  Min. 0°C/Max. 50°C
Raumgerät		  Min. 0°C/Max. +40°C  
Min. Vorlauftemperatur	 +5°C - +40°C  
Max. Vorlauftemperatur	 +20°C - +99°C  
Regelbereich		  Min. +5°C/Max. +35°C  
Heizkurve		  1,0 - 9,9  
Parallelverschiebung	 ± 10°C  
Drehwinkel		  90°  
Drehmoment		  5 Nm  
Schutzklasse		  Stellmotor IP 40,  
			   Raumgerät IP 20 

LK 130 SmartComfort

LK 130 SmartComfort ist in zwei Versionen lieferbar; SmartComfort 
RT mit Kabel oder SmartComfort RTW, drahtlos. Temperatureinstel-
lungen werden am Raumgerät sehr einfach vorgenommen. Für weite-
re Energieersparung und erhöhten Komfort sind neun voreingestellte 
Zeitprogramme vorhanden. Eigene Programme können manuell erstellt 
werden. Weiterhin gibt es Ferien- und Timer-Funktionen.

Das Raumgerät optimiert die Funktionen der Regelung. Eine 
Boost-Funktion erhöht kurzzeitig die Vorlauftemperatur um nach ei-
ner Temperaturabsenkung, so schnell wie möglich, die gewünschte 
Raumtemperatur wiederherzustellen. Starke Temperaturveränderung, 
z.B. beim Lüften, lässt der Regler die nächste halbe Stunde unberück-
sichtigt.

Die Raumeinheit ist mit einem Anschluss für externe Steuerung ausgestat-
tet. Eine voreingestellte Temperatur kann beispielsweise über ein GSM-Mo-
dem via Handy aktiviert werden. 

LK 130 SmartComfort ist einfach zu installieren auf sowohl neue als 
auch auf bereits vorhandene Mischer. Montagesätze für Mischer an-
derer Hersteller sind erhältlich. 

Die elektrischen Zuleitungen haben Plug-in-Stecker um Installationsfehler 
auszuschliessen. Die Installation kann ohne fachmännische Hilfe gemacht 
werden. Bei Stromausfall behält LK 130 SmartComfort seine Einstellungen 
und der Stellmotor bleibt in der aktuellen Position stehen. Mittels eines Dreh-
knopfes am Gehäuse kann der Mischer auf Handbetrieb gestellt werden.

Für weitere Energieeffizienz kann eine Pumpenlogik, Smart-
Comfort PC, eingesetzt werden. Sehen Sie bitte unter Zubehör.  
SmartComfort PC stoppt die Pumpe wenn keine Wärme benötigt wird. Die 
Pumpe wird jeden zweiten Tag kurz in Betrieb gesetzt um funktionsfähig 
zu bleiben.

WITTERUNGS- UND RAUMTEMPERATURGESTEUERTE REGELUNG

LK 130 SmartComfort ist eine kompakte witterungs- und raumtem-
peraturgesteuerte Regelung für Radiatoren- und Fussbodenheizung-
en. Aussen- und Innentemperaturdaten werden an den Regler wei-
tergegeben, der den genauen Wärmebedarf des Gebäudes errechnet.

LK 130 SmartComfort passt sich automatisch der Drehrichtung des 
Mischers an. LED-Lichter zeigen ob der Stellmotor den Mischer öffnet 
oder schliesst. Die Min. und Max. Vorlauftemperaturen können einges-
tellt werden. Symbole auf dem Regler zeigen gewählte Funktion und der 
LED-Display die Eistellung oder den Wert der Funktion. Einstellungen 
lassen sich einfach mit der + oder –Taste wählen.

Die Heizkurve ist abhängig von der Dimensionierung der Anlage und 
der Isolierung des Gebäudes. Die Werks-einstellung der Heizkurve 
muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, eventuell 
geändert werden. Die Steilheit und die Parallelverschiebung der Heiz-
kurve können einfach mit den Drucktasten verstellt werden.

”Elektronische witterungs- 
und raumtemperaturgeführte 
Regelung für Radiatoren- und 
Fussbodenheizungen.” 

https://www.ofenseite.com/


LIEFERUMFANG   
• Stellmotor mit integriertem Regler   
• Netzadapter 24 VDC 
• Montagesatz für Mischer  
• Vorlauffühler mit 1 m Kabel  
• Aussenfühler mit 15 m Kabel und Schutzgehäuse  
• Raumgerät SmartComfort RT mit 15 m Kabel oder
   Raumgerät SmartComfort RTW mit drahtlosem Empfänger

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR 

LK 130 SmartComfort

97

84

62

92

ARTIKELNR.	ARTIKEL	 POSITION
187099	 Raumtemperaturregler SmartComfort		  1
025010	 Netzadapter 24 VDC - EU		  2
025011	 Netzadapter 24 VDC - UK		  2
025012	 Netzadapter 24 VDC - US		  2
181260	 Montagesatz LK		  3
025013	 Vorlauffühler, 1 m Kabel		  4
025014	 Aussenfühler, 15 m Kabel		  5
025020	 Schutzgehäuse für Aussenfühler		  6
187096	 Raumgerät SmartComfort RT		  7
025025	 Kabel für SmartComfort RT, 15 m		  8
025026	 Verlängerungskabel für  
	 SmartComfort RT, 15 m		  9
187097	 Raumgerät SmartComfort RTW		  10
025024	 Drahtloser Empfänger für  
	 SmartComfort RTW		  11
187113	 Raumgerät SmartComfort RTW mit  
	 drahtlosem Empfänger 		  12
187095	 Pumpenlogik SmartComfort PC		  13
025027	 Verlängerungskabel für Aussenfühler, 15 m		  14
025008	 Verlängerungskabel für Netzadapter, 1 m		  15

ARTIKELNR. ARTIKEL AUSFÜHRUNG GEWICHT KG
181246 LK 130 SmartComfort - EU mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 1,0
181247 LK 130 SmartComfort - EU mit Raumgerät SmartComfort RTW - drahtloser Empfänger 0,9
181256 LK 130 SmartComfort - UK mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 1,0
181258 LK 130 SmartComfort - UK mit Raumgerät SmartComfort RTW - drahtloser Empfänger 0,9
181257 LK 130 SmartComfort - US mit Raumgerät SmartComfort RT - 15 m Kabel 1,0

https://www.ofenseite.com/


LK 811 ThermoMat E Eco
Kompakte, elektronische Rücklaufanhebung mit integriertem 
Mischer und einer Hocheffizienzpumpe, welche die Anforderungen 
der ErP 2015 erfüllt.

LK 840 und LK 841ThermoMix®
3- und 4-Wege Mischer aus Messing.  LK 840 ist ein 3-Wege 
Mischer, der sowohl als Mischer als auch als Verteilventil verwendet 
werden kann. 
LK 840 und 841 sind beide für die Motorisierung mit Stellantrieb 
geeignet und können mit einer Isolierung versehen werden.

LK Armatur AB   
Garnisonsgatan 49   
SE-254 66 Helsingborg   
Schweden

Tel: +46 (0) 42 16 92 00
Fax: +46 (0) 42 16 92 20 
info@lkarmatur.se 
order@lkarmatur.se
www.lkarmatur.se

Wollen Sie mehr wissen?
Werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage.
www.lkarmatur.se

Art.no 148 808  17-01

Neugierig auf mehr?

https://www.ofenseite.com/

