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1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

1.1 Benutzerhinweise

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerats und muss am Einsatzort auf-
Originalbetriebsanleitung bewahrt werden.

1.2 Benutzerfiihrung

1.2.1 Symbole

Unmittelbare Gefahr mit hohem Risiko.
Nichtbeachten fuihrt zu schwerer Kérperverletzung
oder Tod.

>

GEFAHR

Gefahr mit mittlerem Risiko.
Nichtbeachten kann zu Umweltschaden, schwerer
Koérperverletzung oder Tod fiihren.

>

Gefahr mit geringem Risiko.
Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder leichter bis
mittlerer Korperverletzung fuihren.

VORSICHT
Wichtiger Hinweis.
> Fordert zu einer direkten Handlung auf.
v Resultat nach einer Handlung.
. Aufzéhlung.

Wertebereich.

1.2.2 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an den Betreiber. Sie ist von allen Personen
zu beachten, die das Gerit bedienen.

1.3 Gewahrleistung und Haftung

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzu-
flhren sind:

= Nicht bestimmungsgemiBe Verwendung der Fernbedienstation,

= Nichtbeachten der Bedienungsanleitung,

= Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels,

» unsachgeméB durchgefiihrte Reparaturen,

= keine Verwendung von Weishaupt-Originalteilen,

* hohere Gewalt.
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2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 ist geeignet fiir die Regelung einer Heizungs-
anlage, bestehend aus einem Weishaupt-Brennwertkessel mit angeschlossener So-
laranlage und einem Solarregler WCM-SOL 1.0 home.

Ein anderer oder dartiber hinausgehender Gebrauch als der oben beschriebene gilt
als nicht bestimmungsgemaB. Fiir hieraus resultierende Schaden haftet Weishaupt
nicht. Das Risiko tragt allein der Betreiber. Zum bestimmungsgemiBen Gebrauch
gehoren auch das Beachten der Bedienungs- und der Installationsanleitung sowie
aller eventuellen weiteren Unterlagen, die zusétzlich zu der hier vorliegenden Be-
standteil des Lieferumfanges sind.

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerét entspricht dem anerkannten Stand der
Technik sowie den sicherheitstechnischen Regeln. Bei unsachgeméBem oder nicht
bestimmungsgemaBem Gebrauch kénnen Gefahren fiir den Benutzer oder dritte
Personen bzw. eine Beeintrachtigung der Gerétefunktionen nicht ganzlich ausge-
schlossen werden.

2.2 SicherheitsmaBnahmen

Sicherheitsrelevante Méangel miissen umgehend beseitigt werden.

2.3 Entsorgung

» Verwendete Materialien sach- und umweltgerecht entsorgen.
» Dabei die ortlichen Vorschriften beachten.
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3 Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

Die Fernbedienstation WCM-FS 2.0 ist ein Regel- und Bediengerit fiir WCM-Kom-
ponenten, z.B. ein Weishaupt-Brennwertgerét in Kombination mit einem Solarregler
WCM-SOL 1.0 home.

3.1 Typenschllssel

WCM Baureihe: Weishaupt Condens Manager
-FS Typ: Fernbedienstation
83277701 * 1/2012-04 = Rei 6-43 ) fr Ste bereitgestellt von
Q ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

~weishaupt-

Bedienungsanleitung
Fernbedienstation WCM-FS 2.0

83277701 = 1/2012-04 = Rei

4 Bedienung

4 Bedienung

4.1 Bedienfeld

-weishaupt-

@
®

modul /‘i'\h‘—" Sk,

control [o]

®
- ey 4 O]
@ | Drehrad Navigieren durch Ebenen und Parameter,

Werte verandern,
Beleuchtung einschalten.

Funktionstasten 1 ... 4

Funktionen aktivieren.

®|®

An- und Abwesenheitstaste

Heizprogramm kurzfristig unterbrechen bzw.
verlangern.
Wirkungsdauer einstellen.

® | Meniitaste

Benutzer-Ebene aktivieren bzw. verlassen.

7-43
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4.2 Anzeige

Je nach Anlagenumfang sind abweichende Darstellungen in der Anzeige moglich.

4.2.1 Standardanzeige

Werkseinstellung
Anzeigen belegen Werkseinstellung (Standard).

1 Mo 21.Mai 07 19:200—Q)
RT—®

[ —————_ .

HK 12 24 1 77@

Raumtemp 20.0°C M——@

Hei 1 NoR

elzprogramm ;/Q\:——@

1 eBUS-Adresse, Wochentag, Datum, Uhrzeit
2 Symbol Warmwasserbereitung

3 Information Zeitprogrammbalken
(HK = Heizkreis, WW = Warmwasser-Ladekreis)
4 aktuelle Raumtemperatur
ggf. aktuelle Vorlauftemperatur
(keine Anzeige der Raumtemperatur, wenn Fernbedienstation WCM-FS im
Heizkessel eingebaut ist)

5 Betriebsart mit Symbol

Symbole Betriebsart

E:C:)ii* Normalbetrieb

T Absenkbetrieb

ﬁ Sommer (nur Warmwasserbereitung)
O Standby

83277701 = 1/2012-04 = Rei 8-43 (‘) fir Sie bereitgestellt von

ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

~weishaupt-

Bedienungsanleitung

Fernbedienstation WCM-FS 2.0

83277701 = 1/2012-04 = Rei

4 Bedienung

4.2.2 Einstellebene Standardanzeige

(DAAAWNormal Raumtemp

(®—Soll
@—1Ist

22.0°c L__Endel;

1+—®
22-0°c 7
‘Dggfggfm.WC— 30.0°C [T o]

—@
—®

—®

(O Anzeige Funktionstaste 1 Ende
Einstellvorgang ohne speichern abbrechen und Ebene verlassen

(@ Anzeige Funktionstaste 2 ggf. Sonderfunktionen z.B. Urlaub, Wi-Push. ..

(® Anzeige Funktionstaste 3 Standard

Werkseinstellung anzeigen
@ Anzeige Funktionstaste 4 OK

geanderte Werte speichern und Ebene verlassen

(® Einstellebene

(® Raumtemperatur Sollwert
@ aktuelle Raumtemperatur

Wertebereich

4.2.3 Anzeige Storung

Die Anzeige kann von jedem im System befindlichen WCM- Gerét ausgelost werden.

» Anzeige notieren und Kundendienst benachrichtigen.

1 Mo 21.Mai 07 19:20

FR

WIC Fihler

@®
@D Stoérung ..

i

T

Heizprogramm 1

Qo
=N

7N

(@ Fehlerort und Fehlerart

@ Fehlercode der den Fehler spezifiziert

4.2.4 Anzeige Wartung

Die Anzeige wird vom Brennwertgerat ausgeldst.

» Kundendienst benachrichtigen.

1 Mo 21.Mai 07 19:20
R
WIC#1 i
Wartung T
Heizprogramm 1 2‘&
i
9-43
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4.3 Einstellungen in der Standardanzeige

4.3.1 Warmwasser-Sollwert einstellen

Symbol Wasserhahn ist nur bei Anlagen mit Warmwasserbereitung vorhanden.

83277701 = 1/2012-04 = Rei

In der Standardanzeige kann der Normal WW-Soll nurim Warmwasser-Normal-
betrieb und der Absenk WW-Soll nur im Warmwasser-Absenkbetrieb verandert
werden.

» Funktionstaste 1 (Wasserhahn) driicken.
v Ebene Normal WW-Soll ggf. Absenk WW-Soll wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

1 Mo 21.Mai 07 19:20 1 Mo 21.Mai 07 23:20
e — )| - — )|
HK 12 24 i - HK 12 24 i S
Raumtemp 20.0°C Ml | = Raumtemp 20.0°C M | =
Heizprogramm 1 —::‘O::— - Heizprogramm 1 ( -
|
Normal WW-Soll Absenk WW-Soll
-t —=t
O Soll  50.0°c L__Ende]| T O Soll  40.0°c L__Ende]) T
—— =
Ist 45.0°C i — Ist 45.0°C i
40.0°C - 60.0°C -] 8.0°C - 40.0°C -]

Manuelle Warmwasser-Pushfunktion

Mit der Warmwasser-Pushfunktion kann ein erhohter Warmwasser-Bedarf im Ab-
senkbetrieb abgedeckt werden.

Die Warmwasser-Temperatur heizt einmalig auf den Normal Warmwasser-Sollwert
auf.

Gileichzeitig wird die Zirkulationspumpe in Betrieb gesetzt.

» Funktionstaste 1 (Wasserhahn) driicken.

v Absenk WW-Soll wird angezeigt

» Mit Funktionstaste WW-Push Warmwasser-Pushfunktion auslésen.
v Anzeige wechselt voriibergehend von Absenk (1) auf Normal (2)

@-*Absenk WW Soll
So11  40.0°c |L__Ende]ir—
-~
st 49.0%¢ ——
B0 = AT [ —
@—fNormal WW Soll
Sol1  50.0°c L__Ende]
Ist 45.0°C
40.0°C - 60.0°C

10-43 fiir Sie bereitgestellt von
@ ofenseite.com


https://www.ofenseite.com/

Bedienungsanleitung

—We|ShaUpt— Fernbedienstation WCM-FS 2.0
4 Bedienung
4.3.2 Generelle Informationen anzeigen
In der Standardanzeige zeigt der Zeitbalken (1) das aktive Heizprogramm
(HK = Heizkreis bzw. WW = Warmwasserladekreis). Bei jedem Druck auf
Funktionstaste 2 i werden nacheinander die aktuellen Ist-Werte der Heizungsanlage
angezeigt. Die zuletzt gewahlte Information bleibt als Daueranzeige bestehen und wird
nur durch Stérung oder Wartung unterbrochen.
1 Mo 21.Mai 07 19:20
@ I[_IKW 1 i 1[2 T T T 2\4 N :-
Raumtemp 20.0°C [T | ==
Heizprogramm 1 —::(:)::— ——
stérung .. i | Stérung
Wartung i |- Wartung
[ [— . Zeitbalken aktives Heizprogramm
R 1z | = (bei Leitstelle W)
AuBen 0 i |l AuBentemperatur
T . °c i |lCem Warmwassertemperatur
Ressel °ci |l Kesseltemperatur
Vorlauf#.. °ci |l Vorlauftemperatur Heizkreis
B °c il Temperatur Puffer
Puffer waten °c i |mm Temperatur Puffer unten
e ehie °Ci | Temperatur Weiche
ﬁ Die Anlage der Informationen ist abhéngig vom Anlagenumfang.
o Ist ein Solarregler WCM-SOL oder Kaskadenmanager WCM-KA im System, wird die
]1 Kesseltemperatur nicht angezeigt.
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Statusinformationen des Heizkreises:

Status#... i |

Estrich

Service
SOL-Ubertemp
SOL-Uberschuss

Frost
Syst-Standby
Frostgrenze

Sommer

Heizgrenze
Thermostat

Adaption
Ein Opti

WW aktiv
Akzeptanz HZ

Normal

Absenk
Standby

Sommer

Zusatzlich aktivierte Funktionen

Estrichfunktion

Schornsteinfeger-Funktion wird am War-
meerzeuger ausgefiihrt.

Wirmeabnahme aufgrund solarer Uber-
temperatur.

Waéarmeabnahme aufgrund solarer De-
ckung.

Frostschutz aktiv
System im Standby-Betrieb

AuBentemperatur hat Frostgrenze unter-
schritten. Anlage heizt durchgehend auf
Normaltemperatur.

Gemittelte AuBentemperatur hat Sommer-
umschalttemperatur tiberschritten. Hei-
zung ist aus.

Gemittelte AuBentemperatur liegt Gber der
Raumsolltemperatur. Heizung ist aus.

Raumthermostatfunktion hat Heizung ab-
geschaltet.

Automatische Adaption aktiv

Anlage heizt aufgrund der Einschaltopti-
mierung.

Warmwasser-Ladung wird durchgefiihrt.

Niveau-Reduzierung aufgrund hohem So-
larertrag.

Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Die aktuelle Betriebsart wird durch keine
der oben aufgefiihrten Funktionen tiber-
steuert.

Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Aktuell anstehendes Temperaturniveau.

Statusinformationen des Warmwasserladekreises:

Status WW coo i |

WW aktiv
SOL-Ubertemp

SOL-Uberschuss
Akzeptanz WW

Normal

Absenk
Standby
Sommer

12-43

Zusétzlich aktivierte Funktionen

Warmwasser-Ladung wird durchgefiihrt.

Wirmeabnahme aufgrund solarer Uber-
temperatur.

Waéarmeabnahme aufgrund solarer De-
ckung.

Niveau-Reduzierung aufgrund hohem So-
larertrag.

Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Die aktuelle Betriebsart wird durch keine
der oben aufgefiihrten Funktionen tiber-
steuert.

Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
Aktuell anstehendes Temperaturniveau.
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Die folgenden Anzeigen erscheinen ausschlieBlich bei Verwendung des Solarreglers
ﬂ WCM-SOL 1.0 home.
Kollektor °c i | Temperatur des Kollektors
Solar unten °c i |l Temperatur der Senke
Ertrag _kWh = Solarertrag des heutigen Tages

Statusinformationen des Solarkreises:

. Uberhitzungsschutz fiir
Status SOL: Stagnation |C—wm Kollektor, Hydraulik und Temperatursenke.
Status SOL: K-Frost - Kollektor-Frostschutz aktiv.
Status SOL: Hand -] Solarregler in Handfunktion.
Status SOL: Not ] Solarregler im Notbetrieb.
Status SOL: AUS mm Keine Energiegewinnung aus Solaranlage.
Energiegewinnung aus Solaranlage
Status SOL 0,5 kW - (in kW).
Status SOL: Kiihl -] Solare Ruckkihlung.
Solare Energiegewinnung:
Status SOL: Sonder - DTR Sonderphase T1-T2
Aufgrund der Aktualisierung der angezeigten Informationen kann es zu Verzégerun-
gen bei der Anzeige kommen.
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4.3.3 Raumtemperatur einstellen

Entsprechend der Betriebsart und Einstellung des Heizungsfachmannes kann die

Anzeige abweichen.

83277701 = 1/2012-04 = Re

Betriebsart

Anzeige

Normal

Normal Raumtemp

Normal VL Soll

Heizprogramm 1 ... 3
im Heizbetrieb

Normal Raumtemp

Normal VL Soll

Heizprogramm 1 ... 3
im Absenkbetrieb

Absenk Raumtemp

Absenk VL Soll

Absenk Raumtemp

Absenk

Absenk VL Soll
Standby O Raumfrosttemp
Sommer ﬁ Raumfrosttemp

» Funktionstaste 3 driicken.

Vv Entsprechend der Reglerkonfiguration wird ... Raumtemp oder .. VL Soll an-

gezeigt.

» Mit dem Drehrad gewlinschten Wert einstellen.

» Mit Funktionstaste 4 OK speichern.

1 Mo 21.Mai 07 19:20

R
[T T - .
HK 12 24 i
Raumtemp 20.0°c [T

A
Heizprogramm 1 =0z

7N

ihet

Normal Raumtemp

-t
O Soll  21.5°c L Ende]

Ist 20.0°C
16.0°C - 35.0°C

L

14-43
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4.3.4 Betriebsart wahlen

Je nach Anlagenvariante werden Meniis und Parameter ein- oder ausgeblendet.

83277701 = 1/2012-04 = Rei

Betriebsarten

Kein Heizbetrieb und keine Warmwasserbereitung.

Standb . .
Y Frostschutz ist aktiv.

Heizprogramm 1 ... 3 kann individuell eingestellt wer-

Hei 1 .
eizprogramm 3 den (s. Kap. 4.7.25).

Kein Heizbetrieb nur Warmwasserbereitung.

Sommer . .
Frostschutz ist aktiv.

Die Heizung ist standig im Heizbetrieb.
Normal Die Warmwasserbereitung wird entsprechend des
Warmwasser-Zeitprogrammes durchgefiihrt.

Die Heizung ist standig im Absenkbetrieb bzw. Frost-
schutz, dies ist abhéngig von der Einstellung die der
Absenk Heizungsfachmann vorgenommen hat.

Die Warmwasserbereitung wird entsprechend des
Warmwasser-Zeitprogrammes durchgefiihrt.

Bei Heizprogramm 1 ... 3 wirken:

= An- und Abwesenheitsfunktion,

» automatische Sommer-/Winterumschaltung und
» Raumthermostatfunktion.

Urlaub einstellen (s. Kap. 4.7.20).

» Funktionstaste 4 driicken.

v Meni Betriebsart wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK speichern.
J Die gespeicherte Betriebsart wird angezeigt

1 Mo 21.Mai 07 19:20

- —_ R | T
HK 12 24 i |y
Raumtemp 20.0°C Il | =—
|
Heizprogrmam 1 —::Oi:— C
|
Betriebsart
C‘j Ende ] | 2T
-
Heizprogrmam 2 I —
-
1 Mo 21.Mai 07 19:20
R
T ) .
HK 12 24 1
Raumtemp 20.0°c [T
|
Heizprogrmam 2 —:\O/:—

7N
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4.4 An- und Abwesenheitsfunktion

Mit der An- und Abwesenheitsfunktion kann das Heizprogramm voriibergehend ver-
l&angert bzw. unterbrochen werden.
Diese Funktion ist nur bei Betriebsart Heizprogramm 1 ... 3 mdglich.

Die An- und Abwesenheitsfunktion ist wirksam bis:
= zur ndchsten automatischen Umschaltung des Heizprogrammes,
= durch erneuten Tastendruck das Heizprogramm wieder aktiviert wird.

Die An- und Abwesenheitsfunktion wirkt nicht:
= bei einer Leitstelle,
* bei einer WCM-FS die einem WCM-EM in Warmwasser-Funktion zugeordnet ist.

4.4.1 Heizprogramm aktivieren
Von Absenktemperatur kurzfristig auf Normaltemperatur umschalten.

» An- und Abwesenheitstaste driicken.
V' Zeitbalken verldangert sich, Betriebsart Heizprogramm 1 wechselt auf Anwe-
send, Symbol Mond wechselt auf Sonne.

1 Mo 21.Mai 07 19:20
R
T .
HK 12 24 i
Raumtemp 20.0°c [T
Heizprogramm 1 (
oyarel
1 Mo 21.Mai 07 19:20
I t:h
AEEARERasmasmaseEnEasnay .
HK 12 24 1
Raumtemp 20.0°C [T
|
Anwesend —::Oi:—
|

4.4.2 Heizprogramm abbrechen
Von Normaltemperatur kurzfristig auf Absenktemperatur umschalten.

» An- und Abwesenheitstaste driicken.
J Zeitbalken verkiirzt sich, Betriebsart Heizprogramm 1 wechselt auf Abwe-
send, Symbol Sonne wechselt auf Mond.

1 Mo 21.Mai 07 19:20
R
[ ————

HK 12 24 i

Raumtemp 20.0°C [T
|

Heizprogramm 1 —::Oi:—
|

—

@ [O]

1 Mo 21.Mai 07 19:20
R
ooy —

HK 12 24 i
Raumtemp 20.0°C [T
Abwesend (
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4.4.3 Wirkungsdauer einstellen

Einstellungen:
= von aktuelle Uhrzeit,

= bis nichster Wechsel des Heizzyklus.

Vom Absenkniveau zur Heizphase

» An- und Abwesenheitstaste 1,5 Sekunden lang gedriickt halten.
Vv Eingabeebene wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad gewlinschte Zeit einstellen.
» Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.

» Mit Funktionstaste OK Eingabe speichern.

Vv Zeitbalken verlangert sich entsprechend eingestellter Zeit, Anwesend und Symbol

Sonne wird angezeigt.

1 Mo 21.Mai 07

14:15

RRENEEERAN RN RS REE Y]

Heizprogramm 1

FR

HK 12 24 i

Raumtemp 20.0°c [

C

)

B

i [O]

Normal

von 14:15 | Ende]

Anwesend

bis 06:00
Normal
~~ |von 15:15% | Ende|
®
bis 20:30
1 Mo 21.Mai 07 14:15
R
T ) .
HK 12 24 i
Raumtemp 20.0°c [T

Qo
<

an

Funktion abbrechen

» An- und Abwesenheitstaste drlicken.

Vv Funktion wird abgebrochen. Heizprogramm 1 und Symbol Mond wird ange-

zeigt.
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Von der Heizphase zum Absenkniveau
» Mit Taste OK Eingabe speichern.

v Zeitbalken verkirzt sich entsprechend eingestellter Zeit. Abwesend und Symbol

Mond wird angezeigt.

1 Mo 21.Mai 07 15:20

[T PP

HK 12 24

Heizprogramm 1

FR

i

Raumtemp 20.0°c [T

Qo
-0z

TN

E>5

s [O]

Absenk

bis 22:00

von 15:15 L Ende]

Absenk

bis 20:30

A |von 15:15 L Endel
O

1 Mo 21.Mai 07 15:20

[T e T T

HK 12 24

Abwesend

Raumtemp 20.0°c [T

Funktion abbrechen

» An- und Abwesenheitstaste drlicken.

Vv Funktion wird abgebrochen. Heizprogramm 1 und Symbol Sonne wird ange-

zeigt.
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4.5 Benutzer-Ebene aktivieren

Benutzer-Ebene aktivieren

» In der Standardanzeige Meniitaste # [S] kurz driicken.
Vv’ Benutzer-Ebene wird angezeigt.

CDAAAWBenutzer

O— =]
Info
Fernbedienung

Einstellung #1

Ende

iiife

(1) Seitenzahl Menii
(2 Benutzer-Ebene

(3® Funktionstasten Meniiauswabhl

Weitere Seiten anzeigen

» Drehrad drehen.

v/ Weitere Seiten im Meni werden angezeigt.

5

Benutzer

Ende

Einstellung #2

Warmwasser

Urlaub

{

Benutzer

Ende

Zeit-Datum

Zeitprogramm

Zugriff HK o. FS

Meni auswahlen

» Meni wahlen und entsprechende Funktionstaste driicken.

v Menu wird angezeigt.

Benutzer

Ende

Einstellung #2

Warmwasser

Urlaub

{

Warmwasser

Ende

Normal WW Soll 50.0°C
Absenk WW Soll 40.0°C

it
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Parameter auswahlen und einstellen

» Parameter wahlen und entsprechende Funktionstaste driicken.

v Parameter wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad Auswahl treffen und mit Funktionstaste OK Einstellung speichern.

5

Warmwasser
Ende

Normal WW Soll 50.0°C
Absenk WW Soll 40.0°C

Normal WW Soll 132
Ende
50.0°C

40.0°C - 60.0°C

Parameter auf Werkseinstellung zuriicksetzen

» Funktionstaste Standard driicken.
v Werkseinstellung wird angezeigt.

» Funktionstaste OK driicken.
v Werkseinstellung wird gespeichert.

Normal WW Soll 132

Ende

o
50-07C )

40.0°C - 60.0°C

it

Benutzerebene verlassen

» Funktionstaste Ende wiederholt driicken — oder — Menitaste kurz driicken.

v Standardanzeige erscheint.
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4.6 Menustruktur Benutzer-Ebene

Entsprechend den Einstellungen in der Fachmann-Ebene werden Mentipunkte und
Parameter ein- oder ausgeblendet.

Menipunkt Parameter | Bezeichnung Werkseinstel- | Eingestellt
lung
Ebene Info 001 Aussen Max -
002 Aussen Min -
003 Ertragszahler kWh, Wh
MWwh, kWh
004 Ertrag gesamt kWwh, Wh
Mith, kWh
005 Statistik kWh, Wh
Fernbedienung 101 Raumsensor-Korr 0.0K
(s. Kap. 4.7.6)
102 Kontrast (s.Kap. 4.7.7) 04
103 Beleuchtung (s.Kap. 4.7.8) |30
Einstellungen#l 112 Normal Raumtemp 21.5°C
(s. Kap. 4.7.9)
113 Absenk Raumtemp 16.0°C
(s. Kap. 4.7.10)
114 Akzeptanz Raum Aus
(s. Kap. 4.7.13)
115 Normal VL Soll 75.0°C
(s. Kap. 4.7.11)
116 Absenk VL Soll 45.0°C
(s. Kap. 4.7.12)
117 Steilheit (s.Kap. 4.7.14) -
118 Raumfrosttemp 10.0°C
(s. Kap. 4.7.15)
119 So/Wi Umschalt 20.0°C
(s. Kap. 4.7.16)
Einstellungen#2 121 Normal VL Soll 75.0°C
(s. Kap. 4.7.11)
122 Absenk VL Soll 45.0°C
(s. Kap. 4.7.12)
123 Steilheit (s.Kap. 4.7.14) -
125 So/Wi Umschalt 20.0°C
(s. Kap. 4.7.16)
Warmwasser 132 Normal WW Soll 50.0°C
(s. Kap. 4.7.17)
133 Absenk WW Soll 40.0°C
(s. Kap. 4.7.18)
134 Akzeptanz WW Aus
(s. Kap. 4.7.19)
Urlaub 141 Zeitraum (s.Kap. 4.7.20) -
142 Temp-Niveau Frost
(s. Kap. 4.7.20)
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Menlipunkt Parameter | Bezeichnung Werkseinstel- | Eingestellt
lung
Zeit-Datum 151 Datum (s.Kap. 4.7.23) -
152 Uhrzeit (s.Kap. 4.7.23) -
153 Sommerzeit Start 25.Mar
(s. Kap. 4.7.23)
154 Sommerzeit Ende 25.0kt
(s. Kap. 4.7.23)
Zeitprogramm Heizprogramm 1 -
(s. Kap. 4.7.24)
Heizprogramm 2 -
Heizprogramm 3 -
161 Vorverl #2 (s.Kap.4.7.26) |Aus

WW-Programm

(s. Kap. 4.7.24)

Zirk.-Programm

(s. Kap. 4.7.24)

Zugriff HK o. FS

neue Konfig

Liste alle WCM-EM's ohne zuge-
ordnete WCM-FS
(s. Kap. 4.7.27)

EM-HK#2 ggf. EM-Wi#2

EM-HK#8 ggf. EM-WW#8

83277701 = 1/2012-04 = Re
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4.7 Einstellungen der Benutzer-Ebene

4.7.1 Info Aussen Min abrufen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Info driicken.
v Meni Info wird angezeigt.

» Funktionstaste Aussen Min driicken.
 Parameter Aussen Min wird angezeigt.

Info

Ende | | T
Aussen Min .
Aussen Max I —
Ertragszahler ——

Aussen Min 001
C'j Ende | | 0T
3.0 °C —
I —
- —

4.7.2 Info Aussen Max abrufen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Info driicken.
v Meni Info wird angezeigt.

» Funktionstaste Aussen Max driicken.
J Parameter Aussen Max wird angezeigt.

Info

Ende | | T
Aussen Min I —
Aussen Max |
Ertragszahler ——

Aussen Max 002
C'j Ende | | 0T
6.0 °C —
I —
- —
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4.7.3 Info Solar Ertragszahler abrufen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Info driicken.
v Meni Info wird angezeigt.

» Funktionstaste Ertragszaehler driicken.

J Parameter Ertragszaehler wird angezeigt.

Info

Ende | | =

Aussen Min =

Aussen Max i

Ertragszahler o

Ertragszaehler 003

seit 04.Aug 11 [ Ende]| a3
- —

W th 45.0kWh [ —

Betrieb 124.0h I —
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4.7.4 Info Solar Ertrag gesamt abrufen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Info driicken.
v Meni Info wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad auf die 2te Mentiebene blattern.

» Funktionstaste Info Solar drlicken.
v Menu Info Solar wird angezeigt.

» Funktionstaste Ertrag gesamt driicken.
J Parameter Ertrag gesamt wird angezeigt.

Info
Ende || g
Aussen Min [ -
Aussen Max i
Ertragszahler _—
Info
Ende] | T
Ertrag gesamt [ |
Statistik ——
I— —
Ertrag gesamt 004
Ende || [T
W th 134.4 MWh -
I —
Betrieb 481.0 h I— —
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4.7.5 Info Solar Statistik abrufen

Anzeige der solaren Ertrdge und Betriebszeiten der letzten 14 Tage.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Info driicken.
v Meni Info wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad auf die 2te Mentebene blattern.
» Funktionstaste Statistik driicken.
v Parameter Statistik wird angezeigt.

Info
[ Ende]| =
Aussen Min -
Aussen Max i
Ertragszdhler -
Ertragszahler
Ende] | =1
Ertrag gesamt |
Statistik [
I —
Statistik 005
—_
O 02: 25.Aug 11 LErde] T
I —
W th  200.0kWh o
Betrieb 3.0h I— —
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4.7.6 Raumsensor-Korrektur einstellen

Der Raumsensor kann an ein bereits vorhandenes Thermometer angepasst werden.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Fernbedienung driicken.
v Meni Fernbedienung wird angezeigt.

> Funktionstaste Raumsensor—-Korr driicken.
v Parameter Raumsensor-Korr wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Fernbedienung

Ende| | C1J
Raumsensor-Korr 0.0K |[[mm
Kontrast 04 |1
Beleuchtung 30 |13

Raumsensor-Korr 101
C'j Ende] | =T
0.0K —
——
-5.0K - 5.0K -

4.7.7 Kontrast einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Fernbedienung driicken.
v Meni Fernbedienung wird angezeigt.

» Funktionstaste Kontrast driicken.
v Parameter Kontrast wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Fernbedienung
Ende| | C 1T
Raumsensor-Korr 0.0K |13
Kontrast 04 | w1
Beleuchtung 30 |14
Kontrast 102
C.j Ende| | 11
04 I —

[(Standard] | =T
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4.7.8 Beleuchtung einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Fernbedienung driicken.
v Menu Fernbedienung wird angezeigt.

» Funktionstaste Beleuchtung driicken.
 Parameter Beleuchtung wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Fernbedienung
Ende| | C1J
Raumsensor-Korr 0.0K |13
Kontrast 04 |1
Beleuchtung 30 [
Beleuchtung 103
— Ende| | T
O — =
>0 =

4.7.9 Normal Raumtemperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Menu Einstellungen #1 wird angezeigt.

> Funktionstaste Normal Raumtemp driicken.
v Parameter Normal Raumtemp wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende] | 5T

Normal Raumtemp 21.5°C |

Absenk Raumtemp 16.0°C |

Steilheit 12.5 |13
Normal Raumtemp 112
Cj Ende| | C1J
5 1
21.5°C

sianterd] | =1
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4.7.10 Absenk Raumtemperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Mentu Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Funktionstaste Absenk Raumtemp driicken.
J Parameter Absenk Raumtemp wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende] | 5T

Normal Raumtemp 21.5°C |[CIJ
Absenk Raumtemp 16.0°C |mEJ

Steilheit 12.5 |14
Absenk Raumtemp 113
6 Ende| | C1T
° I —
16.0°C

[Stanerd] | =0
10.0C*21.5C |

4.7.11 Normal Vorlaufsolltemperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Menu Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Funktionstaste Normal VL Soll driicken.
v Parameter Normal VL Soll wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende] | 5T

Normal VL Soll 75.0°C |
Absenk VL Soll 45.0°C |

Steilheit 12.5 |13
Normal VL Soll 115
Cj Ende| | I
o [ —
75.0°C

Csianserd) | =1
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4.7.12 Absenk Vorlaufsolltemperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Mentu Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Funktionstaste Absenk VL Soll driicken.
 Parameter Absenk VL Soll wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende

Normal VL Soll 75.0°C
Absenk VL Soll 45.0°C

Steilheit 12.5
Absenk VL Soll 116
Ende

45.0°C
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4.7.13 Akzeptanz Raum einstellen

Bei aktuell ausreichendem Solarertrag, kann mit der Einstellung dieses Parameters
fossiler Brennstoff gespart werden. Ab einem, im WCM-Sol eingestellten solarem
Ertragsniveau wird das Nachheizen (Warmeanforderung) durch den WTC unter-
driickt, bis die aktuelle Raumtemperatur unter die Raumsolltemperatur abziiglich des
hier eingestellten ,Akzeptanz Raum* gefallen ist. Der Mischer versucht weiterhin auf
die eingestellte Raumsolltemperatur zu regeln.

Fiir diese Funktion, wird der Raumfiihler der WCM-FS 2.0 bewertet, dies setzt voraus,
dass die FS an einer geeigneten Stelle installiert wird.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
> Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Menii Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Funktionstaste Akzeptanz Raum driicken.
J Parameter Akzeptanz Raum wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Akzeptanz Raum

Ende

Normal Raumtemp 21.5°C
Absenk Raumtemp 16.0°C

Aus

Akzeptanz Raum

Aus

-t
O Ende

Standard
i

4.7.14 Steilheit einstellen

Durch Anderung der Steilheit kann die Heizkennlinie an das Gebsude angepasst

werden.

Einstellbereiche in Abhangigkeit des Heizkreistyp

Heizkreistyp (P313/P314) Bereich Werkseinstellung
FBH-Erwarm (FuBbodenerwdrmung) | 2.5 - 6.0 2.5
FBH-Heizung (FuBbodenheizung) 4.0 - 10.0 5.0

Radiator 60 8.0 - 20.0 10.0

Radiator 70 11.0 - 25.0 12.5
Konvektor 11.0 - 40.0 12.5
Universal (Werkseinstellung) 2.5 - 40.0 10.0

Der Heizkreistyp wird vom Heizungsfachmann in der Fachmann-Ebene eingestellt.

83277701 = 1/2012-04 = Rei
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Eine Veranderung der Normal Raumtemperatur bzw. Absenk Raumtemperatur fihrt
zu einer Parallelverschiebung der eingestellten Steilheit.

Die Raumtemperatur ist bei kalter Witterung zu kalt
> Steilheit erhchen.

Die Raumtemperatur ist bei kalter Witterung zu warm
> Steilheit verringern.

Die Raumtemperatur ist bei milder Witterung zu kalt
» Normal und Absenk Raumtemperatur erhéhen.

Die Raumtemperatur ist bei milder Witterung zu warm
» Normal und Absenk Raumtemperatur verringern.

90 40 35 30275 26 225 20 175
~
/////”/ ’// [ s
/ _— 12,5
70 ///% /// ///,/
V/%//// = //10
60 7 /A — // 95
T =
50 Y/ A _ /4,4//8
o
frmmm=]
e :
] — 3
30 — — — 2,5
20 i T T
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
—_—
@®
(® AuBentemperatur
@ Vorlauftemperatur
(® Steilheit (bei Normal Raumtemperatur von 20 °C)
» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Menii Einstellungen #1 wird angezeigt.
» Funktionstaste Steilheit driicken.
V Parameter Steilheit wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.
Einstellungen #1
Ende | | 11
Normal Raumtemp 21.5°C |1
Absenk Raumtemp 16.0°C |
Steilheit 10.0 |
Steilheit 117
C'j Ende] | 2T
10.0
' =
2.5 - 40.0 e
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4.7.15 Raumfrosttemperatur einstellen

Der Parameter Raumfrosttemperatur wirkt sich direkt auf die Vorlauftemperatur aus.
Die eingestellte Temperatur ist nicht die tatsdchliche Raumtemperatur im Frost-
schutzfall. Die Abweichung ist bei korrekt eingestellter Steilheit geringfugig.

Unterschreitet im Frostschutzfall die tatsédchliche Raumtemperatur den kritischen
Wert, Raumfrosttemperatur erhohen.

Eine zu hoch eingestellte Raumfrosttemperatur verbraucht im Frostschutzfall unnétig
Energie.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Mentu Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad auf die 2te Mentiebene blattern.

> Funktionstaste Raumfrosttemp driicken.

J Parameter Raumfrosttemp wird angezeigt.

» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende] | T

Raumfrosttemp 10.0°C |
So/Wi Umschalt 20.0 — —

- —
Raumfrosttemp 118
6 Ende| | CI1J
o I —
10.0°C

sianterd] | =1

4.7.16 Sommer/Winter Umschaltung einstellen

Wird die eingestellte Temperatur von der gemittelten AuBentemperatur tiberschritten
ist nur noch der Warmwasser-Betrieb aktiv. Der Heizkreis wird ausgeschaltet.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Einstellungen #1 driicken.
v Ment Einstellungen #1 wird angezeigt.

» Funktionstaste So/Wi Umschalt driicken.
 Parameter So/Wi Umschalt wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellungen #1

Ende] | 5T

Raumfrosttemp 10.0°C |1
So/Wi Umschalt 20.0 ||

- —
So/Wi Umschalt 119
6 Ende| | C1T
° - —
20.0°C

[stansars] | ==
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4.7.17 Normal Warmwasser Temperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Warmwasser driicken.
v Menu Warmwasser wird angezeigt.

» Funktionstaste Normal WW Soll driicken.
 Parameter Normal WW Soll wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Warmwasser
Ende| | C1T—J

Normal WW Soll 50.0°C |
Absenk WW Soll 40.0°C |

——
Normal WW Soll 132
6 Ende| | C1T
o ——
50.0°C

[Stanerd] | =0
40.0C*60.0C |

4.7.18 Absenk Warmwasser Temperatur einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Warmwasser driicken.
v Meni Warmwasser wird angezeigt.

» Funktionstaste Absenk WW Soll driicken.
v Parameter Absenk WW Soll wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Warmwasser
Ende| | CIT 1

Normal WW Soll 50.0°C |1
Absenk WW Soll 40.0°C |mE

- —
Absenk WW Soll 133
Ende| | I
o I —
40.0°C

Csianserd) | =1
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4.7.19 Akzeptanz WW einstellen

Bei aktuell ausreichendem Solarertrag, kann mit der Einstellung dieses Parameters
fossiler Brennstoff gespart werden. Ab einem, im WCM-Sol eingestellten Ertragsni-
veau, wird die WW-Nachladung durch den WTC unterdriickt, bis die Warmwasser-
temperatur unter den Warmwassersollwert, abztiglich des hier eingestellten
»Akzeptanz WW* gefallen ist.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Warmwasser driicken.
v Meni Warmwasser wird angezeigt.

» Funktionstaste Akzeptanz WW driicken.
v Parameter Akzeptanz WW wird angezeigt.
» Mit dem Wert einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Warmwasser
Ende| | C1TJ

Normal WW Soll 50.0°C |1
Absenk WW Soll 40.0°C |

Akzeptanz WW .
Akzeptanz WW 134
C’j Ende| | T
1
2.0K

=

4.7.20 Urlaubszeitraum einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Urlaub driicken.

v Menii Urlaub wird angezeigt.

» Funktionstaste Zeitraum driicken.

v Parameter Zeitraum wird angezeigt.

» Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.
» Mit dem Drehrad Zeitraum einstellen.

» Mit Funktionstaste OK speichern.

Urlaub

Ende| | T
Zeitraum .
Temp-Niveau Frost |1
I —

Zeitraum 141
O vom 24. Nov 06 ﬂ —
||
bis 29. Nov 06 s
(-
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4.7.21 Temperaturniveau einstellen

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).

» Funktionstaste Urlaub driicken.

v Menii Urlaub wird angezeigt.

» Funktionstaste Temp-Niveau driicken.
v Parameter Temp-Niveau wird angezeigt.
» Mit dem Drehrad Temp-Niveau einstellen.
J Frost wechselt zu Absenk

» Mit Funktionstaste OK speichern.

Einstellbereich Temperaturniveau

Frost Heizung schaltet bei Unterschreiten der gewahlten
Frostschutztemperatur ein und heizt auf Absenktempe-
ratur.

Absenk Heizung heizt auf Absenktemperatur.

Urlaub

[ Ende] T
Zeitraum -
Temp-Niveau Frost | ]
- —

Temp-Niveau 142
S [ Ende] | =
O —
Frost =
-

4.7.22 Urlaubsfunktion vorzeitig beenden

In der Standardanzeige wird die aktivierte Urlaubsfunktion angezeigt.

» Funktionstaste Ende drlicken.
Vv Urlaubsfunktion wird vorzeitig beendet.

1 Mo 21.Mai 07 19:20

[T T T N
HK 12 24 i |3
Raumtemp 20.0°c [T | &=
Urlaub Ende |—HE
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4.7.23 Datum, Uhrzeit und Sommerzeitumschaltung einstellen

Der Parameter wird nur in der Fernbedienstation angezeigt, welche

mit Leitstelle #L,WTC-HK#1, EM-HK#2 oder WIC-HK#1+EM-HK#2 adressiert
ist. Von dieser wird Uhrzeit und Datum automatisch an weitere Regelungskompo-
nenten Ubermittelt.

Uhrzeit, Sommerzeit Start und Sommerzeit Ende wird in gleicher Vorge-
hensweise eingestellt.
Die Sommerzeit wird immer am darauffolgenden Samstag auf Sonntag umgestelit.

83277701 = 1/2012-04 = Rei

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).

» Funktionstaste Zeit-Datum driicken.

v Meni Zeit-Datum wird angezeigt.

» Funktionstaste Datum driicken.

 Parameter Datum wird angezeigt.

» Mit Funktionstaste <== Cursor bewegen.

» Mit dem Drehrad Datum einstellen und mit Funktionstaste OK speichern.

Zeit-Datum

Ende| | C 1T J
Datum 16.Mai 07 |mm
Uhrzeit 19:20 |1

Sommerzeit Start 25.Mar |11

Datum 151

16. Mai

‘C)

~J

I I ;
A ]
i o
i 3

OK| | e
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4.7.24 Zeitprogramm abfragen
» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).

» Funktionstaste Zeitprogramm driicken.
v Meni Zeitprogramm wird angezeigt.

» Funktionstaste Heizprogramm 1 driicken.
v Meni Heizprogramm 1 wird angezeigt.

» Drehrad drehen.
v/ Wochentage sowie Zeitbereiche von Montag bis Freitag, Samstag bis Sonntag
und Montag bis Sonntag werden angezeigt.

Entsprechend dieser Vorgehensweise kann auch Heizprogramm 2, Heizpro-
gramm 3, WW-Programm und Zirkulationsprogramm abgefragt werden.
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——
:: ’Dienstag Ende

Zeitprogramm
Ende

Heizprogramm 1
Heizprogramm 2

Heizprogramm 3

Heizprogramm 1

Montag [ &nde]

[T e e T

12 24

’ Mittwoch [ Ende]

]sOmtag ' [ enae]
]Mo ~ Fr [ enac]
52 - so [ snae]
o = so T
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4.7.25 Zeitprogramm andern
Beispiel Heizprogramm 1 Mittwoch andern:

Heizphase 1: 5:30 ... 7:00 Uhr
Heizphase 2: 16:00 ... 20:15 Uhr

>

VVVYVYVYYVYYVYYY

>

Ebene Heizprogramm 1 aktivieren (s. Kap. 4.7.24).

Drehrad drehen bis Mittwoch erscheint.
Funktionstaste OK drticken.

Drehrad drehen bis 05: 30 erscheint.
Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen.
Drehrad drehen bis 07: 00 erscheint.
Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen.
Drehrad drehen bis 16: 00 erscheint.
Mit Funktionstaste ==> Cursor bewegen.
Drehrad drehen bis 20: 15 erscheint.
Mit Funktionstaste OK speichern.

v Gespeichertes Programm wird als Balkendiagramm angezeigt.

Entsprechend dieser Vorgehensweise kann auch Heizprogramm 2 Heizpro-
gramm 3, WW-Programm und Zirkulationsprogramm gedndert werden.
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Heizprogramm 1
I
[TTrr T T T T
© 12 24 s
o
Mittwoch
[ Ende] | T

.

O 06:00 - 22:00 =
==g== = ==g== i |
==g== = ==g== )
Mittwoch

[ Ende] |
05:30 - 07:00 =
16:00 - 20:15 [ —
==g== = ==g== o
Heizprogramm 1
)
RARRREEEIRESRESERNEEERES
0 12 2a s
)
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Werkseinstellung Zeitprogramm

Heizprogramm 1 Mo Fr 06:00 - 22:00
Sa So 07:00 - 23:00

Heizprogramm 2 06:00 - 08:00
Mo e 16:00 - 22:00

Sa So 07:00 - 23:00

Heizprogramm 3 06:00 - 08:00
Ho Fr 12:00 - 22:00

Sa So 07:00 - 23:00

WW-Programm Mo Fr 05:00 - 21:00
Sa So 06:00 - 22:00

Zirk.-Programm 06:00 - 07:00
Mo Fr 11:00 - 13:00

17:00 - 19:00

07:00 - 08:00

Sa So 11:00 - 13:00

17:00 - 19:00

4.7.26 Vorverlegung HK#2 einstellen

Bei Adresseinstellung WIC-HK#1+EM-HK#2 kann mit Parameter Vorverl #2 der
Ein- und Ausschaltzeitpunkt des Erweiterungsmoduls EM#2 in Bezug auf den HK#1
vorverlegt werden.

Einstellbereich

Aus
05min

v

vvyyy

... 270min

Ebene Zeitprogramm aktivieren (s. Kap. 4.7.24).
Drehrad drehen bis Vorverl #2 angezeigt wird.
Funktionstaste Vorverl #2 driicken.

Mit dem Drehrad Wert einstellen.

Mit Funktionstaste Ok speichern.

v Anzeige zeigt gednderten Wert an.

» Funktionstaste Ende wiederholt driicken — oder — Menitaste kurz driicken.

Zeitprogramm
Ende
Vorverl #2 Aus
WW-Programm
Zirkulationsprogramm
Vorverl #2 161
Ende
Aus
--; 05min - 270min
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4.7.27 WCM-EM ohne zugeordnete WCM-FS einstellen

Es kénnen mehrere Erweiterungsmodule {iber eine Fernbedienstation bedient wer-
den. Im Mentipunkt Zugriff HK o. FS werden alle Erweiterungsmodule ohne
zugeordnete WCM-FS aufgelistet und kénnen tiber diesen Menupunkt eingestellt
werden.

» Benutzer-Ebene aktivieren (s. Kap. 4.5).
» Funktionstaste Zugriff HK o. FS dricken.
Vv Ebene Zugriff HK o. FS wird angezeigt.

Zugriff HK o. FS

Ende
(1)— neue Konfig
(2— EM-HK#2

(®— EM-WwW#3

(® neue Konfiguration
(@ Anzeige Erweiterungsmodul Heizkreis ohne zugeordnete Fernbedienstation
(® Anzeige Erweiterungsmodul Warmwasser ohne zugeordnete Fernbedienstation

Mit der Betdtigung der Funktionstaste neue Konfig werden alle angeschlossenen
WCM-EM ohne zugeordnete WCM-FS neu ermittelt/identifiziert und angezeigt.

Erweiterungsmodul ohne zugeordnete WCM-FS einstellen

» Funktionstaste EM-HK#2 driicken.
v Benutzer#2 wird schwarz hinterlegt angezeigt.
» Einstellungen vornehmen.

Parameter die nicht aktiv sind werden mit ————- angezeigt und kdnnen nicht einge-
stellt werden.

Zugriff HK o. FS

Ende| | 11
neue Konfig I —
EM-HK#2 |
EM-WW#3 I —

Benutzer#2

=
Einstellungen -
Urlaub - —
Zeitprogramm I— —

Einstellungen#2

=
Betriebsart .
Normal Raumtemp ---- |3
Absenk Raumtemp ---- |13

Betriebsart#2

-+
O Heizprogramm 1 B
.
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Erweiterungsmodule ohne zugeordnete WCM-FS suchen
Wenn kein bzw. nicht alle Erweiterungsmodule angezeigt werden muss eine neue
Konfiguration durchgefiihrt werden.
» Funktionstaste neue Konfig driicken.
v Meldung suche Konfig wird kurz angezeigt, danach erscheint wieder die Auf-
listung der Erweiterungsmodule denen keine Fernbedienstation zugeordnet ist.
Zugriff HK o. FS
Ende| | 21T
__—~4+ |neue Konfig .
O EM-HK#2 =
EM-WW#3 i
Meniistruktur Erweiterungsmodul Heizkreis (Zugriff HK o. FS)
Menlipunkt Parameter | Bezeichnung Werkseinstel- | Eingestellt
lung
Einstellungent.. 111 Betriebsart Heizpro-
gramm 1
112 Normal Raumtemp 21.5°C
113 Absenk Raumtemp 16.0°C
115 Normal VL Soll 75.0°C
116 Absenk VL Soll 45.0°C
117 Steilheit -
118 Raumfrosttemp 10.0°C
119 So/Wi Umschalt 20.0°C
Urlaub 141 Zeitraum -
142 Temp-Niveau Frost
Zeitprogramm Heizprogramm 1 -
Heizprogramm 2 -
Heizprogramm 3 -
Menustruktur Erweiterungsmodul Warmwasser (Zugriff HK o. FS)
Menlipunkt Parameter | Bezeichnung Werkseinstel- | Eingestellt
lung
Warmwasser 131 Betriebsart WW-Pro-
gramm
132 Normal WW Soll 50.0°C
133 Absenk WW Soll 40.0°C
134 Akzeptanz WW -
Urlaub 141 Zeitraum -
142 Temp-Niveau Frost
Zeitprogramm WW-Programm -
Zirk.-Programm -
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Produkt

Beschreibung

Leistung

W-Brenner

Die millionenfach bewéhrte Kompakt-Baureihe:
Sparsam, zuverldssig, vollautomatisch. Ol-, Gas- und
Zweistoffbrenner fir Ein- und Mehrfamilienhduser
sowie Gewerbebetriebe. Als purflam Brenner wird Ol
nahezu ruBfrei verbrannt und NO,-Emissionen reduziert.

bis 570 kW

monarch® und
Industriebrenner

Der legendare Industriebrenner: Bewahrt, langlebig,
Ubersichtlich. Ol-, Gas- und Zweistoffbrenner fiir
zentrale Warmeversorgungsanlagen.

bis 11.700 kW

multiflam® Brenner

Innovative Weishaupt-Technologie fiir GroBbrenner:
Minimale Emissionswerte besonders bei Leistungen
tiber ein Megawatt. Ol-, Gas- und Zweistoffbrenner
mit patentierter Brennstoffaufteilung.

bis 16.000 kW

WK:-Industriebrenner

Kraftpakete im Baukastensystem: .
Anpassungsfihig, robust, leistungsstark. Ol-, Gas-
und Zweistoffbrenner fiir Industrieanlagen.

bis 22.000 kW

Thermo Unit

Die Heizsysteme Thermo Unit aus Guss oder Stahl:
Modern, wirtschaftlich, zuverldssig. Fur die umwelt-
schonende Beheizung von Ein- und Mehrfamilien-
hausern. Brennstoff: Wahlweise Gas oder Ol.

bis 55 kW

Thermo Condens

Die innovativen Gas-Brennwertgerédte mit SCOT-Sys-
tem: Effizient, schadstoffarm, vielseitig. Ideal fiir
Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhduser. Und fiir den
groBen Warmebedarf als bodenstehende Gas-Brenn-
wertkessel mit bis zu 1200 kW Leistung (Kaskade).

bis 1.200 kW

Warmepumpen

Das Warmepumpenprogramm bietet Losungen fur
die Nutzung von Warme aus der Luft, der Erde oder
dem Grundwasser. Die Systeme sind geeignet fir
Sanierung oder Neubau.

bis 130 kW

Solar-Systeme

Gratisenergie von der Sonne: Perfekt abgestimmte
Komponenten, innovativ, bewahrt. Formschone
Flachdachkollektoren zur Heizungsunterstutzung und
Trinkwassererwarmung.

Wassererwarmer /
Energiespeicher

Das attraktive Programm zur Trinkwassererwarmung
umfasst klassische Wassererwarmer, die Uiber ein
Heizsystem versorgt werden und Energiespeicher,
die Uber Solarsysteme gespeist werden kénnen.

MSR-Technik /
Gebaudeautomation

Vom Schaltschrank bis zur Komplettsteuerung von
Gebaudetechnik — bei Weishaupt finden Sie das
gesamte Spektrum moderner MSR Technik.
Zukunftsorientiert, wirtschaftlich und flexibel.
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